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POLSKA

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2837/2012

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r; w spi‘ﬁwie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Ze wyréb budowlany:

Centrala sterowania urzadzeniami oddymiania poiarowyégyd oraz bramami
i drzwiami przeciwpozarowymi, od SA do 64A, typu MCR9705

. wprowadzony do obrotu Mercor SA
| przez: ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk

produkowany przez: Mercor SA ;
- ~ ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk

| w zakladzie produkeyjnym: Mercor SA .
Zaklad Produkcyjny

ul. Kwarcowa 3A, Cieplewo
/83-031 Legowo

spelnia wymagania: Aﬁr()baty Technicznej nr AT-0401-0158/2007/2012 z dnia 27 08.2012 r.
W ocenie zgodnosSci zastoﬁéyoy\ﬁ"ano system 1.

Opis oraz warunki;dotyczqcé?é'fosowania wyrobu budowlanego okresla zalgcznik stanowiacy integralng czes¢
: certyfikatu. !

Certyfikat pozqstéj’éw mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
| Nr 90/DC/2012

Okres waznosci certyfikatu od 17.10.2012 r. do 26.08.2017 r.

pod warunkiem, Ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
| w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji ni¢ ulegnie znaczacym zmianom.
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| wz. Zastgpca Kierownika Jednostki Certyfikujacej /

| mgr inz. Ewa S6b6r ml. bryg. dr inz. Dariusz Wréblewski
"' Jozefow, dnia: 17 pazdziernika 2012 r.

| DC/29/02.04.2012
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU
ANNEX TO CERTIFICATE
Nr 2837/2012
Nazwa i typ wyrobu: Centrala sterowania urzadzeniami oddymiania pozarowego oraz

bramami i drzwiami przeciwpozarowymi, od SA do 64A, typu MCR9705

|- wprowadzony do obrotu  Mercor SA
| przez: ul. Grzegorza z Sanoka 2
80-408 Gdansk

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

Typ centrali: ... MCR9705

Stopien ochrony obudowy . IP 54

Zakres temperatur pracy -5°C++55°C

Wymiary ( di. x szer. X wys.) 300 x 300 x 150./ 400 x 400 x 200 / 600 x 600 x 200 mm
800 X 600 x 300 / 1000 x 600 x 400 / 1000 x 800 x 400 mm

Wersja oprogramowania: / 19.05.07

Zasilanie gtéwne: napiecie zasilania ‘ 230 VAC

Maks. pobér pradu z sieci . 150 — 2000 VA

Wewnetrzne napiecie robocze e 24V DC

Zasilanie awaryjne: .

Maks. pojemno$¢ akumulatorow y 3,6 Ah

Napiecie fadowania akumulatoréw Vo Py 27,5+02VDC

Linie dozorowe: rodzaj linii dozorowych U otwarte

Liczba linii dozorowych / 1

Nadzorowane linie sygnatowe: i 3

Wyijécia: do recznych przyciskéw do oddym|ama 1

Wyjscia: elementéw wykonawczych 1

Wyjécia: przekaznikowe do transmisji alarmu 1/1

pozarowego / sygnatu uszkodzenia

Whiosek o przeprowadzenie Nr B/4226/2012 z dnia 26.09.2012 1.

|| certyfikacji wyrobu:

- Aprobata techniczna: Nr AT-0401-0158/2007/2012 7 dnia 27.08.2012 r. wydana przez Zaktad Aprobat Technicznych

£ CNBOP-PIB
Dokumentacja,tééhnicmzrla: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu nr DT-05-9705/06 z dnia 09.06.2008 r., rys. nr:
i, & D-9705-101, D-9705-101A, D-9705-211, D-9705-212, D-9705-213, D-9705-221, D-9705-221A,

D-9705-222, D-9705-223, D-9705-224, D-9705-225, E-9705-100, E-9705-210, M-9705-100,
M-9705-210, P-9705-200, Z-9705-100, Z-9705-100A, Z-9705-200, Z-9705-200A, Z-9705-210

| z dnia 26.09.2012 r.

= Sprawozdanie z badan: ar 2792/BA/06 z dnia 02.03.2006 r., nr 3183/BA/06, nr 3184/BA/06 z dnia 21.05.2007 r.,

nr 4006/BA/08 z dnia 17.09.2008 r., nr 4019/BA/08 z dnia 23.06.2008 r., nr 5934/BA/12 z dnia

27.07.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki

Pozarniczej — BA CNBOP-PIB ;-

KIEROWNIK

DYREKTOR CNBQP-PIB
| JEDNOSTKI CERTYFIKUJACEJ | —

wz. Zastgpca Kierownika Jednostki Certyﬁkujqcej

mgr inz. Ewa S6bor " mi bryg dr inz. Dariusz Wréblewski

Jozefow, dnia: 17 pazdznermka 2012 r.

| DC/30/03.10.2011




