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TECH // DETEKTOR TLENKU WEGLA DO PARKINGOW COMAG.3.1

COMAG.3.1

Mikroprocesorowy detektor tlenku wegla

Detektor COMAG.3.1 jest urzadzeniem przeznaczonym do ste-
rowania wentylacja w oparciu o monitoring stezenia toksycz-
nego tlenku wegla (CO) w powietrzu. Wykonane w technologii
mikroprocesorowej dwuprogowe urzadzenie autonomiczne
(z wyjsciami przekaznikowymi) stanowi podstawe systemu
sterowania wentylacja bytowa garazy.

[ | Zastosowanie

Detektor autonomiczny (bez koniecznosci stosowania centralki) dedykowany jest do stero-
wania wentylacjg kanatowg lub strumieniowg na parkingach wielostanowiskowych. Dzieki
podtaczeniu gtowicy pomiarowej ELPEG.3 funkcjonalnos$¢ instalacji zostaje rozszerzona
o detekcje stezer propan-butanu (LPG).

B Zasadadziatania

Obecnos¢ tlenku wegla wykrywana jest za pomoca specjalnej konstrukcji czujnika pétprze-
wodnikowego. Dzieki miedzy innymi technice mikroprocesorowej i uktadowi kompensacji
termicznej detektor wykazuje wysokg odpornos¢ na czynniki srodowiskowe, na przyktad:
zmiany temperatury, wilgotnosci czy obecnos¢ gazéw zaktdécajacych. Detektor COMAG.3.1
jest urzadzeniem samodzielnym, nie wymagajacym do prawidtowej pracy urzadzen nadrzed-
nych (centralki), wyposazonym w zestaw wyjs¢ przekaznikowych typu SPDT do sterowania
systemem wentylacyjnym oraz ostrzegawczym (DSO).

WENTYLATOR TABLICA OSTRZEGAWCZA
STRUMIENIOWY TALAR
—~ > >
DETEKTOR CO petekTor co | [d
= COMAG.3.x COMAG.3.x —

DETEKTOR LPG ||~
ELPEG.3 =

~=| | DETEKTOR LPG
= ELPEG.3

Schemat rozmieszczenia urzadzen detekcji
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TECH // DETEKTOR TLENKU WEGLA DO PARKINGOW COMAG.3.1

B Montazipodtaczenie

Detektor CO nalezy instalowac¢ na wys. ok. 1,5-1,8 m od posadzki. W celu optymalizacji
instalacji dla typowego parkingu nalezy przyja¢, ze maksymalna powierzchnia monitoringu
dla jednego urzadzenia nie powinna przekroczy¢ 320m2. Montaz uktadu w pozycji piono-
wej z dtawnicami kablowymi zasilajacymi ku gérze. Detektor montuje sie za pomocg kotkéw
rozporowych, korzystajac z czterech otworéw mocujacych (schemat umieszczony na tylnej
$cianie opakowania kartonowego). Niewykorzystane dtawnice nalezy zabezpieczy¢ zatgczo-
nymi zaslepkami w celu utrzymania szczelnosci urzadzenia.

UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtaczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy odtgczonym zasilaniu!

Dobér okablowania opisany jest w dokumentacji technicznej dla COMAG.3 - Instalacja
detektora. Po podtaczeniu napiecia zasilajgcego uktad przez ok. 90 sekund wygrzewa
czujnik (pulsujaca zétta dioda LED AWARIA). W tym czasie ignorowane sg alarmy spowodo-
wane przekroczeniem stezenia tlenku wegla. Nastepnie uktad przechodzi w tryb pomiarowy.
Aktywacja alarmu nastepuje po przekroczeniu stezenia progowego. Stany alarmowe i awarie
sygnalizowane sg za pomoca diod LED na ptycie czotowej detektora. Do kazdego z detekto-
row COMAG.3.1 mozna podtgczy¢ w dowolnym czasie gtowice ELPEG.3.

Zalecany jest sposob podtaczenia metodg ,,0d detektora do detektora”.

LINIA TABLICA
ZASILAJACA-STERUJACO OSTRZEGAWCZA
| [
| COMAG.3.1 | | |
EEEEEE 1 SZAFA
ELPEG.3 ' ' STEROWNICZA
= = = = WENTYLATOR

Schemat ideowy instalacji detekcji
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TECH // DETEKTOR TLENKU WEGLA DO PARKINGOW COMAG.3.1

[ | Dane techniczne

PARAMETR COMAG.3.1
230VAC, 50Hz
Zasilanie
12VAC/DC (na zaméwienie)
Pobér mocy 4 W
Rodzaj czujnika potprzewodnikowy
Mierzone gazy toksyczne tlenek wegla (CO)
Zakres pomiarowy 0-1000 ppm
Kompensacja temperaturowa -20°C..+70°C
Doktadnos¢ + 10% mierzonej wartosci w zakresie -10°C..+40°C
Gazy zaktécajace prace wodor; znaczny niedobdr tlenu
Okres powtornej kalibracji maks. 36 miesiecy
dioda LED na gtowicy:
ALARM - czerwona
AWARIA - Z6tta
Sygnalizacja optyczna ZASILANIE - zielona
dioda LED na bazie:
INFO - z6tta
ON - zielona
o przekaznikowe SPDT (obciazalnos¢ 5A):
Wyjscia . . . . ..
niezaleznie dla kazdego alarmu i awarii
Liczba progéw alarmowych CO 2
Obudowa poliweglan / ABS RAL7035
Wytrzymatosc temp. obudowy -40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)
Temperatura pracy -10°C..+50°C
Stopien ochrony P44
Klasa ochronnosci 4 I
Klasa niepalnosci UL 746 C5
Masa 550 g
CE EMC 56/DL/111/10; LVD 57/DL/111/10

Parametry techniczne detektora COMAG.3.1
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TECH // DETEKTOR TLENKU WEGLA DO PARKINGOW COMAG.3.2

COMAG.3.2

Mikroprocesorowy detektor tlenku wegla

Detektor COMAG.3.2 jest urzadzeniem przeznaczonym do ste-
rowania wentylacja w oparciu o monitoring stezenia toksycz-
nego tlenku wegla (CO) w powietrzu. Wykonane w technologii
mikroprocesorowej trzyprogowe urzadzenie autonomiczne
(z wyjsciami przekaznikowymi) stanowi podstawe systemu
sterowania wentylacja bytowg garazy.

[ | Zastosowanie

Detektor autonomiczny (bez koniecznosci stosowania centralki) dedykowany jest do ste-
rowania wentylacjg kanatowa lub strumieniowa na parkingach wielostanowiskowych. Dzieki
podtgczeniu gtowicy pomiarowej ELPEG.3 funkcjonalnosc¢ instalacji zostaje rozszerzona o de-
tekcje stezen propan-butanu (LPG).

B Zasadadziatania

Obecnos¢ tlenku wegla wykrywana jest za pomoca specjalnej konstrukcji czujnika potprze-
wodnikowego. Dzieki miedzy innymi technice mikroprocesorowej i uktadowi kompensacji
termicznej detektor wykazuje wysokg odpornos¢ na czynniki srodowiskowe, na przyktad:
zmiany temperatury, wilgotnosci czy obecnos¢ gazéw zaktdcajgcych. Detektor COMAG.3.2
jest urzadzeniem samodzielnym, nie wymagajacym dla prawidtowe] pracy urzadzen nadrzed-
nych (centralki), wyposazonym w zestaw wyjs¢ przekaZznikowych typu SPDT do sterowania
systemem wentylacyjnym oraz ostrzegawczym (DSO).

WENTYLATOR TABLICA OSTRZEGAWCZA
STRUMIENIOWY TALAR

aAn 4 A o
DETEKTOR CO E

E DETEKTOR CO =
= COMAG.3.x COMAG.3.x

DETEKTOR LPG | ==
ELPEG.3 ==

‘‘‘‘‘ DETEKTOR LPG
— ELPEG.3

Schemat rozmieszczenia urzadzen detekcji
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B Montazipodtaczenie

Detektor CO nalezy instalowac¢ na wys. ok. 1,5-1,8m od posadzki. W celu optymalizacji
instalacji dla typowego parkingu nalezy przyja¢, ze powierzchnia monitoringu dla jednego
detektora nie powinna przekroczy¢ 320m?. Montaz uktadu w pozycji pionowej z dtawnicami
kablowymi zasilajacymi ku gérze. Detektor montuje sie za pomocg kotkéw rozporowych ko-
rzystajac z czterech otworéw mocujacych (schemat umieszczony na tylnej $cianie opakowa-
nia kartonowego). Niewykorzystane dtawnice nalezy zabezpieczy¢ zataczonymi zaslepkami
w celu utrzymania szczelnosci urzadzenia.

UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtaczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy odtgczonym zasilaniu!

Dobdr okablowania opisany jest w dokumentacji technicznej serii COMAG.3 - Instalacja
detektora. Po podtaczeniu napiecia zasilajacego uktad przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik
(pulsujaca z6tta dioda LED AWARIA). W tym czasie ignorowane sg alarmy spowodo-
wane przekroczeniem stezenia tlenku wegla. Nastepnie uktad przechodzi w tryb pomiaro-
wy. Aktywacja alarmu nastepuje po przekroczeniu skalibrowanego stezenia progowego.
Stany alarmowe i awarie sygnalizowane s3 za pomocg wyjs¢ przekaznikowych oraz diod
LED na ptycie czotowej detektora. Do kazdego z detektoréw COMAG.3.2 mozna podtaczy¢
w dowolnym czasie gtowice ELPEG.3.

Zalecany jest sposéb podtaczenia metoda ,,od detektora do detektora”.

Schemat ideowy instalacji detekcji
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[ | Dane techniczne

PARAMETR COMAG.3.2
7asilanie 230VAC, 50Hz
12V AC/DC (na zamoéwienie)
Pobdér mocy 4 W
Rodzaj czujnika potprzewodnikowy
Mierzone gazy toksyczne tlenek wegla (CO)
Zakres pomiarowy 0-1000 ppm
Kompensacja temperaturowa -20°C..+70°C
Doktadnos¢ + 10% mierzonej wartosci w zakresie -10..+40°C
Gazy zaktdcajace prace wodor; znaczny niedobér tlenu
Okres powtornej kalibracji maks. 36 miesiecy
dioda LED na gtowicy:
ALARM - czerwona
AWARIA - 76tta
Sygnalizacja optyczna ZASILANIE - zielona
dioda LED na bazie:
INFO - z6tta
ON - zielona
- przekaznikowe SPDT (obciazalnos¢ 5A):
Wyjscia . . . ) ..
niezaleznie dla kazdego alarmu i awarii
Liczba progéw alarmowych CO 3
Obudowa poliweglan / ABS RAL7035
Wytrzymatosc temp. obudowy -40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)
Temperatura pracy -10°C..+50°C
Stopien ochrony P44
Klasa ochronnosci ]
Klasa niepalnosci UL 746 C5
Masa 550 g
CE EMC 56/DL/I11/10; LVD 57/DL/111/10

Parametry techniczne detektora COMAG.3.2
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TECH // DETEKTOR TLENKU WEGLA DO PARKINGOW COMAG.3.3

COMAG.3.3

Mikroprocesorowy detektor tlenku wegla

Detektor COMAG.3.3 jest urzadzeniem przeznaczonym stero-
wania wentylacja w oparciu o monitoring detekcji toksyczne-
go tlenku wegla (CO) w powietrzu. Wykonany w technologii
mikroprocesorowej, adresowalny z zaimplementowanym
protokotem komunikacyjnym do wspétpracy z centralka
DETCOM.3, stanowi podstawe systemu sterowania wenty-
lacja bytowa garazy.

[ | Zastosowanie

Detektor wraz z nadrzedng centralkg dedykowany jest do sterowania wentylacja kanatowa
lub strumieniowa na parkingach wielostanowiskowych. Dzieki podtaczeniu gtowicy pomiaro-
wej ELPEG.3 funkcjonalnos¢ instalacji zostaje rozszerzona o detekcje stezeri propan-butanu
(LPG).

B Zasadadziatania

Obecnos¢ tlenku wegla wykrywana jest za pomocg specjalnej konstrukcji czujnika pétprze-
wodnikowego. Dzieki m.in. technice mikroprocesorowej i uktadowi kompensacji termicznej
detektor wykazuje wysoka odpornos¢ na czynniki srodowiskowe, takie jak: zmiany tempe-
ratury, wilgotnos¢ czy obecnos$¢ gazéw zaktécajacych. Detektor COMAG.3.3 wspétpracuje
z nadrzedng centralkqg DETCOM.3, przekazujac jej informacje o aktualnym stezeniu tlenku
wegla oraz ewentualnych awariach. Centralka poréwnuje dane otrzymane z detektoréw
z zaprogramowanymi progami i wysterowuje odpowiednie wyjscia przekaznikowe dla syste-
mu wentylacyjnego oraz ostrzegawczego (DSO). Dodatkowo udostepnia informacje o stanie
instalacji detekcji za posrednictwem protokotu Modbus RTU.

WENTYLATOR TABLICA OSTRZEGAWCZA
STRUMIENIOWY TALAR

> nind
DETEKTOR CO E

.| DETEKTORCO =
= COMAG.3.x COMAG.3.x =

DETEKTOR LPG ||«
ELPEG.3 =

EEEEE DETEKTOR LPG
= ELPEG.3

Schemat rozmieszczenia urzadzen detekcji
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B Montazipodtaczenie

Detektor CO nalezy instalowac¢ na wys. ok. 1,5-1,8 m od posadzki. W celu optymalizacji
instalacji dla typowego parkingu nalezy przyja¢, ze powierzchnia monitoringu dla jednego
detektora nie powinna przekroczy¢ 320m2. Montaz uktadu w pozycji pionowej z dtawnica-
mi kablowymi zasilajacymi ku gérze. Detektor montuje sie za pomocg kotkéw rozporowych
korzystajac z czterech otworéw mocujacych (schemat umieszczony na tylnej Scianie opako-
wania kartonowego). Niewykorzystane dtawnice nalezy zabezpieczyc¢ zatgczonymi zaslepka-
mi w celu utrzymania szczelnosci urzadzenia.

UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy wytaczonym zasilaniu!

Dobér okablowania opisany jest w dokumentacji technicznej dla serii COMAG.3 - Instala-
cja detektora. Po podtaczeniu napiecia zasilajgcego uktad przez ok. 90 sekund wygrzewa
czujnik (pulsujgca zétta dioda LED AWARIA). W tym czasie ignorowane sg alarmy spowodo-
wane przekroczeniem stezenia tlenku wegla. Nastepnie uktad przechodzi w tryb pomiarowy.
Aktywacja alarmu nastepuje po przekroczeniu skalibrowanego stezenia progowego tlenku
wegla. Stany alarmowe i awarie sygnalizowane sg za pomocga diod LED na ptycie czotowe;j
detektora oraz w centralce DETCOM.3.

Do jednej centralki sterujagcej DETCOM.3 mozna podtaczy¢ maksymalnie 32 detektory
COMAG.3.3. Do kazdego z detektoréw mozna w dowolnym czasie dotgczy¢ gtowice ELPEG.3.
Daje to facznie podtagczone maksymalnie 64 urzadzenia.

Zalecany jest sposéb podtaczenia ,od detektora do detektora”. Dopuszczalne s3 inne
topologie stosowane przy uzyciu RS485 np. magistrala, linia itd. Nie dopuszcza sie
topologii ,,gwiazdy”. Przy wyborze topologii nalezy wzig¢ pod uwage maksymalne dtugosci
przewoddéw zalecane przez producenta (Dokumentacja Techniczna COMAG.3). Instalacja
detektoréw moze wymagac¢ (powyzej 300 m dtugosci przewodu) terminowania na korcu
(najbardziej oddalony od centralki detektor) i przy centralce. W tym celu nalezy uzy¢ termi-
natora TRS.

Schemat ideowy instalacji detekcji z uzyciem COMAG.3.3

14 www.sensortech.pl
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Schemat potaczen elektrycznych

[ | Dane techniczne

PARAMETR COMAG3.3
230VAC, 50 Hz

Zasilanie 12V AC/DC (na zaméwienie)
Pobér mocy 4 W

Rodzaj czujnika p6tprzewodnikowy

Mierzone gazy tlenek wegla (CO)

Zakres pomiarowy 0-1000 ppm

Kompensacja temperaturowa -20°C..+70°C

Doktadnos¢ +/-10%

Gazy zaktdcajace prace wodor, znaczny niedobdr tlenu
Okres powtdrnej kalibracji maks. 36 miesiecy

dioda LED na gtowicy: ALARM - czerwona,
Sygnalizacja optyczna AWARIA - z6tta, ZASILANIE - zielona
dioda LED na bazie: INFO - zétta, ON - zielona

magistrala RS485 (protokét wewnetrzny)

Wyjscia

do DETCOM.3
Liczba progéw alarmowych CO maksymalnie 3
Obudowa poliweglan; ABS RAL7035;
Wytrzymatos¢ temp. obudowy -40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)
Temperatura pracy -10.. +50°C
Stopien ochrony P44
Klasa ochronnosci all
Klasa niepalnosci UL 746 C5
Masa 550 g
CE EMC 56/DL/111/10; LVD 57/DL/111/10

Parametry techniczne detektora COMAG.3.3
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TECH // DETEKTORY TLENKU WEGLA DO PARKINGOW SERIA COMAG

COMAG
DOKUMENTACJA TECHNICZNA UZYTKOWNIKA

B Wiasciwosci
Detektory serii COMAG.3 s3 nowoczesnymi, mikroprocesorowymi urzadzeniami detekcyj-

nymi przeznaczonymi do wykrywania obecnosci tlenku wegla (CO) w powietrzu w obiektach
uzytecznosci publicznej, szczegdlnie w garazach zamknietych.

COMAG.3.1 i COMAG.3.2 to autonomiczne detektory CO z wyjsciami przekaznikowymi.
Detektory COMAG.3.3 dziataja wytgcznie po podtaczeniu ich do centralki DETCOM.3,
przekazujac jej informacje o stezeniu mierzonego gazu i ewentualnych awariach. Centralka
komunikuje sie za pomoca wyjs¢ przekaznikowych i/lub protokotu Modbus RTU z urza-
dzeniami zewnetrznymi. Funkcjonalnos¢ wszystkich detektoréw serii COMAG.3 mozna
tatwo rozszerzy¢ o pomiar stezenia LPG, podtaczajac gtowice ELPEG.3.

Obecnos¢ tlenku wegla w powietrzu wykrywana jest za pomocg specjalnej konstrukgcji
japoniskiego czujnika pétprzewodnikowego. W potaczeniu z technika mikroprocesorowa,
umozliwiajgcg m.in. wprowadzenie uktadu kompensacji termicznej, detektor wykazuje
wysoka odpornos¢ na czynniki Srodowiskowe, takie jak: temperatura, wilgotnos¢ czy obec-
nos¢ gazéw zaktdcajacych.

Detektory sg kalibrowane na etapie produkcji zgodnie z obowiazujgcymi rozporzadzeniami
oraz w oparciu o normy europejskie.

Dodatkowe cechy detektoréw COMAG.3:

« funkcja wezwania uzytkownika do powtdrnej kalibracji detektora po 3 latach od ostatniej
kalibracji,

« prosta powtérna kalibracja detektora przez wymiane gtowicy czujnika - skrécenie czasu
rekalibracji,

 zabezpieczenie przed mozliwoscig niepoprawnego zatozenia gtowicy pomiarowej,

« wiacznik wysokiego napiecia (ZAS),

 uktad kompensowany termicznie — odporny na zmienne warunki pracy,

 estetyczna, wysoce udaroodporna obudowa z tworzywa sztucznego (ABS, poliweglan),

« mozliwos¢ tatwego podtaczenia gtowicy pomiarowej LPG, wykrywanej automatycznie
przez oprogramowanie urzadzenia,

e przycisk TEST kontrolujacy poprawnosc elektrycznego podtaczenia urzadzenia w systemie
wentylacyjnym,

« komunikacja z urzadzeniem programujgco-diagnostycznym TURBOPROG/ESPROG, uta-
twiajagcym miedzy innymi przeprowadzanie przegladéw okresowych detektora.
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B Zasadadziatania

Widok ogdlny detektora COMAG.3.3* COMAG.3.1 po zdjeciu pokrywy*

* Rzeczywisty wyglad detektora, zwtaszcza liczba progéw alarmowych, moze réznic sie nieznacznie od powyz-
szych ilustracji, w zaleznosci od wersji urzadzenia.

B Tryb pomiarowy

Po podtaczeniu detektora do napiecia zasilajacego i zataczeniu wtacznika ZAS zatacza sie
dioda LED ON, uktad przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik - sygnalizuje to pulsujaca zétta
dioda LED AWARIA. W czasie wygrzewania ignorowane sg alarmy spowodowane przekro-
czeniem stezenia progowego tlenku wegla. Po wygrzaniu czujnika uktad przechodzi w tryb
pomiarowy. W przypadku, gdy po wtaczeniu zasilania detektor wykryje awarie, zétta dioda
AWARIA Swieci w sposéb ciggty.

UWAGA! Petna sprawnos¢ pomiarowa detektor uzyskuje po okoto 72 godzinach nieprzerwa-
nego zasilania.

Przejscie uktadu w tryb alarmowy nastepuje po przekroczeniu skalibrowanego stezenia
progowego tlenku wegla. Reakcje na alarm od momentu osiggniecia stezenia progowego
dla kazdego z typéw detektoréow tlenku wegla opisano w tabeli - Sekwencja alarmowa
detektora COMAG.3.
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AKCJA COMAG.3.1/COMAG.3.2 COMAG.3.3

Na panelu czotowym detektora dio-
da ALARM swieci w sposéb ciagty
tak dtugo, jak dtugo stezenie CO
Aktywacja utrzymuje sie powyzej

alarmu progu alarmowego, styki COM i NO
przekaznikéw A1/A2/A3 sq w tym
czasie zwarte; Al- prog 1; A2- prog 2,
A3- prég 3 = progi alarmowe.

Dioda ALARM $wieci w sposéb
ciggly od momentu przekroczenia
progu alarmowego stezenia CO,
styki COM i NO przekaznikow A1/
A2/A3 sg w tym czasie zwarte. Stan
taki utrzymuje sie przez min. 45s, na-
wet jesli stezenie gazu spadto ponizej
progu alarmowego.

Na panelu czotowym detektora
COMAG.3.3 dioda ALARM s$wieci

w sposoéb ciagty; informacja

o alarmie jest odbierana w centralce
tak dtugo, jak dtugo stezenie

CO utrzymuje sie powyzej progu
alarmowego.

Przewietrzanie

Funkcje realizowane
OpdZnienie pomiedzy wytaczni- przez centralke DETCOM.3.
Zwtoka czasowa | kiem stanu alarmu a jego ponowym
zatgczeniem wynosi 30s.

Przetaczanie pomiedzy progami
alarmowymi nastepuje z opéZnie-
Synchronizacja |niem 15s jako zabezpieczenie przed
zatgczeniem wysokiego biegu wen-
tylacji bez rozruchu na nizszym.

Sekwencja alarmowa detektora serii COMAG.3

UWAGA! Przekroczenie progu wyzszego nie powoduje rozwarcia stykéw COM i NO przekaz-
nika odpowiadajacego progowi nizszemu.

Pulsujaca dioda ALARM informuje o przekroczeniu progowego stezenia LPG (przy podta-
czonej gtowicy ELPEG.3).

B Awarie detektorow

W czasie pracy detektora wykonywana jest cykliczna autokontrola uktadu w celu wychwyce-
nia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia. Stany awaryjne sygnalizowane s3 za pomocg
z6ttej diody LED na panelu czotowym urzadzenia.
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Rozréznia sie kilka sytuacji wywotujacych stan alarmowy detektoréw:

DIODA AWARII

PRZYCZYNA ALARMU

ROZWIAZANIE

Na panelu czotowym
urzadzenia nie
$wieci zadna dioda

Brak zasilania, przepalony
lub niezataczony bezpiecznik,
wytaczony wiacznik ,ZAS”.

Podtaczyc¢/sprawdzic zasilanie,
wymieni¢ przepalony bezpiecznik,
zatgczy¢ wiacznik ,,ZAS”.

Na panelu dioda
Swieci w sposéb cig-
gty (w przypadku
COMAG.3.3
informacja
przekazywana

do centralki
DETCOM.3.)

Przepalona grzatka czujnika,
btad pomiaru temperatury,
brak kalibracji, Zle zapiety
bezpiecznik.

Sprawdzi¢ bezpiecznik, jesli awaria sie
utrzymuje, detektor nalezy wytaczy¢
z instalacji i odestac¢ do serwisu.

Dioda pulsuje

Wezwanie do powtdrnej
kalibracji.

Po uptywie 35 miesiecy od kalibracji
gtowicy (na miesigc przed zalecang
wymiang gtowicy) detektor generuje
cyklicznie (przez 5min kazdej rozpo-
czetej godziny) sygnat wezwania

do powtdrnej kalibracji. W takim
przypadku nalezy skontaktowac sie

z producentem lub serwisem w celu
wymiany gtowicy detektora na nowa.

Wygrzewanie 90s
po wiaczeniu zasilania.

Dioda zgasnie samoczynnie po 90s
od zatgczenia urzadzenia

B Tryb testowy

Awarie, ich przyczyny i sposoby rozwigzywania probleméw.

Wcisniecie i przytrzymanie przycisku TEST wewnatrz obudowy detektora COMAG.3.1/3.2,
az do momentu pulsowania zielonej diody ZASILANIE, powoduje uruchomienie trybu testo-
wego, ktéry weryfikuje poprawnos¢ podtgczenia elektrycznego samego urzadzenia oraz in-
stalacji. W przypadku detektora COMAG.3.3 procedure testowg wywotuje sie w centralce
DETCOM.3 przytrzymujac ok. 3s przycisk TEST na panelu przednim. Przycisk TEST w detektorze
COMAG.3.3 symuluje natomiast chwilowe przekroczenie progéw alarmowych CO i/lub LPG).

DETEKTOR CENTRALKA
COMAG.3.1 symulacja alarmoéw i awarii -
COMAG.3.2 symulacja alarméw i awarii -
COMAG.3.3 symulacja podwyzszonego stezenia symulacja alarméw i awarii

Rodzaje testéw w zaleznosci od typu urzadzenia

UWAGA! Zaleca sie cykliczne i systematyczne testowanie detektora z wykorzystaniem
powyzszej funkcji w odstepach kwartalnych. Szczegéty w punkcie: Eksploatacja
i konserwacja.

20
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B Instalacja detektora

B Miejsce instalacji

Przy wyborze miejsca instalacji detektoréw nalezy uwzglednic¢ nastepujace czynniki:

¢ Czujniki nalezy montowa¢ na $cianie, podporze, filarze lub wysiegniku, na wysokosci
ok. 1,5-1,8 m nad posadzka, w miare mozliwosci poza zasiegiem 0séb postronnych. Dopusz-
cza sie montaz na stronie filaru przeciwlegtej do ciggu komunikacyjnego.

UWAGA! Nalezy pamietac, ze tlenek wegla jest gazem Izejszym od powietrza!

o W celu optymalizcji instalacji dla typowego parkingu podziemnego nalezy przyja¢, ze
powierzchnia monitoringu dla jednego detektora nie powinna przekroczy¢ 320m?.

 Detektory nalezy montowac¢ w miejscach prawdopodobnej kumulacji gazu, uwzgledniajac
sposéb konstrukcji obiektu (przegrody, kotary, itp.).

« Detektory nie powinny by¢ narazone na bezposredni wptyw wody lub substancji chemicz-
nych (np. srodki czyszczace w czasie sprzatania obiektu) oraz ich oparéw.

e Detektory nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
deszczu i wiatru.

 Detektoréw nie nalezy montowac bezposrednio nad Zzrédtami ciepta (piece, nagrzewnice).

 Detektory nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i drgania.

 Detektory nalezy umieszczac z dala od Zrédet silnego pola elektromagnetycznego.

¢ Montaz powinien odbywac sie w miejscu umozliwiajagcym dokonywanie sprawdzen

« iregulacji detektora, a takze jego wymiane lub odtaczenie.

e Detektoréw nie nalezy montowac¢ w Swietle wentylatoréw oraz na $cianie ograniczajacej
miejsce postojowe u jego szczytu ze wzgledu na wysokie ryzyko nieprawidtowego wskaza-
nia (brak lub nadmierna czestotliwos¢ alarméw).

e Pozycja montazowa

Montaz uktadu zalecany jest tylko w pozycji pionowej z zasilajgcymi dtawnicami kablowymi
ku gérze. Pozostate pozycje sg niewskazane. Detektor montuje sie korzystajac z czterech
otworéw mocujacych, za pomocg kotkéw rozporowych @6. Do pozycjonowania otworéw
mozna uzy¢ schematu montazowego z tylnej strony opakowania detektora.

UWAGA! Otwory wlotowe czujnika zabezpieczone sg etykieta foliowa. Folia zapobiega
przedostawaniu sie oparéw gazéw zaktécajgcych do czujnika. Folie nalezy obo-
wigzkowo usuna¢ po wykonaniu wszelkich prac konserwacyjno-instalatorskich,
a przed uruchomieniem instalacji detekcji CO.

B Podtaczenie do instalacji

Instalacje zasilajgco-alarmowg detektoréw nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, jak réwniez z ogéInymi zasadami wykonywania instalacji AKP. Instalacja powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg producenta, w szczegélnosci ze schematem podtgczen,
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Przewody nalezy instalowac
tak, aby chronic je przed uszkodzeniami. Zaleca sie montaz w korytach kablowych.
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UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtaczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy wytaczonym napieciu zasilajgcym!
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Wymiary detektora COMAG.3. w mm

Mozliwe s3 dwa typy pofaczen stykéw alarmowych i awarii w detektorach (patrz: sekcja
»Schematy elektryczne”). Pierwszym jest potgczenie rownolegte. Potgczenie takie pozwala
zredukowac ilos¢ przewodéw do minimum, nie daje natomiast mozliwosci wykrycia zaniku
zasilania na detektorach. Drugim typem jest potgczenie szeregowe. Potaczenie takie wymaga
8 przewoddéw dla dwéch progéw detekcyjnych CO, daje natomiast mozliwos¢ wykrywania
zaniku zasilania detektora oraz przerwania przewodu sygnatowego. Dopuszczalne jest pota-
czenie mieszane, wymaga jednak zwiekszenia ilosci przewoddéw podtaczeniowych do min. 6
dla dwéch progéw detekcyjnych CO. Zalecane jest potgczenie mieszane: réwnolegte dla sty-
kéw alarmowych i szeregowe dla stykéw awarii (patrz schematy na koricu rozdziatu).
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DETEKTOR | ZALECANY RODZA) PRZEWODU DLUGOSC PRZEWODU

zasilanie + sterowanie:
np. LIYY min. 5x1,5mm? 500m (podtaczenie do szafy
zasilanie + sterowanie: sterowniczej)

np. LIYY min. 6x1,5mm?

zasilanie: np. LIYY 2x1,5mm?
sterowanie: np. LiYCYP 1x2x0,5mm?
przewdd parowany (w ekranie)
COMAG.3.3 | lub dedykowany przewéd do RS485
o impedancji falowej 120Q

np. Belden 7206A

zakres temperaturowy -20..+60°C.

COMAG.3.1

COMAG.3.2

600m (dtugos¢ petli detektoréow)

Zalecane rodzaje i dtugosci przewoddw

Komunikacja pomiedzy centralkg DETCOM.3, a detektorami COMAG.3.3 odbywa sie
po magistrali RS485. Detektor wysyta do centralki informacje o awariach lub o przekroczeniu
progéw alarmowych stezenia CO. Przed wtaczeniem zasilania nalezy w pierwszej kolejnosci
ustawic adres detektora.

UWAGA! Adres detektora nie moze sie powtarza¢ w obrebie jednej petli podtgczonej
do centralki DETCOM.3. Adresy musza tworzyc¢ szereg ciagty.

Przyktadowe zalecane podtaczenie detektora COMAG.3.3 do instalacji z centralka DETCOM.3

Nie dopuszcza sie stosowania topologii podtaczen tzw. ,gwiazdy”.

Ekran przewodu sygnatowego musi mie¢ zachowang ciggtosc¢. Ekran nalezy podtaczy¢
do metalowych obudéw rozdzielnic (przewdd ochronny) lub uziemia¢ w innych miejscach.
W detektorze ekran powinien byc¢ zaizolowany tak, aby nie nastapito przypadkowe potacze-
nie miedzy uktadem a ,,nitkami” odizolowanego ekranu.

UWAGA! Nie podtaczac uziemionego ekranu w detektorze COMAG oraz do masy uktadu
w centralce DETCOM!
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Przed podtaczeniem detektora do zasilania nalezy nada¢ mu unikalny adres ustawiajac DIP
switch w odpowiedniej pozycji, zgodnie z tabelg — Ustawianie adresu detektora COMAG.3.3.
Nalezy ustawia¢ kolejne adresy zgodnie z kolejnosciag detektoréw w petli. W przypadku,
gdy np. dwa detektory maja taki sam adres, komunikacja pomiedzy detektorami a centralka
bedzie generowac btedy w transmisji.

Dioda INFO informuje o przesytaniu danych po magistrali RS485.

on 1

off 0
1 2 3 4 5 6

DIP-switch detektora COMAG.3.3 stuzacy do ustawiania adresu

Przy prawidtowym podtaczeniu modutu MODCOM z DIP-switchem dioda INFO poinformuje
o tym kilkukrotnym mignieciem.

Dla poprawienia jakosci transmisji przy duzych instalacjach zalecany jest montaz terminato-
row TRS na koricach linii komunikacyjnej w obudowie detektora.

UWAGA! Petla moze sktadac sie maksymalnie z 32 detektoréw COMAG.3.3. z podtaczony-
mi do nich gtowicami pomiarowymi ELPEG.3 (sumarycznie do 64 urzadzen).

ADRES PR;J:;-I'AWIENIE’ ADRES USTAWIENIE’
DETEKTORA ACZNIKOW DETEKTORA PRZELACZNIKOW

1[(2]|13[4(5]6 112 ((3]4)5]|6
1 1({0]l]0f[0|O0]O 17 110[0]0)1]0O0
2 0[]1]0])]0[0]O 18 0]|]1]0(0|1]0
3 11]110[0]0]0 19 1|11(0]0)1]|0
4 0]0(1])]0]0(O 20 0)J]0[1(0]1]O0
5 110[1[0]0]0O 21 110[(1]0])11]0
6 0[|1]1])]0(0]O 22 0O)J]1(1(0)1]0O0
7 1(1]1({0]0]0 23 1]11[(0]0)1]0
8 ojofo|l1]0f{oO 24 0]0]JO[1]1]0
9 11]0[0[1]0]0 25 1({0]0]1(1]0
10 0]1(0]1]0(O0 26 0]J]1]J]0f[1]1]0
11 11110(1]0]0 27 1{1]0]1[1]0O
12 0O|]0]1])1(0]O 28 0O0)J]0[1(1]1]0O0
13 11011(1]0]0 29 1({0]1]1(1]0
14 O[|1]1])1(0]O0 30 O|j1(1(1]1]0O0
15 111|11(1]0]0 31 1(1]1]1(1]0
16 0]J]0(O0]J0O|1(O 32 0]0]J]O[O0OfO]1

Ustawianie adresu detektora COMAG.3.3
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B Kontrola dziatania detektoréw i toru alarmowego

Przed kontrolg nalezy upewnic sie, ze:

 detektor jest prawidtowo zasilony (na gtowicy $wieci zielona dioda LED, a na bazie zielona
dioda ON),

 zakonczyta sie faza wygrzewania detektora (z6tta dioda AWARIA wygaszona),

» stezenie CO w dozorowanym pomieszczeniu nie przekracza wartosci progowych (diody
ALARM wygaszone);

Aby zweryfikowac poprawnosc pracy detektora nalezy wygenerowac stany alarmowe. Mozna

to zrobic¢ w nastepujacy sposéb:
« w poblizu otworéw wlotowych czujnika trzymamy dyfuzyjne zZrédto tlenku wegla, robiac
jednoczednie daszek bezposrednio nad otworami czujnika (dtonig lub kartka) - zdjecie
Zalecany sposob ostony czujnika i czekamy do momentu wygenerowania stanu alarmowego,
 analogiczny test przekroczenia stezenia w detektorze COMAG.3.3 mozna przepro-
wadzi¢ za pomoca przycisku TEST umieszczonego pod pokrywg detektora (nacisnac
i przytrzymac przez kilka sekund), do momentu, kiedy zielona dioda zasilanie zacznie
pulsowac,

e po usunieciu Zrédfa tlenku wegla wskazania detektora i diod LED wracaja do trybu
pomiarowego,

« po pozytywnym zweryfikowaniu poprawnosci pracy detektora nalezy przeprowadzi¢
kontrole toru alarmowego uruchamiajac tryb testowy detektora,

e za pomocg urzadzenia TURBOPROG/ESPROG mozna sprawdzi¢ progi zataczania
poszczegdlnych alarmow,

 jedli wszystkie alarmy zostaty wygenerowane (AWARIA, ALARM) i spowodowaty
spodziewana reakcje instalacji wentylacyjnej i alarmowe] (zataczenie wentylatoréw
i tablic ostrzegawczych itp.) zgodnie z zatozeniami, mozna uznac, iz detektor jest sprawny
i prawidtowo podtaczony.

Zalecany sposéb prowadzenia testu (daszek powyzej otworéw wlotowych przyspiesza reakcje czujnika)

UWAGA! Pomiar stezenia gazu odbywa sie na zasadzie dyfuzji. Testowanie czujnikéw
przez rozpylanie gazéw z pojemnikéw pod cisnieniem bezposrednio w Swiatto
czujnika jest bezwzglednie niedozwolone, gdyz moze prowadzi¢ do zaktécenia
pomiaréw lub uszkodzenia czujnika.
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B Eksploatacjai konserwacja

Wszystkie czujniki pétprzewodnikowe s3 elementami podatnymi na starzenie i wptyw
Srodowiska (podlegajg procesowi nasycania gazem wykrywanym). Z tego wzgledu nalezy
dokonywac systematycznej konserwacji i przegladéw, jak réwniez rekalibracji. Brak ponow-
nej kalibracji, zgodnie ze wskazaniem detektoréw lub przekazanej do nich dokumentacji,
powoduje utrate gwarancji.

Ze wzgledu na specyfike dziatania instalacji oraz poziom zastosowanych rozwiazan technicz-
nych dla utrzymania petnej sprawnosci i wydajnosci zaleca sie przeprowadzanie czynnosci
serwisujacych w regularnych odstepach czasowych:

I. PO KAZDE) PRACY SERWISOWE]

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen:
 brak uszkodzen mechanicznych,
« brak zarysowan, farby na obudowie, pochlapane farbg detektory nalezy oczysci¢ dena-
turatem zaklejajac uprzednio otwory wlotowe czujnika,
« poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (zatgczona dioda zasilania, wygaszone pozo-
state diody - o ile nie zostat wygenerowany alarm),

B. kontrola poprawnosci zasilania detektoréw/centralki:
« przewody zasilajgce/komunikacyjne nieuszkodzone,
- dtawiki poprawnie skrecone, zaslepki w niewykorzystanych dtawikach w detektorach,
 zatgczona dioda zasilania (zielona).

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych w detektorach:
« w razie koniecznosci udroznienia nalezy zdja¢ dekiel urzadzenia, aby unikna¢ ryzyka
uszkodzenia czujnika i udrozni¢ otwory sprezonym powietrzem przedmuchujac
je od wewnatrz pokrywy.

Il. RAZ NA KWARTAL

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,
B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,
C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,
D. test elektryczny toru detekcyjnego:
 dla detektorow COMAG.3.1. i COMAG.3.2 za pomocg przycisku TEST pod pokrywa
urzadzenia,
 dla detektorow COMAG.3.3 za pomoca przycisku TEST na ptycie frontowej centralki
(przytrzymac 3s).

UWAGA! Zaleca sie przeprowadza¢ test w momencie najmniejszego natezenia ruchu
w garazu, aby nie wywotywac nadmiernego zaniepokojenia wsréd jego uzytkow-
nikéw (uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej). Zatgczanie toru alarmowego
detektora powoduje zataczenie wentylatoréw w danej sekcji. Testy nalezy prze-
prowadzac z nalezytg ostroznoscig, aby nie narazi¢ wentylatoréw na przecigzenia.
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I1l. RAZ NA ROK - zaleca sie coroczng kontrole stanu instalacji przez autoryzowany

serwis producenta (wymagana dla utrzymania gwarancji)

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

D. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

E. prosty test gazowy toru detekcyjnego ze sprawdzeniem poziomdw reakcji za pomoca
urzadzenia diagnozujgco-programujacego TURBOPROG/ESPROG.

IV. RAZ NA 3 LATA

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

D. rekalibracja gtowic (termin wymiany gtowic oznaczony jest na panelu centralki, a uptyw
terminu sygnalizowany lokalnie pulsujacg dioda AWARIA w detektorach i centralce),

E. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

F. prosty test gazowy toru detekcyjnego - jak wyzej.

Przeprowadzone czynnosci konserwacyjne nalezy udokumentowac¢ protokotem. Brak
przeprowadzenia takich czynnosci skutkuje utratg gwarancji.

UWAGA! Rekalibracja jest czynnoscig serwisowg nie objetg gwarancja. Brak na urzadzeniu
sygnalizacji wezwania do kalibracji nie eliminuje koniecznosci jej przeprowadzenia.

Do przeprowadzenia co najmniej kontroli, a w uzasadnionych wypadkach petnego przegladu

z diagnostyka dziatania detektora/systemu obliguje réwniez praca detektora/systemu

w szczegblnych warunkach tj.:

« w duzym stezeniu gazéw lub par cieczy, niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze, w wyso-
kim zapyleniu,

 po pracach remontowych mogacych mie¢ wptyw na dziatanie detektora/systemu,

 praca po przerwie w zasilaniu dtuzszej niz 3 miesiagce

UWAGA! Na czas prowadzenia prac remontowych, malowania, impregnacji, itp. wszystkie
detektory nalezy szczelnie ostonic folig. Nie nalezy odtgczac zasilania detektoréw.
Po catkowitym wyschnieciu powtok malarskich i przewietrzeniu pomieszczenia
nalezy usuna¢ ostony foliowe.

W celu utatwienia powtdrnej kalibracji i zmniejszenia jej kosztéw oraz liczby wizyt serwiso-
wych, w detektorach zastosowano wymienng gtowice czujnika. Kalibracja polega na wymia-
nie gtowicy na nowa z nowo skalibrowanym i wygrzanym czujnikiem. Zaleca sie przeprowa-
dzanie kalibracji przez autoryzowany serwis, gdyz nieumiejetne obchodzenie sie z cze$ciami
zamiennymi moze grozi¢ uszkodzeniem gtowicy lub detektora. Dodatkowy przeglad wyko-
nany przez autoryzowany serwis podczas kalibracji umozliwia wydtuzenie okresu gwarancji
nawet o dodatkowe 2 lata (dotyczy detektoréw wyprodukowanych do 6.12.2014). Instalujac
gtowice nalezy natozy¢ j3 otworem na obudowe kondensatora, nastepnie lekko dociskajac
nasunac¢ na ztacza dolnej ptyty. Dostawa skalibrowanych gtowic nastgpi po uprzednim kon-
takcie z producentem i ustaleniu szczegétéw wymiany.
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UWAGA! Demontazi montaz gtowic detektora nalezy przeprowadzi¢ przy wytgczonym za-
silaniu urzadzenia (wtacznik ZAS w pozycji OFF). Przy demontazu gtowicy nalezy
chwyci¢ palcami za brzegi ptytki drukowanej i ostroznie zdja¢ jg z mocowania ru-
chem prostopadtym do obudowy w kierunku ,od detektora”. Nie nalezy demon-
towac gtowicy trzymajac za czujnik lub ostone, gdyz grozi to jej uszkodzeniem!

Demontaz glowicy detektora COMAG.3

Nie wyrzucaj do $mieci!
Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzen nie nalezy wyrzucac
do zwyktych koszy na Smieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbiera-

nia zuzytego sprzetu elektronicznego.

www.comag.com.pl
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Podtaczenie réwnolegte petli detektoréw COMAG.3.1.
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DETCOM.3
Centralka sterujgca dla detektoré6w - COMAG.3.3

Centralka DETCOM.3 przeznaczona jest do monitoringu
detektoréw tlenku wegla COMAG.3.3 wraz z detektora-
mi propan-butanu ELPEG.3 oraz do przekazywania infor-
macji o alarmach lub awariach za posrednictwem wyjs¢
przekaznikowych lub protokotu komunikacyjnego.

B Zastosowanie

Centralka DETCOM.3 przeznaczona jest do wspétpracy z:

« COMAG.3.3. - detektor tlenku wegla (CO) z magistralg RS485,

« ELPEG.3 - gtowica pomiarowa propan-butanu (LPG) za posrednictwem detektora nadrzed-
nego COMAG.3.3,

« TALAR - tablice ostrzegawcze.

Zadaniem centralki jest sprawdzanie stanu stezenia CO i LPG, ktére wykrywaja podtgczone
do niej detektory. Centralka dodatkowo monitoruje stany alarmowe na detektorach i zgta-
sza je na wyswietlaczu lub dodatkowo sygnalizuje stan awaryjny na dedykowanym wyjsciu.

B Zasadadziatania

Centralka zbiera z petli detektoréw informacje o przekroczeniu zaprogramowanego stezenia
gazéw w powietrzu i/lub awariach, jakie wystgpity w petli. Informacje te przekazywane s3
za pomoca wyjs¢ przekaznikowych SPST i/lub protokotu komunikacyjnego (Modbus RTU)
do urzadzen sterujacych pracg wentylacji oraz systemu ostrzegania (DSO). Mozliwe jest
ostrzeganie o przekroczeniu do 5 progéw detekcyjnych tgcznie oraz o awariach (awaria
procesora, sensora, brak zasilania). Stan alarmu oraz awarii sygnalizowany jest dodatko-
wo za pomocg diod LED lokalnie na urzadzeniach bezposrednio podtaczonych do centrali
i na samej centralce.
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Schemat ideowy instalacji detekcji

B Dane techniczne

liczba detektoréw

PARAMETR DETCOM.3
Zasilanie 230VAC (+15%, -10%)
Pobér mocy 4W
6x przekaznikowe SPST (5A) - informacja o braku zasilania
Wyjscia centrali, awarii, przekroczeniu progéw alarmowych
1x RS485 MODBUS RTU
Wejscia 1xRS485 (petla detekcyjna)
Maksymalna

32x COMAG.3.3 + 32x ELPEG.3 = 64 detektory

Sygnalizacja optyczna

diody LED:

ALARM - czerwona
AWARIA - z6tta,
ZASILANIE - zielona

Tryb pomiaru/informacji

ciggty/zdarzeniowy

Progi alarmowe

3 progi CO, 2 progi LPG

Zaciski 0,2-2,5mm?
Obudowa 6-modutowa, montaz na szyne DIN, RAL7035,
Wyswietlacz tekstowy, 2x16 znakéw
Wytrzymatosc temp. 20°C.+60°C
obudowy
Stopien ochrony IP20
Klasa niepalnosci UL94-V-0
Waga 320g
Zgodnos¢ CE LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE
Parametry techniczne centralki sterujacej DETCOM.3
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Wymiary centralki DETCOM.3 w mm

B Funkcje urzadzenia

B Sygnalizacja optyczna

Centralka na swojej ptycie czotowej ma zamontowane 4 diody LED. Funkcje przypisane
diodom przedstawia tabela ponizej:

DIODA LED ZNACZENIE
ZASILANIE pulsacja Tryb testowy
(zielona) - . . .
Swiatto ciggte | Zasilanie centralki DETCOM.3
pulsacja Wezwanie do powtdrnej kalibracji, wygrzewanie 90s

po wigczeniu zasilania
AWARIA (z6tta)

Swiatto ciggte | Awaria gtowicy ktéregokolwiek detektora, brak
kalibracji, brak / btedy komunikacji z detektorami

ALARM LPG (czerwona) Przekroczenie progu alarmowego propan-butanu

ALARM CO (czerwona) Przekroczenie progu alarmowego tlenku wegla

Funkcje diod centralki DETCOM.3.

B Funkcje przycisku TEST

Centralka wyposazona jest w przycisk TEST. Ma on trzy funkcje:

e tryb testowy: po nacisnieciu na ok. 3s przycisku TEST, zatagczane sg kolejno poszczegdine
przekazniki. Informacja o tym, ktéry przekaznik aktualnie jest zatgczony, pokazywana jest
na wyswietlaczu. Stany alarmowe i awaria sygnalizowane sg diodami LED oraz na wyswie-
tlaczu centralki,

e uczenie sie: po nacisnieciu na ok. 10s przycisku TEST, zapamietywana/kasowana jest licz-
ba detektoréw podtaczonych do centralki. Uczenie nalezy wykonac¢ po montazu detekto-
row i/lub po stwierdzeniu obecnosci wszystkich detektoréw podtaczonych do centralki.
W razie potrzeby dotgczenia detektoréw do centralki, ktéra poddana zostata procesowi
uczenia, mozna skasowac liczbe detektoréw podtaczonych do centralki przez przytrzyma-
nie klawisza TEST przez ok. 10s. Przy zapamietywaniu i kasowaniu ilosci detektoréw na
ekranie pojawiaja sie komunikaty opisane ponizej i s wyswietlane przez ok. 3s:
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KOMUNIKAT

OPIS

Zapisuje [liczbe] detektoréw

centralki

Ekran informujacy o zakoriczeniu procesu uczenia

detektoréw

Kasuje zapisana liczbe

detektorow

Ekran informujacy o skasowaniu zapisanej liczby

e zmiana ekranéw: po krétkim nacisnieciu przycisku (ok. 0,5-1s) nastapi zmiana ekranu
i wyswietli sie kolejna informacja o stanie petli detekcyjnej:

[...]

KOMUNIKAT OPIS WARTOSC

Progi CO: [...] Opisuje skalibrowane progi dla maksymalnie 3 |ppm
alarmow Al, A2, A3

Progi LPG [DGW]:  |Opisuje skalibrowane progi dla maksymalnie |%DGW

2 alarméw Al, A2,

Pytanych det. [pyt]
Odpow. det. [odp]

Opisuje liczbe detektoréw odpytywanych oraz
liczbe detektoréw, ktére poprawnie odpowia-
dajg na zapytanie

liczba zapytanych
i zgtoszonych
detektoréw

max CO: [...]
nadet nr[..]

Opisuje maksymalng wartosc¢ biezaca stezenia
CO oraz wskazuje detektor, na ktérym zostato
ono stwierdzone

ppm, nr detektora,

CO: d/st. [ppm] [...]

Opisuje stezenie CO na poszczegdlnych detek-
torach podtaczonych do centralki nie bedacych
w stanie awarii

numer detektora /
ppm

max LPG: [...]
nadet nr[..]

Opisuje maksymalng wartosc¢ biezaca stezenia
LPG oraz wskazuje detektor, na ktérym zostato
ono stwierdzone

%DGW, nr detek-
tora,

LPG: d/st. [%DGW]
[...]

Opisuje stezenie LPG na poszczegdlnych
detektorach podtaczonych do centralki nie
bedacych w stanie awarii

numer detektora /
%DGW

Max alarm CO: [...]

Wskazuje najwyzszy prég alarmu CO

PPM

Alarmy CO: [...]

Wskazuje numery detektoréw sygnalizujacych
aktualnie alarm CO wraz z zatgczonymi progami
(ekran nieaktywny przy braku alarmu)

numer detektora /
poziom alarmu

Max alarm LPG: [...]

Wskazuje najwyzszy prég alarmu LPG

%DGW

Alarmy LPG: [...]

Wskazuje numery detektoréw sygnalizujgcych
aktualnie alarm LPG wraz z zatgczonymi proga-
mi (ekran nieaktywny przy braku alarmu)

numer detektora /
poziom alarmu

Btedy na det. nr [...]

wskazuje numery detektoréw sygnalizujacych
btedy/awarie

numer detektora lub
numer det.+?’ lub ‘",
lub (numer det.)

Rekalibracja za: [...]

wskazuje najkrétszy czas pozostaty do rekalibracji

miesigce

36
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Urzadzenie wyposazone jest w przekaznik AWARII, ktéry informuje o takich stanach jak:
« brak zasilania,

« uszkodzenie ktéregos z detektordw,

 brak / btedy komunikacji z detektorami.

B Wyjscia przekaznikowe

DETCOM.3 jest wyposazony w pie¢ przekaznikéw typu SPST informujgcych poprzez zwarcie
styku o przekroczeniu progéw alarmowych. Progi ustalane s3 na etapie wzorcowania czujni-
kéw zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem oraz w oparciu o normy europejskie. Moga
by¢ one réwniez dostosowane do wymagan Klienta - informacje o progach nalezy poda¢
na etapie sktadania zamdéwienia. Mozna je réwniez zmodyfikowac¢ na obiekcie z pomocg
autoryzowanego serwisu.

NR PRZEKAZNIKA STI;2ENIA co STE?ENIA LPG
1 30 ppm -

2 80 ppm -

3 100 ppm -

4 - 10% DGW

5 - 20% DGW

Standardowe wartosci progéw detekcji centralki DETCOM.3.

B Trybalarmowy

Przejscie uktadu w tryb alarmowy nastepuje po przekroczeniu zaprogramowanego stezenia
progowego. Reakcje na alarm od momentu osiggniecia stezenia progowego opisano ponizej:

AKCJA DETCOM

Na panelu czotowym detektora dioda ALARM sSwieci w sposéb ciagty
Aktywacja tak dtugo, jak dtugo stezenie CO utrzymuje sie powyzej
alarmu progu alarmowego, styki COM i NO przekaznikéw A1/A2/A3 sg w tym

czasie zwarte; Al- prég 1; A2- prég 2; A3- prég 3 = progi alarmowe.

Dioda ALARM $wieci w sposéb ciggty od momentu przekroczenia pro-
gu alarmowego stezenia CO, styki COM i NO przekaznikéw A1/A2/A3
sg w tym czasie zwarte. Stan taki utrzymuje sie przez min. 45s, nawet
jesli stezenie gazu spadto ponizej progu alarmowego.

Przewietrzanie

Opéznienie pomiedzy wytgcznikiem stanu alarmu, a jego ponowym

Zwtoka czasowa . .
zatgczeniem wynosi 30s.

Przetgczanie pomiedzy progami alarmowymi nastepuje z opéZnieniem
Synchronizacja | 15s, jako zabezpieczenie przed zataczeniem wysokiego biegu
wentylacji bez rozruchu na nizszym.

Sekwencja alarmowa centralki DETCOM.3.
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B Komunikacja poprzez protokét MODBUS RTU

Jeden z interfejséw komunikacyjnych RS485 stuzy do przekazywania informacji o sta-
nie (alarm/awaria) systemu detekcji gazéw do urzadzenia nadrzednego poprzez protokét
MODBUS RTU/RS485. Urzadzenie nie posiada na tej linii rezystora terminujgcego (1200Q).
Przed podtgczeniem zasilania nalezy ustawi¢ adres slave na przetaczniku znajdujgcym sie
pod lewg dolng zaslepka w urzadzeniu. W zaleznosci od topologii i dtugosci przewodow
moga nastgpi¢ odbicia sygnatu. W celu zniwelowania efektéw (braku komunikacji) nalezy
zastosowac terminator TRS na korcach linii detekcyjnej.

Parametry transmisji:

» predkos¢: 9600kb/s,
 dtugosc ramki: 8 bitow,
* parzystosc: even,
 jeden bit stopu;

Odczyt danych z urzadzenia jest realizowany poprzez funkcje 0x04 (Read Input Registers).
Mape pamieci i zawartos¢ komdrek przedstawia tabela znajdujaca sie w punkcie Dodatek |
na koncu rozdziatu.

Istnieje mozliwo$¢ zmiany parametréw pracy centralki (progi alarmowe, czasy sekwen-
cji alarmowej, liczba progéw detekcji), jednak ich zmiana powinna by¢ wykonywana
przez osoby przeszkolone w znaczeniu poszczegdélnych parametréw. Zmian mozna doko-
nac¢ poprzez zapis odpowiednich rejestrow Holding (mapa rejestréw w punkcie Dodatek I1).
Zanim bedzie umozliwiony zapis do rejestréw, nalezy uaktywnic tryb serwisowy, w ktérym
mozna tych zmian dokonac. Tryb ten jest uaktywniany na 10s. Po tym czasie nalezy ponowi¢
sekwencje uruchamiania trybu serwisowego.

Sekwencja uaktywniajaca tryb serwisowy:

« zapis do rejestru Holding o adresie 1000 wartosci 2000,

 odczyt z rejestru Holding o adresie 1000 wartosci losowej innej niz 2000,
« zapis do rejestru Holding o adresie 1012 odczytanej poprzednio wartosci.

Istniejg pewne ograniczenia dotyczgce ustawianych progéw. Pierwszy prég nie moze by¢
wyzszy niz 100ppm, jednocze$nie powinien by¢ nizszy od progu drugiego i trzeciego.
Kolejny prég nie moze by¢ wyzszy niz 200ppm, ale musi by¢ wyzszy od pierwszego i nizszy
od trzeciego. Ostatni prég alarmowy CO powinien by¢ wyzszy od pozostatych. Podobnie pro-
gi LPG majg ograniczenia ustawiania. Pierwszy prég LPG nie moze by¢ wyzszy od 20%DGW,
jednoczesnie nie moze by¢ wyzszy od progu drugiego. Drugi prég LPG nie moze by¢ wyz-
szy od 30%DGW, jednoczesnie nie moze by¢ nizszy od pierwszego progu. Informacje o ste-
zeniach w poszczegdlnych strefach (jak i na pojedynczych detektorach), czasie jaki zostat
do rekalibracji oraz btedach wystepujacych na poszczegdlnych detektorach, mozemy odczy-
tac z rejestréw MODBUS. Interpretacja btedéw zostata przedstawiona w tabeli - Interpreta-
cja btedow w rejestrze centralki DETCOM.3.

Czasy sekwencji alarmowej mozna ustawia¢ w zakresie 0-255[s]. Mozna ustawi¢ trzy cza-
sy charakterystyczne sekwencji alarmowej T_ (czas zezwolenia na ponowne zataczenie alar-
mu), T . (czas zezwolenia na wytaczenie alarmu), T, (czas przerwy pomiedzy zataczeniami/
wytaczeniami kolejnych stopni alarméw). Znaczenie poszczegdlnych czaséw wyjasnia rysu-
nek — Dziatanie sekwencji alarmowej na przyktadowe stezenie CO. Czasy te wykorzystywa-
ne s3 do wiaczania alarméw CO, jak i LPG. Adresy rejestréw Holding, w ktérych zmienia
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sie wartosci tych czaséw, przedstawione sg w tabeli znajdujacej sie w punkcie Dodatek II.
Domyslne wartosci tych czaséw to: T_=30s, T .=45s, T, =15s.

Rejestr liczby progéw detekcji w detektorach moze przyjmowac wartosci 2 lub 3. Rejestr
konfiguruje sie na etapie produkcji w zaleznosci od typoéw detektoréw wspdtpracujacych
z centrala. Wartos$¢ 2 oznacza wspétprace z detektorami 2-progowymi, analogicznie wartos¢
3 oznacza wspétprace z detektorami 3-progowymi.

NRBITU [WARTOSC BIN [WARTOSC HEX |OPIS
0 | ooooor | oon | veania)
1 0000 0010 0x02 Btad gtowicy detektora CO
2 0000 0100 0x04 Uszkodzona grzatka w czujniku CO
3 0000 1000 0x08 Uszkodzona grzatka w gtowicy LPG
4 0001 0000 0x10 Btad gtowicy LPG
5 0010 0000 0x20 Préba sabotazu
6 0100 0000 0x40 Wezwanie do rekalibracji
7 1000 0000 0x80 Brak komunikacji z detektorem

Interpretacja btedéw w rejestrze centralki DETCOM.3.

Stezenie
Alarmowe _ _
A3t
AL2 [T B Y [
AL1
WijCIe T Ton Ton
alarm1 3<—>°n 2Ty “«— | ple Ty
Wyjscie ! Ton Ton : Ton! :
alarm2 > Lot > ety fe=> | JeTp
1 PRELLEY >
WijCIE 3 Tan i Tor, Toff
alarm3 A an JIN > <
T N w7 L inim
A A A i A A

Dziatanie sekwencji alarmowej na przyktadowe stezenie CO

B Instalacja systemu

Instalacje zasilajgco-sygnalizacyjna centralki i detektoréw nalezy wykonac zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami, jak réwniez z ogdélnymi zasadami wykonywania instalacji AKP. Instala-
cja powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja producenta urzadzenia, w szczegdlnosci
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ze schematem podtaczen, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
Przewody nalezy instalowac tak, aby chronic je przed uszkodzeniami - zalecane s3 przewody
ekranowane. Zaleca sie montaz w korytach kablowych i mozliwie z dala od instalacji moga-
cych mie¢ wptyw na funkcjonowanie systemu.

Przed podtaczeniem zasilania nalezy ustawi¢ adresy detektoréw i centralki (adres slave
MODBUS/RS485). Pamietac¢ nalezy, ze adres O jest niedozwolony zaréwno w centralce,
jak i detektorach. Adres pierwszego detektora powinien wynosi¢ 1, a numeracja musi by¢
ciggta. W przypadku luki numeracyjnej centralka zgtosi komunikat o awarii. Po witaczeniu
zasilania uruchamiana jest procedura wygrzewania czujnikéw w detektorach. Nastepnie cen-
tralka przechodzi w tryb monitorowania detektoréw. Zalecane jest podtaczenie stref detekg;ji
zgodnie ze strefami pozarowymi.

B Podlaczenie detektoréw do centralki

Detektory mozna podtaczy¢ w réznych topologiach stosowanych z wykorzystaniem
RS485.Zaleca sie, aby detektory byty uktadane w topologii liniowej, pogladowo ilustruje
to rysunek - Podfgczenie detektordw do centrali DECTOM.3.

Podtaczenie detektoréw do centralki DETCOM.3.

Nie dopuszcza sie stosowania topologii podtaczen tzw. ,gwiazdy”.

DETEKTOR | RODZA) PRZEWODU DLUGOSC PRZEWODU

LIYY 2x1,5mm2 (zasilanie)
LiYCYP 1x2x0,5mm?
(transmisja) przewdd parowany
COMAG.3.3 | (w ekranie) lub dedykowany przewdd | 600 m (dtugosc petli detektorow)
do RS485 o impedancji falowej
120 Ohm np. Belden 7206A
Zakres temperaturowy -20..+60°C.

Zalecane rodzaje i dtugosci przewodéw
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Do jednej centralki mozna podtaczy¢ maksymalnie 32 detektory COMAG.3.3, a do kazdego
z nich po jednym detektorze ELPEG.3. Dopuszczalna liczba urzadzen w petli to 64.

W zaleznosci od topologii i dtugosci przewodéw moga nastapi¢ odbicia sygnatu. W celu
zniwelowania tych efektéw (braku komunikacji) nalezy zastosowac terminator TRS na kon-
cach linii detekcyjne;j.

B Podiaczenie kilku stref detekcji gazéw

Aby podtaczy¢ kilka stref detekcji gazu, nalezy zastosowac topologie z rysunku. Wazne jest
przy tym, aby adresy w centralkach MODBUS nie powtarzaty sie.

Podtaczenie kilku stref detekcji z wykorzystaniem centralki DETCOM.3

B Uruchomienie i konserwacja

Przed uruchomieniem nalezy upewni¢ sie, ze instalacja zostata wykonana i podtaczona
wedtug wytycznych producenta. Nalezy pamieta¢ o kolejnosci przy ustawieniu adreséw
detektoréw oraz adresu slave centralki DETCOM.3 dla protokotu MODBUS. Po wiacze-
niu zasilania w detektorach nastepuje wygrzewanie czujnika przez okres 90s (dioda LED
AWARIA pulsuje zaréwno na detektorach jak i centralce). Jesli detektory lub centralka wykry-
ja sytuacje awaryjna, zatacza sie dioda LED AWARIA (zaréwno w detektorze jak i centralce)
oraz roztacza sie przekaznik awarii w centralce (podtrzymywany, kiedy brak jest sytuacji awa-
ryjnej w celu wychwycenia awarii zasilania).

Przed uruchomieniem procesu uczenia sie centralka odpytuje wszystkie detektory mozliwe
do przytaczenia, czyli 32. W tym trybie mozliwe jest dowolne podtaczanie i odtgczanie

detektoréw. Jest to tryb instalacji, w ktérym nalezy ustawi¢ odpowiednie adresy w detekto-
rach i sprawdzi¢, czy komunikuja sie z centralka. Przy uruchamianiu instalacji pomocne mogg
by¢ informacje dodatkowe wyswietlane na ekranie centralki: ,,Btedy na det. nr (...)". Opis
symboli wyswietlanych przedstawia tabela — Objasnienie symboli wyswietlanych na ekranie
btedéw na detektorach.
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INFORMACJA OPIS

Detektor o tym numerze nie odpowiedziat na zapytanie z centralki

(przed procesem ,uczenia sie” zgtaszane bedg detektory, ktérych
[numer detektora] +,?” | brak jest w petli detekcyjnej - nie zostaty im nadane numery

od 1 do 32). Nalezy upewnic¢ sie, ze nie pojawiajg sie z tym
komunikatem numery detektoréw, ktére ustawilismy w petli.

Detektor o tym numerze odpowiada na zapytanie, ale odpowiedZ
jest niepetna lub zaktécona. W ten sposéb moga zgtaszac sie de-
[numer detektora] +,!” | tektory o tych samych adresach ustawionych w petli detekcyjne;.
Tak tez bedg zgtaszaty sie detektory, ktérych odpowiedzi sg silnie
zaktécane przez zewnetrzne Zrédta.

Detektor spoza zakresu. Po zakoriczonym poprawnie procesie
uczenia sie centralka prawidtowo rozpoznaje tylko detektory w za-
kresie adreséw od 1 do liczby detektoréw w petli detekcyjnej. Brak
ktéregos detektora z tego zakresu jest sygnalizowany awaria petli.
Pojawienie sie takiej informacji oznacza, ze w petli jest detektor

o0 adresie spoza prawidtowego zakresu.

»("[numer detektora],,)”

Objasnienie symboli btedéw detektoréw wyswietlanych w centralce

Ze wzgledu na specyfike dziatania instalacji oraz poziom zastosowanych rozwiazan technicz-
nych dla utrzymania petnej sprawnosci i wydajnosci zaleca sie przeprowadzanie czynnosci
serwisujacych w regularnych odstepach czasowych:

I. PO KAZDEJ PRACY SERWISOWE]
A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen:
 brak uszkodzen mechanicznych,
 brak zarysowan, farby na obudowie, pochlapane farbg detektory nalezy oczysci¢ dena-
turatem zaklejajac uprzednio otwory wlotowe czujnika,
« poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (zapalona dioda zasilania, wygaszone pozo-
state diody - o ile nie zostat wygenerowany alarm),
B. kontrola poprawnosci zasilania detektoréw/centralki:
« przewody zasilajgce/komunikacyjne nieuszkodzone,
o dtawiki poprawnie skrecone, zaslepki w niewykorzystanych dtawikach w detektorach,
 zatgczona dioda zasilania (zielona),
C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych w detektorach,
» w razie koniecznosci udroznienia nalezy zdja¢ dekiel urzadzenia, aby uniknac¢ ryzy-
ka uszkodzenia czujnika i udrozni¢ otwory sprezonym powietrzem przedmuchujac
je od wewnatrz pokrywy.

Il. RAZ NA KWARTAL

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,
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D.

test elektryczny toru detekcyjnego (za pomoca przycisku TEST na ptycie frontowej cen-
tralki (przytrzymac 3s.). Wspétpracujace z centralka DETCOM detektory COMAG.3.3
maja z kolei wbudowany test przekroczenia stezenia. Po zdjeciu obudowy, nacisnieciu
i przytrzymaniu przycisku TEST przez 3-4 sekundy, zostanie wystana do centralki infor-
macja o przekroczeniu progéw CO i LPG.

UWAGA! Zaleca sie przeprowadzac¢ test w momencie najmniejszego natezenia ruchu

w garazu, aby nie wywotywac¢ nadmiernego zaniepokojenia wéréd jego uzyt-
kownikéw (uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej). Zataczanie toru alar-
mowego detektora powoduje zataczenie wentylatoréw w danej sekcji. Testy
nalezy przeprowadzac z nalezyta ostroznoscia, aby nie narazi¢ wentylatoréw
na przecigzenia.

l1l. RAZ NA ROK - zaleca sie coroczng kontrole stanu instalacji przez autoryzowany
serwis producenta (wymagana dla utrzymania gwarancji)

moNwp

F.

optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,
kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,
sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw — jak wyzej,

. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

prosty test gazowy toru detekcyjnego. Poziomy reakcji mozna sprawdzi¢ za pomocg urza-
dzenia diagnozujaco-programujacego TURBOPROG/ESPROG.
aktualizacja oprogramowania.

IV.RAZ NA 3 LATA

A.

optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,
C.
D. rekalibracja gtowic (termin wymiany gtowic oznaczony jest na panelu centralki, a uptyw

sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

terminu sygnalizowany lokalnie pulsujgcg dioda AWARIA w detektorach i centralce.
Przeprowadzone czynnosci konserwacyjne nalezy udokumentowac protokotem. Brak
przeprowadzenia takich czynnosci skutkuje utratg gwarancji. Rekalibracja jest czynno-
$cig serwisowg nie objeta gwarancja.

test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

prosty test gazowy toru detekcyjnego - jak wyzej.

Nie wyrzucaj do $mieci!

Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzen nie nalezy wyrzucac
do zwyktych koszy na smieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbiera-
nia zuzytego sprzetu elektronicznego.
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B Dodatek]|
Mapa rejestréw Input Registers MODBUS RTU 9600 w centrali DETCOM.3

ADRES OPIS PRZECHOWYWANYCH DANYCH DOMYSLNIE ZAKRES / JEDNOSTKI

1000 Wersja oprogramowania DETCOM.3 300 -

1001 Pierwszy prég CO 50 1-100 ppm

1002 Drugi prég CO 80 1-200 ppm

1003 Trzeci prég CO 100 1-999 ppm

1004 Pierwszy prog LPG 10 1-20%DGW

1005 Drugi prég LPG 20 1-30%DGW

1006 Najwyzszy aktywny alarm CO 0 0-3

1007 Numer detektora z najwyzszym CO 0 1-32

1008 Najwyzszy aktywny alarm LPG 0 0-2

1009 Numer detektora z najwyzszym LPG 0 1-32

1010 Liczba wykrytych detektoréw 0 0-32

1011 Stezenie CO detektor nr 1 0 0-999 ppm

1012 Stezenie LPG detektor nr 1 0 0 -999 %DGW

1013 Btedy detektor nr 1 0 0 - 255

1014 Czas do rekalibracji detektor nr 1 0 0-35

1015 Stezenie CO detektor nr 2 0 0-999 ppm

1016 Stezenie LPG detektor nr 2 0 0 - 999 %DGW

1017 Btedy detektor nr 2 0 0 - 255

1018 Czas do rekalibracji detektor nr2 0 0-35

1019 Stezenie CO detektor nr 3 0 0-999 ppm

1020 Stezenie LPG detektor nr 3 0 0-999 %DGW

1021 Btedy detektor nr 3 0 0 - 255

1022 Czas do rekalibracji detektor nr3 0 0-35

1023 Stezenie CO detektor nr 4 0 0-999 ppm

1024 Stezenie LPG detektor nr 4 0 0-999 %DGW

1025 Btedy detektor nr 4 0 0 - 255

1026 Czas do rekalibracji detektor nr 4 0 0-35

1027 Stezenie CO detektor nr 5 0 0 -999 ppm

1028 Stezenie LPG detektor nr 5 0 0-999 %DGW

1029 Btedy detektor nr 5 0 0 - 255

1030 Czas do rekalibracji detektor nr5 0 0-35

1031 Stezenie CO detektor nr 6 0 0 -999 ppm

1032 Stezenie LPG detektor nr 6 0 0-999 %DGW

1033 Btedy detektor nr 6 0 0 - 255

1034 Czas do rekalibracji detektor nr 6 0 0-35

1035 Stezenie CO detektor nr 7 0 0 -999 ppm

1036 Stezenie LPG detektor nr 7 0 0-999 %DGW

1037 Btedy detektor nr 7 0 0 - 255

1038 Czas do rekalibracji detektor nr7 0 0-35

1039 Stezenie CO detektor nr 8 0 0-999 ppm

1040 Stezenie LPG detektor nr 8 0 0 - 999 %DGW

1041 Btedy detektor nr 8 0 0 - 255

1042 Czas do rekalibracji detektor nr 8 0 0-35

1043 Stezenie CO detektor nr 9 0 0-999 ppm

1044 Stezenie LPG detektor nr 9 0 0 - 999 %DGW

1045 Btedy detektor nr 9 0 0 -255

1046 Czas do rekalibracji detektor nr9 0 0-35

1047 Stezenie CO detektor nr 10 0 0-999 ppm

1048 Stezenie LPG detektor nr 10 0 0-999 %DGW

1049 Btedy detektor nr 10 0 0 - 255

1050 Czas do rekalibracji detektor nr 10 0 0-35

1051 Stezenie CO detektor nr 11 0 0-999 ppm
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1052 Stezenie LPG detektor nr 11 0 0-999 %DGW
1053 Btedy detektor nr 11 0 0-255

1054 Czas do rekalibracji detektor nr11 0 0-35

1055 Stezenie CO detektor nr 12 0 0-999 ppm
1056 Stezenie LPG detektor nr 12 0 0 - 999 %DGW
1057 Btedy detektor nr 12 0 0 - 255

1058 Czas do rekalibracji detektor nr 12 0 0-35

1059 Stezenie CO detektor nr 13 0 0-999 ppm
1060 Stezenie LPG detektor nr 13 0 0 - 999 %DGW
1061 Btedy detektor nr 13 0 0 - 255

1062 Czas do rekalibracji detektor nr 13 0 0-35

1063 Stezenie CO detektor nr 14 0 0-999 ppm
1064 Stezenie LPG detektor nr 14 0 0-999 %DGW
1065 Btedy detektor nr 14 0 0-255

1066 Czas do rekalibracji detektor nr 14 0 0-35

1067 Stezenie CO detektor nr 15 0 0-999 ppm
1068 Stezenie LPG detektor nr 15 0 0-999 %DGW
1069 Btedy detektor nr 15 0 0-255

1070 Czas do rekalibracji detektor nr 15 0 0-35

1071 Stezenie CO detektor nr 16 0 0-999 ppm
1072 Stezenie LPG detektor nr 16 0 0-999 %DGW
1073 Btedy detektor nr 16 0 0 - 255

0174 Czas do rekalibracji detektor nr 16 0 0-35

1075 Stezenie CO detektor nr 17 0 0-999 ppm
1076 Stezenie LPG detektor nr 17 0 0-999 %DGW
1077 Btedy detektor nr 17 0 0 - 255

1078 Czas do rekalibracji detektor nr 17 0 0-35

1079 Stezenie CO detektor nr 18 0 0-999 ppm
1080 Stezenie LPG detektor nr 18 0 0 -999 %DGW
1081 Btedy detektor nr 18 0 0 - 255

1082 Czas do rekalibracji detektor nr 18 0 0-35

1083 Stezenie CO detektor nr 19 0 0-999 ppm
1084 Stezenie LPG detektor nr 19 0 0 -999 %DGW
1085 Btedy detektor nr 19 0 0-255

1086 Czas do rekalibracji detektor nr 19 0 0-35

1087 Stezenie CO detektor nr 20 0 0-999 ppm
1088 Stezenie LPG detektor nr 20 0 0 -999 %DGW
1089 Btedy detektor nr 20 0 0-255

1090 Czas do rekalibracji detektor nr 20 0 0-35

1091 Stezenie CO detektor nr 21 0 0-999 ppm
1092 Stezenie LPG detektor nr 21 0 0 -999 %DGW
1093 Btedy detektor nr 21 0 0 - 255

1094 Czas do rekalibracji detektor nr21 0 0-35

1095 Stezenie CO detektor nr 22 0 0-999 ppm
1096 Stezenie LPG detektor nr 22 0 0-999 %DGW
1097 Btedy detektor nr 22 0 0 -255

1098 Czas do rekalibracji detektor nr 22 0 0-35

1099 Stezenie CO detektor nr 23 0 0-999 ppm
1100 Stezenie LPG detektor nr 23 0 0-999 %DGW
1101 Btedy detektor nr 23 0 0 - 255

1102 Czas do rekalibracji detektor nr 23 0 0-35

1103 Stezenie CO detektor nr 24 0 0-999 ppm
1104 Stezenie LPG detektor nr 24 0 0-999 %DGW
1105 Btedy detektor nr 24 0 0 - 255

1106 Czas do rekalibracji detektor nr 24 0 0-35
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1107 Stezenie CO detektor nr 25 0 0-999 ppm
1108 Stezenie LPG detektor nr 25 0 0 - 999 %DGW
1109 Btedy detektor nr 25 0 0 -255
1110 Czas do rekalibracji detektor nr 25 0 0-35
1111 Stezenie CO detektor nr 26 0 0-999 ppm
1112 Stezenie LPG detektor nr 26 0 0 -999 %DGW
1113 Btedy detektor nr 26 0 0 -255
1114 Czas do rekalibracji detektor nr 26 0 0-35
1115 Stezenie CO detektor nr 27 0 0-999 ppm
1116 Stezenie LPG detektor nr 27 0 0-999 %DGW
1117 Btedy detektor nr 27 0 0 - 255
1118 Czas do rekalibracji detektor nr 27 0 0-35
1119 Stezenie CO detektor nr 28 0 0-999 ppm
1120 Stezenie LPG detektor nr 28 0 0-999 %DGW
1121 Btedy detektor nr 28 0 0-255
1122 Czas do rekalibracji detektor nr 28 0 0-35
1123 Stezenie CO detektor nr 29 0 0-999 ppm
1124 Stezenie LPG detektor nr 29 0 0 -999 %DGW
1125 Btedy detektor nr 29 0 0 -255
1126 Czas do rekalibracji detektor nr 29 0 0-35
1127 Stezenie CO detektor nr 30 0 0-999 ppm
1128 Stezenie LPG detektor nr 30 0 0 -999 %DGW
1129 Btedy detektor nr 30 0 0-255
1130 Czas do rekalibracji detektor nr 30 0 0-35
1131 Stezenie CO detektor nr 31 0 0-999 ppm
1132 Stezenie LPG detektor nr31 0 0 -999 %DGW
1133 Btedy detektor nr 31 0 0-255
1134 Czas do rekalibracji detektor nr31 0 0-35
1135 Stezenie CO detektor nr 32 0 0-999 ppm
1136 Stezenie LPG detektor nr 32 0 0 -999 %DGW
1137 Btedy detektor nr 32 0 0-255
1138 Czas do rekalibracji detektor nr 32 0 0-35

B Dodatek Il

Mapa rejestréw Holding Registers MODBUS RTU 9600 w centrali DETCOM.3

dla uruchomienia trybu serwisowego

ADRES |OPIS PRZECHOWYWANYCH DANYCH DOMYSLNIE ZAKRES / JEDNOSTKI
1000 w;gisegg;w:\i/ggtéjghamiajqcej generator losowy/odczyt wartosci 0 - 65535
1001 Pierwszy prég CO 30 1-100 ppm
1002 Drugi prég CO 80 1-200 ppm
1003 Trzeci prég CO 100 1-999 ppm
1004 Pierwszy prég LPG 10 1-20 %»DGW
1005 Drugi prég LPG 20 1-30 %DGW
1006 Liczba progéw alarmowych detektoréw 2 2-3
1007 Czas "Ton” sekwencji alarmowej 30 0 - 255
1008 Czas "Toff” sekwencji alarmowej 45 0-255
1009 [ Czas "Tb” sekwencji alarmowej 15 0-255
1010 Nie wykorzystane
1011 Nie wykorzystane
1012 Wpis wartosci wygenerowanej przez generator losowy 0-65535
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ELPEG.3.1

Mikroprocesorowy detektor propan-butanu

Detektor ELPEG3.1 jest urzadzeniem przeznaczonym do stero-

wania wentylacja w oparciu o monitoring niedopuszczalnego

stezeniapropan-butanu (LPG) w powietrzu. Wykonane w techno-
logii mikroprocesorowej dwuprogowe urzadzenie autonomiczne
(z wyjsciami przekaznikowymi) stanowi podstawe systemu
sterowania wentylacjg bytowa garazy.

B Zastosowanie

Detektor autonomiczny (bez koniecznosci stosowania centralki) dedykowany do sterowa-
nia wentylacjg kanatowg lub strumieniowa na parkingach wielostanowiskowych. Obecnos¢
detektora ELPEG.3.1 rozszerza funkcjonalnos¢ instalacji o detekcje stezeri propan-butanu,
dzieki czemu mozliwy jest wjazd do garazu samochoddéw zasilanych LPG.

B Zasadadziatania

Obecnos¢ propan-butanu wykrywana jest za pomoca specjalnej konstrukcji czujnika pétprze-
wodnikowego. Dzieki m.in. technice mikroprocesorowej i uktadowi kompensacji termicznej,
detektor wykazuje wysoka odpornos¢ na czynniki sSrodowiskowe, takie jak: zmiany tempera-
tury, wilgotnosci, czy obecnos¢ gazéw zaktdcajacych. Detektor ELPEG.3.1 jest urzadzeniem
samodzielnym, nie wymagajacym dla prawidtowej pracy urzadzen nadrzednych (centralki),
wyposazonym w zestaw wyjs¢ przekaznikowych typu SPDT do sterowania systemem wenty-
lacyjnym oraz ostrzegawczym.

WENTYLATOR TABLICA OSTRZEGAWCZA
STRUMIENIOWY TALAR

W E=

DETEKTOR CO

COMAG.3.1 e
/, DETEKTOR LPG

2=}/ ELPEG.3.1 ©®

77/ "/

Schemat rozmieszczenia urzadzen detekcji
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B Montazi podtaczenie

Detektor propan-butanu ELPEG.3.1 nalezy instalowac na wysokosci do 30 cm nad posadzka.
Dla optymalnej pracy wentylacji przyjmuje sie rozmieszczenie detektoréw ELPEG.3.1 zgod-
ne z rozmieszczeniem detektoréow COMAG. Jednakze w uzasadnionych przypadkach mozna
odstapi¢ od tej reguty i montowac urzadzenia w odrebnych miejscach od detektoréw CO.
Urzadzenie nalezy zamontowa¢ w pozycji pionowej z dtawnicami kablowymi ku goérze
za pomoca kotkéw rozporowych, korzystajac z czterech otworéw mocujacych (schemat
umieszczony na tylnej $cianie opakowania kartonowego). Niewykorzystane dtawnice nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ zatgczonymi zaslepkami w celu utrzymania szczelno$ci urzadzenia.

UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczeniem detektoréw nalezy wykonywac
przy odtaczonym zasilaniu!

Dobdr okablowania opisany jest w dokumentacji technicznej serii ELPEG. Po podtaczeniu na-
piecia zasilajgcego uktad przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik (pulsujaca zétta dioda LED
AWARIA). W tym czasie ignorowane sg alarmy spowodowane przekroczeniem stezenia pro-
pan-butanu. Nastepnie uktad przechodzi w tryb pomiarowy. Aktywacja alarmu nastepuje
po przekroczeniu zaprogramowanego stezenia progowego. Stany alarmowe i awarie sygnalizo-
wane s3 za pomocg diod LED na ptycie czotowe] detektora oraz za pomoca wyjs¢ przekazniko-
wych. Zalecany jest sposéb podtaczenia metoda ,,od detektora do detektora”

Schemat ideowy instalacji detekgji

Schemat potaczen elektrycznych dla jednej tablicy
(dla wiekszej liczby tablic — patrz schemat na koricu dokumentacji technicznej)
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B Dane techniczne

PARAMETR ELPEG.3.1
7asilanie 230VAC, 50Hz

12VAC/DC (na zaméwienie)
Pobér mocy 4W

Rodzaj sensora

potprzewodnikowy

Mierzone gazy

propan-butan (LPG)

Jednostka pomiarowa % DGW
Zakres pomiarowy 0-30%
Kompensacja temperaturowa -20°C ..+70°C

Doktadnos¢

+ 20% zmierzonej wartosci w temp. -10°C ..+40°C

Gazy zaktdcajace prace

wodor

Okres powtdrnej kalibracji

maks. 36 miesiecy

Sygnalizacja optyczna

diody LED na gtowicy:
ALARM - czerwona;
AWARIA - z6tta;
ZASILANIE - zielona;
diody LED na bazie:
INFO - z6tta;

ON - zielona;

Wyjscia

stykowe SPDT (obcigzalnos¢ 5A):
niezaleznie dla kazdego alarmu i awarii

Liczba progéw alarmowych LPG

2

Obudowa

poliweglan, ABS

Wytrzymatosc temp. obudowy

-40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)

Temp. pracy

-10°C..+50°C

Stopien ochrony P44, 1KO8

Klasa ochronnosci all

Klasa niepalnosci UL 746 C5

Masa 550 g

CE EMC 2004/108/WE; LVD 2006/95/WE

Parametry techniczne detektora ELPEG.3.1

www.elpeg.pl
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Wymiary detektora ELPEG.3.1 w mm

Nie wyrzucaj do $mieci!

Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzeri nie nalezy wyrzucac
do koszy na Smieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbierania zuzyte-
go sprzetu elektronicznego.
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ELPEG.3

Glowica pomiarowa propan-butanu

Gtlowica zalezna ELPEG.3 przeznaczona jest do sterowania wentylacjg
w oparciu o rozszerzony monitoring niebezpiecznego stezenia o pro-
pan-butan (LPG) w powietrzu. Urzadzenie w potaczeniu z detektorami
serii COMAG.3 i METAG.3 rozszerza funkcjonalnos¢ systemu sterowania
wentylacja bytowa garazy.

B Zastosowanie

Gtowica ELPEG.3 jest nowoczesnym urzadzeniem pomiarowym, wspétpracujgcym z mikro-
procesorowymi detektorami gazéw serii COMAG.3 i METAG.3, przeznaczonym do wykry-
wania obecnosci propan-butanu (LPG) w powietrzu w obiektach uzytecznosci publicznej,
szczegdlnie w garazach zamknietych.

B Zasadadziatania

Obecnos¢ propan-butanu w powietrzu wykrywana jest za pomoca specjalnej konstrukgji
czujnika poétprzewodnikowego produkcji japonskiej. Gtowica mierzy stezenie gazu w trybie
ciggtym, a informacja o jego poziomie przekazywana jest do detektora nadrzednego. W przy-
padku podtaczenia do detektora COMAG.3.3/METAG.3.3 z komunikacjg RS485, informacja
o stezeniu LPG i stanach alarmowych przesytana jest réwniez do centralki DETCOM.3, ktéra
wysterowuje odpowiednie wyjscia przekaznikowe typu SPST i/lub komunikuje sie za pomo-
cg protokotu Modbus RTU z urzagdzeniami zewnetrznymi.

UWAGA! Gtlowica pomiarowa ELPEG.3 nie jest urzadzeniem samodzielnym i dziata
jedynie po podtaczeniu do detektoréw serii COMAG.3/METAG.3.

WENTYLATOR TABLICA OSTRZEGAWCZA
STRUMIENIOWY

TALAR
e an A o
s peTEkTORCO DETEKTOR CO
= COMAG.31 COMAG.3.1

DETEKTOR LPG ||~
ELPEG.3 -

EEEE DETEKTOR LPG
— ELPEG.3

Schemat rozmieszczenia urzadzen detekcji
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B Montazi podtaczenie

Detektor ELPEG.3 nalezy instalowac na wysokosci maks. 0,3m powyzej posadzki. Zaleca sie
montaz w tych samych punktach, co detektory nadrzedne, pionowo ponizej tych detektoréw.
Montaz uktadu dozwolony jest tylko w pozycji pionowej, z dtawnicg kablowa skierowana
ku gérze. Detektor montuje sie za pomoca kotkéw rozporowych korzystajac z czterech
otworéw mocujacych.

UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy wytgczonym zasilaniul!

Dobér okablowania opisany jest w dokumentacji technicznej serii ELPEG. Po pod-
taczeniu urzadzenia do napiecia zasilajgcego pobieranego z detektora nadrzednego,
uktad przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik - sygnalizuje to pulsujaca zétta dioda
LED AWARIA w detektorze COMAG.3. W czasie wygrzewania ignorowane sg alarmy spowo-
dowane przekroczeniem stezenia progowego propan-butanu. Po wygrzaniu czujnika uktad
przechodzi w tryb pomiarowy.

Po podtaczeniu gtowicy ELPEG.3 do detektora nadrzednego wyposazonego w modut
komunikacji RS485 przyjmuje ona jego adres. Mozliwe jest podtgczenie i odtgczenie sondy
ELPEG.3 w kazdym czasie.

Schemat ideowy instalacji detekgji

Schemat potaczen elektrycznych
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B Dane techniczne

PARAMETR GLOWICA ELPEG.3
Zasilanie 12VDC (z detektora nadrzednego)
Pobdr mocy 1w

Rodzaj sensora

potprzewodnikowy

Mierzone gazy

propan-butan (LPG)

Jednostka pomiarowa % DGW
Zakres pomiarowy 0-30%
Kompensacja temperaturowa -20°C..+70°C

Doktadnosc¢

+ 20% zmierzonej wartosci w temp. -10..+40°C

Gazy zaktdcajace prace

Wodor

Okres powtdrnej kalibracji

maks. 36 miesiecy

Sygnalizacja optyczna

diody LED na urzadzeniu:
ZASILANIE - zielona,

AWARIA - z6tta;

diody LED na urzadzeniu nadrzednym
(COMAG.3/METAG.3)

AWARIA - 76fta

ALARM - czerwona

Wyjscia

analogowe

Liczba progéw alarmowych LPG

2

Obudowa

poliweglan, ABS

Wytrzymatos$c¢ temp. obudowy

-40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)

Temp. pracy

-10°C..+50°C

Stopien ochrony P54

Klasa ochronnosci all

Klasa niepalnosci UL 746 C5

Masa 140g

CE EMC 56/DL/111/10; LVD 57/DL/111/10

Parametry techniczne gtowicy ELPEG.3

www.elpeg.pl
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Wymiary gtowicy ELPEG.3 w mm
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ELPEG
DOKUMENTACJA TECHNICZNA UZYTKOWNIKA

B Wilasciwosci
ELPEG.3.1 to autonomiczny (samodzielny) detektor LPG z wyjsciami przekaznikowymi typu

SPDT. Natomiast sonda pomiarowa ELPEG.3 nie jest autonomicznym urzadzeniem i dziata
jedynie po podtaczeniu do detektoréw nadrzednych serii COMAG.3 lub METAG.3.

Obecnosc¢ propan-butanu w powietrzu wykrywana jest za pomocg specjalnej konstrukgji czuj-
nika pétprzewodnikowego. Potaczenie dobrej jakosci czujnika i techniki mikroprocesorowej,
umozliwiajacej m.in. wprowadzenie uktadu kompensacji temperaturowej, skutkuje wysoka
odpornoscig na czynniki $rodowiskowe, takie jak: temperatura, wilgotnos¢ czy obecnos¢
gazow zaktdcajacych. Gtowica ELPEG.3 mierzy stezenie gazu w trybie ciggtym, a informacja
0 jego poziomie przekazywana jest do detektora nadrzednego serii COMAG.3 lub METAG.3.
W przypadku podtaczenia gtowicy ELPEG.3 do detektora nadrzednego z komunikacjg RS485
(COMAG.3.3 lub METAG.3.3) informacja o stezeniu LPG i stanach alarmowych przesytana
jest réwniez do centralki DETCOM.3 (DETCOM.3M dla METAG.3.3), ktéra komunikuje sie
z urzadzeniami zewnetrznymi za pomocg wyjs¢ przekaznikowych lub protokotu Modbus RTU.

Dodatkowe cechy eksploatacyjne gtowicy pomiarowej ELPEG.3 to:

« prosta powtdrna kalibracja detektora przez wymiane ptyty gtowicy czujnika - skrécenie
czasu kalibracji,

« uktad kompensowany termicznie — odporny na zmienne warunki pracy,

 estetyczna, udaroodporna obudowa z tworzywa sztucznego (poliweglan ABS),

« mozliwos¢ tatwego podtaczenia gtowicy pomiarowej LPG do pracujacego juz detektora
COMAG.3 (METAG.3) — wykrywanie programowe (ztagcze + przewéd 1,5m w komplecie),

 komunikacja z urzadzeniem programujaco-diagnostycznym TURBOPROG/ESPROG utatwia-
jacym m.in. przeprowadzanie przegladéw okresowych detektora.

Detektor ELPEG.3.1 dedykowany jest do samodzielnego sterowania wentylacja w parkingach
i garazach podziemnych (wersja z zasilaniem 230VAC lub 12VAC). Detektor ten moze wspét-
pracowac réwniez z systemem tablic i/lub sygnalizatoréw ostrzegawczych.

Detektor ELPEG.3.1 ma dwa niezaleznie progi alarmowe: ALARM 1 oraz ALARM 2 kalibrowane
na etapie produkcji. Uktad dodatkowo wyposazony jest w przekaznik alarmowy AWARIA infor-
mujacy o uszkodzeniu lub braku zasilania detektora.
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Dodatkowe cechy detektora ELPEG.3.1 to:

funkcja wezwania uzytkownika do powtdrnej kalibracji detektora po 3 latach od ostatnie;j
kalibracji,

prosta powtdrna kalibracja detektora przez wymiane gtowicy czujnika - skrécenie czasu
rekalibracji,

zabezpieczenie przed mozliwoscig niepoprawnego zatozenia gtowicy LPG,

wiacznik wysokiego napiecia (ZAS),

uktad kompensowany termicznie — odporny na zmienne warunki pracy,

estetyczna, wysoce udaroodporna obudowa z tworzywa sztucznego (poliweglan, ABS),
pietrowe, podwdjne ztacza umozliwiajagce wygodne i proste taczenie urzadzen w system
,0d detektora do detektora”,

przycisk TEST kontrolujgcy poprawnosc¢ elektrycznego podtaczenia urzadzenia w systemie
wentylacyjnym,

komunikacja z urzadzeniem programujaco-diagnostycznym TURBOPROG/ESPROG,
utatwiajagcym przeprowadzanie m.in. przegladéw okresowych detektora.

B Parametry techniczne

Widok ogélny detektora ELPEG.3.1* ELPEG.3.1 po zdjeciu pokrywy*

Widok ogélny detektora ELPEG.3* ELPEG.3 po zdjeciu pokrywy*

*Rzeczywisty wyglad detektora, zwtaszcza liczba progéw alarmowych, moze réznic sie nieznacznie od powyzszych ilustracji, w zaleznosci od wersji urzagdzenia.
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PARAMETR ELPEG.3.1 GtOWICA ELPEG.3
7asilanie 230VAC, 50Hz 12vDC

12VAC/DC na zaméwienie |(z detektora nadrzednego)
Pobér mocy 4W 1W

Rodzaj sensora

pétprzewodnikowy

Mierzone gazy

propan-butan (LPG)

Jednostka pomiarowa % DGW

Zakres pomiarowy 0-30%

Kompensacja temperaturowa -20°C..+70°C

Dokfadnos¢ + 20% zmierzonej wartosci w temp. -10°C..+40°C
Gazy zaktdcajace prace wodor

Okres powtdérnej kalibracji

maks. 36 miesiecy

Sygnalizacja optyczna

Diody LED na gtowicy: diody LED na urzadzeniu:

ALARM - czerwona; ZASILANIE - zielona,

AWARIA - z6tta; AWARIA - z6tta;

ZASILANIE - zielona; diody LED na urzadzeniu

Diody LED na bazie; nadrzednym (COMAG.3/METAG.3)
INFO - z6tta; AWARIA - Z6tta

ON - zielona; ALARM - czerwona

Wyjscia

stykowe SPDT
(obcigzalnos¢ 5A):
niezaleznie dla kazdego
alarmu i awarii

analogowe (wewn.)

Liczba progéw alarmowych
LPG

2

Obudowa poliweglan, ABS
Wytrzymafos¢ temp. -40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)
obudowy
Temp. pracy -10 °C..+50°C
Stopien ochrony IP44, 1KO8 [1P44
Klasa ochronnosci a |
Klasa niepalnosci UL 746 C5
Masa 550g 140¢g
CE EMC 2004/108/WE; EMC 56/DL/I11/10;
LVD 2006/95/WE LVD 57/DL/111/10

Parametry techniczne detektora ELPEG.3.1 i gtowicy ELPEG.3

H  Tryb pomiarowy

Po podtaczeniu detektora ELPEG.3.1 do napiecia zasilajgcego i ustawieniu witacznika ZAS
w pozycji ON, zatacza sie dioda LED ON, ukfad przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik
- sygnalizuje to pulsujaca z6tta dioda LED AWARIA. W przypadku gtowicy ELPEG.3 napie-
cie zasilajgce pobierane jest z detektora nadrzednego COMAG.3 (METAG.3), uktad przez
ok. 90 sekund réwniez wygrzewa czujnik — sygnalizuje to pulsujgca z6tta dioda LED AWARIA
w detektorze COMAG.3 (METAG.3).
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W czasie wygrzewania ignorowane sg alarmy spowodowane przekroczeniem stezenia progo-
wego LPG. Po wygrzaniu czujnika uktad przechodzi w tryb pomiarowy.

W przypadku, gdy po wiaczeniu zasilania detektor wykryje awarie, z6tta dioda AWARIA
na detektorze lub centralce Swieci w sposéb ciagty.

UWAGA! Petng sprawnos¢ pomiarowg detektor uzyskuje po okoto 72 godzinach nieprze-
rwanego zasilania.

Przejscie uktadu w tryb alarmowy nastepuje po przekroczeniu zaprogamowanego stezenia
progowego propan-butanu. Reakcje na alarm od momentu osiggniecia stezenia progowego
dla kazdego z typéw detektoréw LPG opisano ponizej:

styki COM i NO przekaznikow
A1/A2 w detektorze sg w tym cza-
sie zwarte; Al- prég 1; A2- prog 2;

AKCJA ELPEG.3.1 ELPEG.3
Na panelu czotowym detektora Na panelu czotowym detektora
ELPEG.3.1 dioda ALARM swieci COMAG.3 (METAG.3) dioda ALARM
w sposob ciggty tak dtugo, jak Swieci w sposob ciggty tak dtugo,
Aktywacja dtugo stezenie LPG utrzymuje sie | jak dtugo stezenie LPG utrzymuje
alarmu powyzej progu alarmowego, sie powyzej progu alarmowego, sty-

ki COM i NO przekaznikéw A1/A2
w centralce sg w tym czasie zwarte;
Al- prog 1; A2- prog 2;

Przewietrzanie

Dioda ALARM $wieci w sposéb
ciggly od momentu przekroczenia
progu alarmowego stezenia LPG;
stan taki utrzymuje sie przez 45s,
nawet jesli stezenie gazu spadto
ponizej progu alarmowego; styki
COM i NO przekaznikow A1/A2
w detektorze sg w tym czasie
zwarte;

Dioda ALARM $wieci w sposéb
ciggty od momentu przekroczenia
progu alarmowego stezenia LPG;
stan taki utrzymuje sie przez 45s,
nawet jesli stezenie gazu spadto
ponizej progu alarmowego; styki
COM i NO przekaznikéw A1/A2
urzadzenia nadrzednego sa w tym
czasie zwarte;

Zwtoka
czasowa

OpéZnienie pomiedzy wytagczeniem alarmu, a jego ponownym

zataczeniem, wynosi 30s.

Synchronizacja

Przetgczanie pomiedzy progami alarmowymi nastepuje z opdZnieniem
15s, jako zabezpieczenie przed zatgczeniem wysokiego biegu wentylacji

bez rozruchu na nizszym.

Sekwencja alarmowa dla detekcji LPG

B Awarie detektora

W czasie pracy detektora wykonywana jest cykliczna autokontrola uktadu w celu wychwyce-
nia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia. Stany awaryjne sygnalizowane s3 za pomocg
z6ttej diody LED na panelu czotowym urzadzenia.

UWAGA! Podczas prawidtowej pracy detektora ELPEG.3.1 styki COM-NO przekaZznika
AWARII s3 zwarte.
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Rozréznia sie kilka sytuacji wywotujacych stany alarmowe detektoréw:

DIODA AWARIA

[PRZYCZYNA ALARMU

[ROZWIAZANIE

ELPEG.3.1

Na panelu czotowym
detektora ELPEG.3.1
nie $wieci zadna dioda

Brak zasilania, przepalony
lub niezataczony bezpiecz-
nik, wigcznik ZAS w pozycji
OFF.

Podtaczyc¢/sprawdzic zasilanie,
wymieni¢ przepalony bezpiecznik,
zatgczyc¢ wiacznik ZAS.

Dioda pulsuje na pane-
lu czotowym detektora
ELPEG.3.1

Wezwanie do powtdrnej
kalibracji.

Po uptywie 35 miesiecy od kalibracji
gtowicy (na miesiagc przed zalecang
wymiang gtowicy), detektor gene-
ruje cyklicznie (przez 5 min. kazdej
rozpoczetej godziny) sygnat wezwa-
nia do powtdrnej kalibracji. W takim
przypadku nalezy skontaktowac sie
z producentem lub serwisem

w celu wymiany gtowicy detektora
na nowa.

Wygrzewanie 90s
po wiaczeniu zasilania.

Po 90s dioda zgasnie samoczynnie.

Na panelu detektora
ELPEG.3.1 dioda $wieci
w sposob ciggty

Przepalona grzatka czujnika,
btad pomiaru temperatury,
brak kalibracji, Zle zapiety
bezpiecznik.

Sprawdzi¢ bezpiecznik, jesli awaria
sie utrzymuje, detektor nalezy
wytaczyc z instalacji i odestac

do serwisu.

ELPEG.3

Na panelu czotowym
gtowicy ELPEG.3 nie
$wieci zadna dioda

Brak zasilania, brak
podfaczenia do urzadzenia
nadrzednego.

Podtaczyc¢/sprawdzic zasilanie.

Dioda pulsuje na pane-
lu czotowym detektora
nadrzednego
COMAG.3 / METAG.3

Wezwanie do powtdrnej
kalibracji.

Po uptywie 35 miesiecy od kalibracji
gtowicy (na miesigc przed zalecang
wymiang gtowicy), detektor gene-
ruje cyklicznie (przez 5min. kazdej
rozpoczetej godziny) sygnat wezwa-
nia do powtdrnej kalibracji. W takim
przypadku nalezy skontaktowac sie
z producentem lub serwisem

w celu wymiany gtowicy detektora
na nowa.

Wygrzewanie 90s
po wiaczeniu zasilania.

Po 90s dioda zgasnie samoczynnie.

Na panelu gtowicy
ELPEG.3 dioda $wieci
w sposob ciggty

Przepalona grzatka czujnika.

Detektor nalezy wytaczy¢
z instalacji i odesta¢ do serwisu.

Awarie, ich przyczyny i sposoby rozwigzywania probleméw
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W przypadku podtaczenia gtowicy do detektora COMAG.3.3 informacja o awarii jest wysy-
tana réwniez do centralki DETCOM.3.

B Tryb testowy

Wcisniecie i przytrzymanie przycisku TEST wewnatrz obudowy detektora ELPEG.3.1
(lubwewnatrz detektora nadrzednego w przypadku ELPEG.3),az do momentu pulsowania zie-
lonej diody ZASILANIE, powoduje uruchomienie trybu testowego, ktéry weryfikuje popraw-
no$¢ podtgczenia elektrycznego samego urzadzenia oraz instalacji. W przypadku instalacji
z wykorzystaniem detektoréw COMAG.3.3 (METAG.3.3), procedure testowg wywotuje sie
w centralce DETCOM.3 (DETCOM.3M). Przycisk TEST w detektorze nadrzednym COMAG.3.3
(METAG.3.3) symuluje przekroczenie progéw alarmowych CO (CNG) i LPG.

DETEKTOR WYWOLANIE TESTU
ELPEG.3 w urzgdzeniu nadrzednym

COMAG.3.3/METAG.3.3
ELPEG.3.1 w urzadzeniu

UWAGA! Zaleca sie cykliczne i systematyczne testowanie detektora z wykorzystaniem po-
wyzszej funkcji w odstepach kwartalnych. Szczegéty w punkcie - Eksploatacja
i konserwacja.

B Instalacja detektora

B Miejsce instalacji

Przy wyborze miejsca instalacji detektoréw nalezy uwzglednic¢ nastepujace czynniki:

« Czujniki nalezy montowac na $cianie, podporze, filarze lub wysiegniku na wysokosci
do maks. 0,3 m nad posadzka, w miare mozliwosci poza zasiegiem oséb postronnych.

o Zaleca sie w przypadku detektoréw szczegdlnie narazonych na udary mechaniczne stoso-
wanie odbojnic ochronnych ELP-OD lub ELP-OD.3.

UWAGA! Pamietac nalezy, ze propan-butan jest ciezszy od powietrza!

W celu optymalizcji instalacji dla typowego parkingu podziemnego nalezy przyjac,
ze powierzchnia monitoringu dla jednego detektora nie powinna przekroczy¢ 320m?.

» Detektory nalezy montowac¢ w miejscach prawdopodobnej kumulacji gazu, uwzgledniajac
sposdb konstrukgji obiektu (przegrody, kotary).

« Detektory nie powinny by¢ narazone na bezposredni wptyw wody lub substancji chemicz-
nych (np. srodki czyszczace w czasie sprzatania obiektu).

» Detektory nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
deszczu i wiatru.

» Detektoréw nie nalezy montowac bezposrednio nad Zrédtami ciepta (piece, nagrzewnice).

» Detektory nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i drgania.
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+ Detektory nalezy umieszczac z dala od Zzrédet silnego pola elektromagnetycznego.

¢ Montaz powinien odbywac sie w miejscu umozliwiajagcym dokonywanie sprawdzeri i regu-
lacji detektora, a takze jego wymiane lub odfaczenie.

« Detektoréw nie nalezy montowac w Swietle wentylatoréw oraz na $cianie ograniczajacej
miejsce postojowe u jego szczytu ze wzgledu na wysokie ryzyko nieprawidtowego wskaza-
nia (brak lub nadmierna czestotliwos¢ alarmoéw).

B Pozycja montazowa

Montaz detektora ELPEG.3.1 zalecany jest tylko w pozycji pionowej z dtawnicami kablowymi
zasilajacymi ku goérze. Pozostate pozycje sa niewskazane. Detektor montuje sie korzystajac
z czterech otworéw mocujacych, za pomoca kotkéw rozporowych @6. Do pozycjonowania
otworéw mozna uzy¢ schematu montazowego z tylnej strony opakowania urzadzenia.
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Wymiary detektora ELPEG.3.1 w mm

www.elpeg.pl 61




sensor 7.
.y ///// .
TECH DETEKTORY PROPAN-BUTANU DO PARKINGOW SERIA ELPEG

Montaz gtowicy ELPEG.3 zalecany jest tylko w jednej pozycji - pionowej, z dfawnicg kablowa
ku goérze. Pozostate pozycje sg niewskazane. Detektor montuje sie, korzystajac z czterech
otworéw mocujacych, za pomocga kotkéw rozporowych @4.

UWAGA! Otwory wlotowe czujnika zabezpieczone sg etykieta foliowa. Folia zapobiega
przedostawaniu sie oparéw gazdéw zaktécajacych do czujnika. Folie nalezy usunac
po wykonaniu wszelkich prac konserwacyjno-instalatorskich, a przed uruchomie-
niem instalacji detekcji.

Wymiary detektora ELPEG.3 w mm

B Podtaczenie do instalacji

Instalacje zasilajaca i sterujgca detektoréw nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi prze-
pisami, jak réwniez z ogélnymi zasadami wykonywania instalacji AKP. Instalacja powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacja producenta urzadzenia, w szczegdélnosci ze schematem
podtaczen, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Przewody nalezy
instalowac tak, aby chroni¢ je przed uszkodzeniami. Zaleca sie montaz w korytach kablowych.

Przyktadowe sposoby podtgczenia do instalacji znajduja sie na koricu rozdziatu.

DETEKTOR RODZA) PRZEWODU DtUGOSC PRZEWODU
ELPEG.3.1 zasilanie + sterowanie: 500 m (podtaczenie do szafy
o np. LIYY min. 5x1,5 mm? sterowniczej)
ELPEG.3 zasilanie + sterowanie: 150 cm (standard)
i np. LIYCY 4x0,75 mm? (w zestawie) | inne dtugosci na zamdwienie

Zalecany rodzaj i dtugos¢ przewodu
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UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtaczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy wytaczonym napieciu zasilajgcym!

Mozliwe s3 dwa typy potaczen stykdéw alarmowych i awarii w detektorach ELPEG.3.1
(patrz: sekcja ,,Schematy elektryczne”). Pierwszym jest potaczenie réwnolegte. Potaczenie
takie pozwala zredukowac liczbe przewodéw do minimum, nie daje natomiast mozliwosci
wykrycia zaniku zasilania na detektorach. Drugim typem jest potaczenie szeregowe. Pota-
czenie takie wymaga minimum 8 przewoddéw dla dwdch progéw detekcyjnych LPG, daje
natomiast mozliwos¢ wykrywania zaniku zasilania detektora oraz przerwania przewodu
sygnatowego. Dopuszczalne jest potgczenie mieszane, wymaga jednak zwiekszenia liczby
przewoddéw podtaczeniowych do min. 6 dla dwéch progéw detekcyjnych LPG. Zalecane jest
potaczenie mieszane: réwnolegte dla stykdw alarmowych i szeregowe dla stykéw awarii.

Gtowice ELPEG.3 nalezy podtaczy¢ do detektora nadrzednego wg schematu — Podtaczenie
gtowicy ELPEG.3 do nadrzednego detektora COMAG.3. Zaleca sie uzywanie wtyku i prze-
wodu dostarczonego w komplecie z gltowica.

Podtaczenie gtowicy ELPEG.3 do nadrzednego detektora COMAG.3

UWAGA! Odtaczenie podpietej gtowicy spowoduje wyswietlenie alarmu (brak glowicy
LPG). W celu usuniecia alarmu (np. wykonanie prac serwisowych) nalezy wyko-
nac¢ sekwencje nacisnie¢ przycisku TEST w detektorze nadrzednym (1s-1s-10s).
W ciggu ostatniego naci$niecia (10s) alarm zostanie skasowany.

Przyktadowe potgczenie gtowicy ELPEG.3 do instalacji detekcji CO z detektorami COMAG.3.3
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Po podtaczeniu gtowicy ELPEG.3 do urzadzenia nadrzednego, wyposazonego w modut
komunikacji RS485, przyjmuje ona jego adres (dotyczy wspdtpracy z detektorami
COMAG.3.3 (METAG.3.3).

B Kontrola dziatania detektora i toru alarmowego.

Przed kontrolg nalezy upewnic sie, ze:

+ detektor ELPEG.3.1 jest prawidtowo zasilany (na gtowicy Swieci zielona dioda LED,
a na bazie zielona dioda ON),

» gtowica ELPEG.3 jest prawidtowo zasilana ($wieci zielona dioda LED),

« zakonczyta sie faza wygrzewania czujnika (z6tta dioda AWARIA wygaszona),

« stezenie LPG w dozorowanym pomieszczeniu nie przekracza wartosci progowych
(dioda ALARM wygaszona);

Aby zweryfikowac poprawnosc pracy detektora nalezy wygenerowac stany alarmowe. Mozna

to zrobic¢ w nastepujacy sposéb:

¢ wypuszczamy gaz testowy w poblizu otworéw wlotowych czujnika (nigdy nie w swiatlo
czujnika) i odczekujemy chwile, do momentu wygenerowania stanu alarmowego,

¢ po usunieciu Zrédta propan-butanu stany przekaznikéw alarmowych i diod LED wracaja
do stanu normalnego,

« po pozytywnym zweryfikowaniu poprawnosci pracy detektora (opisany powyzej tryb nie
weryfikuje pozioméw alarméw) nalezy przeprowadzi¢ kontrole toru alarmowego urucha-
miajac tryb testowy detektora (patrz punkt - Instalacja detektora),

 za pomocg urzgdzenia TURBOPROG/ESPROG mozna sprawdzi¢ progi zataczania poszcze-
goélnych alarméw;

Jesliwszystkie alarmy zostaty wygenerowane (AWARIA, ALARM) i spowodowaty spodziewang
reakcje instalacji wentylacyjnej i alarmowej (zatgczenie wentylatoréw i tablic ostrzegawczych
itp.) zgodnie z zatozeniami, mozna uznac, iz detektor jest sprawny i prawidtowo podtaczony.

UWAGA! Pomiar stezenia gazu odbywa sie na zasadzie dyfuzji. Testowanie czujnikéw
przezrozpylanie gazéw z pojemnikéw pod cisnieniem bezposrednio w Swiatto czuj-
nika jest bezwzglednie zabronione, gdyz moze prowadzi¢ do zaktécenia pomiaréw
lub nawet uszkodzenia czujnika.

B Eksploatacjai konserwacja

Nalezy pamietac¢, ze wszystkie czujniki poétprzewodnikowe s3 elementami podatnymi
na starzenie i wptyw Srodowiska (podlegaja procesowi nasycania gazem wykrywanym).
Z tego wzgledu nalezy pamietac o ich systematycznej konserwacji i przegladach, jak réwniez
o rekalibracji. Brak rekalibracji zgodnie ze wskazaniem detektoréw spowoduje utrate gwarancji.

Ze wzgledu na specyfike dziatania instalacji oraz poziom zastosowanych rozwigzan technicz-
nych dla utrzymania petnej sprawnosci i wydajnosci zaleca sie przeprowadzanie czynnosci
serwisowych w regularnych odstepach czasowych:
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I. PO KAZDEJ PRACY SERWISOWE]

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzer:

« brak uszkodzen mechanicznych,

« brak zarysowan, farby na obudowie; pochlapane farba detektory nalezy oczysci¢ denatura-
tem zaklejajac uprzednio otwory wlotowe czujnika,

« poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (zapalona dioda zasilania, wygaszone pozostate
diody - o ile nie zostat wygenerowany alarm).

B. kontrola poprawnosci zasilania detektoréw/centralki:

« przewody zasilajgce/komunikacyjne nieuszkodzone,

- dtawiki poprawnie skrecone, zaslepki w niewykorzystanych dtawikach w detektorach,
 zafaczona dioda zasilania (zielona).

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych w detektorach: w razie koniecznosci udroz-
nienia nalezy zdja¢ dekiel urzadzenia, aby uniknac¢ ryzyka uszkodzenia czujnika i udroz-
ni¢ otwory sprezonym powietrzem przedmuchujac je od wewnatrz pokrywy.

.RAZ NA KWARTAL

. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

. test elektryczny toru detekcyjnego za pomocg przycisku TEST: pod pokrywa urzadzenia
dla detektoréw ELPEG.3.1, a w detektorze nadrzednym dla gtowicy ELPEG.3 Szczegoty
w rozdziale - Tryb testowy.

OnNwr>

UWAGA! Zaleca sie przeprowadza¢ test w momencie najmniejszego natezenia ruchu
w garazu, aby nie wywotywac¢ nadmiernego zaniepokojenia wsréd jego uzytkowni-
kéw (uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej). Zataczanie toru alarmowego detek-
tora powoduje zataczenie wentylatoréw w danej sekcji. Testy nalezy przeprowadzac
z nalezyta ostroznoscia, aby nie narazi¢ wentylatoréw na przecigzenia.

lll. RAZ NA ROK- zaleca sie coroczng kontrole stanu instalacji przez autoryzowany

serwis producenta (wymagana dla utrzymania gwarancji)

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

D. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

E. prosty test gazowy toru detekcyjnego.
Poziomy reakcji mozna sprawdzi¢ za pomocg urzadzenia diagnozujaco-programujacego
TURBO-PROG/ESPROG.

IV. RAZ NA 3 LATA

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

D. rekalibracja gtowic; uptyw terminu sygnalizowany lokalnie pulsujgcg diodg AWARIA
w detektorach,

E. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

F. prosty test gazowy toru detekcyjnego - jak wyze;.
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Przeprowadzone czynnosci konserwacyjne nalezy udokumentowac protokotem. Brak prze-
prowadzenia takich czynnosci skutkuje utrata gwarancji.

UWAGA! Kalibracja jest czynnoscig serwisowg nie objetg gwarancja. Brak na urzadzeniu
sygnalizacji wezwania do kalibracji nie eliminuje koniecznosci jej przeprowadzenia.

Do przeprowadzenia co najmniej kontroli, a w uzasadnionych wypadkach petnego przegladu
z diagnostyka dziatania detektora/systemu, obliguje réwniez praca detektora/systemu w szcze-
goélnych warunkach tj.: w duzym stezeniu gazéw lub par cieczy, niskiej lub bardzo wysokiej tem-
peraturze, w wysokim zapyleniu, po pracach remontowych moggcych mie¢ wptyw na dziatanie
detektora; po dtugim okresie braku zasilania urzadzen (ponad 3 miesigce).

UWAGA! Na czas prowadzenia prac remontowych, malowania, impregnacji itp., wszystkie
detektory nalezy szczelnie ostonic folig. Nie odtgczac zasilania urzadzen. Po cat-
kowitym wyschnieciu powtok malarskich i przewietrzeniu pomieszczenia nalezy
usunac ostony foliowe.

W celu utatwienia powtérnej kalibracji i zmniejszenia jej kosztéw oraz liczby wizyt serwiso-
wych w detektorach ELPEG.3.1 i ELPEG.3 zastosowano wymienng gtowice czujnika. Kalibra-
cja polega na wymianie gtowicy na nowa z nowo skalibrowanym i wygrzanym czujnikiem.
Zaleca sie przeprowadzanie powtdrnej kalibracji przez autoryzowany serwis, gdyz nieumie-
jetne obchodzenie sie z cze$ciami zamiennymi moze grozi¢ uszkodzeniem gtowicy lub detek-
tora. Dostawa skalibrowanych na nowo gtowic nastgpi po uprzednim kontakcie z producentem
i ustaleniu szczegétéw wymiany — metoda ta nie wymaga wytaczania dziatajacej instalacji.

UWAGA! Demontaz i montaz gtowicy detektora ELPEG.3.1 nalezy przeprowadzi¢ przy wyta-
czonym zasilaniu urzadzenia (wtgcznik ZAS w pozycji OFF). Przy demontazu gtowicy
nalezy chwyci¢ palcami za brzegi ptytki drukowanej i ostroznie zdjg¢ jg z mocowania
ruchem prostopadtym do obudowy w kierunku od detektora. Nie nalezy demonto-
wac gtowicy trzymajac za czujnik lub ostone, gdyz grozi to jej uszkodzeniem!

Demontaz glowicy detektora ELPEG.3.1

Nie wyrzucaj do $mieci!

Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzer nie nalezy wyrzucac
do zwyktych koszy na $mieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbiera-
nia zuzytego sprzetu elektronicznego.
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METAG.3.1

Mikroprocesorowy detektor metanu

Detektory serii METAG.3.1 to nowoczesne, wykonane w tech-
nologii mikroprocesorowej urzadzenia do sterowania wentylacja
w oparciu o monitoring stezenia metanu (CNG) w powietrzu.

B Zasadadziatania

Obecnos¢ metanu w powietrzu wykrywana jest za pomocg specjalnej konstrukgji czujnika
potprzewodnikowego produkcji japoniskiej. Jezeli zatozone stany alarmowe zostang wykry-
te przez czujnik, wysterowywane odpowiednie wyjscie przekaznikowe (SPDT). Umozliwia
to sterowanie wentylacja oraz sygnalizacjg ostrzegawczg. Stan alarmu oraz awarii sygnalizo-
wany jest dodatkowo za pomoca diod LED na panelu przednim detektora.

B Zastosowanie

Produkt dedykowany jest do sterowania z wentylacjg oraz sygnalizatorami ostrzegawczy-
mi (np. SYG) w obiektach przemystowych, garazach podziemnych i innych lokalizacjach,
gdzie wymagana jest detekcja metanu.

B Montazi podtaczenie

Detektor CNG nalezy instalowac na $cianie, podporze, filarze - w miejscu gdzie moze dojs¢
do rozszczelnienia instalacji gazowej, w miare mozliwosci poza zasiegiem oséb postronnych.
Montaz uktadu dozwolony jest tylko w pozycji pionowej z dwoma dtawnicami kablowymi ku
goérze. Detektor montuje sie korzystajac z czterech otworéw mocujacych za pomocg kotkdéw
rozporowych. Niewykorzystane dtawnice nalezy zabezpieczy¢ zatgczonymi zaslepkami w celu
utrzymania szczelnosci urzadzenia.

230V/12v* AC
*opcja
SZAFA
STEROWNICZA
METAG.31

SYGNALIZATOR
OPTYCZNO
-AKUSTYCZNY

Schemat ideowy instalacji detekcji metanu z wykorzystaniem detektora MEGTAG.3.1
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UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy wytgczonym zasilaniul!

Po wtaczeniu zasilania uruchamiana jest procedura wygrzewania czujnikéw w detektorach.
Detektor wyposazony jest w tryb testujacy, sprawdzajacy poprawnos¢ podtaczenia elektrycz-
nego. Stany alarmowe i awarie sygnalizowane s3 za pomocg diod LED na ptycie czotowe;j

detektora oraz diodami LED.

B Dane techniczne

PARAMETR

METAG.3.1

230VAC, 50Hz

Zasilanie 12VAC/DC (na zaméwienie)
Pobér mocy 4 W

Rodzaj czujnika potprzewodnikowy
Mierzone gazy metan (CNG)

Jednostka pomiarowa % DGW

Zakres pomiarowy 0..30%

Kompensacja temperaturowa -20°C..+70°C

Doktadnos¢ +/-10%

Gazy zaktécajace prace

wodor, etanol

Okres powtdrnej kalibracji

maks. 36 miesiecy

Sygnalizacja optyczna

diody LED na gtowicy:
ALARM - czerwona;
AWARIA - 76tta;
ZASILANIE - zielona;
diody LED na bazie:
INFO - z6tta;

ON - zielona;

przekaznikowe SPDT (obcigzalnosc 5 A),

Wyjscia niezalezne dla kazdego alarmu
Liczba progéw alarmowych 2
Zaciski 0,2 - 2,5mm?

Obudowa

poliweglan , ABS RAL7035,

Wytrzymatos$¢ temp. obudowy

-40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)

Temperatura pracy

-10°C..+40°C

Stopien ochrony IP44,1K08
Klasa ochronnosci ol
Klasa niepalnosci UL 746 C5
Masa 550 g
CE EMC 2004/108/WE; LVD 2006/95/WE
Parametry techniczne detektora METAG.3.1
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METAG.3.3

Mikroprocesorowy detektor metanu

Detektory serii METAG.3.3 to nowoczesne, adresowalne urzadzenia
z zaimplementowanym protokotem komunikacyjnym do wspétpra-
cy z centralkag DETCOM.3M. Wykonane w technologii mikroproce-
sorowej stuza do sterowania wentylacja w oparciu o monitoring stezenia
metanu (CNG) w powietrzu.

B Zasadadziatania

Obecnos¢ metanu w powietrzu wykrywana jest za pomocg specjalnej konstrukcji czuj-
nika potprzewodnikowego produkcji japoriskiej. Jezeli zatozone stany alarmowe zostana
wykryte przez czujnik, do elektrozaworu odcinajacego wysytany jest impuls zamykajacy
zawér. Moze rowniez zosta¢ uruchomione urzadzenie sygnalizujgce/ostrzegawcze. Stan alarmu
oraz awarii sygnalizowany jest dodatkowo za pomoca diod LED na panelu przednim detektora.

B Zastosowanie

Produkt dedykowany jest do sterowania elektrozaworem odcinajacym klapowym i grzybko-
wym oraz z sygnalizatorami ostrzegawczymi SYG w obiektach przemystowych, kottowniach
opalanych gazem ziemnym i wszedzie tam, gdzie wymagana jest detekcja metanu. Dzieki
podtaczeniu gtowicy pomiarowej ELPEG.3, funkcjonalnos¢ instalacji zostaje rozszerzona
o detekcje stezen propan-butanu (LPG).

B Montazi podtaczenie

Detektor CNG nalezy instalowac na $cianie, podporze, filarze - w miejscu gdzie moze dojs¢
do rozszczelnienia instalacji gazowej, w miare mozliwosci poza zasiegiem oséb postronnych.

230V/12V* AC
*opcja
| T T 1T
RS485 T ZAWOR
230V AC ODCINAJACY
TERMINATOR
TER¥§N5AT°\ METAG.3.3 M —
- I o SYGNALIZATOR
CENTRALKA OPTYCZNO
DETCOM.3M -AKUSTYCZNY

Schemat ideowy instalacji detekcji metanu z wykorzystaniem detektora MEGTAG.3.3
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Montaz uktadu dozwolony jest tylko w pozycji pionowej z dwoma dtawnicami kablowymi
zasilajacymi ku gérze. Detektor montuje sie do 30 cm od stropu pomieszczenia, korzystajac
z czterech otworéw mocujacych za pomocg kotkéw rozporowych. Nie wykorzystane dtawnice
nalezy zabezpieczy¢ zatgczonymi zaslepkami w celu utrzymania szczelnosci urzadzenia.

UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy wytaczonym zasilaniu!

Po wtaczeniu zasilania uruchamiana jest procedura wygrzewania czujnikéw w detektorach.
Detektor wyposazony jest w tryb testujacy, sprawdzajacy poprawnos$¢ podtaczenia elektrycz-
nego. Stany alarmowe i awarie sygnalizowane s3 za pomoca diod LED na ptycie czotowe;j
detektora.

B Dane techniczne
PARAMETR METAG.3.3
230VAC, 50 Hz

Zasilanie 12V AC/DC (na zamoéwienie)
Pobér mocy 4 W

Rodzaj czujnika p6tprzewodnikowy
Mierzone gazy metan (CNG)

Jednostka pomiarowa % DGW

Zakres pomiarowy 0..30%

Kompensacja temperaturowa -20..+70°C

Doktadnos¢ +/-10%

Gazy zaktécajace prace wodor, etanol

Okres powtornej kalibracji maks. 36 miesiecy

diody LED na gtowicy:

ALARM - czerwona;

Sygnalizacja optyczna AWARIA - z6tta;

ZASILANIE - zielona;

diody LED na bazie; INFO - z6tta; ON - zielona;

Wyjscia magistrala RS485 do DETCOM.3M
Liczba progéw alarmowych 3

Zaciski 0,2 - 2,5 mm?

Obudowa poliweglan, ABS RAL7035
Wytrzymatosc temp. obudowy -40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)
Temperatura pracy -10°C..+40°C

Stopien ochrony P44, 1K08

Klasa ochronnosci Rl

Klasa niepalnosci UL 746 C5

Masa 550 g

CE EMC 2004/108/WE; LVD 2006/95/WE

Parametry techniczne detektora METAG.3.3
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SERIA METAG
DOKUMENTACJA TECHNICZNA UZYTKOWNIKA

B Wiasciwosci

Detektory serii METAG.3 s3 nowoczesnymi, mikroprocesorowymi urzgdzeniami detek-
cyjnymi przeznaczonymi do wykrywania obecnosci metanu w powietrzu. METAG.3.1
to autonomiczny detektor CNG z wyjsciami przekaznikowymi. Detektor METAG.3.3
dziata wytacznie po podtgczeniu do centralki DETCOM.3M, przekazujac jej informacje
o stezeniu mierzonego gazu i stanie detektoréw. Centralka komunikuje sie za pomoca wyjs¢
przekaznikowych i/lub protokotu Modbus RTU z urzgdzeniami zewnetrznymi.

Funkcjonalnos¢ wszystkich detektoréw serii METAG.3 mozna tatwo rozszerzy¢ o pomiar
stezenia LPG, podtgczajac w dowolnym momencie gtowice ELPEG.3. Obecnos$¢ metanu
w powietrzu wykrywana jest za pomocg specjalnej konstrukcji czujnika pétprzewodnikowe-
go. Potgczenie dobrej jakosci czujnika i techniki mikroprocesorowej, umozliwiajacej m.in.
wprowadzenie uktadu kompensacji temperaturowej, skutkuje wysoka odpornoscia na czyn-
niki sSrodowiskowe, takie jak: temperatura, wilgotnos¢ czy obecnos¢ gazéw zaktdcajacych.

Urzadzenie METAG.3.1 dedykowane jest do wspétpracy z wentylacja i nie posiada
wyjscia sterujacego zaworem odcinajagcym klapowym lub grzybkowym. Detektor
METAG.3.1 ma dwa niezaleznie progi alarmowe: ALARM 1 oraz ALARM 2 kalibrowane
na etapie produkcji. Urzadzenie w wersji METAG.3.3 z komunikacjag RS485 przystosowa-
ne jest do wspétpracy z centralkg DETCOM.3M, ktéra ma mozliwos¢ sterowania elektro-
zaworami odcinajacymi: klapowymi i grzybkowymi oraz z sygnalizatorami ostrzegawczymi
SYG w obiektach przemystowych, kottowniach opalanych gazem ziemnym i wszedzie tam,
gdzie wymagana jest detekcja metanu i lokalizacja Zrédta emisji. Wszystkie urzadzenia
serii METAG.3 dodatkowo wyposazone sg w przekaznik alarmowy AWARIA informujacy
o uszkodzeniu lub braku zasilania detektora.

Dodatkowe cechy eksploatacyjne urzadzen:

« funkcja wezwania uzytkownika do powtdrnej kalibracji detektora po 3 latach od ostatniej
kalibracji,

 prosta powtdrna kalibracja detektora przez wymiane gtowicy czujnika - skrécenie czasu-
rekalibracji,

 zabezpieczenie przed mozliwoscig niepoprawnego zatozenia gtowicy CNG,

« wiacznik wysokiego napiecia (ZAS),

« uktad kompensowany termicznie - odporny na zmienne warunki pracy,

« estetyczna, wysoce udaroodporna obudowa z tworzywa sztucznego (poliweglan, ABS),

 przycisk TEST kontrolujacy poprawnosc elektrycznego podtaczenia urzadzenia w systemie
wentylacyjnym,

« mozliwos¢ tatwego podtaczenia gtowicy pomiarowej LPG, wykrywanej automatycznie
przez oprogramowanie urzadzenia,

« komunikacja z urzadzeniem programujaco-diagnostycznym TURBOPROG/ESPROG, utat-
wiajacym m.in. przeprowadzanie przegladéw okresowych detektora.
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B Parametry techniczne

PARAMETR METAG.3.1 METAG.3.3
Zasilanie 230V AC, 50Hz

(12V AC/DC na zamdéwienie)
Pobdér mocy 4w
Rodzaj czujnika potprzewodnikowy
Mierzone gazy Metan (CNG)
Jednostka pomiarowa % DGW
Zakres pomiarowy 0.30 %
Kompensacja temperaturowa -20..+70°C

Gazy zaktdcajace prace

wododr, etanol

Okres powtdrnej kalibracji

maks. 36 miesiecy

Sygnalizacja optyczna

diody LED na gtowicy:
ALARM - czerwona;
AWARIA - z6tta;
ZASILANIE - zielona;

diody LED na bazie:
INFO - z6tta;
ON - zielona;
Wyjscia stykowe SPDT magistrala RS485
(obcigzalnos¢ 5A): do DETCOM.3M

niezaleznie dla kazdego
alarmu i awarii

Liczba progéw
alarmowych CNG

2 maksymalnie 3

Obudowa

obudowa: ABS RAL7035 / pokrywa: poliweglan

Wytrzymatosc¢ temp. obudowy

-40°C..+60°C (krétkoterminowo -40°C..+80°C)

Temp. pracy -10°C..+50°C

Stopien ochrony P44, 1K08

Klasa ochronnosci all

Klasa niepalnosci UL 746 C5

Masa 550 g

CE EMC 2004/108/WE; LVD 2006/95/WE
Parametry techniczne detektora METAG.3.1, METAG.3.3
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B Zasadadziatania

Panel czotowy urzadzenia METAG.3.3 Widok po zdjeciu pokrywy, pozycja montazowa detektora*

* Rzeczywisty wyglad detektora, zwtaszcza liczba progéw alarmowych, moze réznic sie nieznacznie od powyzszych ilustracji,

w zaleznosci od wersji urzadzenia.

B Tryb pomiarowy

Po podtaczeniu detektora do napiecia zasilajgcego i ustawieniu witgcznika ZAS w pozycji
ON, zatacza sie dioda LED ON, uktad przez ok. 90 sekund wygrzewa czujnik - sygnalizuje
to pulsujgca zétta dioda LED AWARIA. W czasie wygrzewania ignorowane sg alarmy spowo-
dowane przekroczeniem stezenia progowego metanu. Po wygrzaniu czujnika uktad prze-
chodzi w tryb pomiarowy. W przypadku, gdy po wtgczeniu zasilania detektor wykryje awa-
rie, z6tta dioda AWARIA Swieci w sposdb ciagty.

UWAGA! Petng sprawnos¢ pomiarowg detektor uzyskuje po okoto 72 godzinach nieprze-
rwanego zasilania.

Przejscie uktadu w tryb alarmowy nastepuje po przekroczeniu skalibrowanego stezenia
progowego metanu. Reakcje na alarm od momentu osiggniecia stezenia progowego
dla kazdego z typdéw detektoréw metanu przedstawiono w tabeli - Sekwencja alarmowa
detektora METAG.3.

Pulsujgca dioda ALARM (przy podtaczonej gtowicy ELPEG.3) informuje o przekroczeniu progo-
wego stezenia LPG. Podwyzszone stezenie LPG nie wywotuje zamykania zaworu.
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AKCJA METAG.3.1 METAG.3.3
Na panelu czotowym detektora dioda Na panelu czo’rowym.de-
. o tektora METAG.3.3 dioda
ALARM swieci w sposéb ciagty tak dtu- e ;
. o ALARM swieci w sposéb
. go, jak dtugo stezenie CNG o . .
Aktywacja trvmuie sie Dowvzel Drogl ciagty; informacja o alarmie
alarmu ymUJ€ sig powyzeJ prog jest odbierana w centralce

alarmowego, styki COM i NO przekaz-
nikéw A1/A2 detektora sa w tym czasie
zwarte; Al- prog 1; A2- prog 2;

tak dtugo, jak dtugo stezenie
CNG utrzymuje sie powyzej
progu alarmowego;

Przewietrzanie

Dioda ALARM swieci w sposéb ciagty
od momentu przekroczenia progu
alarmowego stezenia CNG. Stan taki
utrzymuje sie przez min. 45s, nawet
jesli stezenie gazu spadto ponizej progu
alarmowego. Styki COM i NO przekaz-
nikéw A1/A2 detektora sa w tym czasie
zwarte;

Zwtoka czasowa

OpdZnienie pomiedzy wytgczeniem
stanu alarmowego, a jego ponownym
zataczeniem wynosi 30s.

Synchronizacja

Przetaczanie pomiedzy progami alar-
mowymi nastepuje z opéznieniem 15s
jako zabezpieczenie przed zatagczeniem
wysokiego biegu wentylacji bez
rozruchu na nizszym;

Funkcje realizowane przez
centralke DETCOM.3M;

Zamykanie
zaworu

Przekaznik w centralce
DETCOM.3M jest zataczany
na maks. 2s co 20s,

az do ustgpienia alarmu.

Sekwencja alarmowa detektora METAG.3

B Awarie detektora

W czasie pracy detektora wykonywana jest cykliczna autokontrola uktadu w celu wychwyce-
nia nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia. Stany awaryjne sygnalizowane s3 za pomocg
z6ttej diody LED na panelu czotowym urzadzenia.

UWAGA!

AWARII s3 zwarte.

78
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Rozréznia sie kilka sytuacji wywotujacych stan alarmowy detektoréw:

DIODA AWARIA PRZYCZYNA ALARMU ROZWIAZANIE

Na panelu czotowym Brak zasilania, przepalony Podtaczyc¢/sprawdzic¢ zasilanie,
METAG.3.1/ METAG.3.3 [lub niezataczony bezpiecznik, [wymienic przepalony bezpiecz-
nie $wieci zadna dioda wytaczony wigcznik ZAS. nik, zatgczy¢ wiacznik ZAS.

Na panelu czotowym-
METAG.3.1/ METAG.3.3
dioda Swieci

W sposéb ciagty (w przy-

Przepalona grzatka czujnika, |Sprawdzi¢ bezpiecznik, jesli
btad pomiaru temperatury, |awaria sie utrzymuje, detektor

sl BETA B S e brak .kallbr.aql, Zle zapiety rlalezy w,y’rqczyc z instalacji
. bezpiecznik. i odestac do serwisu.
macja przekazywana
do centralki DETCOM.3M.)
Wezwanie do powtdrnej Po uptywie 35 miesiecy od kali-
kalibracji. bracji glowicy (na miesigc przed

zalecang wymiang gtowicy),
detektor generuje cyklicznie
(przez 5 min. kazdej

Dioda pulsuje na panelu rozpoczetej godziny) sygnat

czotowym METAG.3.1/ wezwania do powtdrnej kalibra-
METAG.3.3 cji. W takim przypadku nalezy

skontaktowac sie z producentem
lub serwisem w celu wymiany
gtowicy detektora na nowa.

Wygrzewanie 90s Po 90s alarm wytaczy sie
po wigczeniu zasilania. samoistnie.

Awarie, ich przyczyny i sposoby rozwigzywania probleméw

B Tryb testowy

Wcisniecie i przytrzymanie przycisku TEST wewnatrz obudowy detektora METAG.3.1
do momentu pulsowania zielonej diody ZASILANIE powoduje uruchomienie trybu te-
stowego, ktéry weryfikuje poprawnosc¢ podtaczenia elektrycznego samego urzadzenia
oraz instalacji. W przypadku detektora METAG.3.3, procedure testowg wywotuje sie w cen-
tralce DETCOM.3M przytrzymujac ok. 3s przycisk TEST na panelu przednim. Przycisk TEST
w detektorze METAG.3.3 symuluje natomiast chwilowe przekroczenie progéw alarmowych
CNG i/lub LPG).

DETEKTOR CENTRALKA
METAG.3.1 symulacja alarméw i awarii -
METAG.3.3 | symulacja podwyzszonego stezenia | symulacja alarméw i awarii

Rodzaje testu w zaleznosci od typu urzadzenia

UWAGA! Zaleca sie cykliczne i systematyczne testowanie detektora z wykorzystaniem
powyzszej funkcji w odstepach kwartalnych.
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B Instalacja detektora

B Miejsce instalacji

Przy wyborze miejsca instalacji detektoréw nalezy uwzglednic¢ nastepujace czynniki:

« Czujniki nalezy montowac na $cianie, podporze, filarze w miejscu gdzie moze dojs¢ do roz-
szczelnienia instalacji, w miare mozliwosci poza zasiegiem o0séb postronnych.

» Wysokos$¢ montazu do 30 cm od stropu.

UWAGA! Nalezy pamieta¢, ze metan jest gazem lzejszym od powietrza!

e W celu optymalizcji instalacji nalezy przyja¢, ze powierzchnia monitoringu dla jednego
detektora nie powinna przekroczy¢ 320m2.

« Detektory nalezy montowa¢ w miejscach prawdopodobnej kumulacji gazu, uwzgledniajac
sposob konstrukcji obiektu (przegrody, kotary).

« Detektory nie powinny by¢ narazone na bezposredni wptyw wody lub substancji chemicz-
nych (np. srodki czyszczace w czasie sprzatania obiektu).

» Detektory nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych,
deszczu i wiatru.

+ Detektoréw nie nalezy montowac bezposrednio nad Zrédtami ciepta (piece, nagrzewnice).

« Detektory nie powinny by¢ narazone na uszkodzenia mechaniczne, wibracje i drgania.

+ Detektory nalezy umieszczac z dala od Zrédet silnego pola elektromagnetycznego.

¢ Montaz powinien odbywac sie w miejscu umozliwiajgcym dokonywanie sprawdzen i regu-
lacji detektora, a takze jego wymiane lub odtaczenie.

+ Detektoréw nie nalezy montowac w swietle wentylatoréw oraz na $cianie ograniczajacej
miejsce postojowe u jego szczytu ze wzgledu na wysokie ryzyko nieprawidtowego wska-
zania (brak lub nadmierna czestotliwos¢ alarméw).

B Pozycja montazowa

Montaz uktadu dozwolony jest tylko w jednej pozycji — pionowej z dwoma dtawnicami kablo-
wymi zasilajgcymi ku gérze. Pozostate pozycje sg niedozwolone. Detektor montuje sie korzy-
stajac z czterech otworéw mocujacych za pomocg kotkéw rozporowych g6.

UWAGA! Otwory wlotowe czujnika zabezpieczone s3 etykieta foliowa. Folia zapobiega
przedostawaniu sie oparéw gazéw zaktécajacych do czujnika. Folie nalezy usunac
po wykonaniu wszelkich prac konserwacyjno-instalatorskich, a przed uruchomie-
niem instalacji detekcji CNG.
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Wymiary detektora METAG w mm

B Podtaczenie do instalacji

lInstalacje zasilajaca i sterujaca detektoréw nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, jak réwniez z ogélnymi zasadami wykonywania instalacji AKP. Instalacja powinna by¢
wykonana zgodnie z dokumentacjg producenta urzadzenia, w szczegélnosci ze schematem
podtgczen przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Przewody nalezy
instalowac tak, aby chroni¢ je przed uszkodzeniami. Zaleca sie montaz w korytach kablowych.

Przyktadowe sposoby podtgczenia do instalacji znajdujg sie na koricu rozdziatu.

UWAGA! Wszystkie czynnosci zwigzane z podtgczaniem detektoréw nalezy wykonywac
przy wytgczonym napieciu zasilajgcym!
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DETEKTOR | RODZA) PRZEWODU DLUGOSC PRZEWODU

500 m (podtaczenie do szafy

METAG.3.1 zasilanie + sterowanie: np. LIYY min. 5x1,5mm? L
sterowniczej)

METAG.3.3 zasilanie: np. LIYY 2x1,5 mm?
sterowanie: np. LiYCYP 1x2x0,5mm? 600 m (dtugosc¢ petli detektoréw)
przewdd parowany (w ekranie) lub dedykowany
przewéd do RS485 o impedancji falowej 120 Ohm
np. Belden 7206A

Zakres temperaturowy -20..+60°C.

Zalecane rodzaje i dtugosci przewoddw

Mozliwe sg dwa typy potaczen stykdw alarmowych i awarii w detektorach METAG.3.1 (patrz:
sekcja ,,Schematy elektryczne”). Pierwszym jest potaczenie réwnolegte. Potaczenie takie po-
zwala zredukowac ilos¢ przewodéw do minimum, nie daje natomiast mozliwosci wykrycia
zaniku zasilania na detektorach. Drugim typem jest potaczenie szeregowe. Potaczenie takie
wymaga 8 przewodéw dla dwdch progéw detekcyjnych CNG, daje natomiast mozliwos¢ wy-
krywania zaniku zasilania detektora oraz przerwania przewodu sygnatowego. Dopuszczalne
jest potaczenie mieszane, wymaga jednak zwiekszenia ilosci przewodéw podtgczeniowych
do min. 6 dla dwdch progéw detekcyjnych CNG. Zalecane jest potgczenie mieszane: réwno-
legte dla stykéw alarmowych i szeregowe dla stykéw awarii (schematy na koricu rozdziatu).

Komunikacja pomiedzy centralkg DETCOM.3M, a detektorami METAG.3.3 odbywa sie po
magistrali RS485. Detektor wysyta do centralki informacje o awariach lub o przekroczeniu
progéw alarmowych stezenia CNG.

Nie dopuszcza sie stosowania topologii podtaczen tzw. ,gwiazdy”.
UWAGA! Przed wtaczeniem zasilania nalezy w pierwszej kolejnosci ustawi¢ adres detek-

tora. Adres detektora nie moze sie powtarza¢ w obrebie jednej petli podtaczone;j
do centralki DETCOM.3M. Adresy powinny tworzy¢ szereg ciagty.

Przyktadowe zalecane podtaczenie detektora METAG.3.3 do instalacji z centralkg DETCOM.3M.

82
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Ekran przewodu sygnatowego musi mie¢ zachowana ciggtosc. Ekran nalezy podtaczac¢ do me-
talowych obudéw rozdzielnic (przewéd ochronny) lub uziemiac¢ w innych miejscach. W detek-
torze ekran powinien by¢ zaizolowany tak, aby nie nastapito przypadkowe potgczenie miedzy

uktadem a ,,nitkami” odizolowa

nego ekranu.

UWAGA! Nie podtaczac uziemionego ekranu w detektorze METAG!
Nie podtaczac uziemionego ekranu w centralce DETCOM.3M do masy uktadu!

Przed podtaczeniem detektora do zasilania nalezy nada¢ mu unikalny adres ustawiajgc DIP
switch w odpowiedniej pozycji, zgodnie z tabelg — Ustawienie adresu detektora Metag.3.3.
Nalezy ustawiac kolejne adresy zgodnie z kolejnosciag detektoréw w petli.

DIP switch detektora METAG.3.3 stuzacy do ustawiania adresu

USTAWIENIE PRZELACZNIKOW USTAWIENIE PRZELACZNIKOW
ADRES| 1 2 3 4 5 6 ADRES| 1 2 3 4 5 6
1 1 0 0 0 0 0 17 1 0 0 0 1 0
2 0 1 0 0 0 0 18 0 1 0 0 1 0
3 1 1 0 0 0 0 19 1 1 0 0 1 0
4 0 0 1 0 0 0 20 0 0 1 0 1 0
5 1 0 1 0 0 0 21 1 0 1 0 1 0
6 0 1 1 0 0 0 22 0 1 1 0 1 0
7 1 1 1 0 0 0 23 1 1 0 0 1 0
8 0 0 0 1 0 0 24 0 0 0 1 1 0
9 1 0 0 1 0 0 25 1 0 0 1 1 0
10 0 1 0 1 0 0 26 0 1 0 1 1 0
11 1 1 0 1 0 0 27 1 1 0 1 1 0
12 0 0 1 1 0 0 28 0 0 1 1 1 0
13 1 0 1 1 0 0 29 1 0 1 1 1 0
14 0 1 1 1 0 0 30 0 1 1 1 1 0
15 1 1 1 1 0 0 31 1 1 1 1 1 0
16 0 0 0 0 1 0 32 0 0 0 0 0 1
Ustawianie adresu detektora METAG.3.3
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W przypadku, gdy np. dwa detektory maja taki sam adres, komunikacja pomiedzy detektora-
mi a centralkg bedzie generowac btedy w transmisji.

Dioda INFO informuje o przesytaniu danych po magistrali RS485. Przy prawidtowym podta-
czeniu modutu MODCOM dioda INFO poinformuje o tym kilkukrotnym mignieciem.

Dla poprawienia jakosci transmisji zaleca sie stosowac terminatory na koricach linii detek-
cyjnej. Zalecany jest montaz terminatoréw na koricach linii komunikacyjnej w obudowie
detektora.

UWAGA! Petla moze sktadac sie maksymalnie z 32 detektoréw METAG.3.3. z podtagczonymi
do nich gtowicami pomiarowymi ELPEG.3 (sumarycznie do 64 urzadzen).

B Kontrola dziatania detektora i toru alarmowego

Przed kontrolg nalezy upewnic sie, ze:

« detektor jest prawidtowo zasilany (na gtowicy i na bazie zatgczone zielone diody LED),

« zakonczyta sie faza wygrzewania czujnika (zétta dioda AWARIA wygaszona),

 stezenie CNG w dozorowanym pomieszczeniu nie przekracza wartosci progowych (diody
ALARM wygaszone);

Aby zweryfikowac poprawnos¢ pracy detektora nalezy wygenerowac stany alarmowe. Mozna

to zrobic¢ w nastepujacy sposéb:

« w poblizu otworéw wlotowych czujnika trzymamy dyfuzyjne Zzrédto metanu, robigc jed-
noczesnie daszek bezposrednio nad otworami czujnika (dtonig lub kartkg - rys. ponizej)
i czekajac do momentu wygenerowania stanu alarmowego,

Sposéb ostoniecia otworéw czujnika podczas testow

 analogiczny test przekroczenia stezenia w detektorze METAG.3.3 mozna przeprowadzic¢
za pomocg przycisku TEST umieszczonego pod pokrywa detektora ( nacisng¢ i przytrzy-
mac przez kilka sekund),

» po usunieciu Zrodta metanu wskazania detektora i diod LED wracajg do trybu pomiarowego,

» po pozytywnym zweryfikowaniu poprawnosci pracy detektora nalezy przeprowadzic¢ kontrole
toru alarmowego uruchamiajac tryb testowy detektora (patrz punkt — Zasada dziatania),

« za pomocg urzadzenia TURBOPROG/ESPROG mozna sprawdzi¢ m.in. progi zataczania
poszczegdblnych alarmow.

84
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Jesliwszystkie alarmy zostaty wygenerowane (AWARIA, ALARM) i spowodowaty spodziewang
reakcje instalacji wentylacyjnej i alarmowej (zataczenie wentylatoréw i tablic ostrzegawczych
itp.) zgodnie z zatozeniami, mozna uznac, iz detektor jest sprawny i prawidtowo podtaczony.

UWAGA! Pomiar stezenia gazu odbywa sie na zasadzie dyfuzji. Testowanie czujnikéw
przez rozpylanie gazéw z pojemnikéw pod cisnieniem bezposrednio w Swiatto
czujnika jest bezwzglednie zabronione, gdyz moze prowadzi¢ do zaktécenia
pomiaréw lub uszkodzenia czujnika.

B Eksploatacjai konserwacja

Nalezy pamieta¢, ze wszystkie czujniki potprzewodnikowe sg elementami podatnymi
na starzenie i wptyw srodowiska (podlegaja procesowi nasycania gazem wykrywanym).
Z tego wzgledu nalezy dokonywac systematycznej konserwacji i przegladdéw, jak réwniez
rekalibracji. Brak ponownej kalibracji zgodnie ze wskazaniem detektoréw lub przekazanej
do nich dokumentacji powoduje utrate gwarancji.

Ze wzgledu na specyfike dziatania instalacji oraz poziom zastosowanych rozwigzan technicz-
nych dla utrzymania petnej sprawnosci i wydajnosci zaleca sie przeprowadzanie czynnosci
serwisujacych w regularnych odstepach czasowych:

I. PO KAZDE) PRACY SERWISOWE])

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzer:
 brak uszkodzen mechanicznych,
 brak zarysowan, farby na obudowie, pochlapane farbg detektory nalezy oczysci¢ dena-
turatem zaklejajac uprzednio otwory wlotowe czujnika,
« poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (zapalona dioda zasilania, wygaszone pozo-
state diody - o ile nie zostat wygenerowany alarm).

B. kontrola poprawnosci zasilania detektoréw/centralki:
« przewody zasilajgce/komunikacyjne nieuszkodzone,
« dtawiki poprawnie skrecone, zaslepki w niewykorzystanych dtawikach w detektorach,
 zatgczona dioda zasilania (zielona).

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych w detektorach: w razie konieczno$ci udroz-
nienia nalezy zdja¢ dekiel urzadzenia, aby uniknac¢ ryzyka uszkodzenia czujnika i udroz-
ni¢ otwory sprezonym powietrzem przedmuchujac je od wewnatrz pokrywy.

Il. RAZ NA KWARTAL

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzer - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

D. test elektryczny toru detekcyjnego: dla detektoréw METAG.3.1 za pomocg przycisku
TEST pod pokrywga urzadzenia, dla detektoréw METAG.3.3 za pomocg przycisku TEST
na ptycie frontowej centralki (przytrzymac 3s). Szczegéty w punkcie - Tryb testowy.
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UWAGA! Zaleca sie przeprowadza¢ test w momencie najmniejszego natezenia ruchu
w garazu, aby nie wywotywac¢ nadmiernego zaniepokojenia wéréd jego uzyt-
kownikéw (uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej). Zataczanie toru alarmo-
wego detektora powoduje zatgczenie wentylatoréw w danej sekcji. Testy nalezy
przeprowadzac z nalezyta ostroznoscia, aby nie narazi¢ wentylatoréw na prze-
cigzenia.

I1l. RAZ NA ROK - zaleca sie coroczng kontrole stanu instalacji przez autoryzowany
serwis producenta (wymagana dla utrzymania gwarancji)

. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

prosty test gazowy toru detekcyjnego ze sprawdzeniem poziomoéw reakcji za pomoca
urzadzenia diagnozujgco-programujgcego TURBOPROG/ESPROG,

F. aktualizacja oprogramowania.

IV. RAZ NA 3 LATA

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

D. kalibracja gtowic: (termin wymiany gtowic jest oznaczony na panelu centralki, a uptyw
terminu sygnalizowany lokalnie pulsujacg diodg AWARIA w detektorach i centralce,
test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,
prosty test gazowy toru detekcyjnego - jak wyzej.

moOw>

mm

Przeprowadzone czynnosci konserwacyjne nalezy udokumentowac protokotem. Brak prze-
prowadzenia takich czynnosci skutkuje utratg gwarancji.

UWAGA! Kalibracja jest czynnoscig serwisowg nie objeta gwarancja. Brak na urzadzeniu
sygnalizacji wezwania do kalibracji nie eliminuje koniecznosci jej przeprowa-
dzenia.

Do przeprowadzenia co najmniej kontroli, a w uzasadnionych wypadkach petnego przegladu

z diagnostyka detektora/systemu, obliguje réwniez praca detektora/systemu w szczegélnych

warunkach tj.:

« wduzym stezeniu gazéw lub par cieczy, niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze,

« w wysokim zapyleniu,

 po pracach remontowych mogacych mie¢ wptyw na dziatanie detektora/systemu,

 praca po przerwie w zasilaniu dtuzszej niz 3 miesigce.

e w duzym stezeniu gazéw lub par cieczy, niskiej lub bardzo wysokiej temperaturze,
w wysokim zapyleniu,
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UWAGA! Na czas prowadzenia prac remontowych, malowania, impregnacji itp. wszystkie
detektory nalezy szczelnie ostonic folig. Nie nalezy odtgczac zasilania detektoréw.
Po catkowitym wyschnieciu powtok malarskich i przewietrzeniu pomieszczenia
nalezy usunac ostony foliowe.

W celu utatwienia powtdrnej kalibracji i zmniejszenia jej kosztéw oraz liczby wizyt serwiso-
wych w detektorach zastosowano wymiennga gtowice czujnika. Kalibracja polega na wymia-
nie gtowicy na nowg z nowo skalibrowanym i wygrzanym czujnikiem. Zaleca sie przeprowa-
dzanie kalibracji przez autoryzowany serwis, gdyz nieumiejetne obchodzenie sie z czes$ciami
zamiennymi grozi uszkodzeniem gtowicy lub detektora. Dodatkowy przeglad wykonany
przez autoryzowany serwis podczas rekalibracji umozliwia wydtuzenie okresu gwarancji na-
wet o dodatkowe 2 lata (dotyczy detektoréw wyprodukowanych do 6.12.2014). Dostawa
skalibrowanych na nowo gtowic nastapi po uprzednim kontakcie z producentem i ustaleniu
szczegotow wymiany.

UWAGA! Demontaz i montaz gtowicy detektora nalezy przeprowadzi¢ przy wytgczonym
zasilaniu urzadzenia (wtacznik ZAS). Przy demontazu nalezy chwyci¢ palcami
za brzegi ptytki drukowanej i ostroznie zdja¢ jg z mocowania ruchem prostopa-
dtym do obudowy w kierunku ,,od detektora”. Nie nalezy demontowac gtowicy
trzymajac za czujnik lub ostone, gdyz grozi to jej uszkodzeniem! Instalujac gto-
wice nalezy natozy¢ ja otworem na obudowe kondensatora, nastepnie - lekko
dociskajgc - nasung¢ na ztacza dolnej ptyty.

Demontaz gtowicy detektora METAG.3.3

Nie wyrzucaj do $mieci!

Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzen nie nalezy wyrzucac
do zwyktych koszy na $mieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbiera-
nia zuzytego sprzetu elektronicznego.
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Przyktadowy schemat podtaczenia réwnolegtego petli detektoréw METAG 3.1
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Przyktadowy schemat podtaczenia szeregowego petli detektoréw METAG 3.1
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DETCOM.3M
Centralka sterujgca dla detektoré6w METAG.3.3

Centralka DETCOM.3M przeznaczona jest do moni-
toringu stanu podtaczonych detektoréw METAG.3.3
i przekazywania informacji o alarmach oraz awariach
za posrednictwem wyjs¢ przekaznikowych lub protokotu
komunikacyjnego.

B Zastosowanie

Produkt dedykowany jest do wspdtpracy z detektorami METAG.3.3 w obiektach przemysto-
wych, kottowniach opalanych gazem ziemnym i wszedzie tam, gdzie wymagana jest detekcja
metanu i lokalizacja Zrédta emisji. Centralka wspdtpracuje z elektrozaworami odcinajacymi
- klapowymi i grzybkowymi oraz z sygnalizatorami ostrzegawczymi SYG.

B Zasadadziatania

Centralka zbiera z petli detektoréw informacje o przekroczeniu zaprogramowanego stezenia
metanu w powietrzu i/lub awariach, jakie wystgpity w petli. Informacje te przekazywane
sg za pomoca przekaznikéw do elektrozaworéw odcinajacych przeptyw gazu oraz sygnali-
zatoréw ostrzegawczych. Mozliwe jest ostrzeganie o przekroczeniu 2 progéw detekcyjnych
oraz o awariach (awaria procesora, czujnika, brak zasilania). Stan alarmu oraz awarii sygnali-
zowany jest dodatkowo za pomoca diod LED lokalnie na detektorach i centralce.

Schemat ideowy instalacji detekcji
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B Dane techniczne

liczba detektoréow

PARAMETR DETCOM.3M
Zasilanie 230VAC, 50Hz
Pobdér mocy 4W
6x przekaznikowe SPST (5A) - informacja o braku zasilania
Wyjscia centrali, awarii, przekroczeniu progéw alarmowych
1x RS485 MODBUS RTU
Wejscia 1xRS485 (petla detekcyjna)
Maksymalna

32x COMAG.3.3 + 32x ELPEG.3 = 64 detektory

Sygnalizacja optyczna

Diody LED:

ALARM - czerwona
AWARIA - 76tta,
ZASILANIE - zielona

Tryb pomiaru/informacji

ciggty/zdarzeniowy

Progi alarmowe

2 progi CNG + sterowanie zaworem, 2 progi LPG

Zaciski 0,2-2,5mm?
Obudowa 6-modutowa, montaz na szyne DIN, RAL7035,
Wyswietlacz tekstowy, 2x16 znakéw
Wytrzymatos¢ 120.4+60°C
temp. obudowy
Stopien ochrony IP20
Klasa niepalnosci UL94-V-0
Waga 320g
Zgodnos¢ CE LVD 2006/95/WE, EMC 2004/108/WE
Parametry techniczne centralki sterujgcej DETCOM.3M
Wymiary centralki DETCOM.3M w mm
92
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B Funkcje urzadzenia

B Sygnalizacja optyczna

Centralka na swojej ptycie czotowej ma zamontowane 4 diody LED. Funkcje przypisane
diodom przedstawia tabela ponizej:

DIODA LED ZNACZENE
ZASILANIE pulsacja Tryb testowy
(zielona) Swiatto ciggte | Zasilanie centralki DETCOM.3M

pulsacja Wezwanie do powtdrnej kalibracji, wygrzewanie 90s

» po Wiaczeniu zasilania
AWARIA (z6tta) Swiatto ciggte | Awaria gtowicy ktéregokolwiek detektora,
brak kalibracji, brak / btedy komunikacji z detektorami

ALARM LPG (czerwona) Przekroczenie progu alarmowego propan-butanu
ALARM CNG (czerwona) Przekroczenie progu alarmowego metanu

Funkcje diod centralki DETCOM.3M.

B Funkcje przycisku TEST

Centralka wyposazona jest w przycisk TEST. Ma on trzy funkcje:

o tryb testowy: po nacisnieciu na ok. 3s przycisku TEST, zataczane s3 kolejno poszczegél-
ne przekazniki. Informacja o tym, ktéry przekaznik aktualnie jest zatgczony, pokazywana
jest na wyswietlaczu. Stany alarmowe i awaria sygnalizowane s3 diodami LED oraz
na wyswietlaczu centralki.

e uczenie sie: po nacisnieciu na ok. 10s przycisku TEST zapamietywana/kasowana jest
liczba detektoréw podtaczonych do centralki. Uczenie nalezy wykonac¢ po montazu detek-
toréw i podtaczeniu do centralki. W razie potrzeby dotaczenia detektoréw do centralki,
ktéra poddana zostata procesowi uczenia, mozna skasowac ilo$¢ detektoréw podtaczo-
nych do centralki przez przytrzymanie klawisza TEST przez ok. 10s. Przy zapamietywa-
niu i kasowaniu ilosci detektoréw na ekranie pojawiajg sie komunikaty opisane ponizej
i sq wyswietlane przez ok. 3s.

KOMUNIKAT OPIS

Zapisuje [liczbe] detektoréw Ekran informujacy o zakoriczeniu procesu uczenia
centralki

Kasuje zapisang liczbe Ekran informujacy o skasowaniu zapisanej

detektoréw liczbie detektoréw

Komunikaty centralki DETCOM.3M.

e zmiana ekranéw: po krétkim nacisnieciu przycisku nastgpi zmiana ekranu i wyswietli sie
kolejna informacja o stanie monitoringu w petli detekcyjnej; dostepne informacje:
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KOMUNIKAT

OPIS

WARTOSC

Progi CNG: [...]

pokazuje skalibrowane progi
dla maksymalnie 2 alarméw Al, A2

stezenie %DGW

Progi LPG [DGW]:
[...]

pokazuje skalibrowane progi dla maksymal-
nie 2 alarmoéw Al, A2,

stezenie %DGW

Pytanych det. [pyt]
Odpow. det. [odp]

pokazuje ilos¢ detektoréw odpytywanych

oraz ilo$¢ detektoréw, ktére poprawnie odpo-

wiadaja na zapytanie

ilos¢ zapytanych
i zgtoszonych
detektoréw

Max CNG: [...]
na det nr[...]

pokazuje maksymalng wartos¢ biezaca steze-
nia CNG oraz wskazuje detektor, na ktérym
zostato ono stwierdzone

stezenie %DGW,
nr detektora,

CNG: d/st. [ppm]
[...]

pokazuje stezenie CNG na poszczegdlnych
detektorach podtaczonych do centralki nie
bedacych w stanie awarii

numer detektora /
stezenie %DGW

Max LPG: [...]
na det nr[...]

pokazuje maksymalng wartos¢ biezaca ste-
zenia LPG oraz wskazuje detektor, na ktérym
zostato ono stwierdzone

stezenie %DGW,
nr detektora,

LPG: d/st. [%DGW]
[...]

pokazuje stezenie LPG na poszczegdlnych
detektorach podtaczonych do centralki nie
bedacych w stanie awarii

numer detektora /
stezenie %DGW

Max alarm CNG:
[...]

wskazuje najwyzszy prég alarmu CNG

poziom alarmu
%DGW

Alarmy CNG: [...]

wskazuje numery detektoréw sygnalizuja-
cych aktualnie alarm CNG wraz z zataczo-
nymi progami (ekran nieaktywny przy braku
alarmu)

numer detektora /
poziom alarmu

Max alarm LPG: [...]

wskazuje najwyzszy prég alarmu LPG

poziom alarmu
%DGW

Alarmy LPG: [...]

wskazuje numery detektoréw sygnalizuja-
cych aktualnie alarm LPG wraz z zatgczony-
mi progami (ekran nieaktywny przy braku
alarmu)

numer detektora /
poziom alarmu

Btedy na det. nr[...]

wskazuje numery detektoréw sygnalizuja-
cych btedy/awarie

numer detektora lub
numer det.+’?" lub ‘',
lub (numer det.)

Rekalibracja za: [...]

wskazuje najkrétszy czas pozostaty
do rekalibracji

miesigce
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B Wyjscia przekaznikowe

Urzadzenie wyposazone jest w przekaznik AWARII, ktéry informuje o takich stanach jak:
« brak zasilania,

» uszkodzenie ktéregos z detektordw,

 brak / btedy komunikacji z detektorami.

DETCOM.3M posiada cztery przekazniki informujace poprzez zwarcie styku o przekrocze-
niu progéw alarmowych. Progi (tabela - Standardowe wartosci progow detekcji centralki
DETCOM.3M.) ustalane sg na etapie produkcji urzadzen. Mogg by¢ one réwniez dostoso-
wane do wymagan Klienta - informacje o progach nalezy podac na etapie sktadania zamé-
wienia. Mozna je réwniez zmodyfikowac na obiekcie z pomoca autoryzowanego serwisu.

NR PRZEKAZNIKA STEZENIA CNG STEZENIA LPG
1 10% DGW -
2 20% DGW -
3 20% DGW sterowanie zaworem -
4 - 10% DGW
5 - 20% DGW

Standardowe wartosci progéw detekcji centralki DETCOM.3M.

Dodatkowy przekaznik wykorzystany jest do sterowania elektrozaworami odcinajacymi kla-
powymi i grzybkowymi w obiektach przemystowych, kottowniach opalanych gazem ziemnym
i wszedzie tam, gdzie wymagana jest detekcja metanu i lokalizacja Zzrédta emisji. Przekaznik
zwiera styki na czas ok. 2s, po czym styki sa rozwierane na okres ok. 20s. Nastepnie cykl
powtarza sie do momentu spadku stezenia ponizej 2. progu alarmowego. Czasy sekwencji
sterujacej wytaczaniem zaworu mogg by¢ dostosowane do wymagar Klienta - informacje
o czasach nalezy podac¢ na etapie sktadania zaméwienia. Mozna je réwniez zmodyfikowac
na obiekcie z pomoca autoryzowanego serwisu.

B Trybalarmowy

Przejscie uktadu w tryb alarmowy nastepuje po przekroczeniu skalibrowanego stezenia
progowego. Reakcje na alarm od momentu osiggniecia stezenia progowego opisano w tabeli
- Sekwencja alarmowa centralki DETCOM.3M.
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AKCJA DETCOM.3M
Na panelu czotowym centralki dioda ,,ALARM” $wieci w sposéb ciagty
Aktywacja tak dtugo, jak dtugo stezenie CNG utrzymuje sie powyzej progu
alarmu alarmowego, styki COM i NO przekaZznika A1 CNG sa w tym czasie

zwarte; Al- prog 1; A2- prég 2 = progi alarmowe;

Dioda ,ALARM” swieci w sposdéb ciggty od momentu przekroczenia
progu alarmowego stezenia CNG; stan taki utrzymuje sie przez 45s,
nawet jezeli stezenie gazu spadto ponizej progu alarmowego; styki
COM i NO przekaznikéw AICNG /A2CNG sa w tym czasie zwarte;

Przewietrzanie

OpdZnienie pomiedzy wytaczeniem alarmu, a jego jego ponownym

Zwtoka czasowa . .
zatgczeniem wynosi 30s.

Przetgczanie pomiedzy progami alarmowymi nastepuje z opéznieniem
Synchronizacja | 15s jako zabezpieczenie przed zataczeniem wysokiego biegu wentyla-
cji bez rozruchu na nizszym;

Zamykanie PrzekaZznik w centralce DETCOM.3M jest zatgczany na maks. 2s co 20s,
zaworu az do ustgpienia alarmu.

Sekwencja alarmowa centralki DETCOM.3.M

Czasy sekwencji alarmowej mozna ustawia¢ w zakresie 0-255s. Mozna ustawic¢ trzy cza-
sy charakterystyczne sekwencji alarmowej T (czas zezwolenia na ponowne zataczenie
alarmu), T . (czas zezwolenia na wytgczenie alarmu), T, (czas przerwy pomiedzy zatgczeniami/
wyftaczeniami kolejnych stopni alarméw). Znaczenie poszczegdlnych czaséw wyjasnia rysu-
nek — Dziatanie sekwencji alarmowej na przyktadowe stezenie CNG. Czasy te wykorzysty-
wane s3 do wiaczania alarméw CNG jak i LPG. Adresy rejestréw Holding, w ktérych zmienia
sie wartosci tych czaséw, przedstawione sg w tabeli znajdujacej sie w punkcie Dodatek II.
Domyslne wartosci tych czaséw to: T_=30s, T =45s, T, =15s.

A

Stezenie
Alarmowe

AL2 |

ALY [

Wyjscie Ton Ton —

Toff Toff
alarm1 = — PRI >

v

WyJéCIe Ton E T'oné' é < E’ H
alarm?2 l—>: < Toff > : P I : P ety

LTb

_»Tb “ Tb Tb : Tb

Dziatanie sekwencji alarmowej na przyktadowe stezenie CNG
Czasy sekwencji sterujacej wytaczaniem zaworu mozna ustawia¢ w zakresie Ton_v=>0-20s,
Toff_v=>0-255[s]. Adresy rejestréw Holding, w ktérych zmienia sie wartosci tych czasoéw,
przedstawione sa w tabeli znajdujacej sie w dodatku do dokumentu. DomysIne wartosci tych
czasow to: Ton_v=2s, Toff v=20s.
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B Komunikacja poprzez protokét MODBUS RTU

Jeden z interfejséw komunikacyjnych RS485 stuzy do przekazywania poprzez protokét
MODBUS RTU/RS485 informacji o stanie systemu detekcji gazéw (alarm/awaria) do urzadze-
nia nadrzednego. Urzadzenie nie posiada na tej linii rezystora terminujacego (120Q). Zaleca
sie zastosowanie dwdch takich rezystoréw na koricach linii, ktérg potgczone sa ze sobg urza-
dzenia. Przed podtaczeniem zasilania nalezy ustawic¢ adres slave na przetgczniku znajdujgcym
sie pod lewg dolng zaslepka centralki DETCOM.3M.

Parametry transmisji:

» predkos¢: 9600kb/s,
 dtugosc ramki: 8 bitow,
* parzystosc: even,
 jeden bit stopu;

Odczyt danych z urzadzenia jest realizowany poprzez funkcje 0x04 (Read Input Registers).
Mape pamieci i zawartos¢ komérek przedstawia tabela znajdujaca sie w punkcie Dodatek I.

Istnieje mozliwos¢ zmiany parametréw pracy centralki (progi alarmowe, czasy sekwen-
cji alarmowej, czasy sterujace pracg zaworu), jednak ich zmiana powinna by¢ wykonywana
przez osoby przeszkolone w znaczeniu poszczegdlnych parametréw. Zmian mozna dokonac
przez zapis odpowiednich rejestréw Holding (mapa rejestréw w punkcie Dodatek Il). Zanim
bedzie umozliwiony zapis do rejestréow nalezy uaktywnic tryb serwisowy, w ktérym mozna
tych zmian dokonac. Tryb ten jest uaktywniany na 10s. Po tym czasie nalezy ponowic sekwen-
cje uruchamiania trybu serwisowego.

Sekwencja uaktywniajaca tryb serwisowy:

« zapis do rejestru Holding o adresie 1000 wartosci 2000,

 odczyt z rejestru Holding o adresie 1000 wartosci losowej innej niz 2000,
« zapis do rejestru Holding o adresie 1012 odczytanej poprzednio wartosci.

Istnieja pewne ograniczenia dotyczace ustawianych progéw. Pierwszy prég nie moze by¢
wyzszy od 20%DGW, jednoczesnie powinien by¢ nizszy od progu drugiego. Drugi prég nie
moze by¢ wyzszy od 30% DGW, jednoczesnie nie moze byc¢ nizszy od pierwszego progu.

NRBITU [WARTOSC BIN [WARTOSC HEX |OPIS
0 0000 0001 0x01 ggggjvjvigliecﬁgzgkjlania)
1 0000 0010 0x02 Btad gtowicy detektora CNG
2 0000 0100 0x04 Uszkodzona grzatka w czujniku CNG
3 0000 1000 0x08 Uszkodzona grzatka w gtowicy LPG
4 0001 0000 0x10 Btad gtowicy LPG
5 0010 0000 0x20 Préba sabotazu (opcja)
6 0100 0000 0x40 Wezwanie do kalibracji
7 1000 0000 0x80 Brak komunikacji z detektorem

Interpretacja btedéw w rejestrze centralki DETCOM.3M.
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Podobnie progi LPG maja ograniczenia ustawiania. Pierwszy prég LPG nie moze by¢ wyz-
szy od 20%DGW, jednocze$nie nie moze by¢ wyzszy od progu drugiego. Drugi prég LPG
nie moze by¢ wyzszy od 30%DGW, jednoczesnie nie moze by¢ nizszy od pierwszego progu.
Informacje o stezeniach w poszczegdlnych strefach (jak i na pojedynczych detektorach),
czasie jaki zostat do rekalibracji oraz btedach wystepujacych na poszczegdlnych detektorach
mozemy odczytac z rejestrow MODBUS. Interpretacja btedéw zostata przedstawiona w tabe-
li — Interpretacja btedow w rejestrze centralki DETCOM.3M.

B Instalacja systemu

B Podlaczenie detektoréw do centralki

Instalacje zasilajaco-sterujacg detektoréw nalezy wykonac zgodnie z ogélnymi zasadami
wykonywania instalacji AKP. Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie ze schematem pod-
taczen przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia. Przewody nalezy insta-
lowac tak, aby chronic je przed uszkodzeniami i zaktéceniami - zaleca sie przewody ekrano-
wane. Zaleca sie montaz w korytach kablowych i mozliwie z dala od instalacji mogacych mie¢
wptyw na funkcjonowanie systemu. Zaleca sie uktadanie detektoréw w topologii liniowe;j,
pogladowo ilustruje to rysunek — Topologia instalacji DETCOM.3M.

Topologia instalacji DETCOM.3M.

Nie dopuszcza sie topologii ,,gwiazdy”.
Zaleca sie stosowanie przewoddw podanych nizej w tabeli oraz nie przekraczanie wskazanych
dtugosci przewodow.

DETEKTOR | RODZA) PRZEWODU DLUGOSC PRZEWODU

zasilanie: np. LIYY 2x1,5mm?
sterowanie: np. LiYCYP 1x2x0,5mm?
przewdd parowany (w ekranie) lub dedykowa- | 600 m (dtugos¢ petli
ny przewod do RS485 o impedancji falowej detektorow)

120 Ohm np. Belden 7206A
Zakres temperaturowy -20..+60°C.

METAG.3.3

Zalecane rodzaje i dtugosci przewoddéw
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Do jednej centralki mozna podtgczy¢ maksymalnie 32 detektory METAG.3.3, a do kazdego
z nich po jednym detektorze ELPEG.3. Dopuszczalna ilo$¢ urzadzen w petli to 64.

Przed podtgczeniem zasilania nalezy ustawi¢ adresy detektoréw i centralki (adres slave
MODBUS/RS485). Pamietac nalezy, ze adres O jest niedozwolony zaréwno w centralce jak
i detektorach. Adres pierwszego detektora powinien wynosic¢ 1, a numeracja musi by¢ ciggta.
W przypadku luki numeracyjnej centralka zgtosi komunikat o awarii. Po wtgczeniu zasila-
nia uruchamiana jest procedura wygrzewania czujnikéw w detektorach. Nastepnie centralka
przechodzi w tryb monitorowania detektoréw. Zalecane jest podtgczenie stref detekcji zgod-
nie ze strefami pozarowymi.

B Podtaczenie kilku stref detekcji gazéw

Aby podfaczy¢ kilka stref detekcji gazu, nalezy zastosowac topologie z rysunku. Wazne jest
przy tym, aby adresy w centralkach DETCOM.3M nie powtarzaty sie.

MODBUS
RS485

MODBUS MODBUS MODBUS
RS485 RS485 RS485
DETCOM.3M DETCOM.3M DETCOM.3M
PETLA PETLA PETLA
RS485 RS485 RS485
+— METAG.3.3 +— METAG.3.3 +— METAG.3.3
1 METAG.3.3 I METAG.3.3 _ﬁ METAG.3.3
| METAG.3.3 | METAG.3.3 | METAG.3.3
L+ METAG.3.3 L—- METAG.3.3 L~ METAG.3.3

Podfaczenie kilku stref detekcji z wykorzystaniem centralki DETCOM.3M

B Uruchomienie i konserwacja

Przed uruchomieniem nalezy upewni¢ sie, ze instalacja zostata wykonana i podtgczona
wedtug wytycznych producenta. Nalezy pamietac o kolejnosci przy ustawieniu adreséw detek-
toréw orazadresu slavecentralkiDETCOM.3Mdla protokotu MODBUS. Powtaczeniu zasilania,
w detektorach nastepuje wygrzewanie czujnika przez okres 90s (dioda LED — AWARIA pul-
suje zaréwno na detektorach jak i centralce). Centralka DETCOM.3M oczekuje na dane
z detektorow. Jesli detektory lub centralka wykryjg sytuacje awaryjna, zatacza sie dioda LED
- AWARIA (zaréwno w detektorze jak i centralce) oraz roztgcza sie przekaznik awarii w cen-
tralce (podtrzymywany, kiedy brak jest sytuacji awaryjnej w celu wychwycenia awarii zasilania).
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Przed uruchomieniem procesu uczenia sie centralka odpytuje wszystkie detektory mozli-
we do przytaczenia, czyli 32. W tym trybie mozliwe jest dowolne podtgczanie i odtgczanie
detektordéw. Jest to tryb instalacji, w ktérym nalezy ustawi¢ odpowiednie adresy w detekto-
rach i sprawdzi¢ czy komunikuja sie z centralka. Przy uruchamianiu instalacji pomocne moga
by¢ informacje dodatkowe wyswietlane na ekranie centralki: ,Btedy na det. nr (...)"”. Opis
symboli wyswietlanych przedstawia tabela - Objasnienie symboli btedéw detektoréw
wyswietlanych na ekranie centralki.

INFORMACJA OPIS

Detektor o tym numerze nie odpowiedziat na zapytanie z centralki
(przed procesem “uczenia sie” zgtaszane bedg detektory, ktérych
brak jest w petli detekcyjnej — nie zostaty im nadane numery

od 1 do 32). Nalezy upewnic sie, ze nie pojawiajg sie z tym
komunikatem numery detektordw, ktére ustawiliSmy w petli.

[numer detektora]
+ ,’?17

Detektor o tym numerze odpowiada na zapytanie, ale odpowiedz
jest niepetna lub zaktécona. W ten sposéb moga zgtaszac sie
detektory o tych samych adresach ustawionych w petli detekcyjne;.
Tak tez bedg zgtaszaty sie detektory, ktérych odpowiedzi sg silnie
zaktécane przez zewnetrzne Zrédta zaktocen.

[numer detektora]

T b

Detektor spoza zakresu. Po zakoriczonym poprawnie procesie
uczenia centralka prawidtowo rozpoznaje tylko detektory w
zakresie adreséw od 1 do liczby detektoréw w petli detekcyjne;j.
Brak ktéregos detektora z tego zakresu jest sygnalizowane awarig
petli. Pojawienie sie takiej informacji oznacza, ze w petli jest
detektor o adresie spoza prawidtowego zakresu.

»[numer detektora]”

Objasnienie symboli btedéw dektoréw wyswietlanych na ekranie centralki

Ze wzgledu na specyfike dziatania instalacji oraz poziom zastosowanych rozwiagzan technicz-
nych dla utrzymania petnej sprawnosci i wydajnosci zaleca sie przeprowadzanie czynnosci
serwisujacych w regularnych odstepach czasowych:

I. PO KAZDEJ PRACY SERWISOWE]:

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen:

 brak uszkodzen mechanicznych,

« brak zarysowan, farby na obudowie, pochlapane farba detektory nalezy oczysci¢ denatura-
tem zaklejajac uprzednio otwory wlotowe czujnika,

e poprawny stan sygnalizacji optycznej LED (zapalona dioda zasilania, wygaszone pozostate
diody - o ile nie zostat wygenerowany alarm).

B. kontrola poprawnosci zasilania detektoréw/centralki:

« przewody zasilajgce/komunikacyjne nieuszkodzone,

« dtawiki poprawnie skrecone, zaslepki w niewykorzystanych dtawikach w detektorach,

 zafaczona dioda zasilania (zielona).

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych w detektorach: w razie koniecznosci udroz-
nienia nalezy zdja¢ dekiel urzadzenia, aby unikna¢ ryzyka uszkodzenia czujnika i udroznic¢
otwory sprezonym powietrzem przedmuchujac je od wewnatrz pokrywy.
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.RAZ NA KWARTAL

. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

. test elektryczny toru detekcyjnego: za pomoca przycisku ,test” na ptycie frontowe;j
centralki (przytrzymac 3 sek.). Wspétpracujace z centralkg DETCOM.3M detektory
METAG.3.3 maja z kolei wbudowany test przekroczenia stezenia. Po zdjeciu obudowy
i naci$nieciu przycisku TEST przez kilkanascie sekund zostanie wystana do centralki infor-
macja o przekroczeniu progéw CNG i LPG.

OO0 w >

UWAGA! Zaleca sie przeprowadzac¢ test w momencie najmniejszego natezenia ruchu
w garazu, aby nie wywotywac¢ nadmiernego zaniepokojenia wsréd jego uzytkow-
nikéw (uruchomienie sygnalizacji ostrzegawczej). Zataczenie toru alarmowego
detektora powoduje zatgczenie wentylatoréw w danej sekcji. Testy nalezy prze-
prowadzac z nalezytg ostroznoscig, aby nie narazi¢ wentylatoréw na przecigzenia.

I1l. RAZ NA ROK - zaleca sie coroczna kontrole stanu instalacji przez autoryzowany
serwis producenta (wymagana dla utrzymania gwarancji)

optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,

prosty test gazowy toru detekcyjnego. Poziomy reakcji mozna sprawdzi¢ za pomoca
urzadzenia diagnozujgco-programujacego TURBO-PROG/ESPROG.

F. aktualizacja oprogramowania.

IV. RAZ NA 3 LATA

A. optyczna kontrola poprawnosci wygladu urzadzen - jak wyzej,

B. kontrola poprawnosci zasilania urzadzen - jak wyzej,

C. sprawdzenie droznosci otworéw wlotowych detektoréw - jak wyzej,

D. kalibracja gtowic (termin kalibracji oznaczony jest na panelu centralki, a uptyw terminu
sygnalizowany lokalnie pulsujacg diodg AWARIA w detektorach i centralce. Przeprowa-
dzone czynnosci konserwacyjne nalezy udokumentowac protokotem. Brak przeprowa-
dzenia takich czynnosci skutkuje utrata gwarancji.

mooO o

UWAGA! Kalibracja jest czynnoscig serwisowg nie objetg gwarancjg. Brak na urzadzeniu
sygnalizacji wezwania do kalibracji nie eliminuje koniecznosci jej przeprowadzenia.

E. test elektryczny toru detekcyjnego - jak wyzej,
F. prosty test gazowy toru detekcyjnego - jak wyzej.

Nie wyrzucaj do Smieci!

Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzen nie nalezy wyrzucac
do zwyktych koszy na Smieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbiera-
nia zuzytego sprzetu elektronicznego.
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B Dodatekl

Mapa rejestréw Input Registers MODBUS RTU 9600 w centrali DETCOM.3M

ADRES OPIS PRZECHOWYWANYCH DANYCH DOMYSLNIE ZAKRES / JEDNOSTKI
1000 Wersja oprogramowania DETCOM.3M 300 -
1001 Pierwszy prég CNG 10 1-20 %»DGW
1002 Drugi prég CNG 20 1 -30 %DGW
1003 Nie wykorzystane
1004 Pierwszy prég LPG 10 1-20%DGW
1005 Drugi prég LPG 20 1-30 %»DGW
1006 Najwyzszy aktywny alarm CNG 0 0-2
1007 Numer detektora z najwyzszym CNG 0 1=-32
1008 Najwyzszy aktywny alarm LPG 0 0-2
1009 Numer detektora z najwyzszym LPG 0 1-32
1010 Liczba wykrytych detektoréw 0 0-32
1011 Stezenie CNG detektor nr 1 0 0 - 999 %DGW
1012 Stezenie LPG detektor nr 1 0 0 -999 %DGW
1013 Btedy detektor nr 1 0 0 - 255
1014 Czas do rekalibracji detektor nr 1 0 0-35
1015 Stezenie CNG detektor nr 2 0 0 - 999 %DGW
1016 Stezenie LPG detektor nr 2 0 0-999 %DGW
1017 Btedy detektor nr 2 0 0 - 255
1018 Czas do rekalibracji detektor nr 2 0 0-35
1019 Stezenie CNG detektor nr 3 0 0 -999 %DGW
1020 Stezenie LPG detektor nr 3 0 0 -999 %DGW
1021 Btedy detektor nr 3 0 0 - 255
1022 Czas do rekalibracji detektor nr 3 0 0-35
1023 Stezenie CNG detektor nr 4 0 0 -999 %DGW
1024 Stezenie LPG detektor nr 4 0 0 -999 %DGW
1025 Btedy detektor nr 4 0 0 -255
1026 Czas do rekalibracji detektor nr 4 0 0-35
1027 Stezenie CNG detektor nr 5 0 0 -999 %DGW
1028 Stezenie LPG detektor nr 5 0 0-999 %DGW
1029 Btedy detektor nr 5 0 0-255
1030 Czas do rekalibracji detektor nr 5 0 0-35
1031 Stezenie CNG detektor nr 6 0 0 -999 %DGW
1032 Stezenie LPG detektor nr 6 0 0-999 %DGW
1033 Btedy detektor nr 6 0 0-255
1034 Czas do rekalibracji detektor nr 6 0 0-35
1035 Stezenie CNG detektor nr 7 0 0 -999 %DGW
1036 Stezenie LPG detektor nr 7 0 0-999 %DGW
1037 Btedy detektor nr 7 0 0-255
1038 Czas do rekalibracji detektor nr7 0 0-35
1039 Stezenie CNG detektor nr 8 0 0 -999 %DGW
1040 Stezenie LPG detektor nr 8 0 0-999 %DGW
1041 Btedy detektor nr 8 0 0 - 255
1042 Czas do rekalibracji detektor nr 8 0 0-35
1043 Stezenie CNG detektor nr 9 0 0 -999 %DGW
1044 Stezenie LPG detektor nr 9 0 0-999 %DGW
1045 Btedy detektor nr 9 0 0-255
1046 Czas do rekalibracji detektor nr9 0 0-35
1047 Stezenie CNG detektor nr 10 0 0 -999 %DGW
1048 Stezenie LPG detektor nr 10 0 0 -999 %DGW
1049 Btedy detektor nr 10 0 0 - 255
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1050 Czas do rekalibracji detektor nr 10 0 0-35
1051 Stezenie CNG detektor nr 11 0 0 - 999 %DGW
1052 Stezenie LPG detektor nr 11 0 0-999 %DGW
1053 Btedy detektor nr 11 0 0-255
1054 Czas do rekalibracji detektor nr 11 0 0-35
1055 Stezenie CNG detektor nr 12 0 0-999 %DGW
1056 Stezenie LPG detektor nr 12 0 0 - 999 %DGW
1057 Btedy detektor nr 12 0 0 -255
1058 Czas do rekalibracji detektor nr 12 0 0-35
1059 Stezenie CNG detektor nr 13 0 0 -999 %DGW
1060 Stezenie LPG detektor nr 13 0 0 - 999 %DGW
1061 Btedy detektor nr 13 0 0 -255
1062 Czas do rekalibracji detektor nr 13 0 0-35
1063 Stezenie CNG detektor nr 14 0 0 - 999 %DGW
1064 Stezenie LPG detektor nr 14 0 0-999 %DGW
1065 Btedy detektor nr 14 0 0 -255
1066 Czas do rekalibracji detektor nr 14 0 0-35
1067 Stezenie CNG detektor nr 15 0 0 - 999 %DGW
1068 Stezenie LPG detektor nr 15 0 0-999 %DGW
1069 Btedy detektor nr 15 0 0 -255
1070 Czas do rekalibracji detektor nr 15 0 0-35
1071 Stezenie CNG detektor nr 16 0 0 - 999 %DGW
1072 Stezenie LPG detektor nr 16 0 0-999 %DGW
1073 Btedy detektor nr 16 0 0 - 255
0174 Czas do rekalibracji detektor nr 16 0 0-35
1075 Stezenie CNG detektor nr 17 0 0 - 999 %DGW
1076 Stezenie LPG detektor nr 17 0 0-999 %DGW
1077 Btedy detektor nr 17 0 0-255
1078 Czas do rekalibracji detektor nr 17 0 0-35
1079 Stezenie CNG detektor nr 18 0 0-999 %DGW
1080 Stezenie LPG detektor nr 18 0 0 -999 %DGW
1081 Btedy detektor nr 18 0 0 - 255
1082 Czas do rekalibracji detektor nr 18 0 0-35
1083 Stezenie CNG detektor nr 19 0 0 -999 %DGW
1084 Stezenie LPG detektor nr 19 0 0 - 999 %DGW
1085 Btedy detektor nr 19 0 0 - 255
1086 Czas do rekalibracji detektor nr 19 0 0-35
1087 Stezenie CNG detektor nr 20 0 0 - 999 %DGW
1088 Stezenie LPG detektor nr 20 0 0-999 %DGW
1089 Btedy detektor nr 20 0 0 -255
1090 Czas do rekalibracji detektor nr 20 0 0-35
1091 Stezenie CNG detektor nr 21 0 0 - 999 %DGW
1092 Stezenie LPG detektor nr 21 0 0 -999 %DGW
1093 Btedy detektor nr 21 0 0 -255
1094 Czas do rekalibracji detektor nr 21 0 0-35
1095 Stezenie CNG detektor nr 22 0 0 - 999 %DGW
1096 Stezenie LPG detektor nr 22 0 0-999 %DGW
1097 Btedy detektor nr 22 0 0-255
1098 Czas do rekalibracji detektor nr 22 0 0-35
1099 Stezenie CNG detektor nr 23 0 0 - 999 %DGW
1100 Stezenie LPG detektor nr 23 0 0-999 %DGW
1101 Btedy detektor nr 23 0 0-255
1102 Czas do rekalibracji detektor nr 23 0 0-35
1103 Stezenie CNG detektor nr 24 0 0 - 999 %DGW
1104 Stezenie LPG detektor nr 24 0 0-999 %DGW
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1105 Btedy detektor nr 24 0 0 -255
1106 Czas do rekalibracji detektor nr 24 0 0-35
1107 Stezenie CNG detektor nr 25 0 0 - 999 %DGW
1108 Stezenie LPG detektor nr 25 0 0 - 999 %DGW
1109 Btedy detektor nr 25 0 0 -255
1110 Czas do rekalibracji detektor nr 25 0 0-35
1111 Stezenie CNG detektor nr 26 0 0 - 999 %DGW
1112 Stezenie LPG detektor nr 26 0 0 -999 %DGW
1113 Btedy detektor nr 26 0 0 - 255
1114 Czas do rekalibracji detektor nr 26 0 0-35
1115 Stezenie CNG detektor nr 27 0 0 - 999 %DGW
1116 Stezenie LPG detektor nr 27 0 0-999 %DGW
1117 Btedy detektor nr 27 0 0-255
1118 Czas do rekalibracji detektor nr 27 0 0-35
1119 Stezenie CNG detektor nr 28 0 0 - 999 %DGW
1120 Stezenie LPG detektor nr 28 0 0-999 %DGW
1121 Btedy detektor nr 28 0 0-255
1122 Czas do rekalibracji detektor nr 28 0 0-35
1123 Stezenie CNG detektor nr 29 0 0 -999 %DGW
1124 Stezenie LPG detektor nr 29 0 0 - 999 %DGW
1125 Btedy detektor nr 29 0 0 - 255
1126 Czas do rekalibracji detektor nr 29 0 0-35
1127 Stezenie CNG detektor nr 30 0 0 -999 %DGW
1128 Stezenie LPG detektor nr 30 0 0 - 999 %DGW
1129 Btedy detektor nr 30 0 0 - 255
1130 Czas do rekalibracji detektor nr 30 0 0-35
1131 Stezenie CNG detektor nr 31 0 0 - 999 %DGW
1132 Stezenie LPG detektor nr 31 0 0 - 999 %DGW
1133 Btedy detektor nr 31 0 0 -255
1134 Czas do rekalibracji detektor nr31 0 0-35
1135 Stezenie CNG detektor nr 32 0 0 - 999 %DGW
1136 Stezenie LPG detektor nr 32 0 0-999 %DGW
1137 Btedy detektor nr 32 0 0 -255
1138 Czas do rekalibracji detektor nr 32 0 0-35

B Dodatek Il
Mapa rejestréw Holding Registers MODBUS RTU 9600 w centrali DETCOM.3M

ADRES OPIS PRZECHOWYWANYCH DANYCH DOMYSLNIE ZAKRES / JEDNOSTKI
1000 w};/)giséggrn;\;vg;téjghamiajqcej generator losowy/odczyt wartosci 0-65535
1001 Pierwszy prég CNG 30 1-20 %»DGW
1002 Drugi prég CNG 80 1 -30 %DGW
1003 Nie wykorzystane
1004 Pierwszy prég LPG 10 1-20%DGW
1005 Drugi prég LPG 20 1-30 %»DGW
1006 Nie wykorzystane
1007 Czas "Ton” sekwencji alarmowej 30 0-255
1008 Czas "Toff” sekwencji alarmowej 45 0 - 255
1009 Czas "Tb” sekwencji alarmowej 15 0-255
1010 Czas "Ton_v” wigczenie zaworu odcinajacego 2 0-20
1011 Czas "Toff_v” wytaczenie zaworu odcinajacego 20 0-255
1012 \Lﬁﬁicshg%ritgrficai %/:))//t%ﬁr;gs)vvivsaon;&ggzez generator losowy dla 0 - 65535
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TAL-AR

Tablica ostrzegawcza LED

Optyczno-akustyczne tablice ostrzegawcze LED typu
TAL-AR przeznaczone sg do wspétpracy z syste-
mem detekcji gazéw w garazach jako urzadzenia
ostrzegajace uzytkownikéw o powstatym zagrozeniu
za pomoca pulsujacego komunikatu ostrzegawczego
i generowanego (opcjonalnie) sygnatu dzwiekowego.

B Zasadadziatania

Tablice dedykowane s3 do systemu detekcji gazéw. Generowanie komunikatu oraz (opcjo-
nalnie) sygnatu dZzwiekowego nastepuje po wykryciu stezenia gazu i zatgczeniu styku progu
alarmowego. Zastosowanie przetwornika piezoelektrycznego gwarantuje uzyskanie dzwie-
ku o natezeniu ok. 100dB/0,1m. Pulsujacy napis, czytelny tylko w momencie zatgczenia
tablicy, charakteryzuje sie duzg jasnoscig i wysokim kontrastem. Zastosowanie diod LED
do podswietlania gwarantuje dtuga, bezawaryjng prace oraz niski pobér pradu. Poni-
zej przedstawiony jest uproszczony schemat rozmieszczenia urzadzen detekcji CO i LPG
oraz tablic ostrzegawczych:

WENTYLATOR TABLICA OSTRZEGAWCZA
STRUMIENIOWY TALAR
g R
DETEKTOR CO pETEKTOR O | [
= COMAG.3.x COMAG.3.x =

DETEKTOR LPG ||~
ELPEG.3 =

- DETEKTOR LPG
— ELPEG.3

Schemat rozmieszczenia urzadzen detekcji

B Montazi podtaczenie

Przewody nalezy podtgczyc¢ wg ponizszego schematu:

Podtaczenie kilku tablic w petle do jednej linii zasilajacej dla napiecia 230V
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Podfaczenie jednej tablicy do kilku detektoréw dla napiecia 230V

Podtaczenie kilku tablic do jednej linii zasilajacej dla napiecia 12V

Podtaczenie jednej tablicy do kilku detektoréw dla napiecia 12V

B Dane techniczne

PARAMETR

TABLICA LED TAL-AR

Zasilanie

230VAC, 50Hz
lub 11-15VDC / 9-13VAC

Maksymalny pobér mocy

4W

Klasa ochronnosci

Stopien ochrony IP

42 (wewnetrzne) / 44 (zewnetrzne)

32‘

Wymiary 350x170x60mm 1
I |
| —

Czestotliwos¢ btyskow 1Hz

Wspdtczynnik wypetnienia btyskéw | 50%

Natezenie dZwieku 100dB/0,1m

Przewody przytaczeniowe maks. 2x1mm?

Temperatura uzytkowania -15°C..+40°C

Waga 0,56kg
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SYG

Sygnalizator ostrzegawczy LED

Optyczno-akustyczne sygnalizatory ostrzegawcze typu SYG przezna-
czone sa do pracy w systemach alarmowych jako urzadzenia przekazu-
jace ostrzezenie o powstatym zagrozeniu zatruciem za pomoca pulsuja-
cego $wiatta i i generowanego (opcjonalnie) sygnatu dzwiekowego.

B Zasadadziatania

Sygnalizatory sg uzupetnieniem instalacji detektoréow COMAG, ELPEG, METAG, a takze
systemu sterowania bezprzewodowego CONSOLA. Po wykryciu stezenia monitorowanego
gazu i zataczeniu styku progu alarmowego sygnalizator emituje sygnat optyczny oraz (do-
datkowo) akustyczny. Na udaroodporna, estetyczng obudowe w kolorze biatym moze zostac
naniesiony dodatkowy napis ostrzegajacy o rodzaju niebezpieczenstwa. Zastosowanie diod
LED do podswietlania gwarantuje dtuga prace bez obnizenia jasnosci, a syrena o gtosnosci
110 dB/30 cm zapewnia odpowiednia styszalnos¢ sygnatu ostrzegajacego.

B Montazi podtaczenie

Sygnalizatory nalezy podtaczy¢ w sposéb podany nizej - inaczej dla kazdego z napiec
zasilajgcych:

Podtaczenie sygnalizatora dla 230VAC oraz 12VDC
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Zatgczenie sygnatu alarmowego dla napiecia 12VDC odbywa sie przez niezalezne podanie
na wejscia wyzwalajgce SYRENA i LAMPA napie¢ +12V. W przypadku sterowania sygnatem
optycznym i akustycznym z jednego Zrédta, przewody sygnatu sterujgcego musza zostac
podtaczone do obu wejs¢ sterujacych.

Schemat podtgczenia dla zasilania 230VAC:

L1+N = sygnalizacja optyczna
L1+L2+N = sygnalizacja optyczna i akustyczna
L2+N = brak reakcji ze strony uktadu

B Dane techniczne

PARAMETR SYGNALIZATOR SYG12/SYG230
230VAC, 50Hz

Zasilanie 11-15VDC / 9-13VAC
Maksymalny pobér mocy 90mA

Klasa ochronnosci Il

Stopien ochrony IP 44

Wymiary 183x310x75mm
Czestotliwos¢ btyskow 1,2Hz

Natezenie dZwieku 110dB/0,3m
Przewody przytgczeniowe maks. 2x1mm?
Temperatura uzytkowania -15°C..+40°C

Waga 0,70kg

Parametry techniczne sygnalizatora SYG

Nie wyrzucaj do $mieci!

Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzen nie nalezy wyrzucac
do zwyktych koszy na $mieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbiera-
nia zuzytego sprzetu elektronicznego.
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TRS

Terminator magistrali RS485

Terminator magistrali MODBUS RTU do stosowania na koricach
petli celem poprawienia sprawnosci komunikacji. Zalecany
m.in. w przypadku duzych instalacji w oparciu o detektory serii
COMAG.3.3/METAG.3.3.

B Zasadadziatania

W zaleznosci od topologii i dtugosci przewodéw moga nastapi¢ odbicia sygnatu. W celu
zniwelowania ich efektéw (braku komunikacji) nalezy zastosowac rezystor terminujacy
na koncach linii detekcyjnej.

Terminator zapewnia poprawng prace magistrali dla nastepujacych parametréw:
» typ RS485

» predkos¢ 4800 kb/s

 topologia linia, BUS

 dtugosc¢ >300 m

B Montazi podtaczenie

Terminatory mozna montowac¢ bezposrednio na zacisku srubowym centralki DETCOM
i detektora. Terminatory montuje sie na koricach magistrali, zgodnie ze schematem ponizej
- przy pierwszym i ostatnim urzadzeniu. Zaleca sie montowac terminatory wewnatrz urza-
dzenia wykorzystujac do tego pietrowe ztgcze (patrz zdjecie ponizej).

Schemat podtaczenia terminatoréw w petli
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TECH 4 TERMINATOR MAGISTRALI TRS

N

Terminator zamontowany w obudowie detektora

B Dane techniczne

PARAMETRY TRS

Stopien ochrony obudowy IP60

Zakres temperatur pracy -10°C...+60°C
Zaciski 0,2-4mm?
Obudowa PCV

Kolor czarny

Waga 5g

Zgodnos¢ CE 89/336/EEC

Parametry techniczne terminator TRS

Wymiary terminatora TRS wmm

Nie wyrzucaj do $mieci!

Ten symbol oznacza, ze pod zadnym pozorem urzadzen nie nalezy wyrzucac
do zwyktych koszy na smieci. Nalezy je oddawac do specjalnych punktéw zbiera-
nia zuzytego sprzetu elektronicznego.
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TECH 4 ODBOJNICA OCHRONNA ELP-OD

ELP-OD

Odbojnica ochronna dla detektoréw
COMAG.3.1/3.2/3.3 oraz ELPEG.3.1

Odbojnica ochronna przeznaczona jest dla detektoréw
pracujacych w szczegélnie niekorzystnych lokalizacjach do
zabezpieczenia przed urazami mechanicznymi w wyniku np.
najechania samochodu na detektor.

B Zasadadziatania

Odbojnica wykonana ze stali zabezpiecza detektor przed przypadkowymi uszkodzeniami po-
wstatymi na skutek uderzenia manewrujacego samochodu. Jednoczes$nie nie zaktéca pracy
sensora.

Produkt stuzy do dodatkowego zabezpieczenia detektoréw ELPEG w parkingach i garazach
w przypadku szczegdlnego narazenia na mozliwos¢ uszkodzer mechanicznych. Czarna tasma
odblaskowa zapewnia znakowanie wg normy DIN oraz podnosi widoczno$¢ odbojnicy.

B Montazi podtaczenie

Ze wzgledu na techniczne warunki produkcji stalowych elementéw konstrukcyjnych od-
bojnicy pozycjonowanie otworéw pod owiert wykonuje sie tylko przy pomocy odbojnicy
przeznaczonej do montazu w danym miejscu. Zalecane jest wykorzystanie wzmocnieri w po-
wierzchni montazowej (np. kotki rozporowe).

PARAMETRY ELP-OD
Materiat stal lakierowana, pokryta tasmg odblaskowa (czarng)

$rednica maks. 8 mm,
dtugosc¢ min. 100 mm

Sruby montazowe
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TECH 4 ODBOJNICA OCHRONNA ELP-OD

B Wymiary

Wymiary odbojnicy ochronnej ELP-OD w mm

B Uwagi koricowe

Odbojnica przewidziana jest jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku szczegdlnych
warunkow pracy urzadzenia. Sam detektor posiada bardzo odporng na udary obudowe z poliwe-
glanu. Sam detektor wyposazony jest w bardzo odporng na udary obudowe z poliweglanu
(IKO8 w 10-stopniowejskali odpornosci na udary).
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TECH // OSLtONA OCHRONNA DLA DETEKTORA ELPEG.3

ELP-OD.3
Odbojnica ochronna dla gtowicy ELPEG.3

Ostona ochronna jako dodatkowe zabezpieczenie prze-
znaczona jest dla gtowicy pomiarowej propan-butanu
ELPEG.3 zainstalowanej w szczegélnie niekorzystnych
lokalizacjach.

B Zasadadziatania

Odbojnica wykonana ze stali zabezpiecza dodatkowo detektor przez uszkodzeniami
powstatymi na skutek uderzenia o duzej sile. Jednoczesnie nie zaktdca ona pracy detektora
oraz umozliwia dostep serwisu w kazdej chwili. Dodatkowe znakowanie podnosi widocznos¢
odbojnicy.

B Montazipodtaczenie

Ze wzgledu na techniczne warunki produkcji stalowych elementéw konstrukcyjnych
odbojnicy pozycjonowanie otworéw pod owiert wykonuje sie tylko przy pomocy odbojni-
cy przeznaczonej do montazu w danym miejscu. Zalecany montaz na powierzchni niespe-
kanej oraz wykorzystanie wzmocnieri w powierzchni montazowej (np. kotki rozporowe, kotwy).

B Dane techniczne

PARAMETRY |ELP-OD.3

rura stalowa 7x2,6 L235 wg PN-EN 10244, znak B, atest 2.2 wg EN 10204
pret walcowany ptaski 50x4 S235]R, wg EN 10025, swiadectwo odbioru 3,1
tuk hamburski, ¢ 33,7x2,6, znak B nie obowigzuje

powtoka alkidowa natryskowa RAFAKOR E

tasma znakujaca czarna

Znakowanie | wg DIN 4844

Materiat
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TECH 4

OStONA OCHRONNA DLA DETEKTORA ELPEG.3

[

~

95 mm

120 mm

130 mm

200 mm

B Uwagi koricowe

80 mm

o

50 mm

Wymiary odbojnicy ochronnej w mm

w
>
3
3

10 mm

1O

Odbojnica przewidziana jest jako dodatkowe zabezpieczenie, w przypadku szczegdlnych
warunkéw pracy urzadzenia. Sam detektor posiada bardzo odporng na udary obudowe

z poliweglanu: IKO8 w 10-stopniowej skali odporno$ci mechanicznej na udary.
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