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1. Instalacja 
 

 
1.1  Usunięcie poprzedniej wersji programu  

 
Przed instalacją nowej wersji programu należy usunąd poprzednie wersje programu Site Installer. Aby usunąd poprzednie 
wersje Instalatora CF3000 należy wykonad następujące czynności:  
 

1. W PC otwórz Start Menu i wybierz Panel Sterowania  

2. Dla Systemu Operacyjnego Windows 2000/XP wybierz Dodaj/Usuo Programy, dla systemu operacyjnego Win-

dows Vista, wybierz Usuo/Odinstaluj Program. 

3. Znajdź i wybierz Site Installer program. 

4. Wybierz opcje Usuo program.  

5. Potwierdź Tak, gdy system operacyjny zapyta się czy na pewno chcesz usunąd program. 

6. Stara wersja programu została usunięta. 

 

 
1.2 Instalowanie oprogramowania 
 
Instalacja programu wymaga zainstalowanej: 
 

1. Microsoft .NET Framework 2.0 lub nowszej (plik dotnetfx.exe można ściągnąd ze strony internetowej 

www.microsoft.com w sekcji Download and Trials). 

2. Microsoft SQL Server Compact Edition 3.5 SP1 (SCEE) lub nowszy. 

- Wymagany od wersji  Site Installer v2.4.0.0. 

- 64-bitowa wersja SSCE wymaga zainstalowania najpierw wersji 32-bitowej 

3. Microsoft Data Access Components 2.6 (MDAC) lub nowszy. 

- Wymagany od wersji  Site Installer v2.4.0.0 do otwarcia bazy danych. 

 

Aby zainstalowad nową wersje Site Installera należy wykonad następujące czynności: 
  

1. Eksploruj CD, wyszukaj i uruchom plik Setup.exe.  

2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 

3. Nowy program został zainstalowany. 

 

Uwaga: 
 

a) Wszystkie wymienione wyżej pliki można znaleźd: http://www.microsoft.com/downloads/. 

b) Aplikacja nie uruchomi się bez Microsoft .NET 

c) Bez prawidłowych wersji wymienionego wyżej wymaganego oprogramowania aplikacja może się uruchomid, ale 

nie wszystkie opcje będą działad prawidłowo. 

 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/downloads/
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2.  UŻYTKOWANIE PROGRAMU  
 
 

2.1 Start Programu 
Aby uruchomid program należy kliknąd myszką na skrót programu znajdujący się na pulpicie, lub wejśd na Start Menu / 
Programy / Site Installer.  

 
2.2 Kod Dostępu - wymagany jest tylko w Wielkiej Brytanii 
 
2.3  Konfiguracja  
 
Uwaga ogólna: W przypadku programowania central działających w sieci zaleca się, aby w trakcie auto-adresowania 
w poszczególnych centralach karty sieciowe były odłączone.  
 

2.3.1   Tworzenie pliku dotyczącego nowego obiektu  
 
Aby stworzyd plik dotyczący nowego obiektu należy wykonad następujące kroki:  
 

1. Z menu Plik wybierz Nowy Obiekt. 

2. Wprowadź nazwę obiektu.  

3. Zapisz plik w komputerze. 

4. Kliknij, Otwórz by wypełnid dane dotyczące obiektu. 

5. Otworzy się okno pokazane na poniższym Diagramie nr 1. 

 

 

DIAGRAM NR 1 – Okno wskazuje stworzenie nowego obiektu 

 
6. Wprowadź dane dotyczące obiektu. 
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2.3.2   Pobranie bazy danych z centrali 

 
Aby pobrad bazę danych z centrali należy wykonad następujące kroki:  
 

1. Otwórz plik obiektu, jeśli nie jest już otwarty (jeśli plik nie jest stworzony wród do punktu 0) i wybierz zakładkę 

Site z drzewka ogólnego. 

2. Upewnij się, że centrala została poddane funkcji auto-adresowania.  

3. Połącz komputer z centralką poprzez kabel seryjny DB-9. Piny kabla RS232 sprecyzowane są na poniższym Dia-

gramie Nr 2. Adapter przejściowy z RS232 na USB będzie konieczny, jeśli komputer nie posiada portu seryjnego 

RS232.  

 

 

Diagram NR 2 – Połączenie pomiędzy centralką, a PC poprzez kabel RS232. 

 

4. W zakładce Uruchomienie wybierz Com Port Settings. Otworzy się okno pokazane na poniższym Diagramie Nr 

3: 

 

Diagram Nr 3 – Seryjny port 

 
5. Wybierz port RS232, przez który będą przekazywane informacje i potwierdź.  

6. W wersjach v2.4.0.0 odznaczenie zakładki „Tworzenie” będzie powodowało zapisywanie się pliku diagnostycznego 

podczas pobierania i przesyłania bazy danych. 

7. Z trzeciego poziomu dostępu w Centrali wybierz zakładkę Uruchomienie  
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8. Wybierz Zapisz CDR na Laptopie i potwierdź. 

Ten krok musi byd ukooczony, aby komunikacja pomiędzy PC, a Centralą była możliwa.  

          9. W programie wybierz Pobierz bazę danych z centrali 

10. Plik konfiguracyjny zostanie przeniesiony do PC. Jeśli to nie nastąpi to należy sprawdzid połączenia i powtórzyd proces. 

 
2.3.3 Definiowanie stref 
 
Następnym krokiem po pobraniu bazy danych z centrali jest zdefiniowanie stref. Aby zdefiniowad strefy należy wykonad 

następujące czynności: 

 

1. Wybierz pierwszą pętle z drzewka centrali. Okno podobne do poniższego Diagramu Nr 4 powinno się pokazad.  

 

DIAGRAM NR 4 – Definiowanie Stref 

 
2. Wybierz zakładkę Nowa Strefa. Okno pokaże strefy nieprzypisane do linii dozorowej, jak na poniższym Diagra-

mie Nr 5. 

 

 

DIAGRAM NR 5 – Okno Nowych Stref 
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3. Potwierdź dodanie nowej strefy. 

4. Aby zmienid nazwę strefy kliknij prawym przyciskiem myszki i przypisz odpowiedni tekst. 

5. Powtórz proces, aby przypisad następną strefę do pętli.  

 

 
2.3.4 Przypisywanie urządzeo do stref 
 
 
Urządzenia mogą byd przypisane do stref w wybranej pętli dozorowej. Aby przypisad urządzenia do stref należy wykonad 
następujące czynności: 
 

1. Wybierz pętle dozorową z drzewka obiektu. 

2. Następnie kliknij na zakładkę Zmieo Strefę. Pokaże się okno, jak na Diagramie nr 6. 

 

  

DIAGRAM NR 6 – Okno zmiany stref 

 

3. Wybierz strefę, dla której urządzenia są przypisane poprzez wybieranie strzałką w Strefie Źródłowej (Strefa 1 

przypisana jest automatycznie dla urządzeo po pobraniu bazy danych z centrali). 

4. Następnie wybierz urządzenia, dla których chcesz przypisad inną strefę z listy wyszczególnionej w Strefie Źró-

dłowej. 

(Aby wybrad więcej urządzeo użyj Shift + Strzałka góra/dół ) 

5. Wybierz strefę, do której wybrane urządzenie(a) będzie(ą) przypisane z okna Strefa Koocowa. 

6. Wybierz znak: „>”, aby przenieśd urządzenia do nowej strefy.  

7. Powtórz proces dla innych urządzeo i naciśnij Zapisz. 
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2.3.5 Przypisanie tekstów do urządzeo 
 

Są dwa sposoby, aby przypisad tekst do urządzeo: 

 

1. Aby przypisad tekst dla jednego urządzenia ustaw kursor bezpośrednio nad urządzeniem i pokaże się okno jak na 

poniższym Diagramie Nr 7:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DIAGRAM NR 7 – Przypisanie tekstu do urządzenia w oknie   

 
 
 

2. Aby przypisad tekst dla dwóch lub więcej urządzeo wybierz Menadżer Tekstowy z zakładki Narzędzia jak pokazano 

na Diagramie Nr 8: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGRAM Nr 8 - Przypisanie tekstu do urządzeo przez Menadżera Tekstowego.  
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2.3.6 Ustawianie parametrów wejściowych urządzeo 

 
 
Aby skonfigurowad parametry wejściowe urządzeo kliknij prawym przyciskiem myszki w okienku Urządzenia i wybierz 
zakładkę Wejścia Urządzenia. Pokaże się okno jak na poniższym Diagramie Nr 9.  

 

 

DIAGRAM Nr 9 - Ustawianie parametrów wejściowych 

 
 
Dla urządzeo z więcej niż jednym wejściem wybierz numer wejścia, które chcesz konfigurowad w górnej części okna. Czuj-
ki mają tylko jeden parametr wejściowy.  
 
 

 
2.3.7 Ustawianie parametrów wyjściowych urządzeo 
 

Aby skonfigurowad parametry wyjściowe urządzeo kliknij prawym przyciskiem myszki w okienku Urządzenia i wybierz za-
kładkę Wyjścia Urządzenia. Powinno się pokazad okno jak na poniższym Diagramie Nr 10. 

 

 

DIAGRAM NR 10 - Ustawianie parametrów wyjściowych 
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Dla urządzeo z więcej niż jednym wyjściem wybierz numer wyjścia, które chcesz konfigurowad w górnej części okna.  
 
Maksymalnie trzy warianty zadziałania mogą byd skonfigurowane dla danego wyjścia poprzez wybieranie etapów w 
lewym górnym rogu okna.  

 

2.3.8 Konfiguracja wyjśd wewnętrznych centrali 
 
Aby ustawid dane dotyczące wewnętrznych wyjśd centrali wybierz centralę jak na poniższym                            DIAGRAMIE 

NR 11. 

 

DIAGRAM NR 11 - wyjścia wewnętrzne centrali 

 
 
2.3.9 Wysłanie bazy danych do centrali 
 
Aby wysład bazę danych do centrali należy wykonad następujące czynności: 
 
 

1. Otwórz plik obiektu i wybierz centralę w oknie przeglądarki. 

2. Podłącz PC z centralą poprzez kabel seryjny DB-9, zgodnie z instrukcją opisaną w punkcie 2.3.2  

3. W zakładce Uruchomienie wybierz Com Port Settings. Otworzy się okno pokazane na poniższym Diagramie Nr 

12. 
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Diagram 12 – Wybór portu szeregowego 

 
4. Wybierz port RS232, przez który będą przekazywane informacje i potwierdź.  

5. Z trzeciego poziomu dostępu w Centrali wybierz zakładkę Uruchomienie  

6. Wybierz z menu Pobierz CDR z Laptopa. 

7. Wybierz w PC Wyślij bazę danych do Centrali i potwierdź.  

8. Transmisja bazy danych z komputera do centrali została dokonana. 

 

 
3. Inne funkcje 
 
 
3.1 Funkcja „prześlij logo” 
 
Aby przesład logo do centrali należy: 
 

1. Wybrad obraz, który chcemy użyd, jako logo na ekranie. 

2. Site Installer automatyczne skonwertuje format i rozmiar obrazu na odpowiedni, aby wyświetlid go na ekranie 

centrali.  Można regulowad jasnośd obrazu i przeprowadzid jego inwersje. W przypadku skomplikowanych obra-

zów może zachodzid koniecznośd w pierwszej kolejności ich obróbki. 

3. Wybierz z 3 poziomu dostępu w centrali zakładkę Wgraj logo z PC. 

4. Wybierz w PC zakładkę Prześlij 

 

 



 

 
 

 

 
 

Strona 12 z 13                                                                                     IP v1.00 

 

 
3.2 Kalibracja ekranu dotykowego 

 
Kalibrację ekranu dotykowego przeprowadzamy w następujący sposób: 
 

1. Należy się upewnid, że przewód łączący PC i centralę jest podłączony. 

2. Z zakładki Uruchomienie w PC należy wybrad polecenie Kalibracja ekranu dotykowego 

3. Podczas procesu kalibracji należy postępowad zgodnie z instrukcjami na ekranie dotykowym centrali. 

 
3.3 Pobieranie z centrali rejestru zdarzeo i poziomów analogowych urządzeo adresowalnych 

 
Metoda pobierania rejestru zdarzeo i poziomów analogowych jest praktycznie identyczna: 
 

1. W drugim poziomie dostępu w menu centrali wybierz: 

a. Dla pobrania rejestru zdarzeo: Przesyłanie do PC 

b. Dla pobrania poziomów analogowych: Wyślij poziomy analogowe do PC oraz wybierz jedną z pętli do-

zorowych.  

2. Centrala powinna wyświetlid komunikat Oczekiwanie na PC…: wtedy należy z programu w  

PC wybrad z zakładki Uruchomienie polecenie Pobierz rejestr. 

3. Wybierz lokalizację, w której plik ma zostad zapisany. 

4. Dane zostały przesłane i zapisane w PC. 
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Certyfikaty, aprobaty i inne dokumenty dostępne w COOPER INDUSTRIES LLC Sp. z o.o. Oddział w 
Polsce, Warszawa ul. Puławska 481;  

adres e-mail:  biuro@cooperindustries.com 
 


