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Napięcie zasilania:                                                                   
Zalecany typ kabla: 
      
Przekrój kabla:   
Prąd dozoru: 
Prąd alarmowania: 
Temperatura pracy: 
 
Szczelnośd IP: 

17-32V DC 
YnTKSY ekw, HDGs, 

HTKSH ekw PH90 
        0,28 do 2,5mm

2 

< 250µA  
< 6mA  

-10 - +55
0
C CBG370 (95%RH)   

         -25~ - +70
0
C Wer.WP (75%RH) 

IP24D CBG370 
IP66 CBG370WP                                                                                                                        

 

KOD ZAMÓWIENIOWY 
CBG370 
CBG370WP 
UBSG 
CFBGKEY3 
CBGBEZ 
CBGSP 
CBGHCC 
CBGREKIT 

Adresowalny, natynkowy wewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy 
Adresowalny,zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy  

Paczka 5 szt. Szybek 
Zamienny kluczyk testowy 

Obejma montażowa 
Podkładka dystansowa 

Przeźroczysta osłona mocowana na zawiasach 
Plastikowe elementy zastępcze    

CBG370  INSTRUKCJA MONTAŻU CBG370 
Urządzenia dostarczane w komplecie z puszką, w której są 
montowane. Puszka zapewnia miejsce na tylne wejścia kabli - otwory 
kablowe można wywiercić na górze lub na dole puszki (patrz Rys. 1) w 
zależności od liczby dławików kablowych – jedne dławik otwór (A) lub 
dwa dławiki otwór (B). Maksymalna średnica otworów - 20mm.  
Połączenia należy dokonać zgodnie z oznaczeniami umieszczonymi na  
tylnej ścianie produktu. 

 

 

 

 

 

 

   

SCHEMAT POŁĄCZEŃ INSTRUKCJA MONTAŻU CBG370WP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

              

 

 

WYMIARY 
 
 
 

 
 
 



AKCESORIA RĘCZNEGO OSTRZEGACZA POŻAROWEGO TYPU CBG 

PRZEZROCZYSTA KLAPKA NA ZAWIASACH CBGHCC  PLASTIKOWY ELEMENT ZAMIENNY CBGREKIT 

Klapka dodatkowo zabezpiecza  
przed przypadkowym,  
niechcianym zbiciem szybki.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Przezroczysta klapka 

 

Szklaną szybkę można zastąpid plastikowym elementem 
zamiennym wielokrotnego urzycia. Po jego naciśnięciu pojawi 
się wyraźny czerwony znacznik wskazujący, że ostrzegacz jest 
w stanie aktywnym. Dostępne w zestawach po 10 sztuk. 
 
 
 
 
 
        
     Plastikowy element           Stan normalny                   Stan alarmowy 
                zamienny                                                              (widoczny znacznik) 

PODKŁADKA DYSTANSOWA CBGSP 

Aby zmniejszyć głębokość puszki instalacyjnej, zamiast tylnej ścianki ręcznego ostrzegacza pożarowego można umieścić podkładkę dystansową. 
Montuje się ją w puszce zgodnej z normami PN - EN lub bezpośrednio w ścianie. Możliwe jest wprowadzenie przewodów do ROP poprzez boczna 
ścianę podkładki dystansowej (max 1 lub 2 kable o średnicy 8 mm) – w zestawie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MASKOWNICA CBGBEZ 
Aby zakryć nieestetyczne miejsca na ścianie, można zastosować maskownicę. Montuje się ją w puszce zgodnej z normami PN-EN lub bezpośrednio w  
ścianie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MIEJSCE MONTAŻU 
Ostrzegacze w zależności od wykonania instaluje się wewnątrz lub na zewnątrz budynku, w miejscach łatwo dostępnych, dobrze  widocznych, 
najlepiej w pobliżu dróg transportowych, na wysokości 1200 -1600 mm, zgodnie z normą PKN-CEN/TS 54-14:2006 punkt 6.5.4. 
Nie należy montować ostrzegaczy do płyt kartonowo-gipsowych bez dodatkowego wzmocnienia ze względu na siłę uderzenia wymaganą do 
uruchomienia ostrzegacza.  
W przypadku ostrzegaczy instalowanych na zewnątrz budynków (hermetycznych), przewody instalacji alarmowej należy wprowadzać od dołu przez 
przepusty (dławice) kablowe.  
Do swobodnego podłączenia ostrzegacza należy zostawić zapas przewodu instalacyjnego (przy instalacji dochodzącej z góry) o długości:  
-ok. 40 cm przy montażu natynkowym;  
-ok. 30 cm przy montażu wtynkowym.    

KONSERWACJA 
Niezawodne działanie ostrzegacza uwarunkowane jest zachowaniem właściwych warunków pracy urządzenia, poprawnym wykonaniem instalacji i 
regularnym przeprowadzaniem badań okresowych. Okresowo należy sprawdzać stan mechaniczny obudowy oraz utrzymywać ją w czystości.  
Badania okresowe powinny być przeprowadzane przynajmniej raz na rok przez uprawnionego instalatora lub uprawnioną osobę. Badanie polega na 
wywołaniu alarmu i sprawdzeniu, czy alarm jest przekazywany do centrali.  
Sprawnie działające ostrzegacze, poddawane regularnie badaniom okresowym oraz utrzymywane w czystości nie wymagają dodatkowych zabiegów 
konserwacyjnych. 
Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez 
COOPER INDUSTRIES LLC Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. COOPER INDUSTRIES LLC Sp. 
z o.o. Oddział w Polsce nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń konserwowanych i naprawianych przez nieuprawniony personel. 


