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l.?\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
e AN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr2161/2014

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.}
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Cooper Industries Poland LLC Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce
ul. 17 Stycznia 45A
02-146 Warszawa

stwierdza, ze wyréb: Reczny ostrzegacz pozarowy typu CBG370S, CBG370WP

produkowany przez: Cooper Fulleon Ltd.
Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 3AW, Wielka Brytania

w zaktadzie produkcyjnym: Cooper Fulleon Ltd.
Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 3AW, Wielka Brytania

spefnia wymagania: pkt. 10.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
{Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. {Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 2942/2014 z dnia 20.05.2014 r.

2. Sprawozdanie z badafd nr TE 233884 z dnia 10.10.2007 wykonanych przez BRE Testing oraz 5795/BA/12
z dnia 26.04.2012 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej
BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagar zawartych
w umowie nr 2161/DC/CNBOP-PIB/2014.

Okres waznosci Swiadectwa: od 07.07.2014 r. do 06.07.2019r.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB

APt

dr hab. inz. Ewa Rudnik

\

Jozeféw, dnia: 7 lipca 2014 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2161/2014
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny ostrzegacz pozarowy typu CBG370S, CBG370WP

Odmiana: CBG370S [ CBG370WP
Znamionowe napiecie zasilania: 24V DC
Napiecie zasilania — dolna warto&é: 18 VDC
Napiecie zasilania — gorna wartos¢: 30vDC
Prad dozorowania: 0,2 mA
Prad alarmowania: 5mA
Kategoria srodowiskowa: wewnetrzny zewnetrzny
Stopien ochrony obudowy: ROP
- jest odpowiednio chroniony

przed dostepem wody
Zakres temperatur pracy: -10 C++55C -256 C++70C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 93 % bez kondensacji
Wymiary: 87 x 87 x35,5 mm | 110 x 110 x65 mm
Rodzaj uruchamiania: Uruchamiany bezposrednio

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
atakze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uizytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pdin. zm.),
wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

p.o. DYREKTOR CNBOP-PIB
D
1712 ?J:ﬁ/
dr hab. inz. Ewa Rudnik

Jozeféw, dnia 7 lipca 2014 1.
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