SYSTEMY WENTYLACJI PPOZ

ZASILACZ DO SYSTEMOW KONTROLI | ROZPRZESTRZENIANIA SIE DYMU
| CIEPLA ORAZ URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH TYPU: AFG-ZSP

4 "\ Zastosowanie:

Zasilacz do systemdw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen
przeciwpozarowych i automatyki pozarowej typu: AFG-ZSP jest urzgdzeniem
modutowym, specjalizowanym, o sterowaniu opartym na sterowniku Siemens,
falownikach LG oraz certyfikowanych zasilaczach 24VDC. Kazdy zasilacz AFG-ZSP
wykonywany jest indywidualnie, pod zaméwienie klienta zgodnie z norma
PN-EN12101-10 oraz normg PN-EN54-4.

Zasilacz dedykowany jest do sterowania i zasilania dowolnych systemow
wentylacji nadcisnieniowe] i oddymiajgce;.

Znajduje zastosowanie w:

garazach podziemnych

parkingach wielokondygnacyjnych

tunelach drogowych

poziomych drogach ewakuacyjnych

obiektach przemystowych, produkcyjnych i wielkokubaturowych

centrach handlowych

CNBOP-PIB

N J

Dane techniczne:

napiecie zasilania 3 x 400 VAC, 230 VAC -15 +10% 50Hz

moc znamionowa i funkcjonalnos¢ indywidualnie przygotowana pod projekt
napiecie sterowania 24 VDC

temperatura pracy -5°C + 75°C

klasa srodowiskowa Klasa Il

obudowa metalowa natynkowa lub wolnostojgca, modutowa IP54

warianty rozruchu wentylatorow:

*  bezposrednio

e gwiazda/tréjkat

e Ukfad Dahlandera

e softstatr

*  przetwornica czestotliwosci

e podejscie przewoddw od dotu lub od gory

e certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

Zasilacz wspétpracuje z urzadzeniami wykonawczymi:

wentylatory oddymiajgce i napowietrzajgce
kurtyny dymowe

klapy i okna oddymiajace

elektrozawory i przepustnice

bramy i drzwi ppoz

sygnalizatory optyczno-akustyczne
detektory CO/LPG

centrale oddymiania AFG-2004

centrale sygnalizacji pozaru SSP

18 www.afg.poznan.pl



SYSTEMY WENTYLACJI PPOZ

klapa
V N
wentylatory ppoz detektor
i bytowe CO/LPG
v
M
4 14
A | okno
zasilanie 230/400 VAC »
zasilanie rezerwowe 230/400 VAC % % ,\
drzwi i bramy
< = poz
v
P'S v
V N
centrala
oddymiania
AFG2004 @
|
\ modut SSP
klapy — =N
ppoz i wentylacyjne
Schemat blokowy z podtgczeniem
przycisk  czujka  przycisk B .
jania  dymowa przewietrzani urzadzen peryferyjnych
4 N\ [ N\ [ N

o[ [7 | 21 7l |12
RIS T i
Y

s K AK K

www.afg.poznan.pl 19



