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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2779/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Pafnstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

AFG Elektronika Przemystowa Maciej Garczarek
ul. Krzywa 31
60-118 Poznani

stwierdza, ze wyrdb: Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych — Zasilacz do systeméw kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzer przeciwpozarowych typu AFG-ZSP

produkowany przez: AFG Elektronika Przemystowa Maciej Garczarek
ul. Krzywa 31
60-118 Poznani

w zaktadzie produkcyjnym: AFG Elektronika Przemystowa Maciej Garczarek
ul. Krzywa 31
60-118 Poznan

spetnia wymagania: pkt. 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajgcym z dnia
27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3702/2016 z dnia 10.05.2016 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 1840/BA/16 z dnia 06.10.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji
Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagari zawartych
w umowie nr 2779/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres waznosci Swiadectwa: od 29.11.2016r. do 28.11.2021 .
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2779/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz urzgdzen przeciwpozarowych — Zasilacz do systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
oraz urzadzen przeciwpozarowych typu AFG-ZSP

Typ: AFG-ZSP

Moduty dodatkowe systemu: KLS, KLK (AFG), MKL1, MKL2, MKL3 (EMRAT)
Zakres temperatur pracy: =5%€.+ 75°C

Stopien ochrony obudowy IP: IP 54

Wymiary (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosc):

obudowa typu WSM (Schrack, Rittal):
min0,5x0,5x0,21m, max1,4x1,2x0,3m

obudowa typu AS (Schrack, Rittal):
min1,8x0,6x04m, max2,0x1,2x0,6m

obudowa typu OWW (EMITER):
min 1,6 x0,4x0,4m, max2,0x1,2x0,6 m

Zasilanie gtéwne: napiecie zasilania:

3 x 400V AC, 230 V AC-15 +10%, 50 Hz

Maksymalny pobdr pradu z sieci:

maksymalny pobdr pradu z sieci wynika z liczby
zastosowanych modutéw

Zasilanie awaryjne: typ akumulatorow:

kwasowo-otowiowe, kwasowo-otowiowe wykonane
w technologii zelowej lub AGM

Maksymalna pojemno$¢ akumulatorow: 64 Ah
Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej: 27,6 V. DC przy 20°C
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowej: tak
Maksymalny prad tadowania akumulatoréw: 1A

Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza:

22,0V DC+ 28,8V DC - praca buforowa
20,0 V. DC + 28,8 V DC - praca bateryjna

Obwody wyjsciowe - ilo$¢ wyjsé:

liczba wyj$¢ wynika z liczby zastosowanych modutéw

Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przytaczonych do niej
elementéw obwodu:

300Q

Wyijécia przekaznikowe bezpotencjatowe, [szt.] (obcigzalnosé stykéw [A] / [V]):

liczba wyjs¢ wynika z liczby zastosowanych modutéw

Sposéb rozruchu:

bezposredni, gwiazda-trdjkat, uktad Dahlandera,
przemiennik czestotliwosci, softstart

Charakter pracy: jednobiegowy, wielobiegowy, rewersyjny, jednokierunkowy
Klasa funkcjonalna: A
Klasa srodowiskowa: 2

Dopuszczone do stosowania w zasilaniu: komponentow systeméw kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta z uwzglednieniem zasilania
wentylatoréw oddymiajacych i kompensacyjnych z wykorzystaniem przetwornic czestotliwosci

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wé\;vnetrzn‘yéh,i,Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa pdbi’;é‘znego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkow nia (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.) wyrdb
powinien byc oznakowany znakiem Jednostkﬁdepuszczajqcej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTO/R/ CNBOR-PIB

ariusz Wréblewski

Jozeféw, dnia: 29 listopada 2016 .
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