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1. Cechy zasilacza.

zgodnos$¢ z wymaganiami norm PN-EN 54-4,
PN-EN12101-10 oraz pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiA z
dn.20.06.2007

e bezprzerwowe zasilanie 27,6V DC/ 7A
e miejsce na akumulatory 2x17Ah/12V

niezaleznie zabezpieczone wyjscia zasilacza
AUX1 i AUX2

wysoka sprawnos¢ 82%

niski poziom tetnien napiecia

mikroprocesorowy system automatyki
inteligentna ochrona zasilacza w stanie
przecigzenia

pomiar rezystancji obwodu akumulatoréw
automatyczna kompensacja temperaturowa
tadowania akumulatoréw

test akumulatoréw

dwufazowy proces tadowania akumulatorow
funkcja przyspieszonego fadowania akumulatorow
kontrola ciggto$ci obwodu akumulatoréw
kontrola napiecia akumulatorow

kontrola stanu bezpiecznika akumulatoréw
kontrola tadowania i konserwacji akumulatoréw
ochrona akumulatoroéw przed nadmiernym
roztadowaniem (UVP)

ochrona akumulatoréw przed przetadowaniem
zabezpieczenie wyjscia akumulatoréw przed
zwarciem i odwrotnym podtgczeniem

kontrola prgdu obcigzenia

kontrola napiecia wyjsciowego

kontrola stanu bezpiecznikow wyjs¢ AUX1 i AUX2
pomiar napiecia sieci zasilajgcej 230V AC

port komunikacyjny ,SERIAL” z
zaimplementowanym protokotem MODBUS RTU
darmowy program “PowerSecurity” do
monitorowania parametréw pracy zasilacza w
wersji na PC oraz mobilnej na telefony z
systemem Android

zdalny monitoring (opcja: WiFi, Ethernet, RS485,
USB)

zdalny test akumulatoréw (wymagane dodatkowe
moduty)

wspotpraca z modutami bezpiecznikowymi EN54-
LB4 i EN54-LB8 (opcjonalnie)
optyczna sygnalizacja przecigzenia zasilacza OVL
sygnalizacja akustyczna awarii
wybor czasu sygnalizacji zaniku sieci 230V AC
wyjscie przekaznikowe awarii zbiorczej ALARM
wejscie awarii zbiorczej EXTi
sterowane wyjscie przekaznikowe EXTo
wejscia/wyjscia techniczne z izolacjg galwaniczng
wyjscie techniczne EPS sygnalizacji zaniku sieci
230V AC
wyjscie techniczne PSU sygnalizacji awarii
zasilacza
wyjscie techniczne APS sygnalizacji awarii
akumulatoréow
wewnetrzna pamiec stanu pracy zasilacza
sygnalizacja optyczna - panel LCD
e wskazania parametrow elektrycznych, np.:
napiecie, prad, rezystancja obwodu, napiecie
sieci zasilajgcej 230V AC
e sygnalizacja awarii
e konfiguracja ustawien zasilacza z poziomu
panelu
e 2 poziomy dostepu zabezpieczone hastami
¢ historia pracy zasilacza
e historia awarii
e zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem
bateryjnym
zabezpieczenia:
e przeciwzwarciowe SCP
przecigzeniowe OLP
termiczne OHP
nadnapieciowe OVP
przepieciowe
antysabotazowe: otwarcie obudowy -
TAMPER
zamykanie obudowy - zamek
chtodzenie konwekcyjne
gwarancja - 5 lat od daty produkciji
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2. Zawartos¢ opakowania.

Zasilacz

Instrukcja obstugi

Czerwone dystanse montazowe — 4szt

Czerwone, metalowe uchwyty montazowe do zawieszenia zasilacza — 4szt
Sruby montazowe M8x16 — 4kpl

Dtawnice kablowe PG9 - 4szt

Dtawnice kablowe PG11 — 4szt

Przewdd do szeregowego potgczenia akumulatoréw

Klucze do zamka zasilacza — 2szt

Opaska kablowa 190x4,8 — 12szt
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3. Wymagania funkcjonalne zasilacza.

Zasilacz buforowy do systemow przeciwpozarowych zostat zaprojektowany zgodnie z nastepujacymi

wymogami norm i regulacji prawnych:

- PN-EN 54-4:2001 oraz / A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

- PN-EN 12101-10:2007, Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa.
- pkt. 12.2 wg Rozp.MSWiIA z dn.20.06.2007 (Dz.U. nr 143 poz. 1002) ze zmianami z dn. 27.04.2010

] ] Wymagania wg Zasilacz
Wymagania funkcjonalne norm EN54-7A17LCD
Sygnalizacja braku sieci EPS TAK TAK
Dwa niezalezne wyj$cia zasilacza zabezpieczone przed zwarciem TAK TAK
Kompensacja temperaturowa napigcia tadowania baterii TAK TAK
Pomiar rezystancji obwodu baterii TAK TAK
Sygnalizacja niskiego napiecia baterii TAK TAK
Zabezpieczenie baterii przed catkowitym roztadowaniem TAK TAK
Zabezpieczenie zaciskow baterii przed zwarciem TAK TAK
Sygnalizacja przepalenia bezpiecznika baterii TAK TAK
Sygnalizacja uszkodzenia obwodu tadowania TAK TAK
Sygnalizacja niskiego napiecia wyj$ciowego TAK TAK
Sygnalizacja wysokiego napiecia wyjsciowego TAK TAK
Sygnalizacja uszkodzenia zasilacza TAK TAK
Zabezpieczenie przed przepieciem TAK TAK
Zabezpieczenie przed zwarciem TAK TAK
Zabezpieczenie przed przecigzeniem TAK TAK
Wyjécie awarii zbiorczej ALARM TAK TAK
Wyjscie techniczne EPS TAK TAK
Wyjscie techniczne APS TAK TAK
Wyjscie techniczne PSU - TAK
Wejscie sygnatu awarii zewnetrznej EXTi - TAK
Sterowane wyjscie przekaznikowe EXTo - TAK
Zdalny test akumulatoréw - TAK
Pomiar napiecia sieci zasilajgcej 230V AC - TAK
Sygnalizacja optyczna LCD - TAK
Tamper otwarcia obudowy - TAK
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4. Opis techniczny.

4.1. Opis ogoiny.

Zasilacz buforowy przeznaczony jest do bezprzerwowego zasilania urzgdzen sygnalizacji pozarowe;j,
systemow kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzeh przeciwpozarowych i automatyki pozarowej
wymagajgcych stabilizowanego napigcia 24V DC (£15%). Zasilacz wyposazony jest w dwa niezaleznie
zabezpieczone wyjscia AUX1 i AUX2 ktére dostarczajg napiecia 27,6V DC o sumarycznej wydajnosci prgdowej:

Praca ciagta
Q Prad wyjsciowy Imax a=6A

Praca chwilowa
Prad wyjsciowy Imax b=7A

W przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepuje bezprzerwowe przetgczenie na zrédio zasilania
rezerwowego w postaci akumulatoréw. Zasilacz umieszczony jest w obudowie metalowej (kolor RAL 3001 -
czerwony) z miejscem na akumulatory 2x17Ah/12V. Zasilacz wspotpracuje z bezobstugowymi akumulatorami
kwasowo-otowiowymi wykonanymi w technologii AGM lub zelowe;j.

4.2. Schemat blokowy.

Zasilacz zostat wykonany w oparciu o wysokosprawny uktad przetwornicy DC/DC. Zastosowany uktad
mikroprocesorowy odpowiada za petng diagnostyke parametrow zasilacza oraz akumulatorow. Na rysunku
ponizej przedstawiono schemat blokowy zasilacza wraz z wybranymi blokami funkcjonalnymi majgcymi
kluczowe znaczenie w jego poprawnym funkcjonowaniu.

.......................
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Rys. 1. Schemat blokowy zasilacza.
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4.3. Opis elementéw i zaciskéw zasilacza.

Tabela 1. Elementy plyty pcb zasilacza ( rys. 2).

Element Opis
nr
@ PANEL - ztacze sygnalizacji optycznej
@ BUZER - sygnalizator dzwiekowy (rozdziat 7.2.2)
Zworka Vexr — polaryzacja obwodu EXTi (rozdziat 6.6)
FeaT — bezpiecznik w obwodzie akumulatoréw, F10A / 250V

Faux1  — bezpiecznik w obwodzie wyjscia AUX1, F8A / 250V

Fauxz2 — bezpiecznik w obwodzie wyjscia AUX2, F8A / 250V

SERIAL — ztgcze komunikacyjne

Zworka Z2
— czasowa blokada testu akumulatora

(rozdziat 8.5)

— blokada przefgczania przekaznika EXTo z poziomu programu PowerSecurity (rozdziat 7.2.3)

© ® EREOE

OVP - sygnalizacja optyczna zadziatania uktadu nadnapieciowego (rozdziat 6.9)

Diody LED - sygnalizacja optyczna:

AC — napiecie AC PSU — awaria zasilacza
AUX1 - napiecie wyjsciowe AUX1 ALARM - awaria zbiorcza
AUX2 - napiecie wyjsciowe AUX2 EXTi  — stan wejscia EXTi
OVL — przecigzenie zasilacza EXTo - stan wyjscia przekaznikowego EXTo
APS — awaria akumulatoréw LB — tadowanie akumulatoréw
Zaciski:
~AC~ — wejscie zasilania AC EXTo - sterowane wyjscie przekaznikowe
EPS FLT - wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC EXTi  — wejscie awarii zbiorczej
stan rozwarty = awaria zasilania AC +BAT- - zaciski do podigczenia
stan zwarty = zasilanie AC - O.K. akumulatoréow
PSU FLT — wyj$cie techniczne awarii zasilacza +AUX1- — wyjécie zasilania AUX1
@ stan rozwarty = awaria (+AUX1= +U, -AUX=GND)
stan zwarty = praca zasilacza O.K. +AUX2- — wyjscie zasilania AUX2
APS FLT — wyjscie techniczne awarii akumulatorow (+AUX2= +U, -AUX=GND)
stan rozwarty = awaria akumulatoréw
stan zwarty = akumulatory O.K.

ALARM - wyjscie techniczne awarii zbiorczej - przekaznikowe
UWAGA! Na rysunku 2 uktad stykéw przedstawia
stan beznapieciowy przekaznika co odpowiada
stanowi sygnalizujgcemu awarie.

TAMPER - ztgcze do mikrowytgcznika ochrony antysabotazowe;j

(rozdziat 6.7)

86

Ztacze — do podtgczenia z ptytg filtra EMC

(1) (8) (2)12
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Rys. 2. Widok ptyty pcb zasilacza.
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Tabela 2. Elementy plyty pcb filtra EMC ( rys. 3).

Element nr

Opis

O]

Fuains bezpiecznik w obwodzie zasilania 230V, T6,3A / 250V

©)

L-N zacisk zasilania 230V AC, @ Zacisk ochronny PE

®

Ztacze — do podtgczenia z ptytg zasilacza.

O Fuse O
|
B O
RN
z|[ O
OO
O PE N L O
230V AC

Rys. 3. Widok plyty filtra EMC.
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Tabela 3. Elementy zasilacza (rys. 4).

Element nr

Opis

Transformator separacyjny

Plyta zasilacza (tab. 1, rys. 2)

Czujnik pomiaru temperatury akumulatoréw

Miejsce do zamontowania dodatkowego modutu:
INTR, INTE, INTW

Miejsce do podtgczenia modutu bezpiecznikowego EN54-LB4 lub EN54-LB8

TAMPER; mikrowytacznik (styki) ochrony antysabotazowej (NC)

Modut filtra EMC (tab. 2, rys. 3)

Akumulatory 2x17Ah

Przettoczenie do zamontowania dtawnicy

Przettoczenie do zamontowania diawnicy (antena WiFi lub przewéd komunikacji z
interfejsem)

Przettoczenie do przeprowadzenia przewodéw podtynkowych

Zamek

AR © PEEE ® PO

Konektory akumulatora; dodatni: +BAT = czerwony, ujemny: - BAT = czarny

X
)

O OO GCw - O

ONONONG.

(2
e/

ww szy

Interfejs TTURS485 (INTR)
Interfejs WI-FI (INTW)
Interfejs ETHERNET (INTE)

Listwa bezpiecznkowa
EN54-LB4.
Listwa bezpiecznikowa
ENS54-LB8

7
BEREEAEREES 12
5 SRGE BTN A Lo T T &
f © : , (D)
BE ¢ 0 0 S ® ﬁ
233 SUUUNRTE SRR | BRI l [\
N\ _
et [ _l Q)
I [ ] [
BATTERY BATTERY |
" ‘/\‘
D
o s
=3 ) )
h
+ h
h

380 mm

420 mm

102 mm

425 mm

JAQC0 DopoppoD

Rys.4. Widok zasilacza.
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5. Instalacja.

5.1. Wymagania.

Zasilacz przeznaczony jest do montazu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadajgcego
odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do przytgczania (ingerencji) w
instalacje 230V AC oraz instalacje niskonapieciowe.

Poniewaz zasilacz zaprojektowany jest do pracy ciggtej nie posiada wytgcznika zasilania, dlatego
nalezy zapewni¢ wiasciwg ochrone przecigzeniowg w obwodzie zasilajgcym. Nalezy takze poinformowac
uzytkownika o sposobie odtgczenia zasilacza od napiecia sieciowego (najczesciej poprzez wydzielenie i
oznaczenie odpowiedniego bezpiecznika w skrzynce bezpiecznikowej). Instalacja elektryczna powinna byé
wykonana wedtug obowigzujgcych norm i przepiséw. Zasilacz powinien pracowa¢ w pozycji pionowej tak, aby
zapewni¢ swobodny, konwekcyjny przeptyw powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy.

Poniewaz zasilacz cyklicznie przeprowadza test akumulatoréw podczas ktérego mierzona jest
rezystancja potgczen to nalezy zwréci¢ uwage na staranny montaz przewoddw do akumulatoréw. Przewody
potgczeniowe powinny by¢ mocno przykrecone zarowno do zaciskow po stronie akumulatorow jak i do ztgcza
zasilacza.

W Sciankach bocznych obudowy znajdujg sie przettoczenia ktére nalezy wykorzysta¢ do
przeprowadzenia przewoddéw instalacyjnych. Przettoczenie w ktérym bedzie umieszczona dtawnica nalezy
najpierw wybi¢ poprzez energiczne uderzenie tepym narzedziem od zewnetrznej strony obudowy. Nastepnie w
otworze zamontowac starannie dtawnice ktoére zabezpiecza zasilacz przed wniknieciem wody do wnetrza.

[
| @

O ).

Rys. 5. Sposob wybijania otworu pod zamontowanie dtawnicy.

Na wyposazeniu zasilacza znajdujg sie dlawnice PG9 i PG11. Wielkos¢ dtawnicy powinna zostac
dobrana w zaleznosci od przekroju zastosowanego przewodu. W jednej dlawnicy moze zosta¢ poprowadzony
tylko jeden przewdd.

PG9 ®4 +8 mm Pt ®5+10 mm

- —— = -

Rys. 6. Zalecane przekroje przewodow instalacyjnych dla dtawnic PG9 i PG11.

Zasilacz posiada zabezpieczenia przed dostepem do menu konfiguracji poprzez
dwupoziomowe hasta dostepu. Jezeli podczas instalacji wymagana bedzie modyfikacja fabrycznych
ustawien wowczas nalezy odblokowaé dostep przez wpisanie hasta instalatora — tabela 5 oraz
rozdziat 7.1.

5.2. Procedura instalacji.

UWAGA!

Przed przystgpieniem do instalacji nalezy upewni¢ sie, ze napiecie w obwodzie zasilajgcym
230V AC jest odiaczone.

Do wylaczenia zasilania nalezy zastosowaé zewnetrzny wylagcznik w ktérym odlegtosé
pomiedzy zestykami wszystkich biegunéw w stanie roztagczenia wynosi co najmniej 3mm.

Dobér przewodow instalacyjnych powinien uwzglednia¢é §187 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki | ich
usytuowanie, wraz ze zmianami z dnia 12 marca 2009 r.

11
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1. Zamontowaé zasilacz do $ciany w wybranym miejscu za pomocg specjalnych rozporowych kotkéw
metalowych. Do zamocowania nie wolno uzywac¢ kotkéw PCV.

2. Przewody zasilania 230V AC podtaczy¢ do zaciskéw L-N zasilacza. Przewod uziemiajgcy podigczy¢ do
zacisku oznaczonego symbolem uziemienia PE. Potgczenie nalezy wykonaé kablem trojzytowym
(z zo6tto-zielonym przewodem ochronnym PE).

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ obwéd ochrony przeciwporazeniowej: zélto-zielony
przewoéd ochronny kabla zasilajagcego musi by¢ dotagczony z jednej strony do zacisku oznaczonego
PE w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie
obwodu ochrony przeciwporazeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urzadzen oraz
porazeniem pradem elektrycznym.

3. Podtgczy¢ przewody odbiornikéw do zaciskow wyjsé AUX1 i AUX2 na plycie zasilacza.

4. W razie potrzeby podtgczy¢ przewody od urzgdzen do wyjs¢ i wejsé technicznych:
- ALARM; wyjscie techniczne awarii zbiorczej zasilacza
- EPS FLT; wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC
- PSU FLT; wyjscie techniczne awarii zasilacza.
- APS FLT; wyjscie techniczne awarii akumulatorow
- EXTi; wejscie awarii zbiorczej

5. Zamontowaé¢ akumulatory w wyznaczonym miejscu obudowy (rys. 4). Wykona¢ potgczenia miedzy
akumulatorami a piytg zasilacza zwracajgc szczegdlng uwage na zachowanie odpowiednigj
biegunowosci. Akumulatory nalezy potgczyé szeregowo wykorzystujac do tego specjalny przewdd
znajdujacy sie na wyposazeniu zasilacza.

6. Zafgczy¢ zasilanie 230V AC. Odpowiednie diody na ptycie pcb zasilacza powinny si¢ zaswieci¢: zielona
AC oraz zielone AUX1 i AUX2. Dioda zielona LB powinna sie zaswieci¢ podczas tadowania.

7. Sprawdzi¢ pobdr prgdu przez odbiorniki i uwzgledni¢ prad tadowania akumulatoréw tak aby nie
przekroczy¢ catkowitej wydajnosci prgdowej zasilacza (rozdziat 4.1).

8. Po wykonaniu testow i kontroli dziatania, zamkng¢ zasilacz.

Tabela 4. Parametry eksploatacyjne.

Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 | 2
Temperatura pracy -5°C...+75°C
Temperatura sktadowania -25°C...+60°C
Wilgotnos¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensacji
Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:
10 + 50Hz 0,19
50 + 150Hz 0,59
Udary w czasie pracy 0,5J
Nastonecznienie bezposrednie niedopuszczalne
Wibracje i udary w czasie transportu Wg PN-83/T-42106

Tabela 5. Ustawienia fabryczne zasilacza.

Czas sygnalizacji zaniku sieci EPS 10s rozdziat 7.2.4
Sygnalizacja dzwiekowa ZAL rozdziat 7.2.2
Wyjscie EXTo Wylgczone rozdziat 7.2.3
Adres komunikacji 1 rozdziat 7.2.5
Transmisja 115.2k 8E1 rozdziat 7.2.6
Podswietlenie State — 50% rozdziat 7.3.4
Migajace podswietlenie w czasie awarii | ZAL rozdziat 7.3.4
Hasta: rozdziat 7.1

- uzytkownika 1111

- instalatora 1234

- blokada klawiatury NIE

12
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6. Funkcje.

6.1. Panel kontrolny.

Zasilacz wyposazony jest w panel z przyciskami i wyswietlaczem LCD umozliwiajgcy odczyt wszystkich
dostepnych parametréw elektrycznych. Przyciski panelu stuzg do wyboru i zatwierdzenia parametru ktéry ma
by¢ aktualnie wyswietlany.

276V
£27 6V

SgT EEC

Rys. 7. Panel kontrolny.

Tabela 6. Opis przyciskéw i diod panela LCD.

- przesuwanie wskaznika na wyswietlaczu
- wybor kolejnych ekranéw wyswietlacza

- zatwierdzanie wyboru

- wyjscie z trybu edycji bez zmiany wartosci
- wejscie w tryb menu podgladéw

- dioda LED zielona sygnalizujgca obecnos¢ napiecia 230V AC

- dioda LED AUX1 zielona sygnalizujgca obecnos¢ napiecia na wyjsciu AUX1
zasilacza

- dioda LED AUX2 zielona sygnalizujgca obecnos$¢ napiecia na wyjsciu AUX2
zasilacza

- dioda LED ALARM z6tta sygnalizujgca awarie zbiorczg zasilacza

13




www.pulsar.pl EN54-7A17LCD RED POWER

6.2. Pierwsze zalgczenie zasilacza — ekran wyboru jezyka komunikatow.
Przy pierwszym zatgczeniu zasilacza do sieci zasilajacej na ekranie wy$wietlacza pojawi sie ekran
umozliwiajgcy dokonanie wyboru jezyka komunikatéw.
Wyboru nalezy dokonaé¢ uzywajgc przyciskéow ,<” lub ,>” ktére bedg powodowaty przesuwanie sie pola w
obrebie dostepnych jezykéw. Po zaznaczeniu stosownego jezyka komunikatow nalezy wybor zatwierdzi¢
przyciskiem ,SET” co spowoduje wyswietlenie sie ekranu gtéwnego.

Select your Language

[Pal=ki |E:
English :
Mederlands
Franiais :

Rys. 8. Ekran wyboru jezyka komunikatow.
Jezeli nie zostanie dokonany wybor jezyka komunikatow wowczas przy nastepnym uruchomieniu
zasilacza mozliwo$¢ taka pojawi sie ponownie. Jezeli wybér zostanie juz dokonany wéwczas zmiane jezyka
komunikatéw mozna dokona¢ postepujgc zgodnie z opisem w rozdziale 7.3.1.

Ekran wyboru jezyka komunikatéow mozna takze wyswietli¢ przyciskajgc rownoczesnie przyciski ,<” i ,>”
przez czas minimum 5 s.

6.3. Ekran gtéwny wyswietlacza LCD.

Ekran gtéwny wyswietlacza LCD wyswietla podstawowe parametry elektryczne oraz informuje o

aktualnym stanie zasilacza.
—|'27.6V
=276V
15:20:05 i 7.0&

Rys. 9. Ekran gtéwny.

E-:.
=

b ]
L

d.
|

|
+

Rozdzielczo$¢ pomiaru napiecia wynosi: 0.1V a pomiaru prgdu 0.1A. Wyswietlane wartosci
napiec¢ i pragdow nalezy traktowac orientacyjnie, jezeli wymagana jest wieksza doktadno$é do odczytu
nalezy uzy¢ multimetru.

Tabela 7. Opis symboli ekranu gtéwnego.

Pole ekranu Stan pracy Stan awarii
230 Wskaznik wy$wietla zmierzone napigcie . ,
e "."| sieci 230V Miga symbol ,AC
1
2 27'8U Informacja o aktualnym napieciu na Miga parametr ktérego wartos¢ zostata
227 6V wyjéciach AUX1 i AUX2 oraz gap 9
. przekroczona.
= 7 0 .& sumarycznym poborze pradu.

Informacja o aktualnym stanie

natadowania akumulatorow Symbol graficzny miga.

|-
HA=
o 7A Wartos¢ wewnagtrz symbolu informuje o Poiawia sie migaiacy svmbol
maksymalnej wydajnosci zasilacza. g & migajacy sy
=l M _ I ostrzegawczy.
- Symbol bezpiecznika — miga.

| 14:20:05 Zegar
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6.4. Informacje wyswietlane na panelu LCD.

6.4.1. Menu podgladu.

Po nacis$nieciu przycisku ,ESC” w dolnej czesci wyswietlacza pojawia sie menu podgladu ktére
umozliwia wybranie jednego z czterech dostepnych ekranéw zasilacza.
W celu wybrania odpowiedniego ekranu nalezy za pomocg przyciskéw strzatek ,<” lub ,>” zaznaczy¢
wymagane pole i zatwierdzi¢ wybér przyciskiem ,SET”.

=D e 230Y [— EPS
==l - hiezgce parametry zasilacza [LE | Uear :27.7% |— pSU
( rozdziat 6.4.2) Tear : 207 |_— gps

— Fear 0138 |
E=0 | o 27 gy |2 Alarm

{D - biezace awarie zasilacza |Awarie 2|
i . . = =
(rozdzial 6.4.3) FOZ: Bezpiecznik AURZ

F0A: Mizkie napigcie ALEZ

| ; - historia parametréw zasilacza
(rozdziat 6.4.4)

“ - historia zdarzen
(rozdziat 6.4.5)

2012100168 145:23:55 FO9
Mizkie napigcie ALLLZ

lvmda 4m 4 40 A A TAA
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6.4.2. Ekran — biezace parametry

W celu ustawienia ekranu nalezy nacisng¢ przycisk ,ESC”, strzatkami ,<” lub ,>” wybra¢ ikone a

nastepnie zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”.

Ekran wyswietla parametry elektryczne oraz stan wyj$¢ technicznych zasilacza w czasie pracy.
Podswietlenie elementu oznacza stan aktywny i jest odzwierciedleniem stanu diod LED na pch zasilacza

(tabela 1, [10]).

—
23

Y

= 27.6V
=127.6V||&

0135

EED Ve - 220Y [— EPS

[CE ] Uent 277V |— PsU

;sm : 28N [ gps
EAT :

Uaz : 230%
Upat :27.6Y
= Teat : 207

— EFS
— F5U
— APS

Llani - 27 By [E5) Eiﬁlu g?l‘ﬂgﬁ i Fllalrm
: |E 70 .,-'_\,‘| Deusz 27 6 Loz EXTO
14:20:05 . [ERTil Taux : 7.0A (TAAFER |
Rys. 10. Ekran — parametry zasilacza.
Tabela 8. Opis symboli graficznych ekranu- parametry zasilacza.
. Dodatkowe
Pole ekranu Opis informacje
T - Sygnalizacja obecnosci napiecia 230V AC rozdziat 7.2.4
= (podswietlenie = obecne zasilanie sieciowe 230V AC)
=a - Sygnalizacja tadowania akumulatorow
LE | (podswietlenie = fadowanie akumulatoréw)
- Sygnalizacja przecigzenia zasilacza rozdziaty:
IEI (podswietlenie = zasilacz przecigzony) 6.10,
- Sygnalizacja przekroczenia pradu ,Imax a” 6.11
(miganie = przekroczony ,Imax a”)
|:||:- =13 - Sygnalizacja awarii zasilacza 6r<:‘rng|aiy:
— (podswietlenie = awaria zasilacza) 6.5.
T - Sygnalizacja awarii akumulatoréw 6r<21222|aiy:
= (podswietlenie = awaria akumulatoréw) 6.5.
[EnTil - Sygnalizacja stanu wejscia EXTi gang'a*y:
ol (podswietlenie = wejscie EXTi aktywne) 6.6
Lac - 220% | | Aktualne parametry elektryczne zasilacza: gc;zimaty:
Ueat :27EY Uac — napiecie sieci zasilajgcej (230V AC) o
'T-E: oT ) é[l r Ugar — napiecie akumulatorow
R ':' :I'I "-'F":' Tear — temperatura akumulatorow
i%""T -_|, IE:,"; Rear - rezystancja obwodu akumulatora
Uausi 52'7- oV Unuxs — Napiecie wyjsciowe AUX1
ausz :EL'E' \ Uauxe — napiecie wyjsciowe AUX2
Iaug : 7.OA laux ~ — sumaryczny prad wyjsciowy
Stan wyj$¢ technicznych zasilacza: rozdziaty:
EPS - sygnalizacja obecnosci napiecia AC 6.4.6
stan rozwarty = awaria zasilania AC 6.5
stan zwarty = zasilanie AC — O.K.
e =t PSU - sygnalizacja awarii zasilacza
=1 EPS stan rozwarty = awaria zasilacza
— PS5l stan zwarty = praca zasilacza O.K.
— AFS APS - sygnalizacja awarii akumulatorow
—— fil; stan rozwarty = awaria akumulatorow
i ;".”T' stan zwarty = akumulatory O.K.
Tt ExTo ALARM - sygnalizacja awarii zbiorczej
UWAGA! Ukfad stykow przedstawia stan
beznapigciowy przekaznika co odpowiada stanowi
sygnalizujgcemu awarie.
EXTo - sygnalizacja stanu wyjscia przekaznikowego
TAMFEF Stan wejscia TAMPER (podswietlenie = wejscie aktywne) 6ro72d2|aiy:
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6.4.3. Ekran — biezgce awarie {D
W przypadku wystgpienia nieprawidtowych parametréw elektrycznych podczas pracy zasilacz zacznie
sygnalizowa¢ awarie wystawiajgc odpowiedni komunikat na wyswietlaczu LCD, zaswiecajgc diode LED ALARM

na panelu, zalgczajgc sygnalizacje dzwiekowg (o ile nie zostata wytgczona) oraz zmieniajgc stan
dedykowanego wyjscia technicznego.

AC |51 =2 M= )

Yy :5-:-\:-&:-\:«:-\:-;@:-:%:m:-'.dct-xﬂ-fw-c-xm-af-m-:-mx-
— & FO2: Bezpiecznik i
I AUX2!

-iﬁ-:-:":-:‘-h-. D D e

| |1

R

35U£b|| [

Rys. 11. Komunikat sygnalizujgcy przepalenie bezpiecznika na wyjsciu AUX2.

W danej chwili moze wystgpi¢ rownoczesnie kilka awarii. Aby sprawdzi¢ jakie awarie sygnalizuje zasilacz
nalezy przejs¢ do ekranu podgladu biezgcych awarii.

W tym celu nalezy nacisna¢ przycisk ,ESC”, strzatkami ,<” lub ,>” wybra¢ ikone @ a wybor zatwierdzic¢
rzyciskiem ,SET”".

e b [ =l ] |Awarie 2| |Awarie 2|
2] EH 27.6V FOZ: Bezpiecanic ALRZ FOZ: Bezpiecznik ALRE

=2 FO3: Mizkie napigcie ALKZ FO3: Miskie napigcie ALK2
27.6V|| @ @
|1£|:2|:|:l:|5 = '?.Dﬁ 1&* ...... “-ﬁ:,

Rys. 12. Ekran — biezgce awarie zasilacza.

Na ekranie zostajg wysSwietlone kody oraz opis wszystkich awarii. Kolejno$¢ na liscie zostata utozona
wedtug priorytetu waznos$ci. Pierwsze w kolejnosci wyswietlania awarie majg najwyzszy priorytet.
Jezeli rbwnoczesnie wystgpi wiecej niz 5 zdarzen alarmowych wéwczas podglad kolejnych dostepny
bedzie w nastepnym oknie do ktérego mozna sie przetgczy¢ przyciskiem strzatki ,<” lub ,>".

6.4.4. Ekran — historia parametrow les

W celu ustawienia ekranu nalezy nacisna¢ przycisk ,ESC”, strzatkami ,<” lub ,>” wybraé ikone I a
nastepnie zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”.

ZHE 27,6V
276V &
* 7.0

S

20.0%
200

Rys. 13. Ekran — historia parametréw zasilacza.

W czasie normalnej pracy zasilacz rejestruje wartosci napiecia i natezenia pradu w obwodach wyjsciowych i
zapisuje je w wewnetrznej pamieci nieulotnej. Zapis wykonywany jest w odstepach 5 minutowych a pojemnosc¢
pamieci wystarcza na 6144 wpisy. Pamie¢ zapisywana jest w cyklu kotowym - po zapetnieniu pamieci
najstarsze wpisy sg zastepowane najnowszymi.

Ekran historii parametréw zasilacza umozliwia odczyt zarejestrowanych w pamieci parametrow i
przesledzenie wartosci na wykresie wyswietlacza. Ekran sktada sie z osi czasu umieszczonej poziomo w dolnej
czesci wykresu oraz osi wartosci wybranego parametru potozonej pionowo w lewej czesci. Przyciskami <" i ,>”

mozna dokonywaé przesuniecia kursora w rézne miejsca czasowe wykresu odczytujgc wartos¢ w ktérym
nastgpito zarejestrowanie wskazanego pomiaru.
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Parametr _i g

Warto$é ———pt ]

<UL

W]

RIS VR 17019, 14:00

Brak rejestracji -
zasilacz wylaczony

Zarejestrowany pomiar

Kursor

Wartosc¢ znacznika podzialki

Czas rejestracji pomiaru
wskazanej kursorem

Rys. 14. Ekran historii parametrow zasilacza.

W celu dokonania zmiany wys$wietlania rejestrowanego parametru nalezy podswietli¢ jego nazwe
wciskajgc przycisk ,SET” a nastepnie przyciskami ,<” lub ,>” wybra¢ zgdany parametr. Wciskajgc kolejny raz
przycisk ,SET” podswietlony zostanie zakres czasowy wykresu, ktory rowniez mozna zmienia¢ przyciskami ,<”
lub ,>”. Kolejne wcisniecie przycisku ,SET” umozliwi poruszanie kursora (pionowa przerywana linia na wykresie)
za pomocg przyciskéw ,<” i ,>” po osi czasu. Zostang takze podswietlone wartosci aktualnie wybranego
parametru i czasu rejestracji wskazane przez kursor.

Sposrod dostepnych pozycji na wykresie mozna przeglgdac wartosci:

- chwilowe — wartos¢ zarejestrowana pod koniec cyklu pomiarowego
- minimalne — najmniejsza wartos¢ zarejestrowana w czasie 5 minut

- maksymalne — najwieksza wartos¢ zarejestrowana w czasie 5 minut

nastepujgcych parametrow:

- Uac - napiecie sieci zasilajgcej (230V AC)

- Uacmin - napiecie sieci zasilajgcej - minimalne

- Uac max - napiecie sieci zasilajgcej - maksymalne
- Uauxz - napiecie wyjsciowe AUX1

- Uauxi min - napiecie wyjsciowe AUX1 minimalne

- Uauxi max - napiecie wyjsciowe AUX1 maksymalne
- Unuxz - napiecie wyjsciowe AUX2

- Uauxz min - napiecie wyjsciowe AUX2 minimalne

- Uaux2 max - napiecie wyjsciowe AUX2 maksymalne
- laux - prad wyjsciowy

- laux min - prad wyjsciowy minimalny

- laux max - prad wyjsciowy maksymainy

- UgaT - napiecie akumulatoréw

- UgaT Min - napiecie akumulatoréw minimalne

- UgaT max - napiecie akumulatoréw maksymalne

- Tgar - temperatura akumulatoréw

- TeaTMIN - temperatura akumulatoréw, minimalna
- TeaT MAX - temperatura akumulatoréw, maksymalna
- ReaT - rezystancja w obwodzie akumulatora

Aby w sposob optymalny mozna byto odczyta¢ i analizowa¢ wyswietlane na wykresie wartosci, w dolnej
osi mozna zmienia¢ zakres czasowy okna wykresu. Dostepne sg nastepujgce przedziaty:

<8h>

<24h>

<2dni>

<tydz> (tygodniowy)
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6.4.5. Ekran - historia zdarzen 62

W przypadku wystgpienia nieprawidiowych parametrow elektrycznych podczas pracy zasilacz
rozpocznie sygnalizacje awarii wyswietlajgc odpowiedni komunikat, cyklicznie zatgczajgc i wylgczajgc
podswietlenie wyswietlacza LCD, zaswiecajgc diode LED ALARM na panelu oraz zalgczajgc sygnalizacje
dzwiekows (o ile nie zostata wylgczona). Zostajg réwniez aktywowane odpowiednie wyjscia techniczne.

W celu ustawienia ekranu historii zdarzen nalezy nacisng¢ przycisk ,ESC”, strzatkami ,<” lub ,>" wybra¢

ikone “@ a nastepnie zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”.

Historia zdarzen
2012.07.02 100808 FO5
Akumulator niesprawny

2013.07.02 100835 I05
AkumuLator sprawny

Hiztoria zdarzen
20130702 100508 FO&
Akumulator niesprawny

Sd S OT O A0 S TAk

Rys. 15. Ekran historii zdarzen.

Ekran historii zdarzen zasilacza umozliwia przegladanie zdarzen zarejestrowanych przez wewnetrzny
uktad diagnostyczny. W pamieci mozemy zarejestrowaé 2048 zdarzen niosgcych informacje o rodzaju awarii,
czasie jej wystgpienia oraz wartosciach innych parametréow elektrycznych. Dodatkowo na podstawie
odczytanych parametrow uktad diagnostyczny przypisuje kod charakterystyczny dla danego zdarzenia.

Historie pracy mozna przeglada¢ uzywajgc przyciskéw ,<” lub ,>”. Historia zdarzen moze by¢
przegladana w dwdch trybach: skréconym (data, czas, kod i opis awarii) oraz peinym z dodatkowg informacjg o
wartosciach elektrycznych oraz stanie wejs¢ i wyjs¢. Przetgczenia miedzy trybami mozna dokona¢ za pomoca
przycisku ,SET”.

Tryb skrocony

Czas zarejestrowania

2012.07.02 10:05:06 FO5 <€ Kod awarii
Akumulator niesprawny I P

Opis awarii 2012.07.02 10:.05:34 I05
lub Akumulator sprawny
zdarzenia

Tryb pelny I@

Hizstoria zdarzen

2013.07.02 10:05:06 FO5
AkumulLator niesprawny

L2357 B 23.5Y ﬂéngl
'I T: LE.E L 23.2Y EXTi
§T. 7,00 cie N,

mF: 2 50 b
Rys. 16. Opis ekranu historii zdarzeh.

W rozdziale 6.4.6 zestawiono wszystkie kody zdarzen jakie mogg pojawi¢ sie podczas pracy zasilacza.
Poszczegdlnym kodom towarzyszy odpowiednia sygnalizacja optyczna na panelu, sygnalizacja akustyczna oraz
zatgczenie dedykowanego wyjscia technicznego.

W historii nowego zasilacza znajdujg sie zapisane zdarzenia ktére sg wynikiem przeprowadzonych
testéw sprawnosci na etapie produkcji.
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literg poczgtkowg ,F” oraz ,I”.

6.4.6. Lista kodow awarii i komunikatéw informacyjnych.
Zasilacz sygnalizuje stan swojej pracy odpowiednim kodem. Kody zostaty podzielone na dwie grupy: z

Kody rozpoczynajace sie od litery ,F” informujg o wystapieniu awarii. Z kolei kody rozpoczynajace sie

od litery ,I” niosg informacje o prawidlowym stanie pracy zasilacza albo o usunieciu awarii zwigzanej np. z
wymiang bezpiecznika ,103 — bezpiecznik BAT wymieniony”.

Tabela 9. Lista kodéw awarii zasilacza.

Aktywacja

e Komunikat wyjsé Przyczyny, uwagi DECETENTE
awarii technicznych ! informacje
L EPS FLT | - Brak napiecia sieci AC
I
AU | BIENSPEREE AC ALARM - Przepalony bezpiecznik sieciowy Fyan
F02 Bezpiecznik AUX1! PSU FLT | - Przepalony bezpiecznik Fayx:
Bezpiecznik AUX2! ALARM - Przepalony bezpiecznik Fauxz
APS FLT - Przepalony bezpiecznik Fgat
FO3 | Bezpiecznik BAT! ALARM - Zwarcie w obwodzie akumulatora
- Zwarcie w obwodzie wyjs¢ AUX1 lub AUX2
FO4 | Przecigzenie wyjscia! PECIEEIE ) Przecigzenie zasilacza AR B
’ ALARM
; APS FLT | - Akumulatory zuzyte rozdziat 8
1
Al | A0 ety ALARM - Niedotadowane akumulatory
Wysokie napiecie
AUX1! PSU FLT o o .
FO6 Wysokie napiecie ALARM - Napiecie wyjsciowe wieksze od 29.2V
AUX2!
Uszk. obwodu PSUFLT |- Zg niskie ustg.vw.one napiecie wyjsciowe
FO8 . zasilacza, ponizej 26V
tadowania! ALARM ! . .
- Uszkodzenie obwodu tadowania zasilacza
Niskie napiecie AUX1! PSU FLT o i i
F09 Niskie napiecie AUX2! ALARM Napiecie wyjsciowe mniejsze od 26V
F10 Niskie napiecie APS FLT - napiecie akumulatoréw spadto ponizej 23V
akumulatora! ALARM (podczas pracy bateryjnej)
. APS FLT - napiecie akumulatoréw spadto ponizej 20V rozdziat 8.4
—wwil
Pl NS R, G, — ALARM (podczas pracy bateryjnej)
F12 \éV;JTS,C'e zewnetrzne ALARM | - Zadziatanie wejécia awarii zbiorczej EXTi rozazial 6.6
. . PSU FLT | - Uszkodzony czujnik temperatury rozdziat 8.7
|
Hls | AR CAYTTLE Eemre. ALARM - Odtgczony czujnik temperatury
PSUFLT |~ Za wysoka temperatura otoczenia zasilacza. rozdziat 8.7
F15 | Wysoka temp. aku.! ALARM - Akumulatory przetadowane.
- Akumulatory uszkodzone.
F16 | Brak akumulatora! ':ﬁjgk; - Akumulatory niepodtgczone TR 1)
F17 Akumulator APS FLT - Akumulatory gteboko roztadowane, napiecie rozdziat 8
niesprawny! ALARM ponizej 20V
F18 UIEIEE AT Elo) Tl é(l;rurzg\lls;?g ;:Jzzey\}v?)dy potgczeniowe rozdzal 8.8
aku.! ALARM ]
akumulatoréw
. . PSU FLT o .
F19 | Wysokie napiecie AC! ALARM - Napiecie sieciowe wieksze od 254V AC
F20 Niskie napiecie AC! Z\Sl_ligk/l-r - Napiecie sieciowe mniejsze od 195V AC
: PSU FLT rozdziat 6.7
I
F21 | Pokrywa zasil. otwarta! ALARM
F50- | Uszk. wewn. PSUFLT | Kodv serwisowe
F54 zasilacza. ALARM y
S PSU FLT L .
F60 Brak komunikacji ALARM - brak komunikaciji z pulpitem LCD
F61- | Uszkodzenie pulpitu PSUFLT | Kodv serwisowe
F64 | LCD ALARM y
F65 | Dostep odblokowany - odblokowanie haset
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Tabela 10. Lista kodéw komunikatéw zasilacza.

Xoe Opis
komunikatu

100 Start zasilacza

101 Powrét zasilania AC

102 Bezp. AUX1 wym?en?ony
Bezp. AUX2 wymieniony

103 Bezp. BAT wymieniony

104 Akumulator podtgczony

105 Akumulator sprawny

106 Temp. aku. prawidtowa

107 Napiecie AC prawidtowe

108 Wyjscie EXTo zatgczone

109 Wyjscie EXTo wylgczone

110 Test aku. — START

111 Pokrywa zasil. zamknieta

112 Prad Imax_a przekroczony

113 Prad zmalat ponizej Imax_a

6.5. Wyjscia techniczne.

Zasilacz posiada odizolowane galwanicznie wyjscia sygnalizacyjne zmieniajgce stan po wystgpieniu
okreslonego zdarzenia:

e EPSFLT - wyjscie sygnalizacji zaniku sieci 230V.
Wyjscie sygnalizuje brak zasilania 230V. W stanie normalnym, przy obecnym zasilaniu 230V
wyjscie jest zwarte, w przypadku zaniku zasilania zasilacz przetgczy wyjscie w stan rozwarcia po
uptywie czasu okreslonego poprzez funkcje ,Opdznienie wyjécia EPS” (rozdz. 7.2.4).

e APS FLT - wyjscie sygnalizacji awarii akumulatorow.

Wyjscie sygnalizuje awarie obwodu akumulatoréw. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy)
wyjscie jest zwarte, w przypadku awarii wyjscie jest przetgczane w stan rozwarcia. Awarie mogag
wywotac nastepujgce zdarzenia:

- niesprawne akumulatory

- niedotadowane akumulatory

- niepodtgczone akumulatory

- wysoka rezystancja obwodu akumulatoréw

- napiecie akumulatoréw ponizej 23V podczas pracy bateryjne;j
- przepalony bezpiecznik akumulatora

- brak ciggtosci w obwodzie akumulatoréow

e PSU FLT - wyjscie sygnalizacji awarii zasilacza.

Wyjscie sygnalizuje awarie zasilacza. W stanie normalnym (przy poprawnej pracy) wyjscie jest
zwarte, w przypadku wystgpienia awarii wyjscie jest przetgczane w stan rozwarcia. Awarie mogg
wywotaé nastepujgce zdarzenia:

- napiecie wyjsciowe Uaux1 auxe Mniejsze od 26V

- napiecie wyjsciowe Uauxi auxe Wieksze od 29,2V

- awaria obwodu tadowania akumulatoréw

- przepalony bezpiecznik Fayxi lub Fauxe

- przekroczenie prgdu znamionowego zasilacza

- zadziatanie ukfadu nadnapieciowego OVP

- napiecie sieciowe wieksze od 254V AC

- napiecie sieciowe mniejsze od 195V AC

- za wysoka temperatura akumulatoréw powyzej 65°C
- uszkodzenie czujnika temperatury, t < -20°C lub t > 80°C
- pokrywa zasilacza otwarta - TAMPER

- uszkodzenie wewnetrzne zasilacza

- uszkodzenie pulpitu LCD
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Wyjécia techniczne zostaly zrealizowane z zachowaniem izolacji galwanicznej miedzy uktadami zasilacza a
dotgczonymi urzgdzeniami.
CONTROL, EPS ELT
PSU FLT
APS FLT
ALARM

Rys. 17. Schemat e

L
il

'I||—|

ektryczny wyjs¢ technicznych.

e ALARM - wyjscie sygnalizacji awarii zbiorczej.
Wyjscie sygnalizuje awarie zbiorczg. Pojawienie sie awarii na ktdrymkolwiek z wyjs¢ EPS, PSU,
APS lub na wejsciu EXTi spowoduje wygenerowanie sygnatu awarii zbiorczej ALARM.

UWAGA! Na rysunku 2 uktad stykéw przedstawia stan beznapieciowy przekaznika co
odpowiada stanowi sygnalizujgcemu awarie zbiorczg zasilacza.

6.6. Wejscie awarii zbiorczej EXTi.

Wejscie techniczne EXTi (external input) jest wejsciem sygnalizacji awarii zbiorczej przeznaczonym do
podtgczenia dodatkowych zewnetrznych urzadzen generujgcych sygnat awarii. Pojawienie sie napiecia na
wejsciu EXT IN spowoduje wygenerowanie awarii zasilacza, zapisanie informacji o zdarzeniu w wewnetrznej
pamieci oraz wystawienie sygnatu awarii na wyjsciu ALARM.

Wejscie techniczne EXTi zostato zrealizowane z zachowaniem izolacji galwanicznej miedzy uktadami
zasilacza a dotgczonym urzadzeniem.

o CONTROL,

I ReE

Rys. 18. Schemat elektryczny wejscia EXTi.

Sposéb podigczenia zewnetrznych urzadzen do wejscia EXTi zostat przedstawiony na ponizszym
schemacie elekirycznym. Jako zrédto sygnalu mozna wykorzystaé wyjscia OC (open collector) Ilub
przekaznikowe.

EXTERNAL
SWITCH

TN TIRSS ([T

77/

OPEN I-
COLLECTOR m‘( RELY

+10-30V ’\
7

|

Gl D)%) (%)) %)

Rys. 19. Przyktadowe sposoby podtgczenia.

W opcji z zewnetrznym przetgcznikiem nalezy zatozy¢ zworke Vexr ktéra stuzy do polaryzacji obwodu
wejsciowego EXTi i jest wymagana w takiej konfiguracji.

Wejscie EXTi zostato przystosowane do wspotpracy z modutami bezpiecznikowymi ktére generujg
sygnat awarii w przypadku przepalenia bezpiecznika w dowolnej sekcji wyjsciowej ( rozdz. 6.8). Aby umozliwi¢
prawidtowe dziatanie listwy z wejsciem EXTi zasilacza nalezy wykonaé potgczenia zgodnie z ponizszym
rysunkiem oraz zatozy¢ zworke Veyr.
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Rys. 20. Przykfadowy sposdb podigczenia z listwg bezpiecznikowg EN54-LB8.

6.7. Sygnalizacja otwarcia pokrywy - TAMPER.

Zasilacz zostat wyposazony w mikroprzetgcznik tamper sygnalizujgcy otwarcie pokrywy zasilacza.

W wers;ji fabrycznej zasilacz dostarczany jest z nie podtgczonym przewodem tampera do zigcza. Aby
funkcja sygnalizacji byta aktywna nalezy zdjg¢ zworke ze ztgcza tamper (rys. 2 [12]) i w to miejsce wpigé
wtyczke z przewodem od tampera.

Kazde otwarcie pokrywy powoduje wygenerowanie sygnatu awarii na wyjsciach technicznych PSU FLT,
ALARM, oraz zarejestrowanie zdarzenia w pamieci wewnetrznej zasilacza.

6.8. Rozszerzenie ilosci wyjs¢ zasilacza za pomoca opcjonalnych modutéw
bezpiecznikowych EN54-LB4 lub EN54-LBS8.

Zasilacz posiada dwa niezaleznie zabezpieczone wyjscia do podtgczenia odbiornikéw AUX1 i AUX2.
Jezeli do zasilacza zostang dotgczone kolejne odbiorniki wowczas zalecane jest zabezpieczenie kazdego z nich
niezaleznym bezpiecznikiem. Takie rozwigzanie pozwoli unikngé awarii catego systemu w przypadku gdyby
nastgpito uszkodzenie (zwarcie na linii) ktéregokolwiek z dotgczonych odbiornikow.

Mozliwosé takiego zabezpieczenia daje opcjonalny modut bezpiecznikowy EN54-LB4 4-kanatowy lub
EN54-LB8 8-kanatowy dla ktérego miejsce montazowe zostato przewidziane wewnatrz obudowy ( rys. 4). Na

rysunku ponizej przedstawiono sposdb potgczen pomiedzy zasilaczem, modutem bezpiecznikowym i
odbiornikami.
N e P W e

Zasilacz serii EN54

RED POWER
VEXT I
cloloodclbdcoldociolbcodciclon
~Alc~ R R AT ln:“t:ﬂ' IE:“:_‘ E;Yi @:lL A;X n.L’lx
—
O El F2 duspis b F3 F4 O
oelol
RELAY
L1|- LZI- g rﬂ L]F lﬂ’
oo codold  [ddoo
O FFIp [ I LIS Tree O
(@] (@] (@]
<C <C <C <
Ol | |O Ol | 1O
2 = e} =

Rys. 21. Sposéb podtgczenia modutu bezpiecznikowego.
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Instalujgc w zasilaczu modut bezpiecznikowy nalezy uwzglednié¢ parametr poboru pragdu na
potrzeby witasne zasilacza ktory jest wykorzystywany do obliczeh czasu gotowosci ( rozdz. 8.8).

Modut bezpiecznikowy w zaleznosci od wersji umozliwia podtgczenie 4 lub 8 odbiornikow do zasilacza. Stan
wyj$¢ sygnalizowany jest poprzez zielone diody LED.
Przepalenie bezpiecznika listwy sygnalizowane jest nastepujgco:

- zgaszenie odpowiedniej diody LED: L1 dla AUX1 itd.

- zaswiecenie czerwonej diody LED

- zatgczenie wyjscia technicznego PSU (stan hi-Z)

- przetgczenie wyjscia przekaznikowego PSU w stan beznapieciowy (styki jak na rysunku 21)

Ponadto sygnat przepalenia bezpiecznika przekazywany jest do wejscia awarii zbiorczej zasilacza EXTi
w wyniku czego zasilacz zgtasza awarie na wyjsciu ALARM i zapisuje odpowiedni komunikat do pamieci.
Wyjscie przekaznikowe listwy bezpiecznikowej PSU moze dodatkowo postuzy¢ do zdalnej kontroli stanu np.
zewnetrzna sygnalizacja optyczna.

6.9. Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP wyjscia zasilacza.

W przypadku pojawienia sie napiecia na wyjsciu stabilizatora impulsowego o wartosci przekraczajgcej
30,5V0.5V ukfad natychmiast odtgcza zasilanie od wyjs¢ w celu ochrony akumulatoréw i odbiornikéw przed
uszkodzeniem. Wyjscia zostajg wéwczas zasilone z akumulatoréw. Zadziatanie uktadu sygnalizowane jest
Swieceniem zoéttej diody LED OVP na ptytce pcb zasilacza i zmiang stanu wyj$¢ technicznych PSU FLT oraz
ALARM.

6.10. Przecigzenie zasilacza.

Zasilacz zostat wyposazony w kontrolke LED OVL (overload) na pcb informujaca o stanie przecigzenia
wyjscia. W przypadku przekroczenia pradu znamionowego zasilacza nastgpi zapalenie kontrolki a
mikroprocesor przejdzie do obstugi specjalnie zaimplementowanej procedury. W zaleznosci od czasu trwania i
stopnia przecigzenia zasilacza mikroprocesor moze zdecydowac¢ o odigczeniu wyjs¢ AUX1 i AUX2 oraz
przejsciu w tryb pracy bateryjnej. Ponowne zatgczenie wyj$é nastgpi po uptywie 1min.

Stan przecigzenia zasilacza sygnalizowany jest zmiang stanu wyjs¢ technicznych PSU FLT oraz ALARM.

6.11. Sygnalizacja przekroczenia pradu Imax a.

Jezeli podczas pracy zasilacza nastgpi przekroczenie pradu wyjsciowego ,Imax a” wéwczas po 30s
mikroprocesor poinformuje o tym stanie migajgc kontrolkg LED OVL (overload) na pcb. Dodatkowo na ekranie
gtébwnym wyswietlacza LCD pojawia sie migajgca informacja:

IMAX_A!

Informacja o przekroczeniu pradu ,Imax a” jest zapisywana do pamieci zdarzen a w celu ochrony

zasilacza przed przecigzeniem ograniczany jest prgd tadowania akumulatoréw.

6.12. Zwarcie wyjscia zasilacza.

W przypadku zwarcia wyjécia AUX1 lub AUX2 nastepuje trwate przepalenie jednego z bezpiecznikow
Fauxt, Fauxe- Przywrdcenie napiecia na wyj$ciu wymaga wymiany bezpiecznika.
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7. Nastawy zasilacza.

Zasilacz posiada menu konfiguracyjne z poziomu ktérego mozna dokona¢ konfiguracji ustawien

poprzez zmiane albo aktywacje niektorych parametrow. Aby wejs¢ w tryb nastaw nalezy z poziomu ekranu
gtéwnego nacisng¢ przycisk ,SET”.

230|3 HAx e Maztawy
£l | TR . [Hazto [podajlzmien)
—= ZazilLacz
Fulpit

| 1"-'|:2|:l:|:|5|

0 producencie

Rys. 22. Ekran nastaw zasilacza.

7.1. Hasto dostepu.

Zasilacz obstuguje 2 poziomy dostepu do konfiguracji ograniczajgce mozliwos¢ zmiany ustawien
zasilacza z poziomu pulpitu LCD. Oba poziomy zabezpieczone sg przez oddzielne hasta.

Hasto instalatora — peiny dostep do ustawien zasilacza
Hasto uzytkownika  — blokuje dostep uzytkownika do menu nastaw ,Zasilacz”
Tabela 11. Zakresy dostepu.
Zakres dostepu
HASLO Nastawy Nastawy
LPulpit” LZasilacz’
INSTALATORA o o
UZYTKOWNIKA o -

Ustawienie fabryczne haset:
Q hasto uzytkownika - 1111
hasto instalatora — 1234

7.1.1. Wprowadzanie hasta.

Jezeli dostep do konfiguracji zasilacza zostat zablokowany przez aktywacje hasta instalatora lub
uzytkownika wéwczas w celu odblokowania konfiguracji zasilacza nalezy wykona¢ nastepujace operacje:

[Hasto [podajrzmien)
- ustawi¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Hasto (podaj/zmien) |J Producencie

e

- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie kolejne okno @

z dostepnymi poziomami haset — ——

Hazko [podajfzmien)
[Uzytkownik podaj |
Instalator podaj [

'+ ©
- przyciskami ,<” lub ,>” wybra¢ odpowiedni poziom hasta @ ¥:

Hazsto [podajizmien)
L2yt kovnik podaj
[Trstalator podaj
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o

- wybor zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”

[Instalator

- przyciskami ,<” lub ,>” wprowadzi¢ cyfre pierwszg

©

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”

[Instalator

- przyciskami ,<” lub ,>” wprowadzi¢ cyfre drugq @

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”
[Instalator

- przyciskami ,<” lub ,>” wprowadzi¢ cyfre trzecig @

- wybor zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET |In5taLat-:ur'

- przyciskami ,<” lub ,>” wprowadzi¢ cyfre czwartg @

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”
Lyt kownik podaj |
[Instalator zmien [H
Blokada kLawiatury

WYL |

Jezeli wprowadzone hasto bedzie nieprawidtowe wowczas wyswietli sie komunikat:

-_ﬁ; Btgdne hasto! %iw
:I 1
=] (7 | U.Jﬂ

Rys. 23. Komunikat po wprowadzeniu btednego hasta klawiatury.

Po poprawnym wpisaniu hasta nastepuje odblokowanie dostepu do ustawien zasilacza. Ponowne
zablokowanie nastaw zasilacza hastem odbywa sie automatycznie po 5min braku aktywnosci przyciskdow
pulpitu.

7.1.2. Zmiana hasta.
Po wprowadzeniu prawidiowego hasta dostepu istnieje mozliwos¢ jego zmiany. W tym celu nalezy
wybrac hasto ktdre bedzie zmieniane (instalatora lub uzytkownika) a nastepnie wprowadzi¢ nowe.

7.1.3. Wylaczenie dostepu przez hasto.

Jezeli nie jest wymagane hasto dostepu do ustawien zasilacza wéwczas mozna je wytgczy¢. Dostep do
ustawien zasilacza nie bedzie automatycznie blokowany po 5min braku aktywno$ci.
Wylgczenie nastepuje poprzez wpisanie nowego hasta ,0000”.

Hasto uzytkownika réwne ,,0000” odblokowuje dostep z poziomu uzytkownika.
Hasto instalatora réwne ,,0000” odblokowuje dostep z poziomu instalatora.

7.1.4. Kasowanie hasel.

Jezeli z jakichkolwiek powodow hasta zostang utracone wéwczas mozna wykonac¢ procedure ktéra
umozliwi ponowne przypisanie haset.

W tym celu nalezy:

a) odigczyc¢ zasilacz od sieci AC oraz od akumulatoréw na minimum 10 sekund

b) zatozy¢ zworke Z2 na pcb zasilacza (rys. 2 [8])

c) podigczy¢ akumulatory i zatgczy¢ zasilanie sieciowe AC

d) zdjg¢ zworke Z2 przed uptywem czasu 5s od zatgczenia zasilacza

e) zasilacz zgtosi na wyswietlaczu komunikat ,,Dostep odblokowany”,

f) potwierdzi¢ wciskajgc przycisk ,SET”

g) przejs¢ do menu ,,Nastawy -> Hasto” i dokona¢ zmiany haset na nowe.
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7.1.5. Blokada klawiatury.
Przy aktywowaniu dostepu do ustawien zasilacza przez nadanie haset mozna wybra¢ czy majg by¢
réwniez blokowane przyciski na pulpicie przednim zasilacza. Mozliwos¢ takg daje opcja ,,Blokada klawiatury”.

Haz{o [F":"jaj-'lEITIiEﬁ]

[Uzutkawnil: podaj |k
Inztalator zmien [
Elokada klawiatury w

- ustawic¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Blokada klawiatury

Lzytkownik podaj
Instalator Zmien

Blokada klawiatury

- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na koncu wiersza
Blokada klawiatury

|

WYE<
- przyciskami ,<” lub ,>” dokonac¢ ustawienia @
ZAt — blokada klawiatury zatgczona

WYL — blokada klawiatury wylgczona Blokada klawiatury

ZAE <

- wybor zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @
Blokada klawiatury

ZAE

Jezeli wprowadzono blokade klawiatury wowczas po braku aktywnosci przyciskéw pulpitu przez minimum 5
minut nastepuje aktywacja blokady. Po tym czasie nacisniecie dowolnego przycisku na pulpicie wywota ekran z
zgdaniem podania hasta dostepu. Hasto nalezy wprowadzi¢ przyciskami ,<” lub ,>” w podobny sposéb jak to

jest opisane powyzej.
230| 21 MRSt |1y =y c\) |
~ Ny
: F'-:-da| haitn

i LY
zuuwbdbn uu]j

Rys. 24. Zgdanie wprowadzenia hasta klawiatury.

Poprawne wpisanie hasta uzytkownika odblokowuje dostep do ustawien zasilacza z poziomu
uzytkownika natomiast wpisanie hasta instalatora odblokowuje dostep do ustawien zasilacza z poziomu
instalatora - petny dostep.

Ponowne zablokowanie nastaw zasilacza hastem odbywa sie automatycznie po 5min braku
aktywnosci przyciskéw pulpitu.

27



www.pulsar.pl EN54-7A17LCD RED POWER

7.2. Zasilacz.
Q Funkcja menu ,Zasilacz” widoczna tylko po poprawnym wpisaniu hasta instalatora.

Wybranie w menu nastaw pozycji ,Zasilacz” umozliwi przejscie do nastepnego menu z poziomu ktérego
mozna dokonaé petnej konfiguracji ustawien zasilacza: zaf/wyt testu akumulatoréw, zat/wyt sygnalizacji
dzwiekowej, zal/wyt wyjscia EXTo, ustawienie opdznienia sygnalizacji wyjscia EPS, ustawienie parametrow
komunikacji. Po wprowadzeniu niezbednych ustawien wszystkie one sg zapisywane w nieulotnej pamieci
zasilacza chronigcej przed utratg danych w przypadku awarii lub zaniku napiecia zasilania.

Zazilacz

[Test akumulat. STRART |b

Hazka [podajfzmien)
[Zazilacz

Syqnal. daviekowa ZALE
@@ |34 5

(SET

Pulpit ~ Wy jicie EXTo WYL
0 producencie Opdznienie wyjicia EPS
10 s

Adres komunikad ji 1
Tranzmiz ja 115%.2k 8E1

Rys. 25. Ekran ,Zasilacz”.

abela 12. Opis ekranu ,Zasilacz”.

Pozycja Opis Dodatkowe
informacje

Test START — wykonanie testu akumulatoréw Rozdziat
akumulatorow 721i85
Sygnalizacja | ZAL — sygnalizacja dzwiekowa zatgczona Rozdziat
dzwiekowa WYL - sygnalizacja dzwiekowa wytgczona 722
Wyjscie EXTo | ZAL — przekaznik zatgczony Rozdziat

WYL — przekaznik wytgczony 723
Opodznienie Konfiguracja czasu op6znienia sygnalizacji zaniku sieci 230V AC: Rozdziat
wyjscia EPS - 10s (ustawienie fabryczne) 724

- 1min

- 10min

- 30min
Adres 1+ 247 adres zasilacza wymagany w czasie komunikacji z komputerem Rozdziat
komunikacji 1 — ustawienie fabryczne 7.25
Transmisja Okresla predkos$¢ oraz protokot komunikacii Rozdziat

9.6k 8N2 7.2.6

9.6k 8E1

9.6k 801

115.2k 8N2

115.2k 8E1 (ustawienie fabryczne)

115.2k 801

7.2.1. Wykonanie testu akumulatoréw.

Funkcja powoduje wykonanie testu akumulatoréw ( rozdziat 8.5) podigczonych do zasilacza. Jezeli
wynik testu bedzie negatywny woéwczas zostanie to zasygnalizowane przez zasilacz odpowiednim
komunikatem, zatgczeniem sygnalizacji dzwiekowej oraz zmiang stanu wyjs¢ APS FLT i ALARM.

[Test akumulat. START

Sygnal. dawigkowa ZAL
Wyjicie EXTo WYL F
Opoznienie wyjicia EPS

- ustawi¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Test akumulatoréow

- hacisngc¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na kohcu wiersza @

- zatwierdzié funkcje przyciskiem ,SET”
(natychmiast po zatwierdzeniu nastepuje test akumulatoréw)
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- Podczas wykonywania testu na ekranie pojawia sie informacja CZEKAJ

Tabela 13. Sygnalizacja akustyczna.

7.2.2. Zataczenie/wylgczenie sygnalizacji dzwiekowej

[Test akumulat. START |

<

[Test akumulat. CZEKAJ |

<

[Test akumulat. START |

Sytuacje awaryjne ktére moga pojawi¢ sie podczas pracy zasilacza sygnalizowane sg akustycznie.
Czestotliwos¢ i ilo$¢ sygnatéw uzalezniona jest od typu zdarzenia ( rozdz. 6.4.6).

Nr

Opis Zdarzenie
1 1 sygnat co 10s, praca bateryjna | Brak zasilania sieciowego AC
2 | 1 sygnat co 10s, praca sieciowa Usterka akumulatoréw, akumulatory niedotadowane
3 | 2 sygnaty co 10s, praca bateryjna | Niski poziom natadowania akumulatoréw
4 . . Nastgpi wylgczenie zasilacza z powodu roztadowania
Szybkie sygnaty, praca bateryjna akumulatorow
5 | Ciagta sygnalizacja Awaria zasilacza ( rozdz. 6.4.6)

- ustawic przyciskami ,<” lub ,>” menu Sygnalizacja dzwiekowa

- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na koncu wiersza

- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia

ZAt — sygnalizacja dzwiekowa zatgczona
WYL — sygnalizacja dzwigkowa wytgczona

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”

29

Zazilacz
[Test akumulat. START
Sygnal. dawigkowas ZAL
Wyjicie EXTo ¥YLE
Opoznienie wyjicia EPS

€10

Test akumulat. START
[Sugnal. dawickowa ZAE
Wyjicie EXTo WYL
Opd2nienie wyjicia EPS

<

[Sygnal. dawickowa ZAE<|

©C 0
Couye
[Sygnal. dawiekowa WYL <

<

[Sygnal. diwiekowa WYE |

-
-
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7.2.3. Zataczenie/wylaczenie wyjscia EXTo

Sterowane wyjscie przekaznikowe EXTo (external output) jest wyjsciem ktére nie jest powigzane
z funkcjonowaniem zasilacza i moze by¢ przetaczane w sposéb niezalezny od jego pracy.

Wyjscie EXTo moze zosta¢ wykorzystane do przetgczania wejs¢/wyjs¢ sterujgcych, resetujgcych lub
zasilajgcych w obwodach instalacji elektrycznych niskonapieciowych.

Zmiane stanu wyjscia EXTo mozna dokona¢ lokalnie z poziomu panelu pulpitu (rozdz. 7.2.3) lub zdalnie
z poziomu aplikacji PowerSecurity. W przypadku sterowania z poziomu aplikacji PowerSecurity wymagane jest
zatozenie zworki Z2.

Informacja o zmianie stanu wyjscia EXTo jest zapisywana do pamieci zdarzen zasilacza.

Test akumulat. START &
Sygnal. dawigkowa ZAE
Wyjicie EXTo WYL
Opdznienie wyjicia EPS

©

- ustawic¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Wyjscie EXTo

(.....
-

Zazilacz
Test akumulat. START
Suygnal. dawickowa ZALE

[bhyjicie EXTo WYL
Opdznienie wyjicia EPS

(SET
[ty jEcie EXTo WYL <|

- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia ZAL
ZAt — przekaznik zatgczony C )
WYL — przekaznik wytgczony WYL

- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na kohcu wiersza

[ty jEcie EXTo ZAL <|
- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @
[ty jEcie EXTo ZAL |

7.2.4. Ustawienie EPS opéznienia sygnalizacji braku napiecia 230V AC.

Zasilacz posiada funkcje programowego opéznienia sygnalizacji w przypadku zaniku sieci 230V. Czas
po ktérym ma nastgpi¢ sygnalizacja mozna wybraé sposrdd czterech dostepnych zakreséw:

- 10s (ustawienie fabryczne)

- 1min

- 10min

- 30min
Sygnalizacja zaniku sieci 230V odbywa sie przez zmiane stanu wyjscia technicznego ,EPS FLT” i ,ALARM”.

[Test akumulat. STRART |
Sygnal. dawickowa ZAL
Wyjicie EXTo ¥YLE
Opdznienie wyjicia EPS

4+ ©
- ustawic¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Opo6znienie wyjscia EPS w \

Sygnal. dawickowa ZAL '

Wyjicie EXTo ¥YL

Opoznienie wyjicia EPS
10 s

30



www.pulsar.pl EN54-7A17LCD RED POWER

- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na koncu wiersza ponizej @
Opoznienie wyjicia EPS
10 s<
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ wyboru czasu opdznienia 10s
(i )@
-1min =
1omin 10 min
- 30min 30 min
Opoznienie wyjicia EPS
1 min<
- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @

Opoznienie wyjicia EPS
1 min

7.2.5. Ustawienie adresu komunikaciji. A dotyczy wspoétpracy z aplikacjg PowerSecurity.

@ Wszystkie zasilacze fabrycznie majg ustawiony adres 1.

Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikacje zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza,
ustawienie parzystosci i predkosci powinny posiadac¢ to samo ustawienie zarowno w konfiguracji zasilacza jak i
po stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Adres komunikacji umozliwia rozpoznanie zasilaczy pracujgcych w tej samej sieci komunikacyjnej.

[Test akumulat. START

Sygnal. dawigkowa ZAL
Wyjicie EXTo ¥YL
Opoznienie wyjicia EPS

e

- ustawi¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Adres komunikacji

vt ©

Wyjécie EXTo VYL |
Opdznienie wyjicia EPS &
I

- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na koncu wiersza
[Pdres komunikac ji

- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia adresu

1+ 247 — adres zasilacza w czasie komunikacji z komputerem w 1...247 @

[Pdres komunikac i

- wybor zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @
[Adres komunikac ji 2 |
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7.2.6. Ustawienie parametréw transmisji. A dotyczy wspéltpracy z aplikacjg PowerSecurity.

Wszystkie parametry odpowiedzialne za komunikacje zasilacza z komputerem tj. adres zasilacza,
ustawienie parzystosci i predkosci powinny posiada¢ to samo ustawienie zaréwno w konfiguracji zasilacza jak i
po stronie aplikacji programu PowerSecurity.

Zasilacz posiada fabrycznie ustawione parametry transmisji na 115200 bod 8E1 jezeli jednak wartosci
te zostaty wczesniej zmienione wowczas nalezy ponownie dokonaé ustawien.

[Test akumulat. START
Sygnal. d2wigkowa ZAL
Wyjicie EXTo ¥YLE
Opoznienie wyjicia EPS

- ustawi¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Transmisja

Opdznienie wyjicia EPS
ibs
Adrez komunikas ji 1 E

[Tranzmizja 1152k 8E1

- hacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na kohcu wiersza @
[Transmizja 115.2k 8E1<]

- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia predkos$ci transmisji <’ 9.6k 8N2 >
- 9.6k 8N1 m : w

- 115.2k 8E1 (ustawienie fabryczne) 115.2k 801

- 115.2k 801 [Tranzmizja  19.2k 8E1+|

- wybor zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”

[Transmisja  19.2k 8E1 |
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7.3. Pulpit.

Q Funkcja menu widoczna tylko po poprawnym wpisaniu hasta uzytkownika lub instalatora.

Menu ,Pulpit” umozliwia dokonania ustawiehr zwigzanych bezposrednio z interfejsem uzytkownika.
Mozemy dokonaé ustawienia jezyka menu, daty, czasu, intensywnosci podswietlenia, kontrastu oraz
sygnalizacji awarii zasilacza migajgcym podswietleniem.

Ustawienie wlasciwej daty i czasu jest wazne dla zachowania wiasciwej chronologii zapisywanych w
historii zdarzen natomiast podswietlenie oraz wiasciwe ustawienie kontrastu ma wptyw na jako$¢ wyswietlanych
komunikatéw.

Intensywnos¢ podswietlenia wyswietlacza LCD mozna ustawi¢ w zakresie 0...100% z krokiem 10%.
Wyswietlacz posiada funkcje statego lub czasowego podswietlania. W trybie czasowego podswietlania ekran
zostanie wygaszony po czasie 5 minut od ostatniego przycisniecia przycisku na panelu.

220 |+ wax =4 Mastaw
L“d“" ik 27.6V Hf-t -:u:la ifzmicd] & Lig0k Foliali
Lk | @@ [Data 2013-07-02
IF‘T 252 | CET N 15:11:19
L - Podiwictl, state 50%
0 producencie & Ty 5=
contras -
Miga jyce podiwietlenie
WoC2asie awarii ZAL

Rys. 26. Ekran ,Pulpit”.

Tabela 14. Opis ekranu ,,Pulpit”.

Pozycja Opis
Jezyk Lista dostepnych jezykow
Data Aktualna data
Czas Aktualny czas

Podswietlenie 5 min - wylgczenie pod$wietlenia po 5 min braku aktywnosci przyciskow pulpitu
stale - podswietlenie nie bedzie wytgczane

0+100% - intensywnos$¢ podswietlenia

Kontrast 0+ 100% - kontrast wyswietlacza

Migajace podswietlenie
w czasie awarii

ZAL —podswietlenie miga podczas awarii
WYL — podswietlenie state podczas awarii
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7.3.1. Ustawienie jezyka komunikatow.

Jedng z funkcji menu PULPIT jest mozliwos¢ wyboru jezyka komunikatow. Jezyk komunikatow
wyswietlacza moze zostac ustawiony zgodnie z preferencjami uzytkownika.

Jgzyk Polski %
Data 2013-07-03 §,
[Czas 07:23:41

Podiwietl. state 50%

- ustawié¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Jezyk w v A @

Fulpit

[Jezyk Polski ||
Data 2013-07-03 |
Czas 07:23:01 F
FPodiwietl. state 50
- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na koncu wiersza @
[Jezuk Polski<|
Polski
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ wyboru jezyka komunikatow m C ,,,,,,, D @
English
[Jezylk English<|
- wybor zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @
[Language English |

Aby utatwi¢ uzytkownikowi wybor jezyka komunikatow zasilacz umozliwia wywotanie na ekranie
gtéwnym menu wyswietlajgce wszystkie dostepne jezyki. W tym celu nalezy nacisng¢ rownoczesnie i
przytrzymaé przez minimum 5s klawisze strzatek ,<” i ,>” na pulpicie przednim zasilacza.

7.3.2. Ustawienie daty.

Funkcja ,Data” w menu ,PULPIT” umozliwia ustawienie wtasciwej daty wedtug ktérej bedg zapisywane
komunikaty zdarzeh czy historia pracy zasilacza. Wbudowany zegar czasu rzeczywistego nie uwzglednia roku
przestepnego oraz zmian wynikajgcych z przejscia miedzy czasem letnim i ziimowym. Powyzsze zmiany nalezy
uwzgledni¢ podczas analizy zdarzen zapisanych w historii.

[Jezyk Polski |
Data 2012-07-03
Czas 07:23:01

Podiwietl. state S0%

- ustawi¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Data Q VA w

Jezyk Polski [;
|Data 2013-07-03
Czas 07 -245:07 F
FPodiwietl, state S0%
- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety
przy cyfrach roku @
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia roku =
- nacisng¢ przycisk ,SET”, znak zachety przesunie sie [ AT m (ustaw rok) w
na pozycje miesigca @
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia
aktualnego miesigca [Data 2013-07<03 | @(UStaW miesiqc)w
- hacisng¢ przycisk ,SET”, znak zachety przesunie sie @
na pozycje dni
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia [Data 2013-07-03¢| @ (ustaw dzien) @
aktualnego dnia
- wpisane ustawienia zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @
[Data 2013-07-03 |
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7.3.3. Ustawienie czasu.

Funkcja ,Czas” w menu ,PULPIT” umozliwia ustawienie wiasciwego casu wedtug ktérego beda
zapisywane komunikaty zdarzeh czy historia pracy zasilacza. Whudowany zegar czasu rzeczywistego nie
uwzglednia roku przestepnego oraz zmian wynikajacych z przejscia miedzy czasem letnim i zimowym.
Powyzsze zmiany nalezy uwzgledni¢ podczas analizy zdarzen zapisanych w historii.

[Jezyk Polsk |ﬂ
Data 2013-07-03
Czas 07 :54:16

Podiwietl, state 503

- ustawi¢ przyciskami ,,<” lub ,>” menu Czas @ VA w

Jegzyk
Data 2013-07-03
[Czas 07 :54:27 |f
FPodiwietl, state S0
- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety przy
cyfrach godziny @
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia
ggdz)ilny [Czaz 07<54:35 | w(ustaw godziny) @
- nacisng¢ przycisk ,SET”, znak zachety przesunie sie @
na pozycje minut
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia minut [Czaz 07 -54435 | w (ustaw minuty) @
- nacisng¢ przycisk ,SET”, znak zachety przesunie sie
na pozycje sekund @
- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia
s%kllj/nd [Czaz 07 -54 :35¢ @(ustaw sekundy)w
- wpisane ustawienia zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @
[Czas 07 :54:35 |

7.3.4. Ustawienie trybu podswietlenia.

Funkcja ,Podswietlenie” umozliwia zatgczenie funkcji wygaszania podswietlania po czasie bezczynnosci
5 min od ostatniego nacisniecia dowolnego przycisku oraz ustawienie intensywnosci podswietlenia.

[Jezuk Polski

Data 2013-07-03
Cza= 07F:-26:-57
Podiwietl, state 507

- ustawi¢ przyciskami <" lub ,>” menu Podswietlenie @ V A @

Jegzyk Polski
Data 2013-07-03
Czas O7:27:16 F
[Podéiwietl. state S0 |

<
- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety przy opcji state< @ stale
[Podiwietl. state<50 X |

. state
- przyciskami ,<” lub ,>” zmieni¢ ustawienie na 5 min ( ) @

5min
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[Podivietl. 5 min<50 % |

- nacisng¢ przycisk ,SET”, znak zachety przesunie sie na koniec wiersza @ 50% <

[Podivietl. 5 min 50 %<

- przyciskami ,<” lub ,>” ustawi¢ zgdang jasno$¢ ekranu @ 0...100% @
[Podivietl. 5 min 70 %<

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @
[Podiwietl., Smin 70 % |

7.3.5. Ustawienie kontrastu.

Funkcja ,Kontrast” w menu ,PULPIT” umozliwia ustawienie kontrastu wyswietlanych tekstéw na
wyswietlaczu.

[Jezul: Polski ||
Data 2013-07-03
Czas 07:28:26 4

Podiwietl, state S0

- ustawi¢ przyciskami ,<” lub ,>” menu Kontrast

Data 2013-07-03 |

Czas 07:28:-39 [

Podiwietl, state 50% H

[Kontrast 50% |7
- nacisngc¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na kohcu wiersza @

[Kontrast 510 3 <|
- przyciskami ,<” lub ,>” dokonac¢ ustawienia kontrastu

Py @ 0...100%

[Kontrast 70 4|
- wybor zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET” @

[Kontrazt 0% |

7.3.6. Migajace podswietlenie w czasie awarii

Funkcja ,Migajgce podswietlenie w czasie awarii” umozliwia ustawienie zachowania podswietlenia
zasilacza w momencie sygnalizacji awarii. Zatgczenie funkcji spowoduje ze podczas awarii pod$wietlenie
wyswietlacza bedzie migato.

[Jezyk Polski | :

Data 2013-07-02
Czas 15:11:19 §
Podiwietl, state S0

- ustawi¢ przyciskami <" lub ,>” menu Migajace podswietlenie w czasie awarii @ VA w

Podiwietl. state 503

Kontrast L]
Migajgce podiwietlenie
WoC2asie awarii ZAE
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- nacisng¢ przycisk ,SET”, pojawi sie znak zachety na koncu wiersza

- przyciskami ,<” lub ,>” dokona¢ ustawienia

ZAt — migajgce podswietlenie w czasie awarii zatgczone
WYL — migajgce podswietlenie w czasie awarii wytgczone

- wybér zatwierdzi¢ przyciskiem ,SET”
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8. Obwéd zasilania rezerwowego.

Zasilacz zostat wyposazony w inteligentne obwody: fadowania akumulatoréw z funkcjg przyspieszonego
tadowania oraz kontroli akumulatoréw ktérego gtdwnym zadaniem jest monitorowanie stanu akumulatorow i
potagczen w ich obwodzie.

Jezeli sterownik zasilacza wykryje awarie w obwodzie akumulatorow wéwczas nastepuje odpowiednia
sygnalizacja oraz zmiana stanu wyjs¢ technicznych APS FLT i ALARM.

8.1. Rozpoznawanie obecnosci akumulatoréw.
Sterownik zasilacza sprawdza napiecie na zacisku akumulatora i w zaleznosci od jego wartosci
dokonuje odpowiedniej reakciji:

UgaT pOnizej 4V - akumulatory nie zostang podtgczone do obwodow zasilacza
Ugar = 4 do 20V - akumulatory uznawane sg za niesprawne
UgaT powyzej 20V - akumulatory zostajg podtgczone do obwodow zasilacza

8.2. Zabezpieczenie przed zwarciem zaciskéw akumulatora.

Zasilacz zostat wyposazony w obwdd zabezpieczajgcy przed zwarciem zaciskow akumulatora. W
przypadku zwarcia obwdéd kontroli natychmiast odigcza akumulatory od pozostatych obwodéw zasilacza w taki
sposob ze na wyjsciach zasilacza nie obserwuje sie zaniku napiecia wyjsciowego. Ponowne automatyczne
dotgczenie akumulatoréw do obwoddw zasilacza mozliwe jest dopiero po usunieciu zwarcia i poprawnym ich
podtgczeniu.

8.3. Zabezpieczenie przed odwrotnym podtaczeniem akumulatoréw.
Zasilacz zostat zabezpieczony przed odwrotnym podigczeniem zaciskdw akumulatoréw. W przypadku
nieprawidtowego podtgczenia nastepuje przepalenie bezpiecznika Fgar. Powrdt do normalnej pracy mozliwy jest
dopiero po wymianie bezpiecznika i poprawnym dotgczeniu akumulatorow.

8.4. Ochrona akumulatoréw przed nadmiernym roztadowaniem UVP.

Zasilacz wyposazony jest w uktad odtgczenia i sygnalizacji roztadowania akumulatorow. Podczas pracy
akumulatorowej obnizenie napigcia na zaciskach akumulatora ponizej 20V+0.2V spowoduje zatgczenie
sygnalizacji dzwiekowej oraz odigczenie akumulatoréw w ciggu 15s.

Ponowne zatgczenie akumulatorow do zasilacza nastepuje automatycznie z chwilg pojawienia sie
napiecia sieciowego 230V AC.

8.5. Test akumulatoréw.

Co 5 min zasilacz przeprowadza test akumulatoréw. Podczas wykonywania testu sterownik zasilacza
dokonuje pomiaru parametréw elektrycznych zgodnie z zaimplementowang procedurg pomiarowa.
Negatywny wynik testu nastgpi z chwilg gdy:

- ciggtos¢ obwodu akumulatoréw zostanie przerwana,
- rezystancja w obwodzie akumulatoréw wzrosnie powyzej 300 mQ
- napiecie na zaciskach akumulatorowych spadnie ponizej 24V.

Test akumulatoréw moze zosta¢ zatgczony recznie z poziomu menu zasilacza (rozdziat 7.2.1) np. w
celu przetestowania akumulatoréw po ich wymianie.

Zasilacz posiada zabezpieczenie programowe przed zbyt czestym wykonywaniem testu akumulatoréw
ktére mogtoby spowodowaé ich niedotadowywanie. Zabezpieczenie polega na zablokowaniu mozliwosci
wykonania testu przez czas 60s od jego ostatniego zatgczenia.

W takiej sytuacji na wyswietlaczu LCD w menu Nastawy -> Zasilacz -> Test akumulatoréw, pojawia sie
napis ,CZEKAJ”.

aziLac
[Test akumulat. CZEKRAJ |E

Sygnal. dawickowa WYL |
Wy jicie EXTo WYL [
Opoznienie wyjicia EPS

Rys. 27. Czasowe zablokowanie testu akumulatoréw.

Funkcja czasowej blokady moze zosta¢ wytgczona poprzez zatozenie zworki Z2 na ptycie zasilacza
(rys.2 [8]).
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Funkcja testu akumulatoréw zostanie takze automatycznie zablokowana jezeli zasilacz bedzie w trybie
pracy w ktéorym wykonanie testu akumulatorow bedzie niemozliwe. Stan taki pojawia sie np. w czasie pracy
bateryjnej lub gdy zasilacz jest przecigzony.

W takiej sytuacji na wyswietlaczu LCD w menu Nastawy -> Zasilacz -> Test akumulatoréw, pojawia sie
przekreslony napis ,START".

START ¢

Sygnal. d2wiekowa WYL
Wy jicie EXTo ZAL

Rys. 28. Test akumulatoréw — nieaktywny.

8.6. Pomiar rezystancji obowodu akumulatoréw.

Zasilacz zostat wyposazony w funkcje sprawdzajgca rezystancje w obwodzie akumulatoréw. Sterownik
zasilacza podczas pomiaru uwzglednia kluczowe parametry w obwodzie a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartosci 300m Ohm sygnalizuje awarie.

Pojawienie sie awarii moze $wiadczy¢ o znacznym zuzyciu akumulatorow lub poluzowaniu sie ich
przewodow potgczeniowych.

8.7. Pomiar temperatury akumulatoréw.

Zasilacz posiada czujnik temperatury w celu monitorowania parametrow temperaturowych
zainstalowanych akumulatoréw. Czujnik znajduje sie w poblizu akumulatoréw dlatego tez nie nalezy myli¢ jego
wskazan z temperaturg otoczenia.

Pomiar temperatury akumulatoréw oraz kompensacja napiecia fadowania umozliwiajg wydtuzenie czasu
eksploatacji zastosowanych akumulatoréw.

8.8. Okres gotowosci.

Czas pracy zasilacza z akumulatoréw podczas pracy bateryjnej zalezy od pojemnosci akumulatoréw,
stopnia natadowania oraz prgdu obcigzenia. Aby zachowa¢ odpowiedni czas gotowosci nalezy ograniczy¢ prad
pobierany z zasilacza w czasie pracy bateryjnej.

Wymagang, minimalng pojemnosé akumulatoréw jaka nalezy zastosowac do pracy z zasilaczem mozna
obliczyé na podstawie wzoru:

Quaxu =125 ((Id + 12) «Td + (la + I2) “Ta +0.05 Ic )

gdzie:

Qaku — minimalna pojemno$¢ akumulatoréw [Ah]

1.25 - wspdtczynnik uwzgledniajgcy spadek pojemnosci akumulatoréw wskutek starzenia
Id — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania dozoru [A]

Iz — prad pobierany na potrzeby wtasne zasilacza [A] ( tabela 15)

Td — wymagany czas trwania dozoru [h]

la — prad pobierany przez odbiory w czasie trwania alarmu [A]

Ta — czas trwania alarmu [h]

Ic — krotkotrwaty prad wyjsciowy

Przeksztatcajgc powyzsze réwnanie mozna wyznaczy¢ orientacyjny czas podtrzymania pracy systemu
przy akumulatorach 2x17Ah.
Mozna zatozy¢ nastepujgce dane:
Id =2,5A
Iz = 0,065A
la =5A
Ta=0,5h
lc=7A

Czas podtrzymania systemu z akumulatorami 2x17Ah wyniesie 4h 10min.
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9. Zdalny monitoring (opcja: Wi-Fi, Ethernet, RS485, USB).

Zasilacz zostat przystosowany do pracy w systemie w ktérym wymagana jest zdalna kontrola parametrow
pracy w centrum monitoringu. Przesytanie informacji o stanie zasilacza mozliwe jest poprzez zastosowanie
dodatkowego, zewnetrznego modutu komunikacyjnego realizujgcego komunikacje w standardzie Wi-Fi,
Ethernet lub RS485. Mozliwe jest takze dotgczenie zasilacza do komputera poprzez interfejs USB-TTL.

Przedstawione w dalszej czesci rozdziatu rézne topologie potgczen stanowig tylko czes¢ mozliwych do
realizacji schematéw komunikacyjnych. Wiecej przyktadéw znajduje sie w instrukcjach dedykowanych
poszczegdlnym interfejsom.

Instalujgc w zasilaczu opcjonalne elementy nalezy uwzgledni¢ parametr poboru pradu na
potrzeby wtasne zasilacza ktory jest wykorzystywany do obliczeh czasu gotowosci ( rozdz. 8.8).

9.1. Komunikacja poprzez interfejs USB-TTL.

Najprostszy sposdb komunikacji zasilacza z komputerem zapewnia interfejs USB-TTL ,INTU”. Interfejs
ten umozliwia bezposrednie podtgczenie komputera do zasilacza i jest rozpoznawany przez system operacyjny
jako wirtualny port COM.

b
: - gz Konwerter USB-TTL
7 - 550 INTU
& =° | L @
E‘ © [ ]

Rys. 29. Komunikacja USB-TTL z wykorzystaniem interfejsu USB-TTL ,INTU”.

9.2. Komunikacja w sieci ETHERNET.

Komunikacje w sieci Ethernet umozliwiajg dodatkowe interfejsy: Ethernet ,INTE” oraz RS485-ETH
JINTRE”, zgodne ze standardem IEEE802.3.

Interfejs Ethernet ,INTE” posiada peing separacje galwaniczng oraz ochrone przed przepieciami. Miejsce
jego montazu przewidziane jest wewnatrz obudowy zasilacza.

—— Interfejs ETHERNET “INTE”

Rys. 30. Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu Ethernet ,INTE”.
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Interfejs RS485-ETHERNET ,INTRE” jest urzadzeniem stuzgcym do konwersji sygnatdbw miedzy
magistralg RS485 a siecig ethernet. Do prawidtowego dziatania urzgdzenie wymaga zewnetrznego zasilania z
przedziatu 10+30V DC np. z zasilacza z serii EN54. Fizyczne potaczenie interfejsu odbywa sie z zachowaniem
separacji galwanicznej. Urzgdzenie zostato zamontowane w obudowie hermetycznej chronigcej przed wptywem
niekorzystnych warunkéw srodowiskowych.

@

- Interfejs RS485-TTL
“INTR”

RS485

Interfejs
+— RS485-ETHERNET
“INTRE”

10-30VDC
Rys. 31. Komunikacja Ethernet z wykorzystaniem interfejsu RS485-Ethernet ,INTRE”.

9.3. Komunikacja w sieci bezprzewodowej WI-FI.

Komunikacje bezprzewodowg WI-FI mozna zrealizowa¢ w oparciu o dodatkowe interfejsy: WI-FI INTW”
oraz RS485-WiFi, pracujgce w pasmie czestotliwosci 2,4GHz zgodnie ze standardem IEEE 802.11bgn.

Interfejs WiFi ,INTW” nalezy zamontowa¢ w specjalnie wyznaczonym miejscu wewnatrz obudowy tak aby
jego antena byta wystawiona na zewnatrz.

FJ‘

Interfejs WI-FI “INTW’

Rys. 32. Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu WI-FI ,INTW”.
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Interfejs RS485-WiFi ,INTRW?” jest urzadzeniem stuzgcym do konwersji sygnatdw miedzy magistralg
RS485 a siecig Wi-Fi. Do prawidlowego dziatania urzagdzenie wymaga zewnetrznego zasilania z przedziatu
10+30V DC np. z zasilacza z serii EN54. Urzadzenie zostalo zamontowane w obudowie hermetycznej
chronigcej przed wptywem niekorzystnych warunkéw srodowiskowych.

|+ Interfejs RS485-TTL
\ “INTR”
RS485
O & #eal—
e
g =]
(O)Ma Fel—
| B (o j
i I Interfejs
T ~—  RS485-WFi
“INTRW'
10-30VDC

Rys. 33. Komunikacja WI-FI z wykorzystaniem interfejsu RS485-WIFI ,INTRW”.

9.4. Komunikacja w sieci RS485.
Kolejnym rodzajem komunikacji sieciowej jest komunikacja RS485 wykorzystujgca dwuprzewodowy tor
transmisyjny. Aby zrealizowa¢ ten rodzaj wymiany danych nalezy zasilacz wyposazy¢é w dodatkowy interfejs
RS485-TTL ,INTR” konwertujagcy dane z zasilacza na standard RS485 oraz interfejs USB-RS485 ,INTUR”
konwertujgcy dane z sieci RS485 na USB. Oferowane interfejsy posiadajg petng separacje galwaniczng oraz

ochrone przed przepieciami.
Konwerter USB-RS485

“INTUR”
Interfejs RS485-TTL R2485 3 o
“INTR’ - S o~

©) ! Of#n
?_ [ @?
=

Rys. 34. Komunikacja RS485 z wykorzystaniem interfejsow ,INTR” oraz ,INTUR”.
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9.5. Program ,,PowerSecurity”.

Program ,,PowerSecurity” dostepny jest na stronie internetowej www.pulsar.pl

a jego szczegotowy opis mozna znalez¢ w instrukcji obstugi programu.

Do wyswietlania oraz analizy informacji przesytanych z miejsc instalacji zasilaczy opracowany zostat
darmowy program komputerowy ,,PowerSecurity” ktérego panel giéwny zostat pokazany ponizej.

© PowerSecurity
Zasiacze Okna Jezyk Pomoc

— 3
B lprieat ® Zasilacz1

o

Podglad | wykresy | Historia |

£astlacz:y.
Podglad | wykresy | Hitoria |

- giiﬂ:ﬁi Wykresy | Historia | %d;;; ] “N‘;resv | Historia |
g s
n— RED POWER RED POWER
EN54 — aL EN54 : ‘
228V || — 276VI3A 1 276V 228V |——— 27,6VISA 1276V
= —— 1297 5y = =8 P
| — —— = 26A | — — L S1A
u[27,7v] |~c%[EXTo| | —=[EPS 27,6V] <% [BRl —Eps |
26°C — PSU 26°C| [_weez ] —= PSU
‘ 0,120 EXTi|  —= APS R|0,120 EXTil| | == LAES
— TaMPER | — = Alarm —© TAWER = — = Alarm

Q ‘H&& @t

RED POWER RED POWER
C EN54 = ' \« ENs4 —m- AV

229V — 276VIi2A —— 1 27,6V 230V ‘ 276V/TA —— 0,0v

— - 27,6V — | o | 27 5V

| — — 1,8A | — — 3.2A

)[27,6V] | =% [EXTo] | —[EPS 27,7V) | &~ [ExTo]| | —= [ EPS

26°C — PSU 26°C . |FsU
0,11Q EXTi |  —= APS 0,11Q EXTi
— | TAMPER | | —= |Alarm ——T  TAMPER

Rys. 35. Panel gtéwny programu ,Power security”.

Panel gtéwny programu zostat opracowany w taki sposéb ze mozliwe jest jego podzielenie na mniejsze
obszary w zaleznosci od tego ile zasilaczy bedzie monitorowanych.
Program zostat wyposazony w zaktadke menedzera ktéra umozliwia grupowanie zasilaczy w celu

tatwiejszej analizy i orientacji przynaleznosci do danych obszaréw.

Aplikacja umozliwia zaréwno wizualizacje jak i analize odebranych danych. Przekroczenia
dopuszczalnych parametrow sygnalizowane sg zmiang koloru pod$wietlenia odpowiedniego pola na czerwony
lub migajaca kontrolkg. Na poszczegodlnych zaktadkach mozliwy jest podglad parametrow zasilacza na wykresie
oraz odczyt historii awarii wraz z informacjg o stanie wyjs¢ technicznych i parametrach elektrycznych.
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10. Parametry techniczne.

Parametry elektryczne (tab.15).
Parametry mechaniczne (tab.16).
Bezpieczenstwo uzytkowania (tab.17).
Parametry eksploatacyjne (tab.18).

Zalecane typy i przekroje przewodoéw instalacyjnych (tab. 19)

Tabela 15. Parametry elektryczne.

Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A

Napiecie zasilania 230V AC (-15%/+10%)

Poboér pradu 1,36A @230V AC

Czestotliwos¢ zasilania 50Hz

Moc zasilacza 193W

Sprawnosé 82%

Napiecie wyjsciowe 22,0V+ 27,6V DC — praca buforowa
w 20 °C 20,0V+ 27,6V DC — praca bateryjna
Prad wyjsciowy Praca ciaggta

Prad wyjsciowy Imax a=6A
Praca chwilowa
Prad wyjsciowy Imax b=7A

Maksymalna rezystancja obwodu
akumulatorow

300mQ

Napiecie tetnienia

100mVp-p max.

Pobor pradu na potrzeby wtasne zasilacza
podczas pracy bateryjnej

| = 65MA

| = 55mA — wytgczone podswietlenie pulpitu LCD

Uwaga ! Jezeli do zasilacza zostanie dotgczony interfejs
komunikacyjny lub modut bezpiecznikowy wéwczas nalezy
doliczy¢ dodatkowy pobér pradu.

Prad tadowania akumulatoréw

1A

Wspoétczynnik kompensacji temperaturowej
napiecia akumulatoréw

-40mV/ °C (-5 °C + 40 °C)

Sygnalizacja niskiego napiecia akumulatoréw

Ubat < 23V, podczas pracy bateryjnej

Zabezpieczenie nadnapieciowe OVP

U>30,5V+0,5V - odtgczenie napiecia wyjsciowego(odigczenie
AUX+), przywracane automatycznie

Zabezpieczenie przed zwarciem SCP

F8A - bezpiecznik topikowy Fayxi, Fauxz (@waria wymaga
wymiany wkiadki topikowej)

Zabezpieczenie przed przecigzeniem OLP

Programowo - sprzetowe

Zabezpieczenie w obwodzie akumulatorow
SCP i odwrotna polaryzacja podigczenia

F10A - bezpiecznik topikowy Fgar (awaria wymaga wymiany
wkiadki topikowej)

Zabezpieczenie akumulatoréw przed
nadmiernym roztadowaniem UVP

U<20V (+ 2%) — odtgczenie akumulatoréw

Sygnalizacja otwarcia pokrywy zasilacza

Mikrowytacznik TAMPER

Wyjscia techniczne:
- EPS FLT; wyjscie sygnalizujace awarie
zasilania AC

- APS FLT; wyjscie sygnalizujgce awarie
akumulatoréw

- PSU FLT; wyjscie sygnalizujgce awari¢
zasilacza

- ALARM; wyjscie sygnalizujgce awarie
zbiorcza

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna
1500Vrus

- opoznienia ok. 10s/1m/10m/30m (+/-5%) — konfiguracja z
poziomu pulpitu

- typ — elektroniczne, max 50mA/30V DC, izolacja galwaniczna
1500Vrus

- typ — przekaznikowe: 1A@ 30VDC/50VAC

UWAGA! Na rysunku 2 ukfad stykéw przedstawia stan
beznapieciowy przekaznika co odpowiada stanowi
sygnalizujgcemu awarie.

Wejscie techniczne EXTi

Napiecie zatgczenia — 10+30V DC
Napiecie wytgczenia — 0+2V DC
Poziom izolacji galwanicznej 1500Vgus

Wyijscie przekaznikowe EXTo

1A@ 30V DC /50V AC

Sygnalizacja optyczna:

- diody LED na pcb zasilacza,
- panel LCD
e wskazania parametréw elektrycznych, np.: napiecie, prad,
rezystancja obwodu, napiecie sieci zasilajgcej
¢ sygnalizacja awarii
¢ konfiguracja ustawien zasilacza z poziomu panelu
¢ 2 poziomy dostepu zabezpieczone hastami
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e historia pracy zasilacza — 6144 wartosSci
o historia zdarzen - 2048 zdarzen
e zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym

Sygnalizacja akustyczna: - sygnalizator piezoelektryczny ~75dB /0,3m

Bateria wyswietlacza LCD 3V, litowa, CR2032

Bezpieczniki:
- Fyans T 6,3A / 250V
- Fgat F 10A / 250V
- Fauxa F 8A / 250V
- Fauxe F 8A / 250V

- interfejs USB-TTL ,INTU”; komunikacja USB-TTL

- interfejs RS485 ,INTR”; komunikacja RS485

- interfejs USB-RS485 ,INTUR”; komunikacja USB-RS485

- interfejs Ethernet ,INTE”; komunikacja ethernet

- interfejs WiFi “INTW”; komunikacja bezprzewodowa WiFi

- interfejs RS485-Ethernet “INTRE”; komunikacja RS485-
Ethernet

- interfejs RS485-WiFi “INTRW”; komunikacja bezprzewodowa
RS485-WiFi

Akcesoria dodatkowe
(nie bedgce na wyposazeniu zasilacza)

Tabela 16. Parametry mechaniczne.

Wymiary obudowy 420 x 420 x 102 (WxHxD) [mm] (+/- 2)
Mocowanie 380 x 345 x ® 6 x4szt (WxH)
Zalecany model akumulatorow | - 2 x EP 17-12 lub

-2x GP12170

Miejsce na akumulatory 2x17Ah/12V (SLA) max.

400 x 180 x 95mm (WxHxD) max

H}—»W
D

Waga netto/brutto 10,4/11,7 kg
Obudowa Blacha stalowa DC01 1,2mm, kolor RAL 3001 (czerwony)
Zamykanie Zamek na klucz

Zaciski Zasilanie sieciowe: ®0,51+2 (AWG 24-12)
Wyjscia : $0,51+2 (AWG 24-12)
Woyjscia akumulatoréw BAT: 6 (M6-0-2,5)

Dtawnice kablowe PG9 — $rednica przewodu ®4+8mm

PG11 — $rednica przewodu ®5+10mm

Uwagi Obudowa posiada dystans od podtoza montazowego w celu prowadzenia
okablowania.
Chiodzenie konwekcyjne.

Tabela 17. Bezpieczehstwo uzytkowania.

Klasa ochronnosci PN-EN 60950-1:2007 | (pierwsza)

Stopien ochrony PN-EN 60529: 2003 IP42

Wytrzymatos¢ elektryczna izolacji:
- pomiedzy obwodem wejsciowym (sieciowym) a obwodami wyjsciowymi

zasilacza (I/P-O/P) 3000V AC min.
- pomiedzy obwodem wejsciowym a obwodem ochronnym PE (I/P-FG) 1500V AC min.
- pomiedzy obwodem wyjsciowym a obwodem ochronnym PE (O/P-FG) 500V AC min.

Rezystancja izolaciji:
- pomiedzy obwodem wejsciowym a wyjsciowym lub ochronnym

100 MQ, 500V DC

Tabela 18. Parametry eksploatacyjne.

Klasa srodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 2

Temperatura pracy -5°C...+75°C

Temperatura skladowania -25°C...+60°C

Wilgotno$¢ wzgledna 20%...90%, bez kondensaciji

Wibracje sinusoidalne w czasie pracy:
10 + 50Hz 0,1g

50 + 150Hz

0,59

Udary w czasie pracy

0,5J

Nastonecznienie bezposrednie

niedopuszczalne

Wibracje i udary w czasie transportu

Wg PN-83/T-42106
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Tabela 19. Zalecane typy i przekroje przewodoéw instalacyjnych.

Zasilanie sieciowe 230V AC L-N-PE
(tab.2 [2])

OMY 3 x 0,75 mm?...1,5 mm?

Woyjscia odbiornikéw AUX1, AUX2
(tab.1[11])

HLGs 2 x 1,5 mm?...2,5 mm?

Wej./wyj. sygnatowe
(tab.1[11])

YNTKSY 1 x 2 x 0,8 mm?

Linie sygnatowe dodatkowe (opcja z interfejsami)

FTP 4x2x0,5 kat.5e
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11. Przeglady techniczne i konserwacja.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne mozna wykonywac po odtgczeniu zasilacza od sieci
elektroenergetycznej. Zasilacz nie wymaga wykonywania zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych
jednak w przypadku znacznego zapylenia wskazane jest jedynie odkurzenie jego wnetrza sprezonym
powietrzem. W przypadku wymiany bezpiecznika nalezy uzywa¢ zamiennikéw zgodnych z oryginalnymi.

Przeglady powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz w roku. Podczas przegladu nalezy sprawdzic i
przeprowadzi¢ proby akumulatoréw.

Po 4 tygodniach od zainstalowania zasilacza nalezy ponownie dokreci¢ wszystkie ztgcza srubowe rys. 2

[11]irys. 3[2].

11.1. Wymiana baterii pulpitu LCD.
Szacowany czas pracy z baterii typu CR2032 wynosi ok. 6 lat. Po tym okresie bateria bedzie wymagac¢
wymiany.
Wymiana baterii z panelu LCD powinna odbywac sie podczas gdy zasilacz jest w trybie pracy sieciowej
lub bateryjnej aby unikng¢ skasowania nastaw czasowych.

UWAGA!
Usuniete baterie nalezy skladowa¢ w wyznaczonym miejscu zbiérki. Nie nalezy odwracaé

biegunéw baterii. Nie wolno uzywaé baterii innego typu. Nieprawidiowe postepowanie z
bateria moze spowodowac jej eksplozje.

OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucac razem ze zwyklymi
domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE obowiazujacej w UE dla zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac oddzielne sposoby utylizacji.

W Polsce zgodnie z przepisami ustawy o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest
umieszczanie facznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu oznakowanego symbolem przekreslonego kosza.
Uzytkownik, ktory zamierza sie pozbyc tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu zbierania
zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sa m. in. przez sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego
sprzetu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzace dziatalnosc¢ w zakresie odbierania odpadow. Prawidfowa
realizacja tych obowigzkow ma znaczenie zwtaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja sie sktadniki
niebezpieczne, ktore majg negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie ludzi.

UWAGA! Zasilacz wspétpracuje z akumulatorami otowiowo-kwasowymi (SLA). Po okresie eksploatacji nie nalezy ich
wyrzucac, lecz zutylizowaé w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami.

Ogoélne warunki gwarancji

Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar
Siedlec 150, 32-744 tapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl
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