CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
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. im. Jozefa Tuliszkowskiego
N/ PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

I 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CNBOP-PIB

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1921/2013

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U.2 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pdin. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek :
MPL POWER ELEKTRO Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice

stwierdza, ze wyrab: Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych - Zasilacz do urzadzen sygnalizacji
pozarowej, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen
przeciwpozarowych i automatyki pozarowej typu ZP135

produkowany przez: MPL POWER ELEKTRO Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice

w zaktadzie produkcyjnym MPL POWER ELEKTRO Sp. z 0.0.
ul. Wschodnia 40
44-119 Gliwice

spetnia wymagania: pkt. 12.2 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzgdzeniem zmieniajgcym
z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 1944/2012 z dnia 18.07.2012 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 485/BA/13 z dnia 11.12.2013 r., nr 6101/BA/12 z dnia 07.01.2013 r. wykonanych
w Zespole  Laboratoriow  Sygnalizacji Alarmu  Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB,
nr LE-2758/11/Z00NP z dnia 13.03.2012 r. wykonanych w Instytucie Techniki Budowlanej - Zespole Laboratoriéw
Badawczych.

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 1921/DC/CNBOP-PIB/2013.

Okres waznosci swiadectwa: od 20.12.2013 r. do 19.12.2018 r.
DYREKTO,R CNBOP-PIB

v %) \\X\ vv
wz. Zastepca Dyrekzora

ds. Certyfikacji i Dopuszczen

mt. bryg. mgr inz. Jacek Zboina
Jézefow, dnia: 20 grudnia 2013 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 1921/2013

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacze urzadzen przeciwpozarowych - Zasilacz do urzadzen sygnalizacji pozarowej, kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz urzadzen przeciwpozarowych i automatyki pozarowe;j

typu ZP135

Typ: ZP 135

Moduty dodatkowe systemu: -

Zakres temperatur pracy: 5°C++75°C

Stopien ochrony obudowy IP: 1P43

Wymiary (dlugosc x szerokosc x wysokosc): 350 x 390 x 140 mm

Zasilanie gtéwne - napiecie zasilania: 176 + 264 V AC

Maksymalny pobér pradu z sieci: 2A /230 V AC

Zasilanie awaryjne - typ akumulatoréw: kwasowo-otowiowe typu AGM (VRLA)

Maksymalna pojemno$é akumulatorow: ZP135-3,2A-1, ZP135-4,5A-1, ZP135-6,5A-1 — 18 Ah
ZP135-3,2A-2, ZP135-4,5A-2, ZP135-6,5A-2 — 24 Ah

Napiecie tadowania akumulatoréw w trybie pracy buforowej: 13,7V DC

Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy buforowej: Nie

Maksymalny prad tadowania akumulatorow: 1,5 A / akumulator

Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza: 20+ 27V DC

Obwody wyjsciowe - ilos¢ wyjsé: 2

Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii i przylaczonych do niej elementéw obwodu: 400 mQ (200 mQ)

Wyijscia przekaznikowe bezpotencjatowe, [szt.] (obcigzalnos¢ stykow [A] / [V]) 1

Zalecane typy kabli:

Zasilanie sieciowe: YLY 3x0,75 mm?, OMZ 3x0,75 mm?

Linie wej. / wyj.: HLGs 2x1,5 mm®

Linie sygnatowe YnTKSY 3x0,8 mm*

Linie sygnatowe dodatkowe: -

Klasa funkcjonalna: A

Klasa srodowiskowa: 2

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pézn. zm.) wyrob
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.
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DYREKTOR CNBOP-PIB

wz. Zastepca Dyrekt: ra
ds. Certyfikacji i Dopuszczen
mt. bryg. mgr inz. Jacek Zboina
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Jézeféw, dnia: 20 grudnia 2013 r.
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