
CNBOP-PIB 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 

im. Jözefa Tuliszkowskiego 

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
05-420 Jözeföw k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213 

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA 

Nr 1851/2013 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z pözn. zm.) 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej 

im. Jözefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek : 

Detectomat GmbH 

An der Strusbek 5 

D-22926 Ahrensburg Niemcy 

stwierdza, ze wyröb: 

produkowany przez: 

w zaktadzie produkcyjnym 

spetnia wymagania: 

Sygnalizator akustyczny typu Symphonie High Output 

Cooper Fulleon Ltd., 

Llantarnam Park, Cwmbran, 

Gwent NP44 3AW, Anglia 

Cooper Fulleon Ltd., 

Llantarnam Park, Cwmbran, 

Gwent NP44 3AW, Anglia 

pkt. 11.4 zatqcznika do rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewn^trznych 

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyroböw stuzqcych 

zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz 

mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroböw do uzytkowania 

(Dz. U. Nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporzadzeniem zmieniajacym 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) 

Dokumentacja: 

l .Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu n u m e r l 7 4 9 / 2 0 1 1 z dnia 16.12.2011 r. 

2.Sprawozdanie z badah nr 177/BA/13 z dnia 04.10.2013 r. wykonanych w Zespole Laboratoriöw Sygnalizacji Alarmu 

Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB, nr TE 221657 z dnia 05.09.2005 r. wykonanych w BRE Testing. 

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawc^ wymagah zawartych 

w umowie nr 1851/DC/CNBOP-PIB/2013. 

Okres waznosci swiadectwa: 

DYREKTOR CNBOP-PIB 

od 19.11.2013 r. do 18.11.2018 r. 

mtnjfyg. cfr inz. Dariusz Wröblewski 
Jözeföw, dnia: 19 listopada 2013 r. 
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CNBOP-PIB 

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE 
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 

im. Jözefa Tuliszkowskiego 

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA 

Nr1851/2013 

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJ^CE WYRÖB 

Sygnalizator akustyczny typu Symphonie High Output 

Napiecie zasilania - wartosc nominalna: 24 V D C 
Napiecie zasilania - dolna wartosö: 18 V D C 
Napiecie zasilania - görna wartosc: 28 V D C 
Prad dozorowania: O A 
Prgd alarmowania: maksymalnie 260 mA (w zaleznosci od sygnatu) 
Typ: A wewnetrzny 
Wymiary: 96 x 108 x 108 mm 

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI: 

Zgodnie z § 17 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie 

wykazu wyroböw stuzqcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, 

a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroböw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z pözn. zm.) wyröb 

powinien bye oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgeej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa. 

Strona 2/2 

DC/D-21/03.10.2011 


