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AFG-3 CENTRALA STERUJACA AUTOMATYKA POZAROWA

NOWOSC] "\  Zastosowanie:

Centrala zasila napieciem statym 24V urzadzenia wykonawcze (np. elektromagnesy,

elektrozaczepy), ktére w zaleznosci od zastosowania utrzymujg drzwi (bramy)

w pozycji otwartej (drzwi przeciwpozarowe) lub w pozycji zamknietej (drzwi

ewakuacyjne). Na skutek wymuszenia sygnatem alarmowym centrala zdejmuje

napiecie z linii urzadzen wykonawczych i sygnalizuje stan alarmowy.

Stosowane jako:

e sterowanie zasilaniem blokad bram, drzwi przeciwpozarowych i przegréd
w systemach ochrony przeciwpozarowej

. e sterowanie zasilaniem blokady drzwi ewakuacyjnych

e zasilanie i sterowanie innych urzadzer automatyki przemystowej (np. zawory

./'7&\ elektromagnetyczne) w instalacjach ochrony przed zagrozeniami chemicznymi,

\./— gazowymi, ekologicznymi itp.
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Dane techniczne:

napiecie zasilania: 230VAC 50Hz

napiecie wyjsciowe: 24VDC 1A

pobdr mocy: 40W

stopien ochrony obudowy: IP65

obudowa: PC kolor szary

masa: 3kg

sterowanie z: SSP, przycisku ROP i czujki dymowej

wyjscia bezpotencjatowe alarmu i awarii

wyijscie syreny 24VDC

awaryjne podtrzymywanie zasilania: wbudowane 2 akumulatory 1,3Ah/12V
aprobata techniczna, certyfikat zgodnosci i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP

AFG-3 1A 2x1,3Ah/12V 235x185x119mm

2 www.afg.poznan.pl
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