
Numer: 4.16.8201K 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  Nr 4/16

DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DE-TOX GDCe.K

Nazwa wyrobu:

Detektor tlenku węgla

2. Identyfikacja wyrobu

numer seryjny z rokiem produkcji

3. Zastosowanie wyrobu:

Mikroprocesorowy, dwuprogowy detektor tlenku węgla do 
wykrywania przekroczeń stężeń gazu CO w garażach, parkingach, 
tunelach i innych pomieszczeniach narażonych na ekspozycję 
toksycznego gazu.

4. Producent:

HEKATO electronics sp. z o.o. 
Ul.Robotnicza 4, 53-608 Wrocław

5. Upoważniony przedstawiciel:  n/d

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 4  (zał. V CPR)

7. Nazwa i numer jednostki notyfikowanej 
Deklaracja właściwości użytkowych dotycząca wyrobu budowlanego objętego 
normą zharmonizowaną:

Zakładowa Kontrola Produkcji 
norma zharmonizowana
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PN-EN50545-1 Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów toksycznych i palnych w 
garażach oraz tunelach. Część 1 podstawowa wymagania funkcjonalne i metody badań 
dotyczące wykrywania i pomiaru tlenku węgla oraz tlenku azotów 

EN61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna. Poziomy dopuszczalne 

PN-EN 50194-1 Urządzenia elektryczne do wykrywania gazów palnych w pomieszczeniach 
domowych -- Część 1: Metody badań i wymagania 

8. Europejski dokument oceny:  n/d

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Mierzony gaz tlenek węgla

Progi alarmowe Maksymalnie 4

Rodzaj czujnika elektrochemiczny

Kompensacja temperaturowa Tak

Gazy zakłócające wodór, niedobór tlenu

Zakres pracy temperatura:   -25..40 C

wilgotność:   <95% w.w.

Warunki techniczne

Klasa ochrony IP IP44 zgodnie z EN 60 529

Klasa niepalności UL94 HB

Odporność mechaniczna IK07 zgodnie z EN 62 262

Standardy

Emisja zakłóceń EN 50 081-1

Odporność na zakłócenia EN 50 082-1

Bezpieczeństwo EN 60 730

Zgodność z wytycznymi UE

Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/WE

Zgodność z normą PN/EN 50545
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10. Właściwości użytkowe wyrobu są zgodne z właściwościami użytkowymi 
deklarowanymi powyżej.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną 
odpowiedzialność producenta wyrobu.

   

W imieniu producenta:   

Wrocław, dn. 01-02-2016r. Michał Pawelec - Prezes Zarządu
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