—aumullers

Naped ramieniowy

HENEEEEEEFNEEEEENE



Admin
Ołówek

Admin
global

Ewa
Pencil

Ewa
Pencil


PrzEGLAD NAPEDOW FTA

Typ Odmiana Model Wysuw Moment Czas pracy Prad Zastosowa-  Montaz Funkcje
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LEGENDA
@ odpowiedni I nie zalecane

$12 = mikroprocesor do synchronizagji i programowania funkgji specjalnych
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DANE TECHNICZNE FTA

= Model 24V DC, S12
= Sita pchania/Sita ciagniecia 215 Nm /215 Nm

= Kat otwarcia 0 - 93 stopni
FTA600 R = Predkosc 2,0 stopnie/s (90° w 45 sekund)
= Wymiary obudowy 40 x 56 x 421 mm, aluminium
(Szeroko$¢ x Gtebokos¢ x dtugosc)
= Mechanizm otwierajacy Ramie 20 x 30 x 380 mm, aluminium
= \Wersja SOLO z rolka do drzwi napowietrzajacych
= Stopien ochrony IP32

= Model 24V DC, S12
= Sita pchania/Sita ciagniecia 215 Nm /215 Nm

= K3t otwarcia 0 — 93 stopni
= Predkosc¢ 2,0 stopnie/s (93° w 45 sekund)
= \Wymiary obudowy 40 x 56 x 421 mm, aluminium
(Szerokos$¢ x Gtebokos¢ x dtugosc)
FTAG600 DF = Mechanizm otwierajacy Ramie 20 x 30 x 380 mm, aluminium
= Wersja SOLO z konsolag do okien rozwiernych do wewnatrz
= Stopien ochrony P32

= Model 24V DC, 512

= Sita pchania/Sita ciagniecia 215 Nm /215 Nm

= K3t otwarcia 0 — 93 stopni
= Predko$c 3,0 stopnie/s (93° w 45 sekund)
= \Wymiary obudowy 40 x 56 x 421 mm, aluminium
(Szerokos¢ x Gtebokos¢ x dtugosc)
FTA600 GF = Mechanizm otwierajacy Ramie 20 x 30 x 380 mm, aluminium
= Wersja SOLO z szyna slizgowa do okien rozwienanych na zewnatrz

= Stopien ochrony IP32
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NareD RamiENiOwY FTA
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CEecHY cHARAKTERYSTYCZNE FTA600

B Dp naturalnej wentylagji, systeméw oddymiania, okien oddymiajacych NSHEV (EN12101-2) oraz napowietrzania
= Typy:
= R —zrolka: do otwierania drzwi do kata 90°
= DF -z konsola do otwierania i zamykania okien rozwiernych do wewnatrz do kata 90°
= GF -z szyna slizgowa do otwierania i zamykania okien rozwiernych na zewnatrz do kata 90°
® (Czas otwarcia 93° w 45 sekund
B Programowalny, beznapieciowy przekaznik
® \Wytrzymata konstrukcja odporna na korozje
B Prosta instalacja dzieki otworom montazowym w obudowe
B Programowalne parametry dzieki mikroprocesorowi S12
= Synchronizacja i sterowanie sekwencyjne bez dodatkowych urzadzen (max. 4 naped)
= Delikatny start przy otwieraniu i stop przy zamykaniu
= Kat otwarcia, sita, predkos¢
= Zmiana kierunku pracy przy przeciazeniu, wytaczenie po domknieciu
B Przewod z wtyczka podtaczeniowa
m Kompatybilne z M-COM dla automatycznej synchronizacji, wspotpraca z napedami w uktadzie ,, master-slave”, sterowanie sekwencyjne z

napedami ryglujacymi FV (S3/512)
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PrzyktaDY ZASTOSOWANIA FTA

Okno rozwierne (FTA600 DF/GF)

11

Drzwi (FTA600 R)

mnnl

Okno z zawiasami na dole (FTA600 GF)

7

Swietlik (FTA600 GF)
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