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1.0 Wprowadzenie

Centrala Pozarowa 6100 firmy Protec zostata zaprojektowana i wyprodukowana w Wielkiej Brytanii zgodnie
z obowigzujgcymi normami dedykowanymi projektowaniu systeméw  sygnalizacji pozarowej
(EN54 czesc¢ 2 4)

6100 jest 32 strefowag jednopetlowg centralg pozarowg, uzywajgcg cyfrowej adresowalnej technologii do
komunikacji z adresowanymi urzadzeniami serii 6000PLUS firmy Protec ( czujki, Reczne Ostrzegacze
Pozarowe, sygnalizatory, moduty itd. ).

Jako ze uczciwos¢ i wiarygodnos¢ systemu sygnalizacji pozaru ma zasadnicze znaczenie, 6100
nieprzerwanie monitoruje wszystkie krytyczne sciezki uszkodzen. Urzgdzenia petlowe detekcyjne/alarmowe
oraz potgczenia sg stale monitorowane w poszukiwaniu btedéw. Wbudowany zasilacz regularnie testuje sie
czy jest w pelni sprawny i czy akumulatory sg w dobrym stanie.

Wszystkie wykryte btedy sg wyswietlane na ekranie 6100, istnieje rowniez przekaznik uszkodzenia, ktory
moze by¢ podtgczony do innego systemu ( np. centrum monitoringu ) by zasygnalizowac ze centrala 6100
ma uszkodzenie i wymaga naprawy.

W $rodku 6100 nie ma zadnych elementow, ktére mogty by by € wymieniane przez
uzytkownika. Tylko kompetentna przeszkolona do takiej pracy osoba MUSI zaj a¢ sie pracami
wewn agtrz urz gdzenia. Do tego celu dost epna jest oddzielna instrukcja instalacji i serwisu.

c € Ten sprzet zostat wyprodukowany zgodnie z wymaganiami wszystkich majgcych zastosowanie
dyrektyw Rady UE.

Politykg Protec Fire Detection plc jest ciggte udoskonalanie produktow i z tego powodu rezerwujemy sobie
prawo do zmian w specyfikacji produktu w kazdym czasie bez wczesniejszego powiadomienia.

Btedy i pominiecia.
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2.0 Obowi gzki Uzytkownika

Wiasciciel systemu sygnalizacji pozaru ma specyficzne obowigzki w zakresie instalacji, testowania i
konserwacji systemu sygnalizacji pozaru.

BS5839 Cz. 1: 2013 Sekcja 7 stanowi ze uzytkownik systemu sygnalizacji pozaru musi desygnowac¢ jedng
osobe odpowiedzialng za wszystkie sprawy zwigzane z systemem sygnalizacji pozaru.

Przedstawione ponizej obowigzki nalezg do osoby przydzielonej do nadzoru nad SSP.

A Zaleca si e, zeby petn g kopi g BS5839 cz. 1: 2013 posiada ¢ dokladnie przeczyta ¢ izrozumie €.

2.1  Obowigzki Osoby odpowiedzialnej za system sygnalizacji pozaru.

* Upewnij sie, ze centrala sygnalizacji pozaru jest sprawdzana co najmniej raz na 24 godziny , aby
upewnic sie ze nie ma bledéw w systemie . Zgtasza¢ wszelkie btedy w ksigzce konserwacji

* Upewnij sie, ze na obiekcie znajdujg sie wytyczne, do prawidlowego testowania systemu
sygnalizacji pozaru (zgodnie z BS5839 Pt 1 : 2013 rozdziat 6 , przedstawiono w rozdziale 3.0
niniejszego dokumentu ) .

* Upewnij sie ze ksigzka serwisowa jest z wiasciwg datg i jest dostgpna podczas kontroli przez
uprawniona osobe. Przyktadowa ksigzka serwisowa jest dostepna w zigczniku 15 tego
dokumentu.

» Upewnij sie, ze wszystkie osoby z hastami dostepu do centrali sg przeszkolone z poprawnej
obstugi systemu i ze sg pewne tego co powinny zrobi¢ na wypadek pozaru.

* Upewnij sie ze fatszywe alarmy sg zminimalizowane.

» Upewnij sie, ze wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe nie sg zastoniete. Czujki musza
mie¢ przynajmniej 500mm wolnej przestrzeni w kazdym kierunku dookota nich.

» Ustanowienie potgczenia z osobami odpowiedzialnymi za zmiany i, lub konserwacje w budynku.

* Upewnij sie, ze kiedy zmiany zostang wprowadzone do systemu, schemat oraz instrukcje
zostang zaktualizowane.

* Upewnij sig, ze plan strefy, jesli taki jest wymagany, jest dostepny i zaktualizowany.

* Upewni sie ze wszystkie wymagane czesci zamienne do konserwacji systemu sg dostepne na
obiekcie.
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3.0 Rutynowe Testowanie Systemu

Rekomendacja do testowania system jest uszczego6towiona w BS5839 Cz. 1:2013 ( sekcja 6 )
Rutynowe testowanie jest szczegbétowo opisane ponize;.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Codzienna Kontrola Pracy Centrali

* Sprawdz czy dioda Zasilania $wieci sie.
e Sprawdz btedy w systemie i zapisz je do ksigzki konserwacji.

Test Cotygodniowy
Wykonaj codzienng kontrole pracy, opisang w pkt. 3.1 a nastepnie:

Podczas testu mozesz czasowo przemiesci¢ sie do testowanej strefy.
(zobacz rozdziat 14.6)

*  Wykonaj test diod ( ,test wskaznikéw” ) by sprawdzi¢ dziatanie wskaznikéw na panelu przednim
oraz brzeczka wewnetrznego.

* Upewnij sie ze Reczne Ostrzegacze Pozarowe oraz czujki nie sg niczym zastoniete.

 Uruchom Reczny Ostrzegacz Pozarowy lub czujke podczas normalnych godzin pracy by
upewnic¢ sie ze system sygnalizacji pozaru dziata prawidtowo.

» Cotygodniowo w danej strefie powinien by¢ testowany inny Reczny Ostrzegacz Pozarowy i
czujka, co pozwoli sprawdzi¢ wszystkie urzgdzenia i strefy.

* Upewnij sie, ze w systemie dziatajg sygnalizatory.

» Pamietaj aby sygnalizatory podczas testu nie byty wigczane na dtuzej niz 30 sekund. Osoby
przebywajace w budynku mogg pézniej nie odréznia¢ alarmu od testu.

Test Comiesieczny
Wykonaj cotygodniowy test zalecany w pkt. 3.2 a nastepnie:

¢ Jezeli jaki$ automatyczny generator uzywany jest jako czes¢ zasilania awaryjnego, to powinien
by¢ uruchamiany raz na miesigc poprzez symulowanie uszkodzenia zasilania podstawowego, i
w tym trybie pracowaé przynajmniej przez godzine.

e Wizualny przeglad akumulatoréw oraz ich potgczen. Sprawdz czy sygnalizatory dzialajg na
akumulatorach.

Test Kwartalny
Wykonaj comiesieczny test zalecany w pkt. 3.3 a nastepnie:

* Upewnij sie, ze rejestr system w ksigzce serwisowej jest aktualny i wszystkie wpisy sg aktualne.
Sprawdz czy wszystkie wpisane uszkodzenia zostaty haprawione.

Test Roczny
Wykonaj test kwartalny zalecany w pkt. 3.4 a nastepnie:

* Przetestuj wszystkie czujki, Reczne Ostrzegacze Pozarowe oraz wszystkie urzgdzenia
kontrolno- sterujgce czy pracujg poprawnie.

Test 5 Letni
Wykonaj test roczny zalecany w pkt. 3.5 a nastepnie:

N93-571-87 Wersja 2 NH Strona 7 z 32 © Protec Fire Detection plc 2013
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* Wykonaj petne sprawdzenie okablowania zgodnie z wytycznymi co do testowania i serwisu
zgodnymi z Krajowymi regulacjami dotyczacych kabli.

4.0 Poziomy Dost epu w 6100

Centrala 6100 posiada dwa poziomy dostepu dla uzytkownika, ktore pozwalajg na dostep uzytkownikom o
réznych poziomach autoryzacji do innych czesci systemu. Poziomy dostepu oraz opisy dostepnych w nich
funkcji, podane sg ponizej.

4.1  1-wszy Poziom Dostepu ( Uzytkownik Ogolny )
Poziom ten nie wymaga zadnego kodu i pozwala uzytkownikom, w dowolnym czasie sprawdzi¢

status centrali 6100. Informacje o pozarze, uszkodzeniu, blokowaniu, funkcji testu sg przejrzyscie
wyswietlone i rozr6znialne.

Wszystkie szczegOty na temat wyswietlacza znajduje sie w nastepnym punkcie.
Nastepujgce funkcje moga by¢ wykonane w 1-wszym Poziomie Dostepu.

» Dostep do 2 poziomu dostepu.

4.2  2-gi Poziom Dostepu ( Autoryzowany / Przeszkolony Uzytkownik )

2 Poziom Dostepu pozwala autoryzowanemu uzytkownikowi na dostep do poszczegdlnych
kluczowych funkcji systemu.

Aby wejs¢ do 2 poziomu dostepu albo nalezy wpisa¢ na klawiaturze kod dostepu albo przekrecic
tzw. Klucz strazacki. ( w zaleznosci od konkretnego modelu urzadzenia ).

Po wpisaniu kodu w 2 poziomie dostepu na wyswietlaczu pojawi sie napis “Poziom Uzytkownika
Dostepny” Aby przejs¢ dalej nacisnij przycisk O .

Aby wrécié do 1 poziomu nalezy przewingé menu do funkcji WYJDZ Z MENU i wcisngé przycisk .

Dla bezpiecze nstwa, centrala 6100 wroci do 1 poziomu bezpiecze nAstwa je zeli zaden
przycisk nie zostanie naci $niety w ci agu 1 minut e.

Nastepujgce funkcje dostepne sa w 2 poziomie dostepu.

e Uruchomienie sygnalizatorow

*  Wyciszenie alarméw

* Reset centrali po uruchomieniu sie alarmu

e Zaakceptowanie obecnych uszkodzeni lub alarméw ( Wyciszenie Brzeczka )
* Podglad uszkodzenie

» Podglad zablokowanych elementéw systemu

* Czyszczenie bledbéw systemu

* Testowanie diod wyswietlacza oraz brzeczka wewnetrznego

*  Wymiana urzadzenia petlowego na inne urzgdzenie tego samego typu
* Programowanie pojedynczej strefy w trybie testu pieszego

* Blokowanie stref

» Blokowanie wyjscia do UTA (jezeli jest w uzyciu )

» Blokowanie sygnalizatoréw oraz wyjsé

» Podglad licznika alarmoéw

* Ustawianie daty i czasu

» Podglad rejestru pozarow

» Podglad rejestru ogélnego
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5.0 Wskaznikii Przyciski w 6100

Centrala 6100 posiada kompaktowy ekran LCD na panelu przednim pozwalajgcy na wyswietlenie obecnego
stanu pracy urzadzenia. Rysunek 5.0 przedstawia wskazniki oraz przyciski..

Rysunek 5.0  Panel przedni centrali 6100 z wskaznikami i przyciskami.
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5.1  Wielofunkcyjny Wyswietlacz

Centrala 6100 na Ciekifokrystalicznym Wyswietlaczu ( LCD ) przejrzy$cie wyswietla swoj obecny status. W
normalnych warunkach LCD wyswietla napis SYSTEM W NORMIE lub DATE i GODZINE. Stan
wyswietlacza sie zmieni kiedy w 6100 wystgpig zdarzenia takie jak btedy, blokowania lub jest w trybie testu.

5.2  Gtéwne Wskazniki

Rzad 1 zawiera wskazniki takie jak Pozar, Uszkodzenie, Zablokowane oraz Test. Te lampki dajg czystg
informacje czy w 6100 wystepuje cho¢ jeden Pozar, Uszkodzenie, Zablokowany element lub jest w Tescie.

5.3  Wskaznik Uszkodzenia Strefy ( Rzad 2, pierwsze 16 stref)

Pozar w strefie jest wyswietlany jako migajaca czerwona dioda strefy i jednoczesnie towarzyszy jest Gtowny
wskaznik w rzedzie 1 POZAR.

Uszkodzenia w strefie wyswietlane jest gdy miga z6tta dioda strefy i jednoczesnie towarzyszy jest Glowny
wskaznik w rzedzie 1 USZKODZENIE.

Blokowanie w strefie jest wyswietlane gdy na state swieci z6lta dioda strefy oraz jednoczes$nie towarzyszy jej
Gltéwny wskaznik BLOKOWANIE.

Tryb testu w strefie wyswietlany jest gdy ciggle swieci sie z6ka dioda | jednoczesnie towarzyszy jej Glowny
wskaznik TEST.

5.4  Wpisywanie Kodu, Klawisze Nawigacji Menu

Klawisze po srodku panelu obstugi centrali 6100 uzywane sg do wpisywania kodu uzytkownika ( przyciski 1,
2, 3i4) oraz stuzg do nawigacji po menu systemu.

5.5  Przyciski: Uruchomienie Sygnalizatorow, Wyciszenie Sygnalizatorow, Kasowanie i
Wyciszenie Centrali

Te klawisze stuzg do obstugi funkcji centrali. Kod uzytkownika musi by¢ wpisany aby te klawisze staly sie
aktywne.
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6.0 Wskazniki Po zaru w 6100

Centrala 6100 informacje o pozarach na ekranie LCD oraz zapala sie wskaznik POZAR i odpowiednia
czerwona dioda strefowa. Ponizsze sekcje szczegdtowo opisujg poszczegoélne wskazniki.

6.1  Wigczony Gtéwny Wskaznik POZAR

Zapalony jest gdy centrala 6100 wykryje pozar w jednej ze stref lub zostanie zasygnalizowany
z innego urzadzenia poditgczonego do wejscia alarmowego.

A Nastepuje natychmiastowe wykonanie scenariusza po  zarowego w budynku.

6.2  Wielofunkcyjny Wskaznik Strefy - Miga Na Czerwono

W ten spos6b centrala 6100 informuje o wykryciu pozar w strefie. Zawsze towarzyszy temu gtéwny
wskaznik Pozar oraz szybko pulsujgcy wewnetrzny brzeczek. Pozar w strefie zawsze zmienia
wyswietlanie o btedzie strefy, blokowaniu lub trybie testu. Jest mozliwo$¢ skonfigurowania centrali by
dioda strefowa, w ktdrej pozar pojawit sie jako pierwszy swiecita sie na state.

7.0 Wskazniki Uszkodzenia w 6100

Gdy centrala 6100 wykryje uszkodzenie w jakiejkolwiek czesci system zasygnalizuje to zapaleniem
wskaznika Uszkodzenie. Wewnetrzny brzeczek bedzie wéwczas pulsowat powoli.

Gtéwny wskaznik Uszkodzenia Swieci stale to dodatkowo swieci sie inny(e) wskazniki pokazujgce doktadng
lokalizacje usterki.

Wskazniki uszkodzenia migajg do puki uszkodzenie nie zostanie zaakceptowane, ( poprzez nacisniecie
przycisku Wyciszenie Centrali w 2 poziomie dostepu ) po tym wskaznik uszkodzenia bedzie swiecit stale a
brzeczek wewnetrzny bedzie wyciszony. Kolejne uszkodzenia ponownie uruchamiajg brzeczek.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzen, btedéw powinny zosta¢ podjete nastepujgce dziatania:

e Sprawdzenie rodzaju usterki, nastepnie w 2 poziomie dostepu, akceptacja uszkodzenie poprzez
wcishiecie przycisku Wyciszenie Centrali.

» Whpisanie uszkodzenia do ksigzki serwisowej oraz podjecie dziatan naprawczych systemu.
We wszystkich przypadkach nale zy kontaktowa € sie z dziatem technicznym lub serwisem.

Po usunieciu usterki wskaznik automatycznie zgasnie.

Ponizsza sekcja podaje opis kazdego uszkodzenia.

7.1  Uszkodzenie Strefy

Centrala 6100 wyswietla uszkodzenia w 16 pierwszych strefach przy pomocy wielfunkcyjnych
wskaznikéw strefowych. Wszystkie uszkodzenia strefy wyswietlane sa réwniez na LCD. Giéwny
wskaznik uszkodzenia bedzie s$wiecit wraz z migajagcym wskaznikiem odpowiedniej strefy.
Wcisniecie Wyciszenie Centrali wytagczy brzeczek ale NIE spowoduje wylgczenia wskaznika
Swietlnego.

7.2  Uszkodzenia Systemu

Centrala 6100 przeprowadza samotestowanie by by¢ pewng ze oprogramowanie dziata poprawnie.
Jezeli zostanie wykryty btgd, zaswieca sie Uszkodzenie Systemu. To jest blad z zatrzaskiem i
mozna go wyczysci¢ tylko poprzez uzycie w menu funkcji ‘czys¢ biedy systemu’.
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.0

8.1

8.2

8.3

9.0

9.1

9.2

9.3

Uszkodzenie Sygnalizatoréw

Uszkodzenie jest wykryte na jednym lub wiecej sygnalizatoréw podtgczonych do petli lub na jednej
albo obu liniach sygnalizatoréw konwencjonalnych. Jeden lub wiecej sygnalizatorow moga nie
dziata¢ prawidtowo.

Uszkodzenie zasilania

Uszkodzenie jest wykrywane w zasilaczu centrali 6100. Moze by¢ spowodowane brakiem zasilania
230V lub uszkodzeniem akumulatoréw i ich obwodéw. Swieci sie ogdlna dioda Uszkodzenie oraz
dioda Uszkodzenie Zasilania.

Uszkodzenie zewnetrznego wyjscia zasilania 24V

Uszkodzenie zostato wykryte na dodatkowym wyjsciu 24V z ptyty centrali 6100. Przyczyng moze byc¢
brak zewnetrznego zasilnia 24V do zewnetrznych urzadzen lub zewnetrzne urzgdzenia pobierajg za
duzy prad. Pali sie ogolna dioda Uszkodzenia oraz razem z nig dioda Uszkodzenie Wyjscia 24V.

Uszkodzenie Panelu Repeater

Wykryto uszkodzenie na Repeaterze poditgczonym do centrali 6100 lub przewdd do repeatera jest
uszkodzony. Swieci sie Uszkodzenie Ogélne oraz Uszkodzenie Repeatera.

Uszkodzenie UTA

Uszkodzenie zostalo wykryte na monitorowanym przekazniku do UTA. Potgczenie do Strazy
Pozarnej nie jest dalej realizowane. Nalezy niezwlocznie powiadomi¢ serwis. Swieci sie
Uszkodzenie Ogdlnej oraz dioda Uszkodzenie Wyjscia Alarmu.

Wskazniki Elementéw Blokowanych w Centrali 6100

Blokowanie Strefy

Sygnaty typu Pozar i Uszkodzenie strefy, ktdra jest zablokowana sg wyttumione. Czujki i Reczne
Ostrzegacze Pozarowe w tej strefie nie przelgczg centrali 6100 w tryb alarmu.

Blokowanie Sygnalizatorow

Aktywacja i uszkodzenia z sygnalizatorow sg uniemozliwione. Sygnalizatory nie zostang
uruchomione w czasie pozaru.

Blokowanie wyjscie do UTA

Aktywacja i uszkodzenie wyjscia do UTA jest uniemozliwione. Wyjscie UTA nie zostanie
uruchomione w czasie pozaru.

Pozostate Wska zniki

Wskaznik Zasilania
Ten wskaznik swieci gdy 6100 ma zasilanie gtéwne lub jest zasilany z akumulatorow.

Alarm Wstepny

Jedne lub wiecej detektorow na petli jest bliski osiggniecia poziomu alarmu pozarowego. Zaleca sie
sprawdzenie i podjecia odpowiednich dziatan w obszarze w ktérym jest detektor zainstalowany.

Opdbznienia Wyjs¢
Ten wskaznik bedzie Swiecit gdy Instalator system ustawi jakiekolwiek op6znienia na wyjsciach,

sygnalizatorach, przekazniku do UTA. Wszystkie te urzgdzenia nie uruchomia sie od razu po
nadejsciu informacji o pozarze.
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10.0 Opdbznienia w Systemie

Opodznienia w centrali 6100 programowane sg podczas konfiguracji systemu, aby pozwoli¢ na zdefiniowanie
czasu zwioki po alarmie ze strefy urzadzen takich jak:

¢ Aktywacja Sygnalizatoréw.

* Aktywacja Wyjscia do UTA.

e Aktywacja Wyjs¢ Urzadzenh Sterujgcych.

Opdznienia moga by¢ uzyte na wypadek uruchomienia alarmu, aby pozwoli¢ obstudze na sprawdzenie
obiektu. Jezeli przyczyna aktywacji alarmu jest uzasadniona wyjscia alarmowe moga by¢ uruchomione
recznie. Jezeli przyczyna aktywacji byta fatszywa centrala 6100 moze by¢ zresetowana.

Tabela konfiguracji systemu 6100 misi by¢ skonsultowana zeby wiedzie¢ doktadnie, ktére wyjscia majg byé
opOznione i jakie czasy maja by¢ ustawione.

Jezeli przycisk Wyciszenie Sygnalizatorébw zostanie wcisniety w czasie trwania opéznienia, wyjscia
alarmowe nie zostang uruchomione po wygasnieciu opéznienia. Przetaczniki pozarowe globalne, nadal beda
aktywowane.

Opbznienia mog @ byé uruchamiane tylko z automatycznych detektorow. Uru chomienie

manualne w strefie ( uruchomienie R ecznego Ostrzegacza Po zarowego ) zawsze usuwa
wszystkie obecne opd znienia.

11.0 Ustawienia Koincydencji
Podczas konfiguracji, system moze by¢ zaprogramowany aby pracowat w trybie ‘koincydencji’.
Funkcja koincydenciji jest uzywana do zminimalizowania efektu fatszywych alarméw.

Funkcja koincydencji moze by¢ uzyta by zapobiec przelaczeniu sie wyjs¢ alarmowych w wybranych
obszarach do puki dwa, lub wiecej detektorow nie zostanie uruchomionych z kilku grup urzadzen.

To pozwoli po pierwszej aktywacji sprawdzi¢ obszar zanim centrala 6100 aktywuje scenariusz pozarowy.
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12.0 Odpowied z 6100 na Alarm (Po zar)

12.1 Detekcja Automatyczna

Jezeli aktywowana zostanie ktorakolwiek z czujek ( dymu, ciepta itd. ) centrala 6100 rozpozna to
jako sygnat automatyczny. Reakcja centrali na ten sygnat bedzie nastepujaca:

« Zaswieci diode ‘POZAR'.

*  Wigczy miganie diody strefowej oraz wyswietli opis zdarzenia na ekranie.

*  WIigczy szybkie pulsowanie brzeczka wewnetrznego.

» Aktywuje sygnalizatory tak jak zostalty zaprogramowane, uwzgledni op6znieniach.
» Aktywuje sygnatu do UTA, po ustalonych opéznieniach.

*  Aktywuje przekazniki w modutach i w centrali.

12.2 Detekcja Manualna

Jezeli w danej strefie zostanie uruchomiony Reczny Ostrzegacz Pozarowy, centrala 6100 odbierze
to jako sygnat manualny. Reakcja centrali na tego typu sygnat bedzie nastepujaca:

« Zaswieci diode ‘POZAR'.

e Zapali diode odpowiedniej strefy.

*  Wewnetrzny brzeczek bedzie szybko pulsowat.

» Bezzwtocznie uruchomi sygnalizatory tak jak zaprogramowano.

» Aktywuje przekazniki w modutach i w centrali tak jak zaprogramowano.
* Bezzwiocznie aktywuje sygnatu do UTA.

12.3 Aktywacja Koincydenc;ji
Prosze zobaczy¢ punkt 11.0

12.4 Woyciszenie Sygnalizatoréw

Wocisniecie przycisku Wyciszanie Sygnalizatoréw w 2 poziomie dostepu spowoduje wytaczenie
sygnalizatorow. Kolejny alarm spowoduje ponowne uruchomienie sygnalizatoréw.

12.5 Resetowanie centrali 6100 po Alarmie Pozaru
Po znalezieniu przyczyny alarmu (i wpisaniu jej do rejestru) i usunieciu jej centrale 6100 mozna
zresetowac. Jezeli wcisniety zostal Reczny Ostrzegacz Pozarowy musi by¢ on zresetowany lokalnie
przed resetem centrali. W 2 poziomie dostepu nacisnij przycisk Wyciszenie Sygnalizatoréw
nastepnie nacisnij przycisk Kasowanie. 6100 zresetuje wszystkie urzadzenia podtgczone do petli.
Proces ten potrwa okoto 20 sekund, podczas ktérych central nie wykryje nowych pozarow.

12.6 Nowa Strefa w Pozarze

Jezeli nowa strefa lub poprzednio wyciszona wejdzie ponownie w alarm, 6100 ponownie uruchomi
sygnalizatory i wigczy wewnetrzny brzeczek.

12.7 Manualna Aktywacja Sygnalizatoréw

W 2 poziomie dostepu nacisnij przycisk Uruchomienie Sygnalizatoréw aby ewakuowa¢ budynek.
Sygnalizatory zostang wigczone tak jak zostaly zaprogramowane ale Przekazniki Pozarowe jak i
wyjscie do UTA NIE ZOSTANA uruchomione.
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13.0 Status Wy swietlacza w 6100

Centrala 6100 na ekranie moze wyswietla¢ jeden 2z trzech gtownych standéw. Normalny,
uszkodzenie/zablokowany/test lub stan pozaru.

13.1 Wyswietlacz w Stanie Normalnym

Kiedy centrala 6100 nie ma informacji o pozarach, uszkodzeniach, blokowaniach lub nie jest w tescie, to
wtedy znajduje sie w warunkach Stanu Normalnego.

W tym trybie w 6100 bedzie Swiecita sie dioda zasilania oraz na LCD bedzie wyswietlane SYSTEM: W
NORMIE, jak pokazuje rysunku 13.0 pojawi sie DATA i GODZINA.

Rysunek 13.0 — Wyswietlacz w trybie W NORMIE

Protec 6100
D+H POLSKA

Dd/mm/rmr GG:MM:ss

13.2 Wyswietlacz podczas Stanu Uszkodzenie, Zablokowane lub Test

Jezeli system ma jedno lub wiecej uszkodzen, blokowan lub testéw, central 6100 wyswietli to co pokazano
na Rysunku 13.1.

Uszkodzeniom, blokowaniom i testom zawsze towarzysz $wiecenie gtébwnego wskaznika, plus oddzielne
wskazniki uszczegoétawiajgce indywidualne warunki.

Autoryzowany uzytkownik moze wpisa¢ kod 2 poziomu dostepu by zaakceptowac obecny status system
poprzez wcisniecie przycisku Wyciszenie Centrali lub uzyska¢ wiecej szczegdtowych informacji na temat
poszczegolnych btedow lub blokowaniach poprzez wejscie do menu centrali 6100.

Uszkodzenia, ktére nie zostang zaakceptowane beda uzywac pulsujgcego wskaznika. Zmieni sie on na
ciggty, kiedy uszkodzenie zostanie zaakceptowane.

Rysunek 13.1 — Wy$wietlacz w trybie Uszkodzern, Blokowari i Testu

Status Systemu
1 stre w test

3 zablokowane
2 uszko
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13.3 Wyswietlacz w Trybie Pozaru

Centrala 6100 wigcza stan alarmu (pozar) jezeli jedno lub wiecej urzadzen petlowych zadziata ( moze to by¢
wykrycie przez czujke pozar lub wcisniecie Recznego Ostrzegacza Pozaru ).

Centrala 6100 uruchomi sygnalizatory i sterowania tak jak zostaly zaprogramowane podczas konfiguraciji.

Zostanie zaswiecony wskaznik POZAR ( jezeli alarm jest w strefie 1 do 16 ) dodatkowo wielofunkcyjny
wskaznik odpowiedniej strefy bedzie Swiecit na czerwono.

Ekran przejdzie w tryb pozar (zmieniajgc stan z normalnego lub uszkodzenia). Zobacz Rysunek 13.2.

Wyswietlacz przejdzie w format wyswietlania: pierwsza strefa w pozarze w linii 1, ostatnia strefa w pozarze w
linii 2 i liczba stref w pozarze w linii 3.

Rysunek 13.2 — Wy$wietlacz Centrali 6100 w warunkach PozZaru

Pierwsza stre w poza 1
Ostatnia stre w poza 32

Pozar w 32 strefach
Enter po wjecej info

Autoryzowany uzytkownik moze wcisng¢ przycisk O w tym ekranie by dowiedzie¢ sie wigcej szczegdtowych
informacji na temat jakichkolwiek obecnych pozaréw. Na wyswietlaczu ukazg sie szczegOty pierwszego
urzgdzenia ktére wygenerowato alarm, naciskajgc przyciski A lub ¥ mozna przewija¢ wyswietlang
informacje pokazujgc opisy strefy dla danego urzadzenia, tekst adresu urzadzenia nastepnie czas i date w
ktdrej urzadzenie wygenerowato alarm.

Naciskajgc przyciski < lub » mozna zobaczy¢ nastepne urzgdzenie w pozarze.

Ekran w centrali 6100 automatycznie powrdci do trybu wyswietlacza Pozar jezeli nie zostanie nacisniety
zaden przycisk przez nastepne 30 sekund.

Rysunek 13.3 — Przykiad ekranu pokazujgcego informacje o pierwszym urzgdzeniu, generujgcym alarm.

Pozar 1z 3
Adres 2 optyczna

strefa 1
Dd/mm/rmr GG:MM:ss
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14.0 Menu Uzytkownika w 6100

14.1 Wejscie do Menu Sytemu w Centrali 6100

Po wpisaniu kodu uzytkownika w 1 poziomie dostepu, ‘POZIOM UZYTKOWNIKA DOSTEPNY’ tak jak
pokazuje rysunek 14.0. Przyciski: Uruchomienie Sygnalizatoréw, Wyciszenie Sygnalizatorow, Kasowanie i

Woyciszenie Centrali od teraz sg aktywne.

Po nacisnieciu przycisku enter (O0) mamy dostep do menu uzytkownika. Nawigacja po opcjach w menu jest
dostepna za pomoca przycisku <« lub ». Struktura menu pokazana jest na rysunku 14.0. Naciskajac O na
poszczegllnych opcjach wybieramy tg opcje menu.

14.2 Struktura Menu Uzytkownika
Rysunek 14.0 Struktura Menu Uzytkownika

!

Zobacz Uszkodzenia
Zob. pkt 14.3

!

Zobacz Zablokowane
Zob. pkt 14.3

!

Usun Btedy Systemu
Zob. pkt 14.4

)

Test Wska znikéw
Zob. pkt 14.5

!

Opcje Strefy
Zob. pkt 14.6 / 14.7

!

Zablokuj Opcje
Zob. pkt 14.8

!

Ustaw Czas i Dat e
Zob. pkt 14.9

!

Zobacz Licznik Alarm
Zob. pkt 14.10

!

Zobacz Po zary Rejest
Zob. pkt 14.11

!

Zobacz Ogolne Rejestr
Zob. pkt 14.12

!

Wyj$cie z Menu
Zob. pkt 14.13

¥
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14.3 Przegladanie Uszkodzen i Blokowan

Menu ZOBACZ USZKODZENIA i ZOBACZ ZABLOKOWANE pozwala uzytkownikowi zobaczy¢ obecne
uszkodzenia i blokowania na centrali 6100. Oba te opcje menu majg ten sam podstawowy format.

1.
2.

6.

Whpisz kod uzytkownika dostarczony z systemem i nacisnij przycisk O aby wej$¢ do menu systemu.

Uzywajgc przyciskbw <« i P nawiguyy do menu ZOBACZ USZKODZENIA Ilub ZOBACZ
ZABLOKOWANE, wcisnij przycisk 0.

Wyswietlane jest pierwsze zdarzenie, ( zilustrowane na rysunku 14.1 / 14.3 ) Jezeli nie ma obecnie
zadnych zdarzen centrala 6100 wyswietli ekran zobrazowany na rysunku 14.2 / 14.4, i nie bedzie
wydawanych zadnych tonéw bteddw.

Uzyj klawiszy < i » do nawigacji miedzy poprzednim a nastepnym zdarzeniem.

Uzyj klawiszy A i V¥ aby przelgczac sie pomiedzy czasem zdarzenia, opisem miejsca lub opisem
strefy. Prosze pamieta¢, ze w zaleznosci od rodzaju zdarzenia niektore z wyswietlanych opcji bedg
niedostepne.

Nacisnij przycisk O aby wyj$¢ z opcji i wréci¢ do menu gtéwnego.

Rysunek 14.1 Ekran Zobacz Uszkodzenia, ekran poczgtkowy

uszk 1z 6
uszk strefy

strefa 1
Dd/mm/rmr GG:MM:ss

Rysunek 14.2 Ekran z Brak Uszkodzen do Wyswietlenia

Zobacz uszkodzenia

Brak zdarz do zob.

Rysunek 14.3 Ekran z Zobacz Zablokowane

Zab1z6
Stre zablokowana
Strefa 3
Dd/mm/rr GG:MM:ss

Rysunek 14.4  Ekran z Brak Zablokowanych

14.4

Zobacz Zablokowane

Brak zda. do wys.
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Usun Btedy Systemu

Menu CZYSC BLEDY SYSTEMU pozwala uzytkownikowi zresetowaé systemowe btedy z zatrzaskiem, ktére
wystgpity w systemie.

1. Whpisz kod dostepu dostarczony z systemem i nacisnij przycisk 0 aby wej$¢ do menu.
2. Uzywajac przyciskéw < i » przejdz do CZYSC BLEDY SYSTEMU i naciénij przycisk O.
Obecne bledy systemowe zostang usuniete a wskaznik btedéw system przestanie swiecic.

Rysunek 14.5 Ekran z Usun Btedy Systemu

Menu gléwne

Usun bledy systemu

14.5 Testowanie Wskaznikéw Panelu Przedniego

Menu TEST WSKAZNIKOW jest uzywany do sprawdzenia dziatania wskaznikéw panelu przedniego, LCD i
wewnetrznego brzeczka.

1. Whpisz kod dostepu dostarczony z systemem i nacisnij przycisk 0 aby wej$¢ do menu.
2. Uzywajac przyciskéw <€ lub » przejdz do TEST WSKAZNIKOW i naciénij przycisk 0 aby uruchomié
test.

Wszystkie wskazniki bedg Swiecity, LCD wyswietli swoj tekst testowy (jak pokazano na rysunku
14.6) oraz wigczy sie wewnetrzny brzeczek. Test automatycznie zatrzyma sie po 5 sekundach (
prosze nie naciska¢ zadnego przycisku w tym czasie ).

Rysunek 14.6 Ekran z Testem Wskaznikéw

***lcd * test *line *1 ***
***lcd * test *line *2 ***
***lcd * test *line *3 ***
***led * test *line *4 ***

Power @ @  Sysiem Fault
Alarmnez Dizabled “. .liI Alarm Fault
Pre-Alam 3 .ﬂ Supphy Fault
Fire Linl Disabled g .ﬂ e Suppply Foult
[Fire Link Operated % é Repeat Fault
Kg el Cutputs Deloyed ? ? Fire Link Fault ENB4-2 84 j,'
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14.6 Ustawianie Strefy w Tryb testu Pieszego

Centrala 6100 pozwala na czasowe ustawienie pojedynczej strefy w tryb testu pieszego. W trybie tym,
urzgdzenie petlowe moze zosta¢ sprawdzone i po wczesniej ustawionym czasie 6100 automatycznie sie
zresetuje.

1. Wpisz kod dostepu dostarczony z systemem i nacisnij O aby wej$¢ do menu.

2. Uzywajgc przyciskbw <« i » znajdz menu OPCJE STREFY i naci$nij O aby wej$¢ do tego menu
(Rysunek 14.7).

3. Uzywajgc przyciskow <« i » wybierz odpowiednia strefe do testu.

4, Uzywajgc przyciskbw A i ¥ przesun kursor na TESTUJE i ustaw WEACZONY lub WYLACZONY

uzywajgc przyciskow « i ».
5. Kiedy wszystkie strefy bedg zaprogramowane nacisnij przycisk O by wréci¢ do menu giéwnego.
Strefa w trybie testu pieszego zaswieci gtdwny wskaznik testu wraz z wskaznikiem odpowiedniej strefy.

sygnalizatoréw ani przeka znika wyj $cia do UTA. Pami etaj aby wyt aczy ¢ stref @ z trybu testu

g Uruchomienie detektora w strefie zaprogramowanej w tryb testu pieszego nie aktywuje
pieszego gdy ju z test b edzie zako nAczony.

14.7 Blokowanie Strefy

Centrala 6100 pozwala blokowa¢ strefy. To znaczy, ze uszkodzenia i uruchomienia nie bede wyswietlane.
Pozary w zablokowanej strefie nie bedg wykrywane.

1. Whpisz kod uzytkownika dostarczony z systemem i nacisnij przycisk 0 aby wej$¢ do menu.

2. Uzywajac przyciskéw < i » przejdz do menu OPCJE STREFY i nacisnij przycisk O by wejs¢ do
menu (Rysunek 14.7).

3. Uzywajac przyciskow <€ i » wybierz odpowiednig strefe, ktéra ma by¢ zablokowana.

4, Uzywajgc przyciskow A i ¥ przesun kursor na WYLACZONE i uzywajgc przyciskébw <€ i » ustaw

na WELACZONY (zablokowana) lub WYLACZONY (nie zablokowana).
5. Nacisnij przycisk O by wréci¢ do menu gtéwnego.

Zablokowana strefa zapali gtéwny wskaznik blokowania wraz z odpowiednim dla tej strefy wskaznikiem.

alarmie. W taki przypadku centrala 6100 za $wieci ekran ostrzegawczy a nast epnie

g Moze zdarzy¢ sie, ze urzadzenia p etlowe w strefie, ktéra b edzie odblokowywana, b eda w
automatycznie si e zresetuje.

Rysunek 14.7 Ekran Opcji Strefy

opcje strefy
STRE 1

WYLACZONE WYLACZONY
TESTUJE WYLACZONY
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14.8 Blokowanie Sygnalizatorow i Wyjscia do UTA
Uzytkownik moze blokowa¢ poszczegdlne funkcje w 6100 by dopasowac system do warunkéw na obiekcie.

¢ Sygnalizatory ( petlowe i konwencjonalne ) mozna zablokowac. W taki wypadku oznacza to, ze jezeli
centrala wejdzie w tryb pozaru zadne sygnalizatory nie zastang wigczone. Uszkodzenia z tych urzadzen
nie beda wyswietlane.

e Przekaznik wyjscia do UTA mozna réwniez blokowaé, co spowoduje zabezpieczenie przekaznika przed
uruchomieniem lub generowaniem uszkodzen.

tych krytycznych cz esciach system. Je zeli nie wiadomo dlaczego system tak zostat

g Prosz e sprawdzi ¢ rekord konfiguraciji systemu ( dodatek 1 ) przed wp rowadzaniem zmian w
skonfigurowany NIE kontynuuj.

1. Whpisz kod dostepu dostarczony z systemem i nacisnij przycisk O by wejs¢ do menu.

2. Uzywajgc przyciskow <€ i » przejdz do menu ZABLOKUJ OPCJE i nacisnij O by wejs¢ do menu.
(Rysunek 14.8).

3. Nacisnij przycisk A i ¥ by zaswieci¢ opcje ktéra bedzie edytowana ( Kursor bedzie migat, przy opcji
obecnie wybranej ).

4, Nacisnij przycisk < i » by zmieni¢ stan podswietlonej opciji.
5. Nacisnij przycisk 0Oby zaakceptowa¢ zmiany i wréci¢ do menu gtéwnego.
Rysunek 14.8 Ekran Zablokuj Opcje

ZABLOKUJ OPCJE
ALARMY  WYLACZONE

UTA WLACZONE
Buczek WLACZONE

14.9 Ustawianie Czasu i Daty

Menu USTAW CZAS | DATE pozwala uzytkownikowi na ustawienie obecnej daty i czasu uzywanego prze
centrale 6100. Czas jest w formacie 24-godzinnym i jest uzywany do oznaczania alarmoéw, uszkodzen,
blokowan i testow.

1. Whpisz kod uzytkownika dostarczony z systemem i nacisnij przycisk O by wej$¢ do menu.

2. Uzyj przyciskow <« i » przejdz do menu USTAW CZAS | DATE, oraz nacisnij przycisk O . Zostanie
wyswietlona obecna data i czas ( Rysunek 14.9).

3. Nacisnij przyciski <« i » by przesungé migajacy kursor do numeru, ktéry ma byé edytowany i
nacisnij przyciski A i ¥ by ustawi¢ wybrang wartosc.

4. Nacisnij przycisk O by zapisa¢ zmiany w czasie i dacie oraz wroci¢ do menu giéwnego.

Rysunek 14.9 Ekran Ustaw Date i Czas

Ust Czas i Date

dd/mm/rr GG:MM
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14.10 Przegladanie Licznika Alarméw

Menu ZOBACZ LICZNIK ALARMOW pozwala uzytkownikowi na zobaczenie catkowitej liczby kiedy central
6100 byta w stanie alarmu od czasu ostatniego resetu licznika alarmow.

1. Whpisz kod uzytkownika dostarczony z systemem i nacisnij przycisk O by wejs¢ do menu.

2. Uzyj przyciskow <« i » przejdz do menu ZOBACZ LICZNIK ALARM i nacisnij przycisk O by wejs¢ do
menu (rysunek 14.10).

3. Nacisnij przycisk O by wyj$¢ do gidwnego menu.

Rysunek 14.10 Przykiad Ekranu z Licznikiem Alarmoéw

Zobacz licznik alarm

5 alarmy

14.11 Przegladanie Rejestr Pozarow
Menu ZOBACZ POZARY REJESTR pozwala uzytkownikowi zobaczyé dane o przesziosci centralli.

1. Whpisz kod uzytkownika dostarczony z systemem i nacisnij przycisk O by wejs¢ do menu.

2. Uzyj przyciskow <€ i » przejdz do ZOBACZ POZARY REJESTR i nacisénij przycisk O .

3. Ostatnie pozary sg wyswietlane jako pierwsze, jak pokazuje rysunek 14.11. Jezeli nie byto pozaréw
6100 wyswietli ekran z zilustrowany na rysunku 14.12 i wyda ton btedu.

4. Uzyj przyciskéw < i » by zobaczy¢ poprzednie lub nastepne zdarzenie.

5. Nacisnij przycisk O by wyj$¢ z tego menu i wréci¢ do menu gtéwnego.

Rysunek 14.11 Zilustrowanie ekranu Zob. Rejestr Pozaréw

Zdarzenie 001
Urzadze. w alarmie

DD /MM /RR GG:MM:SS
Adres 001

Rysunek 14.12 Brak Pozaréw do Wyswietlenia

Zobacz Pozary

Brak Zdarzen
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14.12 Przegladanie Rejestru Zdarzen Ogolnych
Menu ZOBACZ OGOLNE REJEST pozwala uzytkownikowi przegladaé w centrali zdarzenia nie pozarowe.

1. Whpisz kod uzytkownika dostarczony z systemem i nacisnij przycisk O by wejs¢ do menu.

2. Uzyj przyciskow <€ i » przejdz do ZOBACZ OGOLNE REJEST i nacisnij przycisk 0.

3. Ostatnie zdarzenia sg wyswietlone jako pierwsze, jak pokazuje rysunek 14.13. Jezeli nie byto
pozaréw 6100 wyswietli ekran z zilustrowany na rysunku 14.14, i wyda ton btedu.

4, Uzyj przyciskéw < i » by zobaczy¢ poprzednie lub nastepne zdarzenie.

5. Nacisnij przycisk O by wyj$¢ z tego menu i wréci¢ do menu gtéwnego.

Rysunek 14.13 Zilustrowanie ekranu Rejestru Zdarzen

Zdarz 001
Urza. uszk.

DD /MM /RR GG:MM:SS
adres 001

Rysunek 14.14 Brak Zdarzer do WySwietlenia

ZOBACZ GLOWNE ZDARZE

BRAK ZDARZEN

14.13 Wyjscie z Menu

Menu WYJSCIE Z MENU pozwala uzytkownikowi na wyjscie z menu i zapisanie wszystkich zmian, ktére
mogty by¢ zrobione.

1. Uzyj przyciskéw <€ i » przejdz do WYJSCIE Z MENU i naciénij przycisk 0.

2. Jezeli nie byto zadnych zmian w centrali 6100, wréci ona do wyswietlania podstawowego ekranu.
Jezeli byly jakies zmiany to zostanie wyswietlony ekran zapisu zmian ( Rysunek 14.15 ). Uzywaj
przyciskéw A i ¥ by wybraé¢ czy zmiany majg by¢ zapisane.

3. Nacisnij przycisk O by potwierdzi¢ i wréci¢ do ekranu podstawowego.

Rysunek 14.15 Ekran Zapisz Zmiany

Zapisac wszy. zmiany ?

TAK
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15.0 Dodatek 1 - Rekord Ustawie n Systemu Centrali 6100

Inzynier po uruchomieniu system musi uzupetni¢ ten formularz. To jest jedyny rekord w jaki system zostat
skonfigurowany i jak powinien by¢ bezpiecznie uzywany w przysztosci.

SZCZEGOLY KONFIGURACJI

System konfigurowany przez

Firma

SzczegOly system

Autoryzowany kod
uzytkownika

POLACZENIA POLACZONY DO /PROGRAMOWANY WYNIK

Uszkodzenie

Pozar

Class Change

Remote Alarm

UTA

Auxiliary 24V

Notatki:
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‘ STREFA OPIS STREFY / POLOZENIE PROGRAMOWANIE

1

10

11

12

13

14

15

16
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‘ STREFA OPIS STREFY / POLOZENIE PROGRAMOWANIE

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
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16.0 Dodatek 2 — Rejestr Zdarze n w Centrali 6100

Osoba odpowiedzialna za system sygnalizacji pozarowej powinna wypetia¢ poszczegodlne punkty na tym
formularzu za kazdym razem gdy zdarzenie (pozar lub uszkodzenie) wystgpi w systemie.

Nazwisko osoby odpowiedzialniej za system sygnalizacji pozaru
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6100 - Rejestr zdarze n

- PODJETE :
DATA CZAS STREFA SZCZEGOLY s ZAKONCZONE NAZWISKO
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- PODJETE <
DATA CZAS STREFA SZCZEGOLY DZIALANIE ZAKONCZONE NAZWISKO
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- PODJETE <
DATA CZAS STREFA SZCZEGOLY DZIALANIE ZAKONCZONE NAZWISKO
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- PODJETE <
DATA CZAS STREFA SZCZEGOLY DZIALANIE ZAKONCZONE NAZWISKO
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17.0 Dodatek 3 — Skrécona Instrukcja Obstugi Dziata A w 6100

17.1 Dostep do 2 Poziomu Dostepu
Uzyj klawiszy do wpisania kodu uzytkownika ( kod dostarczony z dokumentacja centrali ).

17.2 Powrét do 1 Poziomu Dostepu
Naci$nij przycisk 0w opcji WYJSCIE Z MENU.

17.3 Woyciszanie Wewnetrznego Brzeczka i akceptowanie Biezgcych Uszkodzen
Bedgc w 2 poziomie dostepu wcisnij przycisk Wyciszenie Centrali.

17.4 Wigczanie Sygnalizatorow
Bedac w 2 poziomu dostepu wcisnij przycisk Uruchomienie Sygnalizatoréw.

17.5 Woyciszanie Sygnalizatoréw

Bedac w 2 poziomu dostepu wecisnij Wyciszenie Sygnalizatoréw. Przyszie alarmu spowodujg
ponowne uruchomienie sygnalizatoréw.

17.6 Resetowanie Centrali 6100

A Sprawd z przyczyn e alarmu przed zresetowaniem centrali

Upewnij sie, ze przyczyna alarmu zostata usunieta a Reczne Ostrzegacze Pozarowe lokalnie
zresetowane.

Bedac w 2 poziomie dostepu wcisnij przycisk Wyciszenie Sygnalizatorow nastepnie przycisk
Kasowanie.

17.7 Testowanie Wskaznikow i Wewnetrznego Brzeczka

W 2 poziomie dostepu przejdz do opcji TEST WSKAZNIKOW i wcinij 0. Centrala 6100 zacznie
petny test wskaznikow. Nie wciskaj zadnych przyciskow w podczas testu.

17.8 Ustawienia Daty i Czasu

W 2 poziomie dostepu przejdz do opcji USTAW CZAS | DATE i wcisnij przycisk 0. Wpisz date i
czas w formacie 24 godzinnym.
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