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G-SND sygnalizator akustyczny przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych
wybuchem EX, a także we wzmocnionej wersji "Ex de"certyfikowany
do zagrożeń środowisk stref gazowych- grupa IIC.
Wykonany z materiałów niemetalowych spełniających wymagania stref morskich
oraz lądowych, odporny na działanie agresywnego środowiska.
 
Sygnalizator akustyczny wyposażony jest w kilka tonów dźwięków- dzięki czemu
przy zastosowaniu odpowiednich kombinacji wejść można uzyskać unikalny dźwięk
dla systemu alarmowego.
Dodatkowo istnieje możliwość doposażenia sygnalizatora w odpowiednie
akcesoria umożliwiające łączednie sygnalizatorów modularnie razem z sygnalizatorami
akustycznymi lub tworzenie mieszanych kombinacji.
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Sygnalizator posiada następujące certyfikaty:

SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY 
G-SND GLOBAL SERIES 

*sygnalizatory EX pod indywidualne zamówienie

 
• dostępne pierścienie wskaźnikowe w 6 kolorach 
• opcje zasilania 24 VDC, 120 VAC, 230 VAC 50/60 Hz
• 15 ustawień tonów 
• niemetaliczna konstrukcja zapewniająca odporność na korozję
• odpwiednie dla strefy 1,21 EX; IECEx, ATEX, Ex d IIC and Ex de IIC
• szeroka gama akcesoriów
• temperatura pracy: -55 C do + 78C
• II 2GD Ex d IIC Gb, Ex tb  IP66. T6 @ 58ºC; T5 @ 70ºC
• II 2GD Ex de IIC Gb, Ex tb  IP66. T6 @ 58ºC; T5 @ 70ºC
• ATEx: Baseefa15ATEX0153X
• IECEx: IECEx BAS 15.0102X

SPECYFIKACJA:
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SYGNALIZATOR OPTYCZNY G-SND SCHEMAT: 

*sygnalizatory EX pod indywidualne zamówienie

 

G SND MVN D 

KONFIGURACJA DO ZAMÓWIENIA

NAPIĘCIE 
MV Multi voltage 

024 24VDC 

KONFIGURACJA 
D - Ex d
Surface Mount 
T - Ex d
U-Bracket 

E - Ex de
Surface Mount 

MODEL     TYP
  AKUST. 

T - Ex d
U-Bracket 

D - Ex d
Surface Mount 

E - Ex de
Surface Mount 

 
120 120VAC 

230 220-240
            VAC 


