Bierva Ochrova F rzediwpozarona

ALFASEAL

Materiaty OGNIOCHRONNE

ASTRO STRIP TB

Uszczelka ognioszczelna/dymoszczelna TDS KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Peczniejgca grafitowa uszczelka w rekawie PCV zamocowana do skrzydta
drzwiowego lub oscieznicy, w warunkach pozaru powieksza swdj oryginalny
rozmiar wielokrotnie i uszczelnia luke dookota drzwi zapewnigjgc bezpieczng
bariere przeciwogniowq, przeciwdymowq i przeciw przedostaniu sie gorgcych
gazéw. Ochronna uszczelka przeciwogniowa jest dostepna w wersji z lub bez
nylonowej szczotki. Wszystkie uszczelki posiadajg tasme samoprzylepng w celu
utatwienia montazu.

ZASTOSOWANIE

Uszczelka przeciwpozarowa. Ochrona przeciwogniowa i przeciwdymowa.

SPOSOB MONTAZU

Jedli drzwi pozarowe lub oscieznice/futryny nie zostaty wczesniej nafrezowane,

nalezy sprawdzi¢ dane techniczne producenta, w celu ustalenia rozmiaru i ilosci
wymaganego  uszczelnienia  peczniejgcego.  Szeroko$¢  frezu powinna

uwzglednia¢ margines ze wzgledu na kurczliwo$¢ drewna lub farbe, dlatego tez  Zgodnie z normg EN ISO 9001:2000

polecane jest frezowanie o 3% szersze od wybranego rozmiaru uszczelnienia. Zgodnie z normq B$476 paragraf 22 & 31.1
Zaleca sie, aby szczelina pomiedzy drzwiami a futryng nie powinna by¢ wieksza

niz 4 mm. W celu zamontowania uszczelki, nalezy usung¢ papier zabezpieczajgcy

z tasmy samoprzylepnej i przycisngé doktadnie uszczelke w miejscu frezowania na TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE

catej dtugosci.

Przechowywadé w warunkach suchych
i chtodnych; w temperaturze
od +5°C do +25°C.

TABELA DOSTEPNOSCI

Artykut nr Odpornosé ogniowa Wymiary

AF1004TBXXX 30 min 10mmx4mmx2,1m

AF1504TBXXX 30 min 15mmx4mmx2,1m

AF2004TBXXX 60 min 20mmx4mmx2,1m

AF2504TBXXX 60 min 25mmx4mmx2,1m

AF3004TBXXX 60 min 30mmx4mmx2,1m
XXX — kolor; WHT — biaty, BRN- brgzowy
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