‘pca|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
nuar ~ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

-v i im. Jozefa Tuliszkowskiego
IM N R PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2801/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy na wniosek:

Eaton Electronic Products Limited
Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 3AW, Wielka Brytania

stwierdza, ze wyrob: Sygnalizator akustyczno-optyczny typu ROLP LX Wall Base w odmianach ROLP
+ ROLP LX Wall Base, ROLP 5V + ROLP LX Wall Base oraz ROLP MAXI LX Wall Base
w odmianach ROLP Maxi + ROLP LX Wall Base, ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

produkowany przez: Eaton Electronic Products Limited
Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 3AW, Wielka Brytania

w zakfadzie produkcyjnym: Eaton Electronic Products Limited
Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 3AW, Wielka Brytania

spetnia wymagania: pkt 11.4 oraz 11.5 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuigcych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)
Dokumentacja:
1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3895/2016 z dnia 20.10.2016 r.
2. Sprawozdania z badan nr DE 13 00 36 z dnia 02.08.2013 r., nr DE 13 00 36 A z dnia 27.08.2013 r., nr LE 13 00 32
z dnia 02.08.2013 r. wykonanych w laboratorium CNPP, sprawozdania z badan TE219450 z dnia 24.03.2004 r., TE259614
z dnia 15.06.2011 r., TE277694 z dnia 15.11.2012 r. wykonanych w BRE Testing oraz sprawozdania z badan nr 862/BA/14
z dnia 03.10.2014 r. (wraz z poprawka z dnia 21.10.2014 r.), nr 1922/BA/16 z dnia 01.08.2016 r. wykonanych w Zespole
Laboratoridow Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki PoZarniczej BA CNBOP-PIB.
Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych w umowie
nr 2801/DC/CNBQP-PIB/2016.

Okres waznosci Swiadectwa: 3{&;@0(29-1'8 3 do 14.12.2021r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2801/2016
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu ROLP LX Wall Base w odmianach ROLP + ROLP LX Wall Base, ROLP S5V + ROLP LX Wall Base
oraz ROLP MAXI LX Wall Base w odmianach ROLP Maxi + ROLP LX Wall Base, ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

Odmiana:

ROLP + ROLP LX Wall Base

Napiecie zasilania [V DC]:

9+60

Prad dozorowania [A]:

Prad alarmowania [A]:

0,007+0,100 (w zaleznosci od ustawien)

Poziom diwieku (1m) [dB]:

100

Czestotliwosc i wzor dzwieku:

Podano na szostej stronie Swiadectwa dopuszczenia.

Sygnalizator gtosowy: nie
Czestotliwosc btyskania [Hz): 0,5/1
Barwa Swiatta: czerwona

Kategoria sygnalizatora:

W-24-75/W-21-22

Funkcja synchronizacji: tak
Synchronizacja komunikatu: nie dotyczy
: A B
Typ srodowiska pracy:
P wiska pracy z podstawg S z podstawa D+U
Stopien ochrony IP: 216G 33C

Sposoéb zamocowania:

natynkowy montaz do sciany

Masa [g]:

Wymiary [mm]: 135x95x 95
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
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st. bryg. dr inz. Pawet Janik
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Jozefow, dnia: 15 pazdziernika 2018 r.
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05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2801/2016
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu ROLP LX Wall Base w odmianach ROLP + ROLP LX Wall Base, ROLP SV + ROLP LX Wall Base
oraz ROLP MAXI LX Wall Base w odmianach ROLP Maxi + ROLP LX Wall Base, ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

Odmiana:

ROLP Makxi + ROLP LX Wall Base

Napiecie zasilania [V DC]:

9:60

Prad dozorowania [A]:

Prad alarmowania [A]:

0,007+0,260 (w zaleznosci od ustawien)

Poziom dzwieku (1m) [dB]:

110

Czestotliwosc i wzor dzwieku:

Podano na szostej stronie swiadectwa dopuszczenia.

Sygnalizator gtosowy: nie

Czestotliwosc btyskania [Hz]: 05/1

Barwa Swiatta: czerwona

Kategoria sygnalizatora: W-24-75/W-21-22

Funkcja synchronizacji: tak

Synchronizacja komunikatu: nie dotyczy

Typ srodowiska pracy: S md;:awa 5 5 podst:wq D4l
Stopien ochrony IP: 21C 33C

Sposéb zamocowania:

natynkowy montaz do sciany

Wymiary [mm]:

135x95x 95

Materiat obudowy:

tworzywo sztuczne

Masa [g]:

300
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Jozefow, dnia: 15 pazdziernika 2018 r.
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2801/2016
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu ROLP LX Wall Base w odmianach ROLP + ROLP LX Wall Base, ROLP SV + ROLP LX Wall Base
oraz ROLP MAXI LX Wall Base w odmianach ROLP Maxi + ROLP LX Wall Base, ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

Odmiana:

ROLP SV + ROLP LX Wall Base

Napiecie zasilania [V DC]:

9+60

Prad dozorowania [A]:

Prad alarmowania [A]:

0,007+0,100 (w zaleznosci od ustawien)

Poziom dzwieku (1m) [dB]:

100

Czestotliwosc | wzor dzwieku:

Podano na szostej stronie Swiadectwa dopuszczenia.

Sygnalizator gtosowy: nie
Czestotliwosc btyskania [Hz]: 05/1
Barwa Swiatta: czerwona

Kategoria sygnalizatora:

W-24-75/W-21-22

Funkcja synchronizacji: tak
Synchronizacja komunikatu: nie dotyczy
A B
Typ srodowiska pracy:
P RIEY z podstawg S z podstawg D+U
Stopien ochrony IP: 21C 33C

Sposéb zamocowania:

natynkowy montaz do sciany

Wymiary [mm]:

135x95x 95

Materiat obudowy:

tworzywo sztuczne

Masa [g]:
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2801/2016
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu ROLP LX Wall Base w odmianach ROLP + ROLP LX Wall Base, ROLP SV + ROLP LX Wall Base
oraz ROLP MAXI LX Wall Base w odmianach ROLP Maxi + ROLP LX Wall Base, ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

Odmiana:

ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

Napiecie zasilania [V DC]:

9+60

Prad dozorowania [A]:

Prad alarmowania [A]:

0,007+0,260 (w zaleznosci od ustawien)

Poziom diwieku (1m) [dB]:

110

Czestotliwosc i wzor dzwieku:

Podano na szostej stronie swiadectwa dopuszczenia.

Sygnalizator gtosowy: nie
Czestotliwosc btyskania [Hz]: 05/1
Barwa Swiatta: czerwona

Kategoria sygnalizatora:

W-24-75/W-21~-22

Funkcja synchronizacji: tak
Synchronizacja komunikatu: nie dotyczy
5 ; A B
Ty seodowlska peacy: z podstawq S z podstawa D+U
Stopien ochrony IP: 21C 33C

Sposob zamocowania:

natynkowy montaz do sciany

Wymiary [mm]:

135 x 95 x 95

Materiat obudowy:

tworzywo sztuczne

Masa [g]:
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05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 2801/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczno-optyczny typu ROLP LX Wall Base w odmianach ROLP + ROLP LX Wall Base, ROLP SV + ROLP LX Wall Base
oraz ROLP MAXI LX Wall Base w odmianach ROLP Maxi + ROLP LX Wall Base, ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

Odmiana: ROLP + ROLP LX Wall Base

800-970 Hz; 1000 ms

500-1200 Hz; rosngcy przez 3500 ms, nastgpnie cisza przez 500 ms
1200-500 Hz; 1000 ms

970 Hz; ciggty sygnat

990 Hz; ciagly sygnat przez 250 ms, nastepnie 650 Hz przez 250 ms
510 Hz; ciagty sygnat przez 250 ms, nastepnie 610 Hz przez 250 ms

Czestotliwosc i wzor dzwieku:

& 1 A

Odmiana: ROLP Maxi SV + ROLP LX Wall Base

800-970 Hz; 1000 ms

500-1200 Hz; rosnacy przez 3500 ms, nastepnie cisza przez 500 ms
1200-500 Hz; 1000 ms

970 Hz; ciagly sygnat

990 Hz; ciggly sygnat przez 250 ms, nastepnie 650 Hz przez 250 ms
510 Hz; ciagly sygnat przez 250 ms, nastepnie 610 Hz przez 250 ms

Czestotliwosc | wzor dzwieku:

D NEREEE 1. =

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, %{h.%F'f:th-§5' poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrdb powinien by¢
oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkoweniimardisrmineiszego swiadectwa.
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