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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J6zefa Tul iszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow klotwocka, ul. Nadwislafiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZEN IA

Nr 3764/20L9
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo2arowej

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpo2arowej
im. Jdzefa Tuliszkowskiego - padstwowy Instytut Badawczv na wntoseK:

Eaton Electric 50. z o.o.
ul. Galaktyczna 30

80-299 Gdaisk

Centrala sygnalizacji poiarowej oraz zasilacz urzadze6 przeciwpoiarowych
typu CF3000

Eaton Electrical Systems Ltd
Wheatlev Hall Road Doncaster
South Yorkshire DN2 4NB, Wielka Brvtania

Eaton Electrical Products Ltd
Llantarnam Park, Cwmbran
Gwent NP44 3AW, Wielka Brytania

pK. 10.1, 12.2 zal4cznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
iAdministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrob6w sluiqcych
zapewnieniu bezpieczeistwa publicznego lub ochronie zdrowia i iycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w
do uiytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. LOOz, z ZOLO r., Nr 85, poz. 553 i z ZO18 r.,
poz.984)

1. wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 4909/2018 z dnia 12.10.2018 r.
2. sprawozdanie z badad nr TE 226655 z dnia 08.04.2019 r., nr TE 238340 z dnia 05.04.2019 r.,

nr E123453-1000 lssue: 1.0 z dnia 29.09.2016 r., nr TE 250401 Revision 1 z dnia 06.O1.2Oi.L t- i nr fE 275947
z dnia 18 08.2005 r. wykonanych w BRE Testing oraz sprawozdanie z badad nr L7oL/BA/1g z dnia 28.06.2019 r.,
nr 3354/BA/07 i 4036/BAl08 z dnia 30.05.2008 r. wykonanych w Zespole Laboratori6w Sygnalizacji Alarmu po2aru
iAutomatyki Po2arniczej - BA CNBOp-plB

3. Protok6l z badari nr 1793/2073 z dnia o7.o7.2oL7 r. wykonanych w Zespole Laboratori6w sygnalizacji
AIarmu PoZaru iAutomatyki pozarniczej BA CNBOp-plB.

swiadectwo jest wa2ne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcq wymagari zawartych
w umowie nr 3764/DClCNBOP-plB/2019.

Okres wa2noici Swiadectwa: od, L7.O7,ZOlg r. do L6.O7.ZOZ4 r,

DYREKTOR CN BOP-PIB

:-.--- T'\ v
wz. Zastqpca Dyrektora ds. Certyflkacji iDopuszczed

J6zef6w, dniai 17lipca 2019 r.
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h CENTRU M NAU KOWO.BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. J6zefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 J6zefow Uotwocka, ut. NadwislaRska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3764/2O19

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji poiarowej oraz zasilacz urzedze6 przeciwpoiarowycn

AC 063

typu CF3000

Tvp: cF3000
Rodzaj centrali: aoresowatna
Stopie6 ochrony obudowy: rP 30
Zakres temperatur pracy: -5 "C + +40 'C
Wymiary (dl. x szer. x wys.): 395 x495 x 125 [mm]
Wersja oprogramowania: v1.i
Zasilanie g16wne - napiecie zasilania: 23O V AC l-75%, +rO%)

Maksymalny pob6r pedu z sieci: 0,75 A
Wewnqtrzne napiqcie robocze: 27 V DCI-\O%, +IO%I
Zasilanie awaryjne - typ akumulator6w: kwasowo-olowiowe
Maksymalna pojemn056 akumulato.6w: 4x 12 Ah
N a piqcie ladowa nia akumulato16w: 27,4V DC

Maksymalne rezystarcja wewnetrzna baterii: 4A
Linie dozorowe -rodzaj linii dozorowych: petlowe
Liczba linii dozorowych: 4 sztuki
Maksymalna liczba elementdw na linii dozoroweil 200 sztuk
Napiecie linii dozorowej: 27 v OC l-7OY", +lOY.)

Maksymalny prqd w stanie dozoru: 0,2 A
Nadzorowane linie sygnatowe: 4 sztuki
Wejicia:

Wyjscia: 4 sztuki

,1

;
DYREKTR CN BOP-PtB

' ;, i.i(
wz. Zastqpca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczed
st. bryg- dr in2. Jacek Zboina

l6zef6w, dnia: lT lipca 2019 r.
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b C E NTRU M NAU KOWO.BA.DAWCZE
OCH RO NY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 J6zef6w k/Otwocka, ul. NadwiSlanska 213

SwtRoecrwo DoPUszczEN tA

Nr 3754/20L9

DANE TECHNICZN E IDENTF|KUJACE WYROB

Centrala sygnalizacii poiarowej oraz zasilacz urzEdzei przeciwpoiarowych

Elementy skladowe wyrobu (podstawowe i opcjonalne): ADF6 Back; YPCB2153; YPC82147; YPCB2148; ADF6screen; YPCB2185;

.ADF6DISPCOVER; ADF6FACIA; ADF6PRINTDOOR; BAT-NP12-12; ADF6HINGE; ADF6OPFACIA; ADFSPRINTER; YPCB2187;
y P CA2r37 t v P C82379| Y P C82433; v P C82222; YPCB2145LED; YPCB2202i YPCBNCDRUL

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z 5 :17 rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnqtrznych iAdministracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie

wykazu wyrob6w sluzqcych zapewnieniu bezpiecze6stwa publicznego lub ochronie zdrowia i2ycia oraz mienia,

atak2e zasad wydawania dopuszczenia tych wyrob6w do uzytkowania (Dz. U. Nr L43, poz. 7oo2,

z 2010 r., Nr 8,5, poz. 553 i z 2OL8 (., poz.98a) wyr6b powinien byd oznakowany znakiem jednostki dopuszczajAcej

i dodatkowo iru\nerem niniejszego 6wiadectwa.

DYREKTOR CN BOP-PIB

wz. Zastqpca Dyrektora ds. certyflkacji i Dopuszczefi

st- bryg. dr in2. Jacek Zboina

DC|D-Z1t?1.Oli.2014

AC 063

typu CF3OOO

Dane podstawowe funkcji zasilenia;

Rodraj zasilania: eleKryczne

Zakres temperatur pracy:

Stopieh ochrony obudowy: rP 30

ldenMkacja obudowy oraz minimalne i maksymalne wymiary:
zasilacz znajduje sie we wsp6lnej obudowie

z centrala sygnalizacji potarowej typu CF3000

Wyjscrowy prEd obciq2enra l-^,i 0,28 A

WyjSciowy prEd obciq:enia l.*b: 0,98 A

Obwody lvyjiciowe: zakres na piqi wyj(ciovrych zasilacza: 18,5 +29,5 V DC

Zasilanie podstawowe:

Zasilanie podstawowe - napiecie zasilania: 23O v AC l-75%, +7O%)

Obwody wejiciowe - liczba wejii: 1

Maksymalny pob6r prEdu z sieci: 5A

Zasilanie rezerwowei

Typ akumulato16w: kwasowo-olowiowe

Maksymalny prad ladowania akumulator6w: ],A

Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii
i przyfdczonych do niejelementdw obwodu:

4n

Mak5ymalna pojemnoSi akumulato16w: 4x 12 Ah

Napiqcie tado\^rania akumulator6w
w trybie pracy buforowej:

27,4V DC

Kompensacja temperaturowa napiecia
w trybie pracy buforowej:

l6zef6w, dnia: 17 lipca 2019 r,
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