Bierva Ochrova P raecwpozarowa 2N ALFASEAL
INTU FR COLLAR [GROUP]

Kotnierz ogniochronny TDS KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Kotnierz INTU FR COLLAR sktada sie z elastycznego wktadu wykonanego
z materiatu na bazie grafitu, peczniejgcego pod wptywem temperatury powyzej
140°C oraz zewnetrznej obudowy wykonanej z blachy stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie powtokg malarskg w kolorze czerwonym. Stalowa obudowa
kotnierza jest wyposazona w zamek stuzgcy do spinania kohcdw i stabilizowania

go na rurze oraz uchwyty montazowe mocujqgce kotnierz do przegrody.

ZASTOSOWANIE

INTU FR COLLAR stuzy do ogniochronnego zabezpieczenia przejs¢ rur

z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE) przez przegrody oddzielenia

pozarowego (sciany elastyczne, sciany sztywne, stropy).

ZLGODNOSC

Europejska Ocena Techniczna:

w frakcie opracowania SPOS()B MONTAiU
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

DoP 2/2019

Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych. Szczeliny pomiedzy otworem w  $cianie lub

stropie a $ciankq rury nalezy wypetni¢ akrylowqg

TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE

masq ogniochronng.

Przechowywac¢ w warunkach suchych i chtodnych;
w temperaturze od +5°C do +25°C.

DOSTEPNOSC

Materiat peczniejgcy

Typ ‘ LS (szerokosé x grubosc¢)

INTU FR COLLAR 32 A000023 30mm x 4mm

INTU FR COLLAR 40 A000024 30mm x 4mm 1. Dopasowac 2. Spig¢ kotnierz

INTU FR COLLAR 55 A000025 30mm x émm kotnierz INTU FR COLLAR

INTU FR COLLAR 63 A000026 30mm x 6mm INTU FR COLLAR za pomocq zamka

INTU FR COLLAR 82 A000027 30mm x 8mm do rury

INTU FR COLLAR 90 A000028 30mm x 8mm -

INTU FR COLLAR 110 A000029 30mm x 10mm ]

INTU FR COLLAR 125 A000030 40mm x 14mm

INTU FR COLLAR 160 A000031 40mm x 18mm

INTU FR COLLAR 200 A000032 60mm x 20mm

INTU FR COLLAR 250 A000149 150mm x 30mm

INTU FR COLLAR 315 A000150 150mm x 30mm l
3. Uzy¢ kotkdw 4. Szczeliny wypetnic

llowych do montazu ogniochronng masqg

w przegrodzie akrylowqg
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Kotnierz ogniochronny TDS KARTA TECHNICZNA

DETALE ROZWIAZAN

Rys. 1. Przejscie w scianie

1 - $ciana sztywna (H = 150 mm)
lub elastyczna (H = 100 mm)
2 —rura z tworzywa sztucznego
3 - kotnierz INTU FR COLLAR
zamontowany z obu stron $ciany
4 - szczelina wokdt kotnierza, po obu stronach
o 9 przegrody, wypetniona ogniochronng masg
s akrylowq ALFA FR MASTIC
/ 5 — wkret stalowy
6 — pustka
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OL“ Rys. 2. Przejscie w stropie

| 1 - strop sztywny (H = 150 mm)

| 4 2 - rura z tworzywa sztucznego

3 - kotnierz INTU FR COLLAR
zamontowany od dotu stropu

4 - szczelina wypetniona ogniochronng masg
akrylowq ALFA FR MASTIC

5 — wkret stalowy

\,10 6 — pustka

KLASYFIKACJA OGNIOWA - ZAKRES ZASTOSOWANIA

SCIANA SZTYWNA
SREDNICA ~ 32mm 125mm | 160mm  200mm = 315mm
PVC E240 | EI240 | E240 | EI20 | EI20 | E120 | EM20 | EM20 | EI20 | ENM20 | EI120 | EI120
PP E120 | E120 | EM120 | EI20 | E20 | EI120 | ENM20 | EM20 | EI120* | EI120* | EI120* X
HDPE EI120 | EI120 | EM20 | EI20 | EM20 | EI120 | EIM20 | EM20 | EI120 | EI120 | E60* X
STROP
SREDNICA ~ 32mm
PVC E240 | E240 | ER40 | EI20 | EI20 | EN20 | EM20 | EI120 | EI20 | EI20 | EI120 | EI120
PP EI120 | EIM20 | EM20 | EI20 | EM20 | EI20 | EIM20 | EI20 | EI20 | EN20 | EI120* X
HDPE E240 | E240 | E40 | EI20 | EI20 | EI120 | ENM20 | EI120 | EI120 | EI120 | EI120* X
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SCIANA LEKKA G/K
SREDNICA 32mm

EI120*
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* szczegobty — kontakt z dziatem technicznym
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