Bierva Ochrova ¥, rzediwpozarona

ALFASEAL
INTU FR WRAP

Opaska ogniochronna TDS KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Opaski ogniochronne INTU FR WRAP wykonane sq z materiatu na bazie grafitu.
Pod wptywem wysokiej temperatury (ok. 140°C) materiat pecznieje i zamyka
otwdér, nie dopuszczajgc do rozprzestrzeniania sie ognia i dymu.

ZASTOSOWANIE

Opaski  INTU FR WRAP stuzg do ogniochronnego zabezpieczania przejsé rur
z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE, HDPE,  PEX/AI/PEX, PE-RT/AI/PE-RT,
PP-R/AI/PP-R, PP-R GLASS) przez przegrody oddzielenia pozarowego.

e zabezpieczenie rur palnych

e odpornos$¢ ogniowa do 240 minut

e dostepnosc: od 32 mm do 200 mm

e wysoki stopien pecznienia

e idealna do montazu w bardzo ciasnych miejscach

$ciany sztywne:
Sciana musi mie¢ grubo$é co najmniej 150mm i mie¢ konstrukcje betonowa,
z betonu komdérkowego lub murowang, o minimalnej gestosci 600kg/m3.

Stropy sztywne:

Strop musi mie¢ grubos$¢ co najmniej 150mm i mie¢ konstrukcje betonowq,
betonowq zbrojonq lub z betonu komdrkowego o minimalnej gestosci
1700kg/ma3.

$ciany elastyczne:

Sciana musi mie¢ grubo$é¢ co najmniej 125mm i mieé konstrukcje z profili
stalowych pokrytych po obydwu stronach minimum 2 warstwami ptyt o grubosci
12,5mm.

ZGODNOSC

Europejska Ocena Techniczna:

ETA-18/0593 . 5 .
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych:

DoP 1/2019 T

Certyfikat statosci wtasciwosci uzytkowych: <

1488-CPR-0722/W

TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE

1 —wktad peczniejgcy

2 —torebka z folii z PE

3 - tadma samoprzylepna

4 - szeroko$¢ wktadu peczniejgcego
5 — dtugo$¢ wktadu peczniejgcego

Zaleca sie przechowywac¢ w suchych warunkach wewnetrznych,
w temperaturze od +5°C do +35°C.

SYSTEMY OGNIOCHRONNE = MATERIALY OGNIOCHRONNE

ALFASEAL GROUP $p. z 0.0. INTU FR WRAP | TDS EW 1.16 | Strona1z3

Ul. Kineskopowa 1

05-500 Piaseczno, Polska T +48 22 4987 498 . -
NIP 1231274821 E sprzedaz@alfaseal.pl P as /d. 726/1140[0?%1. Dorad=tweo. www.alfaseal.pl




Bierva Ochrova ¥, rzediwpozarona

/) ALFASEAL
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Opaska ogniochronna TDS KARTA TECHNICZNA
DOSTEPNOSC, WYMIARY ORAZ ILOSC WKLADOW
L. . Wymiary wkiadéw
. 1l ktad — — —
Typ opaski O5€ Widagion Grubosé Szerokosé Dlugosé
w opasce [szt.]
[mm)] [mm] [mm]
32mm A000037 1 2,0 60 110
40mm A000038 1 2,0 60 135
55mm A000039 1 2,0 60 183
63mm A000040 1 2,0 60 210
75mm A000041 1 2,0 60 245
82mm A000042 2 2x2,0 60 268/280
110mm A000043 2 2x2.0 60 355/365
125mm A000044 4 4x%2,0 100 402/413/425/438
160mm A000045 5 5%2,0 100 510/525/540/550/565
200mm A000046 8 8x20 100 640/655/665/680/690/700/710/725
YFIKACJA OGNIOWA
SREDNICA 32mm 40mm ‘ 50mm 55mm ‘ 110mm 125mm 160mm 200mm
PVC EI240 | EI240 | EI240 | EI120 | EI20 | EN20 | EN20 | EIN20 | EI120 | EI20 | EN20
PP EI240 | EI240 | EI240 | EI120 | EI20 | EN20 | EN20 | EIN20 El60 EI60 EI60
W $CIANIE HDPE EI240 | EN20 | EN20 | EIN20 | EIN20 | EN20 | EN20 | EN20 | EI120 | EI120 EI90
PEX/AI/PEX EI120 | EN20 | EIN20 | EI120 | EN20 | EN20 X X X X X
PE-RT/Al/PE-RT EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 X X X X X
PP-R/AI/PP-R EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 X X X
PP-R GLASS EI120 | EN20 | EN20 | EIN20 | EI20 | EN20 | EN20 | EIN20 X X X
SREDNICA
PVC EI240 EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI120 | EN20 | EN20 | EIN20 | EIN20
EI90 EI90
PP EI240 EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | E240 | E240 | 750. | o0+ X
W STROPIE HDPE EI240 EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EIN20 | EN20 | EI20 | EIN20 Eﬁ';g*
PEX/AI/PEX EI240 EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 X X X X X
PE-RT/AIl/PE-RT EI120 EI120 | EN20 | EN20 | EIN20 | EIN20 X X X X X
PP-R/AI/PP-R EI240 EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 X X X
PP-R GLASS EI240 EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 | EI240 X X X

SREDNICA 32mm 40mm 50mm 55mm 63mm 75mm

W SCIANIE G/K

*poza ETA, wynik na podstawie raportu z badan
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Opaska ogniochronna TDS KARTA TECHNICZNA

SPOSOB MONTAZU

Opaske umiesci¢ na rurze. Wsung¢ wewngtrz przegrody. Szczeline uzupetni¢ zaprawq.

Rys. 1. Pojedyncza rura w Scianie

1 —rura palna
2 —wypetnienie zaprawg cementowq
3 -4ciana
4 — opaska ogniochronna INTU FR WRAP
zamontowana w osi §ciany

Rys. 2. Pojedyncza rura w stropie

1 —rura palna
2 —wypetnienie zaprawg cementowq
3 -strop
4 — opaska ogniochronna INTU FR WRAP
zamontowana max Tcm od dotu stropu
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S Rys. 3. Pojedyncza rura w scianie G/K

[ 4 )

¢ oy ’ 1 - rura palna
l N 4 2 — wypetnienie zaprawg cementowq
L 3-éciana G/K
O TS 4 -2 x opaska ogniochronna INTU FR WRAP
;\,.x zamontowane obok siebie, zicowane z przegrodq
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