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KARTA TECHNICZNA

mz{m ETA 14-0046
PILLOW® CEN 21 CRRNAS016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Peczniejgce poduszki ogniochronne Astro X series Pillow to $cisliwe potagczenie komponentéw reaktywnych i
niereaktywnych, zamknietych w cienkiej ostonie z tkaniny z wtdkna szklanego, wykorzystywane do
przywrocenia odpornosci ogniowej konstrukcji sciany, w miejscach, w ktérych znajduja sie otwory dla
przepustow pojedynczych lub wielu instalacji technicznych.

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow stanowig system suchy i nie wymagajg stosowania zadnego szczeliwa
ani inne produktu uszczelniajgcego.

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow dostarczane sg w trzech ré6znych rozmiarach okreslanych jako
duzy (330mm x 200mm x 45mm), sredni (330mm x 200mm x 25mm) i maty (330mm x 50mm x 20mm),
ktérych kombinacja moze by¢ wykorzystana do osiggnigcia szczelnego upakowania.

Przewidywane zastosowanie

Przewidywane zastosowanie poduszek ogniochronnych Astro X series Pillow obejmuje przywracania odpornosci
ogniowej konstrukcji Sciany sztywnej, w miejscach, w ktérych znajduja sie w niej otwory dla przepustow réznych kabli
i rur metalowych.

Sciany sztywne:

Sciana taka musi mie¢ grubo$é co najmniej 150 mm oraz byé zbudowana z betonu, betonu komérkowego lub
murowana o minimalnej gestosci 650kg/m3.

Konstrukcja nosna musi by¢ klasyfikowana zgodnie z EN 13501-2 pod wzgledem wymaganego okresu
odporno$ci ogniowe;j.

Poduszki Astro X series Pillow mogg by¢ wykorzystane w celu zapewnienia uszczelnienia przepustu z rurami i
kablami.

Catkowita ilos¢ przekrojow instalacji (w tym izolacji) nie powinna przekraczac 60 % obszaru przepustu.

System poduszek ogniochronnych Astro X series Pillow moze by¢ stosowany do uszczelniania otworéw w
elemencie rozdzielajgcym o szerokosci do 1100 m i wysokosci 1100 mm, zalezy od konfiguracji. Minimalne
dopuszczalne odstep pomiedzy sasiadujgcymi uszczelnieniami/otworami wynosi 200mm.

Rury muszg by¢ instalowane pojedynczo, kable wymagaja minimalnego odstepu.
Instalacje w $cianach powinny by¢ wspierane w odlegtosci maksymalnie 250 mm od lica element rozdzielajgcego.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej oparte sg na zatozeniu okresu trwatosci
uzytkowej poduszek Astro X series Pillow wynoszgcej 10 lat, pod warunkiem, Zze spetnione sg warunki
okreslone w sekcji 4.2/5.1/5.2 odnos$nie pakowania / transportu / instalacji / stosowania/ napraw. Zatozenie
dotyczgce okresu trwatosci uzytkowej nie mogg by¢ interpretowane jako gwarancja udzielana przez
producenta, lecz nalezy je rozpatrywac jedynie jako pomoc przy wyborze odpowiedniego wyrobu, w zwigzku z
przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem trwatosci uzytkowej obiektu.

Kategoria zastosowania

Typ Z1: Przeznaczony do uzytku w warunkach wewnetrznych, przy wilgotnosci rownej lub wyzszej niz 85 % RH z
wykluczeniem temperatur ponizej 0 °C , bez narazenia na dziatanie deszczu lub UV.

Reakcja na ogien

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow majg klase 'F' zgodnie z normg EN 13501-1.

Odpornosé na ogien

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow zbadano zgodnie z normg BS EN 1366-3: 2009. W oparciu o wyniki

badan oraz dziedzine bezposredniego zastosowania wymieniong w normie EN 1366-3: 2009, poduszki ogniochronne
Astro X series Pillow zostaly sklasyfikowane zgodnie z normg EN 13501-2, wediug Zatgcznika C:
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KARTA TECHNICZNA

mz{m ETA 14-0046
PILLOW® CEN 21 CRRNAS016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Przepuszczalno$é¢ powietrza

System Astro X series Pillow zostat zbadany zgodnie z normg BS EN 1314-1 i uzyskat nastepujgce wyniki:

Peczniejgce poduszki ogniochronne

Testowany produkt Astro X series Pillow

Wyniki przy nadcisnieniu w Wyniki przy podcisnieniu w
komorze komorze
Ciénienie (Pa) Wyf:]%'r‘])(mal (nvq"%’gze/';) Wyciek (mh) | Wyciek (m¥M?/h)
50 25 13.9 31 17.2
100 4.1 22.8 5.6 31.1
150 5.8 32.2 7.4 41.1
200 7.2 40.0 8.9 49.4
250 8.7 48.3 10.3 57.2
300 9.8 54.4 11.1 61.7
450 134 74.4 15.3 85.0
600 17.5 97.2 18.6 103.3

Substancje niebezpieczne

Astroflame Fireseals Limited przedstawita oSwiadczenie, ze Astro X series Pillow nie zawiera zadnych substanc;ji
wzbudzajgcych duze obawy w odniesieniu do rozporzadzenia REACH i jest zgodna z wymogami o ktérych mowa na
stronie http://ec.europa.eu/enterprise/ construction/cpd-ds/index.cfm

Ponadto potwierdzono réwniez, ze wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne > 1,0 % w/w , a takze wszystkie
toksyczne, rakotworcze, szkodliwe dla rozmnazania i mutagenne substancje chemiczne > 0,1 % w/w ( Status: 29.
Adaptacja - 2004/73/WE — dyrektywy Unii Europejskiej 67/548/EWG - klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie
substancji niebezpiecznych ) sg ujmowane w kartach charakterystyki Astro Intu Mastic 300 (zgodnie z 91/155/EWG
wraz ze zmianami) i zostaty uwzglednione w klasyfikacji produktéw zgodnie z dyrektywg 1999/45/WE (klasyfikacja
preparatow , tgcznie ze zmianami).

Wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne sg ponizej granicy klasyfikacji 67/548/EWG.

Oprécz zapisdw dotyczgcych niebezpiecznych substancji zawartych w niniejszej europejskiej aprobacie technicznej,
mogg obowigzywac inne wymagania odnoszgce sie do produktéw objetych jej zakresem (np. transponowane
europejskie prawodawstwo i prawa krajowe, uregulowania i przepisy administracyjne). W celu spetnienia wymagan
przepiséw rozporzadzenia o wyrobach budowlanych, wymagania te takze powinny by¢ spetnione w kazdym
przypadku, gdy majg one zastosowanie.

Izolacja dzwiekéw wystepujacych w powietrzu

Wyniki przeprowadzonego badania pozwolity okresli¢ nastepujacy jednoliczbowy wskaznik:
Rw (C;Ctr)=33(0;-2)

Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL
Trwalosé i zdatnos¢ do pracy

Peczniejgce poduszki ogniochronne Astro X series Pillow ® zostaty przetestowane zgodnie z Raportem
Technicznym EOTA - TR024 - Edycja z listopada 2006 r., dla typu Z1, nalezy stosowac kategorie okreslone w ETAG
026-3 (wykorzystywanym jako europejski dokument oceny, EAD) i wyniki badan wykazaty przydatnosé do
uszczelnien przejsé instalacyjnych przeznaczonych do uzytku w warunkach wewnetrznych, przy wilgotnosci rowne;j
lub wyzszej niz 85 % RH z wykluczeniem temperatur ponizej 0 °C , bez narazenia na dziatanie deszczu lub UV.

Zasada okreslania trwato$ci jest to, aby wybra¢ odpowiednie wtasciwosci fizyko-chemiczne lub technologiczne
produktu i sprawdzi¢, czy te wiasciwosci ulegly zmianie podczas ekspozycji produktu na okreslone warunki
narazenia. Produkt bada sie zgodnie z nastepujacymi procedurami:

Wilasnos¢ Metoda badania
Worek
Wyglad EOTA ETAG Nr 026: Czes¢ 2: Klauzula B.12
Wytrzymatos¢ tkaniny na rozdarcie EN ISO 13934-1
Wytrzymatos$¢ szwdw na rozdarcie EN ISO 13935-1 lub EN ISO 13935-2
Materiatl wypetnienia
Wspétczynnik rozszerzalnosci EOTA TR 024, klauzula 3.1.11
Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
ey Unit 8, The | O Centre Fax: +44 (0) 1329 844600
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Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejsé instalacyjnych o gtebokosci 300mm, w scianach
sztywnych o grubosci 150mm (min).
Instalacje Klasyfikacja
Kable telekomunikacyjne do @ 21mm (pojedyncze lub w El 120
wigzkach do @ 100mm)

Kable elektryczne do @ 21mm El 120

Kable elektryczne do @ 50mm E 120, EI 90

Kable elektryczne do @ 80mm E 120, EI 90
Przewody nieizolowane do & 24mm El 120
Przewody i rury stalowe lub miedziane do @ 16mm El 120
Przewody i rury z tworzyw sztucznych do @ 16mm El 120

Korytka lub drabinki kablowe do szerokosci 300mm E 120, El 60

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016
ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS FIRE RESISTANT CABLE & CABLE
TRAY PENETRATION SEAL THROUGH RIGID WALL HORIZONTAL
ORIENTATION
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2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO
FIT VOID

3 - CABLE TRAY & CABLES

4 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016
ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS FIRE RESISTANT CABLE & CABLE
TRAY PENETRATION SEAL WITH ADDITIONAL PILLOWS THROUGH
RIGID WALL HORIZONTAL ORIENTATION
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1- ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3 - ADDITIONAL S-LINE PILLOWS

4 - CABLE TRAY AND CABLES

5 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016

ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS IN FIRE RESISTANT CABLE & CABLE
TRAY PENETRATION SEAL WITH PARTIAL ADDITIONAL PILLOWS

THROUGH RIGID WALL HORIZONTAL ORIENTATION
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2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3 - PARTIAL ADDITIONAL S-LINE PILLOWS
4 - CABLE TRAY AND CABLES

5 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016
ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS IN FIRE RESISTANT PLASTIC TUBE
PENETRATION SEAL THROUGH RIGID WALL HORIZONTAL ORIENTATION
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1-ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3 - PLASTIC TUBES UP TO 16mm

4 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016
ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS IN FIRE RESISTANT LOOSE CABLES
PENETRATION SEAL THROUGH RIGID WALL HORIZONTAL ORIENTATION

1 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3-LOOSE CABLES

4 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych o gtebokosci 300mm, w scianach
sztywnych o grubosci 150mm (min).

Instalacje Instalacje

Rura ze stali miekkiej @ 165mm x 5.6 - 14.2mm grubosci E 120 C/U

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016
ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS IN FIRE RESISTANT UN-INSULATED
METALLIC PIPE PENETRATION SEAL THROUGH RIGID WALL HORIZONTAL
ORIENTATION

1-ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3 - UN-INSULATED METALLIC PIPE - COPPER / STEEL

4 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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Poduszki Astro X series Pillow - ogniochronne uszczelnienie przejsé¢
instalacyjnych o gtebokosci 300mm, w scianach sztywnych
o grubosci 150mm (min).
Instalacje
Rura stalowa @ 48mm x 3.5 - 14.2mm grubosci

Klasyfikacja

z 300mm miejscowo nieciggtg (L1) opaskg ogniochronng El 120 C/U
TDW Astroflame o grubosci 7mm
Rura stalowa @ 113mm x 3.5 - 14.2mm grubosci
z 300mm miejscowo nieciagtg (LI) opaskg ogniochronng El 120 C/U

TDW Astroflame o grubosci 10mm

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016
ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS IN FIRE RESISTANT METALLIC
PIPE PENETRATION SEAL WITH TDW THRCUGH RIGID WALL
HORIZONTAL ORIENTATION
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1-ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3 - METALLIC PIPE - COPPER / STEEL

4 - THERMAL DEFENSE WRAP - TDW 300mm - LI

5 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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KARTA TECHNICZNA

IASTROMYSERIES] ETA 140046

PILLOW® CEN 21 CRRNAS016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Poduszki Astro X series Pillow - ogniochronne uszczelnienie przejs¢
instalacyjnych o gtebokosci 300mm, w scianach sztywnych

o grubosci 150mm (min).

Instalacje Klasyfikacja
S - E 120 C/U,
Rura miedziana @ 108mm x 1.5 - 14.2mm grubosci El 90 C/U

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016
ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS FIRE RESISTANT METALLIC PIPE
PENETRATION SEAL WITH ADITIONAL PILLOWS THROUGH RIGID
WALL HORIZONTAL ORIENTATION
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1 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3 - METALLIC PIPE - COPPER / STEEL

4 - ADDITIONAL S-LINE PILLOWS - LI

5 - RIGID WALL CONSTRUCTION

Astroflame (Fireseals) Ltd | m=wue rodu
Intumescent House
DET 19-0009
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[~ Unit 8, The | O Centre Fax: +44 (0) 1329 844600
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PILLOW® CETIN 21CRAYIA5016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Poduszki Astro X series Pillow - uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych o
glebokosci 300mm, w scianach sztywnych o grubosci 150mm (min).

Instalacje Klasyfikacja

Rura miedziana @ 54mm x 1.0 - 14.2mm grubosci
z dwiema warstwami izolacji

El 120

DESIGN TO ETA 14-0046 & CE 1121-CPR-JA5016 ASTRO X SERIES
FIRE PILLOWS IN FIRE RESISTANT INSULATED WITH ARMAFLEX
METALLIC PIPE PENETRATION SEAL WITH ASTRO TDW THROUGH
RIGID WALL HORIZONTAL ORIENTATION
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1- ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO FIT VOID

3 - METALLIC PIPE - COPPER / STEEL

4 - ASTRO THERMAL DEFENSE WRAP - TDW 300mm - LI (Local Interrupted)
5 - ARMAFLEX INSULATION - LS (Local Sustained)

6 - RIGID WALL CONSTRUCTION

Astrofiame (Fireseals) Ltd | nsnwe: TRV o iyt e o of . Mt
Intumescant House
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Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
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mx@@ ! MAN ACTURERS O SSiIv E STOP PRODUCTS

HARMONOGRAM TECHNICZNY

PILLOW® NF CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

certifire

Systemy Astro X series Pillow
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych TS03

Poduszki ogniochronne Astro X series Pillow

Niniejsza aprobata odnosi sie do stosowania poduszek Astro X series Pillow w celach przeciwpozarowych w
miejscach, w ktérych instalacje techniczne przechodzg przez $ciany | stropy

Szczegdtowy zakres podano w tablicy aprobaty zatgczonej do niniejszego certyfikatu . Wskazuje ona, grubos$¢ i
dopuszczalne zastosowania dla Astro X series Pillow wymagane do zapewnienia okreséw odpornosci ogniowej
zgodnie z BS 476: Czes¢ 20: 1987 i dla Astro X series Pillow wymagane do zapewnienia okreséw odpornosci
ogniowej zgodnie z EN 1366-3: 2009 (jak wskazano w tablicy aprobaty) do 120 minut dla réznych instalacji i
konstrukcji $ciana/strop. Zakres certyfikacji jest zgodny z wytycznymi okreslonymi w ASFP Czerwona Ksiega: 3-cie
wydanie dla systemoéw certyfikacji przez strony trzecie.

Ten poziom certyfikacji jest przewidziany w celu wykazania zgodnosci produktow lub systemu w szczegdlnosci
z Zatwierdzonym Dokumentem B (Anglia i Walia), Czescig 2 Standardéw Technicznych (Szkocja),
Instruktazem Technicznym E (Irlandia Pétnocna). Jesli wymagana jest zgodnosé do dokumentacji urzedowej
lub informacyjnej mogg wystepowaé dodatkowe konstrukcje lub konflikty, ktére muszg by¢ brane pod uwage.

Produkt jest zatwierdzony na podstawie:

I. Wstepnego badania typu

Il. Badania kontrolnego z czestotliwoscig okreslong w TS03
1. Oceny projektu w stosunku do TS03

IV. Kontroli i nadzoru zaktadowej kontroli produkcji

Betonowe stropy i/lub murowane albo betonowe Sciany powinny mie¢ grubo$é co najmniej takg jak system
uszczelnien pokazany w tablicy aprobaty i posiadac¢ co najmniej takg samg ocene odpornosci ogniowej jak
wymagana dla uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych.

Instalacjami, ktére mogg by¢ zabudowywane poprzez bierne systemy przeciwpozarowe sg drabinki kablowe oraz
kable teletechniczne.

Aprobata dotyczy biezgcej produkcji. Produkt i/lub jego opakowanie sg identyfikowane poprzez nazwe producenta,
nazwe lub numer produktu, nazwe CERTIFIRE albo nazwe i znak, wraz z numerem certyfikatu CERTIFRE i
zastosowanie w odpowiednich przypadkach.

Dodatkowe informacje

Dalsze informacje dotyczace szczegdtéw zawartych w arkuszu danych mozna uzyskaé¢ w firmie Astroflame Fireseals
Ltd. (Tel: 01329 844500).

Dalsze informacje dotyczgce CERTIFIRE, certyfikacji Certifire i innych zatwierdzonych produktéw mozna uzyskaé w
firmie CERTIFIRE (TEL: 01925 646777).

Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
[~ Unit 8, The | O Centre Fax: +44 (0) 1329 844600
Stephenson Road e-mail: sales@astroflame.com (
UXAS Segensworth, Fareham Strona internetowa: www.astroflame.com
® Hampshire, PO15 5RU
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KARTA TECHNICZNA

m%@]@ HARMONOGRAM TECHNICZNY
P"_Lﬂw Nr CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Nazwa produktu: Poduszka Astro X series Pillow

Pokrycie / WFT: N/d
Gestosé: N/d

. Wymagana grubos¢ poduszki dla ogniotrwatosci

Orientacja Instalacje SZIZET;T:?:C/ (minimalnej)
30 minut 60 minut 90 minut 120 minut

Nie Szcz. & lzol. 150mm 150mm 200mm 200mm

Strop Tak Szcz. & lzol. 150mm 200mm 250mm 300mm

Tak Tylko Szcz. 150mm 150mm 200mm 200mm

Nie Szcz. & lzol. 150mm 180mm 250mm 300mm

Sciana Tak Szcz. & lzol. 150mm 200mm 250mm 300mm

Tak Tylko Szcz. 180mm 180mm 250mm 300mm

Instalacje w przejsciach: | Drabinki kablowe i kable teletechniczne.

Maksymalny otwor: 1000mm na 1000mm

Stropy i $ciany bedg miaty grubo$¢ minimum 100mm dla okreséw
ogniotrwatosci do 60 minut oraz grubo$¢ 150mm (strop) i 200mm ($ciana) dla
Grubos¢ sciany /stropu: | okresow ogniotrwatosci 90 minut i 120 minut. Minimalna gestosé¢ betonu
podtogi lub Sciany wynosi 780kg/m3 natomiast dla $cian wykonanych z
bloczkéw betonowych wynosi 600kg/m3.

Stropy:

Stalowa siatka (oczko kwadratowe 50mm z drutu 5mm) jest mocowana
mechanicznie albo do sufitu lub podtogi albo w $wietle otworu poprzez pionowe
powroty przy krawedziach siatki. Poduszki ogniochronne sg ciasno upakowane
w otworze i wokot instalaciji.

Sciany:

Poduszki ogniochronne sg ciasno upakowane w otworze i wokot instalacji (nie
jest wymagana zadna siatka).

Technika naktadania:

Dodatkowa ostona

instalacji: Niewymagana Warto$é U: Nieznane

Instalacje powinny by¢ sztywno wsparte poprzez katowniki stalowe, zawieszki

ymagania dotyczace lub kanaty, nie dalej niz 500mm od powierzchni systemu uszczelniajagcego po

podpor instalacji:

obu licach.
Cisnienie | Nadcisnienie |Podcisnienie
Przepuszczalno$é (pa) (m*him? | (m%him?) Odporno$¢ na Nieoceniane w tej
powietrza warunki aprobacie
EN1026 50 13.9 17.2 atmosferyczne:
100 22.8 31.1
Ocena akustyczna: Rw (C;Ct ) : 33(0;2) dB Dpew (C:Cy ) : Mozliwosé Nieoceniane w tej
BS EN ISO 10140-2:2010 38(-2:-2) dB przemieszczenia aprobacie
Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
o, Unit 8, The | O Centre Fax: +44 (0) 1329 844600
Stephenson Road e-mail: sales@astroflame.com (
UXAS Segensworth, Fareham Strona internetowa: www.astroflame.com

® Hampshire, PO15 5RU
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KARTA TECHNICZNA

MII[DEX@EEES HARMONOGRAM TECHNICZNY
p"_mw@ Nr CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Nazwa produktu: Poduszka Astro X series Pillow
Element . Dodatkowe iy .
. Instalacje . Szczelnosé| Izolacja
Konstrukcji wymagania
Kable telekomunikacyjne do & 21mm . .
(pojedyncze lub w wigzkach do @ 100mm) Brak 120 minut |~ 120 minut
Kable elektryczne do @ 21mm Brak 120 minut | 120 minut
Kable elektryczne do @ 50mm Kable otulone*| 120 minut | 90 minut
Kable elektryczne do @ 80mm Kable otulone*| 120 minut | 90 minut
Przewody nieizolowane do & 24mm Kable otulone*| 120 minut | 120 minut
Przewody i rury stalowe lub miedziane do @ Brak 120 minut | 120 minut
. 16mm
Sciana -
Przewody i rury z tworzyw sztucznych do @ . .
murowana/bet y y 16mr)r/1 y Brak 120 minut | 120 minut
onowa/ 0 : __
gr_u_bosm Korytko/drabinka kablowa do szeroko$ci Brak 120 minut | 60 minut
minimum 300mm
150mm Korytko kablowe do szerokosci 500mm Brak 120 minut | 90 minut
Rura mledzllana @ 54mm x 1.0mm (grubos¢) z Kabli** 120 minut | 120 minut
izolacjg armaflex 15mm otulone
Rura miedziana @ 108mm x 1.5 mm grubosci | Kable otulone*| 120 minut | 90 minut
Rura ze stali miekkiej Q .48mm x 3.5 mm Kable** 120 minut | 120 minut
grubosci otulone
Rura miedziana @ 113mm x 4.5 mm grubosci Otlﬁ?ﬁ:;ﬂ 120 minut | 120 minut
Rura ze stali migkkiej Q .165mm x 5.6 mm Brak 120 minut )
grubosci
*Otulina: Nalezy utworzy¢ z 2 lub wiecej poduszek zszytych razem wokét instalacji na
' minimalnej dtugosci 300 mm po obu stronach $ciany/ gtéwnego uszczelnienia.
#Otulina: Nalezy utworzy¢ z opaski TDW 1 na minimalnej dlugosci 300 mm po obu
' stronach sciany/ gtéwnego uszczelnienia.
wxOtulina: Nalezy utworzy¢ z opaski TDW 2 na minimalnej dlugosci 300 mm po obu
' stronach $ciany/ gtdwnego uszczelnienia.
Technika nakfadania: | 1100mm na 1100mm
Dodatkowa ostona . . .
instalacji: Niewymagana Wartos¢ U: Nieznana
. Instalacje powinny by¢ sztywno wsparte poprzez kgtowniki stalowe, zawieszki
Wymagania dotyczace . S . . -
. . lub kanaty, nie dalej niz 250mm od powierzchni systemu uszczelniajgcego po
podpor instalacji: .
obu licach.
Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
& Unit 8, The | O Centre Fax: +44 (0) 1329 844600
Stephenson Road e-mail: sales@astroflame.com (
UXAS Segensworth, Fareham Strona internetowa: www.astroflame.com
® Hampshire, PO15 5RU
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KARTA TECHNICZNA

ASTROMCSERIES
PILLOW®

HARMONOGRAM TECHNICZNY
Nr CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

TYPICAL VERTICAL SECTION SHOWING THE USE OF ASTRO
X SERIES FIRE PILLOWS WITH CABLE TRUNKING SYSTEM IN
AWALL
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1 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - VARIOUS SIZES TO
FIT VOID

3- CABLE TRAY & CABLES
4 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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KARTA TECHNICZNA

ASTROMCSERIES
PILLOW®

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

HARMONOGRAM TECHNICZNY
Nr CF 615

TYPICAL VERTICAL SECTION SHOWING THE USE OF ASTRO X
SERIES FIRE PILLOWS WITH CABLE TRUNKING SYSTEM IN A WALL
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1 -ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO - VARIOUS SIZES TO FIT VOID
3 - CABLE TRAY & CABLES

4 - RIGID WALL CONSTRUCTION
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KARTA TECHNICZNA

ﬂ\SSﬂI]IDEXSﬂEHE% HARMONOGRAM TECHNICZNY
PILLUW® Nr CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

TYPICAL HORIZONTAL DETAIL FOR ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS
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1 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS - (VARIOUS SIZES TO FILL VOID

2 - WELD MESH 50 x 50 xX5mm TO SUPPORT ASTRO X SERIES FIRE INTUMESCENT PILLOWS
3 - CABLE TRAY

4 - RIGID FLOOR

Rame Astrofiame (Fireseals) Limited Smvorawe
DET 18-0003 Intumescent House
Ak B Tie 10 Cunm g Ao . e e e ey e v
31/03114 Segensworth [t . 1R oo SSTIORUM b
N Fareham, PO16 5RU
Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
cing,> [~") Unit 8, The | O Centre Fax: +44 (0) 1329 844600 st (=)
e Stephenson Road e-mail: sales@astroflame.com K V
3 e Segensworth, Fareham Strona internetowa: www.astroflame.com it
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STRODSERIES ASTR

HARMONOGRAM TECHNICZNY

PILLOW® Nr CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

[ ASTROFLAVIE

Badanie przepuszczalnosci powietrza - EN1026

BMTRADA

Results of Test: Chilt/P12083/09/AR1

Astroflame (Fireseals) Limited
Intumescent House
Unit 8, The 10 Centre
Stephenson Road
Segensworth, Fareham
PO15 5RU

This document confirms that performance testing was conducted on 13 September 2012, Testing
was conducted the principles of the following standard:-

« BS EN 1026: 2000 Windows and doors - Air permeability - Test method.
The following results were achieved

Product tested [ Astro X-Series Pillows
Results under positive chamber Results under negative chamber
pressure pressure
Pressure (Pa) Leakage (m’/h) Leakage (m*/m°/h) Leakage (m'h) Leakage (m*/m“/h)
50 25 13.9 3.1 17.2
100 4.1 22.8 5.6 314
150 5.8 322 7.4 41.1
200 T2 40.0 89 494
250 8.7 48.3 10.3 57.2
300 9.8 54 .4 1.1 61.7
450 13.4 74 .4 15.3 85.0
600 17.5 97.2 18.6 103.3

The results relate only to the specimen tested, as detailed in the technical specification Chilt/P12083/tec9/AR 1

~
]
/ N AN
2 B ) "Wy
Paul Andrews — Head of Section Vincent Kerrigan - Technical Manager
Date: 31 October 2013
BM TRADA

Chiltem House, Stocking Lane, Hughenden Valley, High Wycombe, HP14 4ND, United Kingdom
Tel: 01494 569800 Fax: 01494 564885

Web: www bmtradagroup.com
Email: testing@bmtrada.com

This document is confidential and remains the property of Chiltern International Fire Ltd, trading as BM TRADA

Page 3 of §

Astroflame FiresealsLtd Tel: +44 (0) 1329 844500
ob, Unit 8, The | O Centre Fax: +44 (0) 1329 844600 [~ o)
Stephenson Road e-mail: sales@astroflame.com V
UXAS Segensworth, Fareham Strona internetowa: www.astroflame.com Umas
] Hampshire, PO15 5RU 4
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STRONGERES
PILLOW®

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

") ASTROFLAME

HARMONOGRAM TECHNICZNY
Nr CF 615

Badanie izolacji akustycznej- EN10140

BMTRADA Laboratory measurement to
BS EN ISO 10140-2 - Airborme Sound Insulation of
Building Elements
Test Specimen Name: Astro X-Senes Pillows Rel. No.: MTZ/F12009/01/F/Revl/AR1p018
Client: Astroflame (Fireseals) Limited Date of Test: 04/04/2012
Test Specimen Installed By: BM TRADA
Area of Specimen (5): 1.00 m’ Source Room Volume:  82.00 m’
Temperature In Test Rooms: 19.2 “C Recelve Room Volume:  70.00 m’
Statéc Pressure:  10006.0 Pa
Humidity in Test Rooms: 44.0 %
Test Specimen Description: S00mm x 2000mm aparture filled with 114 No, Astro X-Senies Pillows. See Appendix 3 for specimen detalls.
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KARTA TECHNICZNA

ﬂl@ﬁ]ﬁ%@ﬁﬂl@ HARMONOGRAM TECHNICZNY
p||_|_[]w Nr CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

") ASTROFLAME

Badanie izolacji akustycznej- EN10140

Laboratory measurement to
BMTRADA BS EN ISO 10140-2 - Arbome Sound Insulation of
Building Elements
Test Specimen Name: Astro X-Series Pillows Ref. No.: MTZ/F12009/01/F/Revl/AR1p018
Client: Astroflame (Fireseals) Limited Date of Test: 04/04/2012
Test Specimen Installed By: BM TRADA
Area of Specimen (S): 1.00 m’ Source Room Volume: 8200 m'
Temperature in Test Rooms: 19.2 “C Receive Room Volume:  70.00 m’
Static Pressure:  10006.0 Pa
Humidity in Test Rooms: 44.0 %
Test Specimen Description: 500mm x 2000mm aperture filled with 114 No. Astro X-Series Plllows. See Appendix 3 for specimen details.
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mz{m HARMONOGRAM TECHNICZNY
PILLUW® Nr CF 615

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: XSPIL

Badanie przepuszczalnosci powietrza i izolacji akustycznej- EN10140

TYPICAL VERTICAL SECTION SHOWING THE USE OF ASTRO
X SERIES FIRE PILLOWS IN A BLOCK WALL or PARTITION
Fire Resistance El 120
Acoustic dB 43 Dnew

dB 33 Rw
Air Permeability tested pressure 600Pa
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1 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS

2 - ASTRO X SERIES FIRE PILLOWS (VARIOUS SIZES TO
FIT VOID)

3 - BLOCKWORK

4 - FLEXIBLE WALL
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Segensworth, Fareham
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Tel: +44 (0) 1329 844500

Fax: +44 (0) 1329 844600
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