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INTU FR BRICK

Bloczki ogniochronne SDS KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI

W zgodzie z 453/2010 i 1272/2008

(Wszystkie odniesienia do regulaciji i dyrektyw UE zostaty podane w postaci numeru)

Data sporzgdzenia dokumentu 2018-06-01

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja
przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa INTU FR BRICK
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zidentyfikowane zastosowania Materiat budowlany
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa firmy INTUSEAL Sp. z 0.0.
Ul. Kineskopowa 1,
05-500 Piaseczno
Telefon +48 22 354 69 64

E-mail office@intuseal.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

W razie nagtej potrzeby nalezy skontaktowac sie ze stosowng infolinig, zadzwoni¢ pod numer 112 (w
Europie). W przypadku innych krajéw nalezy uzyé standardowego numeru pogotowia ratunkowego
umieszczonego w telefonie komoérkowym.

Aby uzyskac¢ informacje o postepowaniu w razie lekkiego zatrucia, patrz witryna
http://www.who.int/ipcs/poisons/centre/directory/euro/en/

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z 1272/2008
Mieszanina ta nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z 1272/2008.
Klasyfikacja zgodnie z 1999/45/EG
Produkt zostat oceniony i sklasyfikowany jako bezpieczny.
2.2. Elementy oznakowania
Elementy oznakowania 1272/2008
Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia Nie dotyczy
Okreslajgce rodzaj zagrozenia Nie dotyczy
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia Nie dotyczy
Elementy oznakowania 1999/45/EG
Patrz sekcja 16.
2.3. Inne zagrozenia Nie dotyczy
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

Produkt sktada sie z mieszaniny kilku substancji statych.

3.2. Mieszaniny
Grafit ekspandujgcy - nie klasyfikowany jako niebezpieczny

Wodorotlenek glinu - nie klasyfikowany jako niebezpieczny

Komponent poliolowy z dietanolaming (poliol nie zaklasyfikowany jako substancja szkodliwa, dietanolamina
klasyfikacja Xn, R22, R38, R41, R48)

Komponent Izocyjanianowy - klasyfikacja jako :

Klasyfikacja zgodna z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008: Dziatanie zrgce/ draznigce na skore, kategoria
zagrozenia 2 (Skin Irrit. 2)

Dziata draznigco na skore (H315) Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1 (Skin Sens. 1)
Moze powodowac reakcje alergiczng skory (H317) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy,
kategoria zagrozenia 2 (Eye Irrit 2)

Dziata draznigco na oczy (H319) Toksycznos¢ ostra (przy wdychaniu), kategoria zagrozenia 4 (Acute Tox. 4)
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania (H332) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe, kategoria
zagrozenia 1 (Sens. Resp. 1)

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania (H334)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe, kategoria zagrozenia 3, dziatanie
draznigce na drogi oddechowe (STOT SE 3)

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych (H335)

Rakotworczosé, kategoria zagrozen 2 (Carc. 2) Podejrzewa sie, ze powoduje raka (H351)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane, kategoria zagrozen 2 (STOT RE 2) Moze
powodowaé uszkodzenie narzgdow poprzez dtugotrwate lub wielokrotne narazenie drogg oddechowg (H373)
Klasyfikacja zgodna z dyrektywag Rady 67/548/EWG i rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia
2003 r. w sprawie kryteridow i sposobu klasyfikacji substanciji i preparatéw chemicznych z p6zniejszymi
Zmianami:

R20 Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe.

R36/37/38 Dziata draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.

Po wymieszaniu i przereagowaniu zagrozenia nie wystepuja.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Przy wdychaniu
W przypadku potkniecia duzej ilosci dymu, pytu lub oparéw nalezy przeptuka¢ nos, usta i gardto
wodg; Jesli objawy nie ustepuja, nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

Przy kontakcie z oczami
Jako srodek zaradczy dokfadnie przemy¢ oko wodg; jesli wystgpig objawy, nalezy
skonsultowac sie z lekarzem.

Przy kontakcie ze skoérg
Zwykte umycie skory jest wystarczajgce; gdy mimo to wystapig objawy wéwczas nalezy
skontaktowac¢ sie z lekarzem.
Zdja¢ skazong odziez.

W przypadku potkniecia
Przeptuka¢ wodg nos, usta i gardto.
W przypadku potknigcia wiekszych ilosci nalezy skonsultowac sie z lekarzem.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdéznione objawy oraz skutki narazenia

Informacje o objawach dla tego produktu sg niejednoznaczne lub ich brak.
4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Gasi¢ wodg, dwutlenkiem wegla lub suchym srodkiem chemicznym.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszanina
Palgc sie powoduje wydzielanie dymu zawierajgcego szkodliwe gazy (tlenek wegla i dwutlenek
wegla), a w przypadku niekompletnego spalania, aldehydy i inne substancje toksyczne, draznigce lub
szkodliwe dla cztowieka bgdz Srodowiska.
Produkt ten nie jest niebezpieczny z punktu widzenia tatwopalnosci.
Produkt ten sie nie utlenia.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
W razie pozaru stosowa¢ maske oddechowg
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do

Srodowiska
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych
Do usuwania zanieczyszczeh stosowaé odpowiednie testowane dermatologicznie rekawice
ochronne.
Przy usuwaniu zanieczyszczen wymagane mogg byc filtry przeciwpytowe llb (P2).
W przypadku dostania sie produktu do wod chronionych, nalezy niezwtocznie wezwac stuzby
ratownicze, tel. 112 (w Europie).
Nie wdychaé produktu i unika¢ narazenia na kontakt produktu ze skérg i oczami.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Produkt w rozpatrywanych tu ilosciach moze zosta¢ uwolniony do srodowiska naturalnego bez
powaznych skutkéw dla otoczenia, jednakze duze emisje zanieczyszczenh nalezy zgtosi¢ stuzbom
ratunkowym i Agencji Ochrony Srodowiska.
6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia
Ostroznie, nie podnoszac kurzu zebra¢ materiat i oddac do spalarni odpadow.
Skazone produkty powinny by¢ traktowane jak odpady chemiczne i zgtoszone jako towary nie
stanowigce zagrozenia.
6.4. Odniesienia do innych sekcji
Aby wybra¢ odpowiednie rekawice, patrz sekcja 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich
magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Substancje te nalezy traktowac jak potencjalnie niebezpieczng dla zdrowia.
Produkt ten powinien by¢ przechowywany w sposob zapobiegajgcy wystapieniu zagrozenia dla zdrowia
lub srodowiska. Unikaé narazania ludzi i zwierzgt na kontakt z produktem i nie uwalnia¢ do srodowiska
wrazliwego na jego dziatanie.
Nie nalezy jes¢, pi¢ ani pali¢ tytoniu w pomieszczeniach, gdzie uzywany jest produkt.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Przechowywa¢ w suchym miejscu, w temperaturze nieprzekraczajgcej temperatury pokojowej.
Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym miejscu.
7.3. Szczegolne zastosowania koncowe
Nie dotyczy.
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Krajowe wartosci dopuszczalne,
Dla zadnego sktadnika (patrz sekcja 3) nie przewidziano wartosci granicznych bezpiecznego
stezenia.
8.2. Kontrola narazenia
Jesli chodzi o kwestie minimalizowania ryzyka, to produkt ten nie wymaga szczegdlnej uwagi, oprécz
ogolnych obowigzkéw wynikajacych z dyrektywy UE 89/391 oraz krajowego ustawodawstwa pracy.
W razie jakiegokolwiek ryzyka bezposredniego kontaktu lub rozprysniecia nalezy stosowac srodki
ochrony oczu.
Z uwagi na wtasciwosci produktu uzywanie rekawic ochronnych nie jest z reguty konieczne, moze
@ by¢ jednak wymagane z innych przyczyn, np. w zwigzku z ryzykiem mechanicznym, warunkami
temperaturowymi lub ryzykiem mikrobiologicznym. Osoby o wysokiej wrazliwosci moga stosowaé
rekawice ochronne z oznakowaniem ,Niska odpornos¢ na substancje chemiczne” lub
~Wodoszczelne”, lub tez oznaczone przedstawionym tu piktogramem.
Sprzet ochraniajgcy drogi oddechowe powinien by¢é wymagany jedynie do pracy w warunkach
ekstremalnych. W razie wystagpienia takowych skonsultowac sie z producentem takiego sprzetu.
Wymagany moze by¢ filtr przeciwpytowy IIb (P2).
Ograniczenia dotyczgce narazenia Srodowiskowego, patrz Sekcja 12.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

a) Wyglad Posta¢: Ciato state
Kolory: szary
b) Zapach Staby zapach
c) Prog zapachu Nie dotyczy
d) pH Nie dotyczy
e) Temperatura topnienia/krzepniecia Nie dotyczy
f)  Poczatkowa temperatura wrzenia i Nie dotyczy
zakres temperatury wrzenia
g) Temperatura zaptonu Nie dotyczy
h)  Szybkos$¢ parowania Nie dotyczy
i) Palnos¢ (ciata statego, gazu) Nie dotyczy
i)  Goérna/dolna granica palnosci Nie dotyczy
lub gérna/dolna granica
k) Preznosc¢ par Nie dotyczy
)  Gestos¢ par Nie dotyczy
m) Gestos¢ wzgledna 1,1 kg/L
n) Rozpuszczalnosé w wodzie Nierozpuszczalny (<0,001%)
0) Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie dotyczy
p) Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
g) Temperatura rozktadu Nie dotyczy
r) Lepkos¢ Nie dotyczy
s)  Wiasciwosci wybuchowe Nie dotyczy
t)  Wiasciwosci utleniajgce Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnos¢é
Produkt ten nie zawiera substancji, ktére przy normalnym uzytkowaniu mogtyby wywotac
reakcje zagrazajgce bezpieczenstwu.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt pozostaje stabilny w normalnych warunkach przechowywania i przewozu.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane zadne reakcje zagrazajgce bezpieczenstwu.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Chroni¢ przed wysoka temperaturg, iskrami i otwartym ogniem.
10.5. Materialy niezgodne
Nie wskazano
10.6. Niebezpieczne produkty rozkitadu
Brak przy normalnych warunkach uzytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznosé ogdlna lub nieokreslona
Produkt ten nie zostat sklasyfikowany jako toksyczny.
Wysoce szkodliwe skutki
Substancja nie zostata sklasyfikowana jako powodujgca toksycznos¢ ostra.
Szkodliwos¢
Produkt ten nie zostat skwalifikowany jako szkodliwy dla zdrowia.
Toksycznosé dla dawki powtarzanej
Zgodnie z posiadanymi informacjami, nie zgtoszono zadnych dziatan przewlektych tego
produktu.
Karcynogennos¢é
Zgodnie z posiadanymi informacjami, nie zgtoszono zadnych dziatan rakotwoérczych tego
produktu.
Dziatanie CMR
Zgodnie z naszg najlepszg wiedzg nie zaobserwowano zadnego dziatania mutagennego ani
innych skutkéw szkodliwych dla zdrowia reprodukcyjnego badz materiatu genetycznego
wynikajgcych ze stosowania tego wyrobu.
Alergennosé
W przypadku oséb bardzo wrazliwych nie mozna wykluczyé wystgpienia reakcji alergicznych.
Dziatlanie korozyjne i podrazniajgce
Wyréb ten nie powoduje korozji. Mozliwe jest niewielkie podraznienie w przypadku oséb
podatnych/nadwrazliwych.
Dzialanie synergiczne i antagonistyczne
Zgodnie z naszg najlepszg wiedzg nie zaobserwowano zadnych dziatan synergicznych
produktu ani jego sktadnikow.
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Wptyw na zdolnos¢ oceny i inne dziatania psychologiczne
Zgodnie z posiadanymi informacjami, produkt ten, uzytkowany w zamierzony sposéb, nie
zaburza orientacji.

Wptyw na mikroflore cztowieka
Nie wykazano wptywu produktu na mikroflore bakteryjng cztowieka lub jest on znikomy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Produkt ten sktada sie z wystepujgcych w przyrodzie lub identycznych z nimi substancji tatwo
ulegajgcych biodegradaciji, otrzymanych ze zrédet odnawialnych, a wywotane przez nie obcigzenia
Srodowiska mozna uznac¢ za znikome. W lokalnym $rodowisku, w razie uwolnienia duzych ilosci,
mogg wystgpic¢ niewielkie skutki ekologiczne.

12.2. Trwalosé i zdolnosé do rozktadu
Nie ma danych na temat trwatosci i zdolnosci do rozktadu, lecz nie ma powodu, aby
przypuszczac by produkt byt trwaty.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie ma danych dotyczacych bioakumulaciji, lecz nie powinno wzbudzac¢ to zadnych obaw.

12.4. Mobilnos$¢ w glebie
Nie ma danych na temat mobilnosci tego produktu w przyrodzie, lecz nie ma przestanek za tym, aby byt
on przez to szkodliwy dla srodowiska.

12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono badania bezpieczenstwa chemicznego substancji.
12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie wskazano

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Gospodarowanie odpadami pochodzacymi z wyrobu
Produkt ten nie zostat skwalifikowany jako odpad niebezpieczny.
Lokalne przepisy regulujg rowniez postepowanie z odpadami.
Patrz rowniez krajowe przepisy dotyczace gospodarowania odpadami.
Przetwarzanie wyrobu
Zazwyczaj produkt ten nie jest poddawany recyklingowi.

Przewozenie odpadow
Klasa odpadow J(0) - Brak szkodliwego wptywu na zdrowie i Srodowisko naturalne.

SEKCJA 14: Informacje dotyczgce transportu
Produkt ten jest przeznaczony wytgcznie do transportu drogowego lub kolejowego, dlatego
zastosowanie majg tylko przepisy ADR/RID. W przypadku konieczno$ci zastosowania innego
sposobu transportu nalezy skontaktowac sie z wydawca niniejszej karty charakterystyki.
14.1. Numer UN (numer ONZ)
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Wyréb nie zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy
14.4. Grupa pakowania
Nie dotyczy
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska
Nie dotyczy
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy
14.7. Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczgce przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Nie dotyczy.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena i raport bezpieczenstwa chemicznego zgodne z 1907/2006
SEKCJA 16: Inne informacje

SEKCJA 16: Inne informacje Ta sekcja karty charakterystyki obejmuje opis informacji istotnych
dla sporzadzenia karty charakterystyki. Obejmuje ona pozostate informacje, ktérych nie wtagczono
do sekcji 1-15, tacznie z informacjami dotyczacymi zmian karty charakterystyki, takimi jak:

a) w przypadku aktualizacji karty charakterystyki zamieszcza sie wyrazne informacje, gdzie w
poréwnaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki wprowadzono zmiany, chyba ze
informacje takie podano w innym miejscu karty charakterystyki, wraz z objasnieniami zmian, w
przypadku gdy jest to konieczne. Dostawca substancji lub mieszaniny zachowuje objasnienia
zmian i przedstawia je na zadanie;
Wersje tego dokumentu
Jest to pierwsza wersja.
b) wyjasnienie skrotow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki;
Objasnienia skrotéw podano w sekcji 14
ADR Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw
niebezpiecznych
RID Przepisy dotyczgce miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych
c) odniesienia do kluczowej literatury i zrédet danych;
Zrédta danych
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Podstawowe dane dotyczgce obliczania zagrozen zaczerpnieto preferencyjnie z oficjalnej
zaktualizowanej europejskiej listy klasyfikacyjnej, NIL 2013-04-03.

Z drugiej strony, gdy danych takich brakowato, postuzono sie¢ dokumentacja, na ktérej opierata sie ta
oficjalna klasyfikacja, np. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). Z trzeciej
strony, wykorzystano informacje pochodzgce od renomowanych miedzynarodowych dostawcéw
srodkéw chemicznych, a z czwartej strony - z innych dostepnych zrédet informacji, np. kart
charakterystyki od innych dostawcéw lub informacji pochodzacych od stowarzyszen typu non-profit,
przy czym wiarygodnos$¢ zrédta oceniana byta przez eksperta. Jesli, mimo to, wiarygodnych zrédet
nie znaleziono, zagrozenia oceniano w oparciu o opinie ekspertow na podstawie znanych
wiasciwosci podobnych substancji i zgodnie z zasadami podanymi w 1907/2006 i 1272/2008.

Pelny tekst regulacji podany w tej Karcie charakterystyki

453/2010 ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

1272/2008 ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006

1999/45/EG DYREKTYWA 1999/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 31 maja
1999 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do klasyfikaciji,
pakowania i etykietowania preparatéw niebezpiecznych

89/391 DYREKTYWA RADY z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia srodkow w
celu poprawy bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow w miejscu pracy (89/391/EWG)

1907/2006 ROZPORZADZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO |
RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej
Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE Zatgcznik |

NIL Termin NIC (zero), oznacza wtasciwosci nie podawane oficjalnie w Zzadnym
znanym prawie dotyczgcym $rodkéw chemicznych, lecz ktére mimo to sg w
danym kontekscie interesujgce

d) w przypadku mieszanin wskazanie, ktéra z metod oceny informacji, o ktérych mowa w art. 9
rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008, wykorzystano w celu dokonania klasyfikacji;

Obliczenie stopnia zagrozenia powodowanego przez te mieszanine wykonano przy zastosowaniu wagi
dowodéw, wykorzystujgc opinie ekspertéw, zgodnie z 1272/2008 Zatgcznik |, wigzgc wszystkie dostepne
informacje majgce wptyw na okreslenie zagrozen stwarzanych przez mieszanine, oraz zgodnie z
1907/2006 Zatgcznik XI.
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e) liste odpowiednich zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia i/lub zwrotéw wskazujacych
srodki ostroznosci. Podaje sie petny tekst wszelkich zwrotéw, ktére nie zostaly podane w catosci
w sekcjach 2-15;

f) zalecenia dotyczace wszelkich wskazanych szkolen pracownikom, w celu
zagwarantowania ochrony zdrowia ludzkiego i Srodowiska.

Ostrzezenie dotyczace nieprawidtowego uzytkowania

Produkt ten nie stanowi powaznego zagrozenia dla ludzi ani $srodowiska naturalnego. Jednak w

przypadku stosowania tego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub obowigzujgcym prawem

nie mozna obcigzy¢ za to odpowiedzialnoscig jego producenta, dystrybutora ani dostawcy.
Inne odnosne informacje

Elementy oznakowania 1999/45/EG

Znak ostrzegawczy - Nie dotyczy

Nie dotyczy Zwroty R - Nie dotyczy

Nie dotyczy Zwroty S - Nie dotyczy
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