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Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1.identyfikator produktu EXPANDER FR

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Srodek zabezpieczajgcy przeciwogniowo drewno i wyroby
drewnopodobne.

Zastosowanie odradzane: Brak.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki Przedsigbiorstwo Innowacyjno — Wdrozeniowe

P.LW. ,Delta” mgr inz. Kajetan W. Pyrzynski

Ul. Krupczyn 5

63-140 Dolsk

Tel. (61) 28 30 718 (czynny w godzinach 7.00 — 15.00)

1.4. Numer telefonu alarmowego 112 — ogolny telefon alarmowy
998 — straz pozarna
999 — pogotowie ratunkowe
Osoba odpowiedzialna za karte charakterystyki laboratorium@delta-dolsk.pl

Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wedlug Dyrektywy 1999/45/WE:

Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Dyrektywa 1999/45/WE ze zmianami.
Zagrozenia dla czlowieka: -

Zagrozenia dla Srodowiska: -

Zagrozenia wynikajgce z wtasciwosci fizykochemicznych:-

Klasyfikacja wedtug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008:
Mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z Rozporzadzeniem Nr 1272/2008 ze zmianami.

2.2.Elementy oznakowania

Piktogramy zagrozen Brak

Hasto ostrzegawcze: Brak

Zwroty wskazujgce rodzaj Brak

zagrozenia

Zwroty wskazujgce srodki Chroni¢ przed dziec¢mi. /Stosowac rgkawice ochronne/odziez ochronna/ochrone
ostroznosci oczu/ochrong twarzy. /W PRZYPADKU DOSTANIA SIE NA SKORE: Umy¢ duzg iloscig

wody z mydtem. /W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegngc¢
porady/ zgtosi¢ sie pod opieke lekarza. /Zawarto$¢/pojemnik usuwaé do odpowiedniego
pojemnika na odpady.

EUH208 Zawiera formaldehyd. Moze powodowac¢ wystapienie reakcji alergiczne;j.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zadanie.

2.3. Inne zagrozenia

Brak informacji na temat spetnienia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlII rozporzgdzenia REACH.
Odpowiednie badania nie zostaty przeprowadzone.

Sekcja 3: Skiad/informacja o sktadnikach
3.2. Mieszaniny

. Stezenie Klasyfikacja wg Klasyfikacja wg
BERI e [PeeI % Dyrektywy 67/548/EWG Rozporzadzenia WE nr 1272/2008
Zywica mocznikowo-formaldehydowa c<40% Nie sklasyfikowano. Nie sklasyfikowano.
CAS: 9011-05-6
Formaldehyd ... % c<0,1% Carc. Cat. 2; R45 Carc. 1B H350
CAS: 50-00-0 Muta. Cat. 3; R68 Muta. 2 H341
WE: 200-001-8 T; R23/24/25 Acute Tox. 3* H301
C; R34 Acute Tox. 3* H311
R43 Acute Tox. 3* H331
Skin Corr. 1B H314
Skin Sens. 1 H317
Nota B, Nota D

Petna tre$¢ wszystkich istotnych zwrotéow wskazujgcych zagrozenie znajduje sie w sekcji 16.
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Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Wdychanie

Wynies¢ na swieze powietrze. Zapewni¢ osobie ciepto i spokdj. Jezeli osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub
gdy oddychanie ustato, wykwalifikowany personel powinien wykona¢ sztuczne oddychanie lub podac¢ tlen.

Kontakt ze skérg

Zdjac¢ skazong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub stosowac sprawdzony srodek do mycia
skory.

Kontakt z okiem

Usuna¢ szkfa kontaktowe jezeli sg. Natychmiast przemywaé oczy biezgcg wodg, przez co najmniej 15 minut przy
otwartych powiekach. Zapewni¢ swieze powietrze. Nalezy natychmiast zwréci¢ sie po pomoc lekarska.

Spozycie

Po potknieciu skonsultowaé sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub etykiete. Zapewni¢ osobie ciepto i
spokéj. Nie wywotywacé wymiotow.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Wdychanie: moze podraznia¢ drogi oddechowe.

Spozycie: spozycie moze podrazni¢ drogi pokarmowe, czego nastepstwem moga by¢ wymioty.
Kontakt ze skdrg: moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.

Kontakt z okiem: produkt dziata draznigco, szkodliwie w kontakcie z okiem.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczy¢ objawowo. W przypadku potkniecia lub wdychania duzej iloci, natychmiast skontaktowaé sie z lekarzem
specjalizujgcym sie w leczeniu zatru¢ truciznami.

Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Proszki gasnicze, CO,, rozproszone prgdy wodne.
Nie stosowac¢ zwartego strumienia wody.

5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkt niepalny w normalnych warunkach, zawiera wode. Podczas pozaru moze nastapi¢ wydzielanie sie toksycznych
produktow gazowych: tlenki wegla i tlenki azotu.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekow z pozaru do kanalizacji burzowej lub ciekéw wodnych. Moze byc¢
potrzebny odpowiedni sprzet do oddychania.

Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Unika¢ wdychania par i mgty. Unika¢ kontaktu ze skorg, bezwzglednie chroni¢ oczy. Nalezy zastosowac srodki ochrony
wymienione w sekcjach 7 8.

Dla os6b udzielajgcych pomocy

Zawiadomic otoczenie o awarii. Nie dopuszczac oséb postronnych i nieupowaznionych. Unikaé kontaktu z produktem.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszczaé, do przedostania sie do sciekéw, rowow i innych ciekéw wodnych. W razie zanieczyszczenia tym
produktem jezior, rzek lub systemoéw sciekowych, nalezy zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi
przepisami.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia

Rozlany produkt, nalezy zebra¢ za pomocg niepalnych substancji, takich jak: piasek, suchej ziemi, trocin. Nastepnie
umiesci¢c w pojemnikach i utylizowa¢ zgodnie z miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Zanieczyszczong
powierzchnig sptukac¢ doktadnie wodg.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8.

Postepowanie z odpadami: sekcja 13.

Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zachowac srodki ostroznosci ze wzgledu na witasciwosci draznigce produktu, unika¢ kontaktu ze skorg, szczegodlnie
chroni¢ oczy. Przy przenoszeniu pojemnikdw nalezy zachowaé ostroznos¢: nie przewracac, nie rzucac, nie uderzac.
Unika¢ rozpryskiwania sie srodka, stosowa¢ okulary ochronne. Podczas prac impregnacyjnych nalezy wentylowac
pomieszczenia. Nalezy pracowa¢ w odziezy ochronnej i rekawicach gumowych. W przypadku stosowania produktu
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metodg natrysku nalezy natozy¢ okulary ochronne oraz maseczki.
Podczas wszelkich prac z produktem nie nalezy pic, je$c¢ i pali¢ papierosow.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywac w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Chroni¢ przed dostepem powietrza. Przechowywaé¢ w
miejscach nie nastonecznionych. Nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach niedostepnych dla dzieci, z dala od
srodkoéw spozywczych i pasz, w temp. +10°C do 30°C..

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Srodek zabezpieczajacy przeciwogniowo drewno i wyroby drewnopodobne..

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 817) okresla

Krajowe najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy:

Nazwa czynnika chemicznego NDS | NDSCh | NDSP
mg/m?
Formaldehyd 0,5 | 1 | Nie okreslono

Zalecane procedury monitoringu:

Metodyka pomiaréw czynnikéw szkodliwych wystepujgcych w srodowisku pracy reguluje Rozporzgdzenie Ministra
Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U. 2011 Nr 33 poz. 166).

DNEL — nie okreslono.
PNEC — nie okreslono.

8.2. Kontrola narazenia

Stosowne techniczne $rodki kontroli:

Stosowac¢ odpowiednig wentylacje. W poblizu stosowania produktu powinien by¢ dostepny prysznic bezpieczenstwa.
Przestrzega¢ przepiséw BHP. Kazdorazowo po zakonczeniu pracy umy¢ rece wodg z mydtem.

Indywidualne $rodki ochrony:

Ochrona oczu i twarzy

Okulary ochronne.

Ochrona rak

Rekawice ochronne.

Ochrona drég oddechowych

Maski z pochfaniaczem.

Ochrona skory

Ubranie ochronne powlekane

Srodki ochrony indywidualnej podlegajg Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 Nr 259 poz. 2173).

Normy na sprzet ochronny:

PN-EN 136:2001/AC:2004 Sprzet ochronny uktadu oddechowego. Maski. Wymagania, badanie, znakowanie.
PN-EN 374-3:2005/AC:2006 Rekawice chronigce przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Czes$¢ 3:
Wyznaczanie odpornosci na przenikanie substancji chemicznych.

PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

PN-EN 340:2006 Odziez ochronna. Wymagania ogélne.

Kontrola narazenia srodowiska
Nie dopuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, rowéw i ciekow wodnych.

Sekcja 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
9.1. Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartosé
Wyglad (stan skupienia; barwa) Lepka ciecz, o kolorze mlecznym do jasno-zottej.
Zapach Brak lub tagodny formaldehydu.
Prég zapachu Brak danych.
Wartosé pH 4.6
Temperatura topnienia/krzepnigcia Brak danych.
Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur |Brak danych.
wrzenia
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Temperatura zaptonu Ciecz niepalna.

Szybkos¢ parowania Brak danych.

Palnos¢ (ciata statego, gazu) Brak danych.

Granica palnosci (gérna/dolna) Brak danych.

Granica wybuchowosci (gérna/dolna) Brak danych.

Preznos¢ par Brak danych.

Gestos¢ par Brak danych.

Gestosé wzgledna 1,3- 1,4 glcm®

Rozpuszczalnosé Max 5%

Wspoétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Brak danych.

Temperatura samozaptonu Brak danych.

Temperatura rozktadu Brak danych.

Lepkosé 5,26 min Kubek Forda g4 mm / 50cm®
Wiasciwosci wybuchowe Brak danych.

Wiasciwosci utleniajace Brak danych.

9.2. Inne informacje
Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Dla tej mieszaniny lub jej sktadnikow nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosci.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna pod warunkiem przestrzegania zalecanych warunkéw przechowywania i obchodzenia sie
(patrz sekcja 7).

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
W zalecanych warunkach przechowywania i uzytkowania, nie powinno dojs¢ do niebezpiecznych reakc;ji.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unika¢
Nalezy unika¢ temperatury spoza przedziatu +10°C do +30°C.

10.5. Materiaty niezgodne
Metale niepokryte lakierem.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
W normalnych warunkach magazynowania i uzytkowania, nie powinno doj$¢ do wytwarzania niebezpiecznych
produktow reakciji.

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra: formaldehyd

CL 50 (inhalacja, szczur): 0,578 mg/l/4 h

DL 50(skora, krolik): 270 mg/kg

DL 50 (doustnie, szczur): 100 mg/kg

Dziatanie draznigce: produkt moze dziata¢ draznigco na oczy, drogi oddechowe i skore.
Dziatanie zrgce: brak danych.

Dziatanie uczulajgce: moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe: brak danych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie: brak danych.
Rakotworczos$é: ograniczone dowody dziatania rakotworczego.

Mutagennosé: brak danych.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: brak danych.

Zagrozenia zwigzane z aspiracjg: brak danych.

Prawdopodobne drogi narazenia:

Wdychanie: moze podraznia¢ drogi oddechowe.

Spozycie: spozycie moze podrazni¢ drogi pokarmowe, czego nastepstwem mogg by¢ wymioty.
Kontakt ze skérg: moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skéra.

Kontakt z okiem: produkt dziata draznigco, szkodliwie w kontakcie z okiem.

Objawy zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi, chemicznymi i toksykologicznymi:
Moze dziata¢ szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skérg i po potknieciu. Moze podraznia¢ oczy, drogi
oddechowe i skére. Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skorg.
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Opdznione, bezposrednie oraz przewleklte skutki krétko- i dlugotrwatego narazenia:
Brak danych.

Inne informacje:
Brak danych.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznos¢
Nie dopuszczaé, do przedostania sie do Sciekéw, rowdw i innych ciekéw wodnych.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Nie dotyczy.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Mieszanina

- Nie dopuszcza¢, do przedostania sie do sciekéw, rowow i innych ciekéw wodnych.

- Odpady przechowywa¢ we wtasciwie oznakowanych, specjalnie wyznaczonych do tego celu pojemnikach.
- Tworzenie odpaddw powinno by¢ ograniczone do minimum, jesli to mozliwe.

- Odpady usuwac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr O poz. 21).

Opakowanie
- Zuzyte opakowania nalezy przechowywac¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach do gromadzenia odpadow.

- Odpady opakowaniowe usuwac¢ zgodnie z Ustawg z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 888).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajgca niektore dyrektywy.

Sekcja 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN (numer ONZ) ADR/RID IMDG ADN IATA

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN - - - -

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie - - - -

14.4. Grupa pakowania - - - -

14.5. Zagrozenia dla srodowiska - - - -

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow - - - -

14.7. Transport luzem zgodnie z zalacznikiem Il do
konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

Produkt nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcy opakowania przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie drogowym.

Petna tre$¢ uzytych skrétow znajduje sie w sekcji 16.
Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska

1. Rozporzadzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), z pdzniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008), z
pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w
zakresie chemikaliow (REACH).


http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:PL:NOT
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Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009 r. dostosowujgce do postepu naukowo-
technicznego rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz. 322).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 445).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggow oraz
pojemnikéw i zbiornikdw stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub mieszaniny
niebezpieczne (Dz. U. 2012 poz. 601).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji i
ich mieszanin (Dz. U. 2012 poz. 1018).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i
mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknigcia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i
wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 2012 poz. 688).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. 2005 nr 11 poz. 86), z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin,
czynnikow lub proceséw technologicznych o dziataniu rakotwérczym lub mutagennym w $rodowisku pracy (Dz. U.
2012 nr 0 poz. 890).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r. poz.
888)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844), z pdzniejszymi zmianami.

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR) (Dz. U.
2011 nr 110 poz. 641).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2007 Nr 125 poz. 874), z p6zniejszymi zmian..

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Ocena bezpieczenstwa chemicznego nie zostata przeprowadzona.

Sekcja 16: Inne informacje

Wyjasnienia skrétéw i akroniméow

NDS — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

NDSCh — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

NDSP — Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

DNEL — Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

PNEC - Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

PBT — substancje trwate, wykazujgce zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne

VvPVB — substancje bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

ADR — Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych
RID — Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

IMDG — Miedzynarodowy Kodeks Morski Towarow Niebezpiecznych

ADN — Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu srodlgdowymi drogami wodnymi towaréw niebez.
IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

Opis zwrotéw Ri H

C —zracy

T — toksyczny

R23/24/25 — dziata toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skérg i po potknieciu

R34 — powoduje oparzenia

R43 — moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skérg

R45 — moze powodowac raka

R68 — mozliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia

H301 — dziata toksycznie po potknieciu

H311 — dziata toksycznie w kontakcie ze skorg

H314 — powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

H317 — moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H331 — dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H341 — podejrzewa sig, ze powoduje wady genetyczne

H350 - moze powodowac raka

Nota B

Niektore substancje (kwasy, zasady itp.) sg wprowadzane do obrotu w postaci wodnych roztworéw o réznych
stezeniach i dlatego roztwory te wymagajg réznej klasyfikacji i oznakowania, poniewaz zagrozenia zmieniajg sie przy
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réznych stezeniach.

W czesci 3 pozycje z uwagg B majg ogdlne oznaczenie nastepujgcego rodzaju: ,kwas azotowy...%”.

W tym przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie stezenie procentowe roztworu. Jesli nie wskazano inaczej,
przyjmuje sig, ze stezenie procentowe zostato obliczone w oparciu o stosunek wagowy.

Nota D

Niektére substancje, kidre SA skionne do samorzutnej polimeryzacji lub rozktadu, sg generalnie wprowadzane do
obrotu w stabilizowanej postaci. Jest to postaé, w jakiej sg one wymienione w czesci 3.

Jednakze takie substancje sg czasem wprowadzane do obrotu w postaci niestabilizowanej. W tym przypadku dostawca
musi podac na etykiecie nazwe substanciji, a nastepnie wyraz ,niestabilizowany”.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki opracowano w oparciu o biezgcy stan wiedzy, a takze doswiadczenie i
wiedze producenta. Dane dotyczgce produktu nie gwarantujg jego szczegdlnych wiasciwosci, lecz stuz zachowaniu
bezpieczenstwa. W przypadku gdy warunki stosowania produktu nie sg pod kontrolg producenta, odpowiedzialno$¢ za
jego bezpieczne stosowanie oraz przestrzeganie przepisow spada na uzytkownika.

Pracodawca ma obowigzek poinformowaé wszystkich pracownikow, ktérzy majg kontakt na stanowisku pracy z
produktem, o wszelkich zagrozeniach i srodkach ochrony osobistej podanych w karcie.

Materiaty Zzrédtowe
e Karta charakterystyki z dnia 11.10.2013
e Polskie i unijne przepisy dotyczgce substancji i mieszanin chemicznych

® http://echa.europa.eu

Informacje uzupetniajace

Data aktualizacji: 11.10.2013 wersja 1.0/PL  Dokonano zmian zgodnie z Rozporzgdzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z
dnia 20 maja 2010 r. zatgcznik | we wszystkich sekcjach karty.

Data aktualizacji: 14.02.2014 wersja 2.0/PL  Dokonano zmian w sekgciji 2, 3.

Data aktualizacji: 05.09.2014 wersja 3.0/PL  Dokonano zmian w sekcji 2, 8, 13, 15.
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