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www.carbolinepolska.pl

BIERNE SYSTEMY
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

wydanie 4

PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: 
RURY, KABLE, DYLATACJE
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Szanowni Państwo!

Przedstawiamy Państwu czwarte wydanie katalogu wyrobów przeznaczonych do wykonywania biernych zabezpieczeń ogniochronnych. 
Naszą misją jest zaspakajanie potrzeb klientów poprzez produkcję i dystrybucję wyrobów o najwyższej światowej jakości, spełniających 
najwyższe wymagania w zakresie oddziaływań środowiskowych, odporności korozyjnej, odporności temperaturowej i odporności ogniowej.

Na przełomie kilku ostatnich lat firma Carboline Polska Sp. z o.o. wprowadziła na rynek  nowe produkty i własne rozwiązania techniczne  
w postaci ETA oraz klasyfikacje ogniowe:
ETA-16/0189 „CarboCollar CC” + Klasyfikacja 00543.5/18/Z00NZP
ETA-16/0190 „CarboWrap CW” + Klasyfikacja 00543.6/18/Z00NZP
ETA-16/0732 ,,Flame Cabel Farba, Flame Cabel Pasta I, Flame Cabel Pasta A; Wyroby do zatrzymywania ognia i uszczelniania 
ogniochronnego. Uszczelnienia przejść instalacyjnych” + Klasyfikacja 00543.2/18/Z00NZP
ETA-15/0511 ,,Opaska Multitube” + Klasyfikacja 00543.3/18/Z00NZP, Opinia 00543.4/18/Z00NZP
ETA-15/0853 „Flame Cabel Pasta A” + Klasyfikacja 00543.1/18/Z00NZP
ETA-17/0159 „Piro Acrylic Sealant AC120”

Wyroby Carboline Polska zapewniają możliwość zabezpieczenia ogniochronnego najbardziej złożonych obiektów. Specjalizujemy się  
w dostarczaniu najwyższej jakości produktów biernej ochrony przeciwpożarowej do zabezpieczeń:

• konstrukcji stalowych i żelbetu: farby i tynki do R 240,
• przejść instalacyjnych rur palnych, metalowych, rur w izolacji palnej i niepalnej do EI 120,
• przejść instalacyjnych kabli do EI 120,
• przejść mieszanych do EI 120,
• szczelin i dylatacji stałych i ruchomych do +/- 25% do EI 240.

W swojej ofercie Carboline Polska posiada również produkty do zabezpieczeń przeciwkorozyjnych, w tym głównie termoodporne - są to 
wyroby malarskie amerykańskiego koncernu Carboline.

Nieprzerwanie działamy od lat 90 tych XX wieku, w tym czasie poznaliśmy potrzeby rynku oraz zdobyliśmy duże doświadczenie, co pomogło 
opracować produkty, dobrze odpowiadające na potrzeby naszych Klientów. Wszystkie oferowane przez nas wyroby posiadają Aprobaty 
Techniczne, Europejskie Oceny Techniczne oraz inne niezbędne do użycia w budownictwie certyfikaty i deklaracje.

Carboline Polska kładzie szczególny nacisk na jakość obsługi Klientów. Dla nas każdy Klient jest wyjątkowy. Dział Obsługi Klienta wraz 
z kompleksem logistyczno-magazynowym mieści się w Wiślinie koło Gdańska. Dział Obsługi Klienta przyjmuje zamówienia do realizacji, 
udziela kompletnych informacji niezbędnych do śledzenia drogi przesyłki, jak również informacji o produktach: ich dostępności, aprobatach 
technicznych, certyfikatach, deklaracjach itp. Chętnie służymy pomocą w każdej sprawie!

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Przykłady obiektów, gdzie zastosowano ogniochronne 
wyroby Carboline Polska do zabezpieczania
przejść instalacyjnych lub dylatacji:

- Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
- Sky Tower we Wrocławiu
- Port Lotniczy w Gdańsku
- Polskie Radio S.A w Warszawie
- Hotel BUKOVINA w Bukowinie Tatrzańskiej
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- Uniwersytet Jagielloński Wydział Zoologii
- PGE ARENA w Gdańsku
- Brama Portowa Szczecin Budynek „Grzybek” i „Poczta”
- Hala widowiskowo-sportowa w Krakowie
- Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie
oraz wiele, wiele innych!

Posiadamy kadrę specjalistów z wieloletnim, branżowym 
doświadczeniem. Doradcy techniczni Carboline Polska są do 
Państwa dyspozycji na każdym etapie realizacji: począwszy 
od projektu budowlanego poprzez wszystkie etapy 
wykonawstwa, aż do zdania obiektu inwestorowi.

W trosce o prawidłową aplikację produktów ochrony 
przeciwpożarowej zapewniamy również doradztwo techniczne 
w postaci szkoleń z zakresu stosowania i wykonywania 
zabezpieczeń produktami oferowanymi przez Carboline 
Polska. Firmy przeszkolone w zakresie wykonywania 
zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych, przejść 
kombinowanych, rur, kabli i złączy liniowych otrzymują 
Licencję Wykonawcy.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu 
prosimy o kontakt: + 48 58 342 23 85

lub farby@carbolinepolska.pl
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OPASKA MULTITUBE

ETA-15/0511

CARBOWRAP CW

ETA-16/0189

CARBOCOLLAR CC

ETA-16/0190

FLAME CABEL FARBA

AT-15-7807/2016, ETA-16/0732

FLAME CABEL PASTA I

AT-15-7807/2016, ETA-16/0732

FLAME CABEL PASTA A

AT-15-7807/2016, ETA-15/0853, ETA-16/0732

PIRO ACRYLIC 
SEALANT AC120

ETA-17/1059

PIANA PIRO FOAM
PF240

ITB-KOT-2018/0650

CARBOLINE POLSKA
SILIKON ZZ

ETA-13/0123-kable, ETA-12/0118-dylatacje

CARBOLINE POLSKA
PIANKA ZZ 2K

ETA-11/0206

CARBOLINE POLSKA
BLOCZEK ZZ 200

ETA-10/0431

CARBOLINE POLSKA
MASA ZZ
ETA-13/0093

CARBOLINE POLSKA
SZNUR ZZ
ETA-12/0019

OBSZARY ZASTOSOWAŃ PRODUKTÓW ............................................. 4

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEJŚCIA RUR PALNYCH PRZEZ STROP, ŚCIANĘ .......................... 6

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEJŚCIA RUR STALOWYCH, ŻELIWNYCH, MIEDZIANYCH 
PRZEZ STROP, ŚCIANĘ ....................................................................... 7

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEJŚCIA MIESZANE RUR PALNYCH I METALOWYCH
PRZEZ STROP, ŚCIANĘ  ...................................................................... 9

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEJŚCIA MIESZANE KABLI RUR PALNYCH I METALOWYCH 
PRZEZ STROP, ŚCIANĘ ......................................................................10

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEJŚCIA MIESZANE CARBOLINE POLSKA PIANKA ZZ 2K ...........12

Mapa zastosowań systemy ogniochronne
PRZEJŚCIA RUR METALOWYCH I PALNYCH PRZEZ ŚCIANĘ G-K 
LUB G-B 100MM ..... NOWOŚĆ  ............................................................13

ZŁĄCZA LINIOWE I DYLATACJE STROP ŚCIANA
RUCHOMOŚĆ ± 7,5% i ± 25% .........................................................16

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
ZŁĄCZA LINIOWE STROP, ŚCIANA INFORMACJE DODATKOWE .....17

OPASKA MULTITUBE .............................................................................18

CARBOWRAP CW ..................................................................................24

CARBOCOLLAR CC .................................................................................26

FLAME CABEL FARBA .............................................................................31

FLAME CABEL PASTA I ...........................................................................33

FLAME CABEL PASTA A ..........................................................................35

PIRO ACRYLIC SEALANT AC120 ..... NOWOŚĆ  ........................................40

PIANA PIRO FOAM PF240 ..... NOWOŚĆ  .................................................42

CARBOLINE POLSKA SILIKON ZZ ............................................................43 

CARBOLINE POLSKA PIANKA ZZ 2K ........................................................45

CARBOLINE POLSKA BLOCZEK ZZ 200 ....................................................46

CARBOLINE POLSKA MASA ZZ ................................................................47

CARBOLINE POLSKA SZNUR ZZ ..............................................................48

FARBY I NATRYSKI OGNIOODPORNE NA BETON I DREWNO .. NOWOŚĆ  ..49

FARBY I NATRYSKI OGNIOODPORNE NA STAL ........................................50

POZOSTAŁE WYROBY: 
USZCZELKI, KRATKI WENTYLACYJNE, PŁYTY OGNIOCHRONNE ................51

NOWOŚĆ

SPIS TREŚCI OBSZARY ZASTOSOWAŃ PRODUKTÓW

Nazwa produktu

NOWOŚĆ
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OPASKA MULTITUBE

ETA-15/0511

CARBOWRAP CW

ETA-16/0189

CARBOCOLLAR CC

ETA-16/0190

FLAME CABEL FARBA

AT-15-7807/2016, ETA-16/0732

FLAME CABEL PASTA I

AT-15-7807/2016, ETA-16/0732

FLAME CABEL PASTA A

AT-15-7807/2016, ETA-15/0853, ETA-16/0732

PIRO ACRYLIC 
SEALANT AC120

ETA-17/1059

PIANA PIRO FOAM
PF240

ITB-KOT-2018/0650

CARBOLINE POLSKA
SILIKON ZZ

ETA-13/0123-kable, ETA-12/0118-dylatacje

CARBOLINE POLSKA
PIANKA ZZ 2K

ETA-11/0206

CARBOLINE POLSKA
BLOCZEK ZZ 200

ETA-10/0431

CARBOLINE POLSKA
MASA ZZ
ETA-13/0093

CARBOLINE POLSKA
SZNUR ZZ
ETA-12/0019

Przejścia instalacyjne
KLASA ZABEZPIECZENIA EI 120, EI 180

Przepusty kablowe i kable
KLASA ZABEZPIECZENIA EI 120

Przejścia
mieszane

rury, kable,
koryta

Dylatacje
i szczeliny

Rury
palne

Rury
palne 

w izolacji 
palnej

Rury
palne

z wiązkami
kabli

wewnątrz

Rury
metalowe bez

izolacji

Rury
metalowe 
w izolacji
z wełny

mineralnej

Rury
metalowe 

w
izoalacji 
palnej

Pojedyncze
kable Wiązki kabli Trasy kablowe

na korytach

x x x x x x

x x

x x x                        x x

x x x x

x x x

x x x x x x x

x

x

x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x

x

MOŻE BYĆ STOSOWANE WE WSZYSTKICH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH JAKO MATERIAŁ POMOCNICZY (USZCZELNIACZ, WYPEŁNIACZ)MOŻE BYĆ STOSOWANE WE WSZYSTKICH ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH JAKO MATERIAŁ POMOCNICZY (USZCZELNIACZ, WYPEŁNIACZ)
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STROP ŚCIANA

RODZAJ PRZEGRODY
RODZAJ MEDIUM 

ŚRODOWISKO KLASA Z2
gęstość 1700 kg/m3 
szerokość 150 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

gęstość 600 kg/m3 
szerokość 150 mm 

lub ścian G- K 
do szerokości 125 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

RURY PALNE 
PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS 

średnica rur do Ø 400 mm

KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0189 

średnice rur DN≤ 
PVC 400 mm, 
PP 355 mm, 

PEHD 200 mm do EI120 
ZAŁĄCZNIK B7 strona 15

KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0189 

średnice rur DN≤ 
PVC 400 mm, 
PP 355 mm , 

PEHD 200 mm do EI120 
ZAŁĄCZNIK B3 strona 11

RURY PALNE 
PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS średnica 

rur do Ø 200 mm

OPASKA MULTITUBE 
ETA-15/0511 

średnice rur DN≤ 
PVC, PEHD, PP, PVC-U 

do 200 mm 
do EI120 

ZAŁĄCZNIK B7 strona 15

OPASKA MULTITUBE 
ETA-15/0511 

średnice rur DN≤ PVC,
PEHD,PP, PVC-U 

do 200 mm do EI120 
ZAŁĄCZNIK B5 strona 18

RURY PALNE 
PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS 

maksymalna średnica rur 
do Ø 160 mm

OPASKA MULTITUBE 
ETA-15/0511 

średnice rur DN≤ 
PVC, PEHD, PP, PVC-U 

do 200 mm 
do EI120 

ZAŁĄCZNIK B7 strona 15

OPASKI CW 
ETA-16/0190 

średnice rur DN≤ 
160 mm EI120

ZAŁĄCZNIK B5 strona 18

RURY PALNE PVC, PP 
W IZOLACJI PALNEJ KAFLEX

 lub ARMAFLEX 
(pianka syntetyczna o klasie reakcji na 

ogień BL - S3-d0)
średnica rur do Ø 200 mm

KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0189

średnice rur DN≤
PVC 200 mm i grubość

izolacji do 25 mm,
rur PP z izolacją 13

do EI 120 
ZAŁĄCZNIK B5 strona 13

KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0189

średnice rur DN≤ 
PVC 200 mm

i grubość izolacji
do 27 mm do EI 120

ZAŁĄCZNIK B1 strona 9

RURY PEX
średnica rur do Ø 50 mm

RURY PEX
średnica rur do Ø 17 mm

OPASKA MULTITUBE
ETA-15/0511

średnice rur DN≤ 50 mm
do EI 120 

ZAŁĄCZNIK B9 strona 49

OPASKA MULTITUBE
ETA-15/0511

średnice rur DN≤ 50 mm
do EI 120

ZAŁĄCZNIK B35 strona 18

RURY PALNE
PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS

średnica rur do Ø 40 mm

FLAME CABEL SYSTEM
ETA-16/0732

Flame Cabel pasta I
średnice rur
DN≤ 40mm

do EI120 
RYSUNEK B9 strona 9

FLAME CABEL SYSTEM
ETA-16/0732

Flame Cabel pasta I
średnice rur

DN≤ 40 mm do EI120 
RYSUNEK 3 strona 50

RURY PVC Z KABLAMI
WEWNĄTRZ RURY

średnica rury PVC do Ø 160 mm

KOŁNIERZE CC
ETA-16/0189

średnica rur DN≤
PVC 160 mm
do 10 kabli
do EI 120 

ZAŁĄCZNIK B9 strona 17

OPASKA MULTITUBE
ETA 15/0511 + Opinia

Techniczna ITB
00543.4/18/Z00NZP
RURA PVC=110 X 1,8 
Z LUŹNYMI KABLAMI

WEWNĄTRZ
PUNKT 6.24 strona 52

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE

185
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STROP ŚCIANA

RODZAJ PRZEGRODY/
RODZAJ MEDIUM 

ŚRODOWISKO KLASA Z2
gęstość 1700 kg/m3 
szerokość 150 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

gęstość 600 kg/m3 
szerokość 150 mm 

lub ścian G- K 
do szerokości 125 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

RURY STALOWE  
W IZOLACJI PALNEJ KAFLEX ARMAFLEX 

(pianka syntetyczna o klasie reakcji 
na ogień BL-S3-d0 )

maksymalna średnica rur 
DN≤  Ø 219 mm

KOŁNIERZE CC
 ETA-16/0189                 

średnica rur DN≤   
PVC 219  i izolacji do 50                                                                     

do  EI 120
ZAŁĄCZNIK B5 strona 13                                 

KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0189 

średnica rur DN≤ PVC 219 
i izolacja do 50 do EI 120 
ZAŁĄCZNIK B1 strona 9

RURY STALOWE 
W IZOLACJI PALNEJ KAFLEX ARMAFLEX 
(pianka syntetyczna o klasie reakcji na 

ogień BL - S3-d0) 
maksymalna średnica rur 

DN≤ Ø 219 mm

OPASKA MULTITUBE 
ETA 15/0511 

średnica rur DN≤ 219 
i izolacja do 25 lub 32 

do EI 120 
ZAŁĄCZNIK B5 strona 13

OPASKA MULTITUBE
ETA 15/0511 

średnica rur DN≤ 219 
i izolacja do 25 lub 32 

do EI 120 
ZAŁĄCZNIK B1 strona 9

RURY STALOWE 
W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ 
maksymalna średnica rur stalowych 

DN≤ Ø 17,2 mm lub żeliwnych 
do Ø 60 mm

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 

średnica rur CU 
DN≤ 17,2 do E120 , 

średnica rur stalowych 
DN≤ 60 do EI 120

RYSUNEK 7 strona 54

RURY STALOWE 
W IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ 

maksymalna średnica rur 
DN≤ Ø 273 mm lub DN≤ Ø 60 mm 
oraz RURY SPIRO DN≤ Ø 160 mm

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 
średnica rur 

DN≤ 273 do E120
RYSUNEK 6 strona 53

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 
średnica rur 

DN≤ 273 do EI 120
RYSUNEK 2 strona 49

RURY STALOWE 
RURY ŻELIWNE NIEIZOLOWANE 

maksymalna średnica rur 
DN≤ 273 mm

FLAME CABEL PASTA I 
ETA-16/0732 

średnica rur DN≤ 273 
do EI 120

FLAME CABEL PASTA I 
ETA-16/0732 

średnica rur DN≤ 273 
do EI 120

RURY ŻELIWNE IZOLOWANE
 W IZOLACJI PALNEJ FEF 

(pianka syntetyczna o klasie reakcji 
na ogień BL - S3-d0) 

maksymalna średnica rur 
DN≤ 273 mm

OPASKA MULTITUBE 
ETA 15/0511 

średnica rur DN≤ 273 
i izolacji do 32 do EI 120
ZAŁĄCZNIK B7 strona 43

OPASKA MULTITUBE 
ETA-15/0511 

średnica rur DN≤ 273 
izolacja do 13 do EI 60 

ZAŁĄCZNIK B3 strona 13

RURY ŻELIWNE W IZOLACJI 
Z WEŁNY MINERALNEJ maksymalna 

średnica rur
DN≤ 273 mm

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 

średnica rur DN≤ 273 
do EI 120 

RYSUNEK 6 strona 53

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732

rednica rur DN≤ 273 
do EI 120

RYSUNEK 2 strona 49

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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STROP ŚCIANA

RODZAJ PRZEGRODY/
RODZAJ MEDIUM 

ŚRODOWISKO KLASA Z2
gęstość 1700 kg/m3 
szerokość 150 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

gęstość 600 kg/m3 
szerokość 150 mm 

lub ścian G- K 
do szerokości 125 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

RURY CU BEZ IZOLACJI 
maksymalna średnica rur 

DN≤ 108 mm

FLAME CABEL PASTA A
 ETA-16/0732 

średnica rur CU 
DN≤ 108 DO E120

RYSUNEK 8 strona 55                                 

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 

średnica rur do 108 E120 
RYSUNEK 4 strona 51 

RURY ŻELIWNE W IZOLACJI 
Z WEŁNY MINERALNEJ 

maksymalna średnica rur żeliwnych 
DN≤ 60 mm

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 

średnica rur żeliwnych 
DN≤ 60 do EI 120 

RYSUNEK 7 strona 54

RURY CU W IZOLACJI PALNEJ FEF 
(pianka syntetyczna o klasie 
reakcji na ogień BL-S3-d0) 
maksymalna średnica rur 

DN≤ 108 mm

KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0189 

średnica rur do 108 
i izolacja DN≤ 50 

do EI 120
ZAŁĄCZNIK B5 strona 13

KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0189 

średnica rur do 108 
i izolacja 

DN≤ 40 do EI 120
ZAŁĄCZNIK B1 strona 9

RURY CU W IZOLACJI PALNEJ FEF 
(pianka syntetyczna o klasie 
reakcji na ogień BL-S3-d0) 
maksymalna średnica rur 

DN≤ 108 mm

OPASKA MULTITUBE
ETA-15/0511 

średnica rur DN≤ 108 
i izlocja do 32

ZAŁĄCZNIK B7 strona 43

OPASKA MULTITUBE
ETA-15/0511 

średnica rur DN≤ 54 
izolacja do 32 do EI 120 

średnica rur DN≤ 108 
do EI 60

ZAŁĄCZNIK B3 strona 13

RURY CU W IZOLACJI 
Z WEŁNY MINERALNEJ 

maksymalna średnica rur 
DN≤ 108 mm

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 
średnica rur 

DN≤ 108 do EI 90
RYSUNEK 6 strona 53

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732 
średnica rur 

DN≤ 108 do EI 60 
maksymalna średnica rur 

DN≤ 42 - do EI 120
RYSUNEK 2 strona 49

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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STROP ŚCIANA

RODZAJ PRZEGRODY/
RODZAJ MEDIUM 

ŚRODOWISKO KLASA Z2

PRZEJŚCIA 
KOMBINOWANE 
STROP 150 mm 

wełna 150 kg/m3 
50 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

PRZEJŚCIA 
KOMBINOWANE 

ŚCIANA do 150 mm 
wełna 150 kg/m3 

50 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

  RURY PALNE 
PVC, PP, PE, PEHD, SAN, ABS   

maksymalna średnica rur do 160 mm

FLAME CABEL PASTA A 
KOŁNIERZE CC  
ETA-16/0732 

średnice rur do PVC 
160 mm, PP 160 
mm, PE 160 mm                                                          

do EI 120                                          
RYSUNEK 15 strona 62

FLAME CABEL PASTA A 
KOŁNIERZE CC 
 ETA-16/0732                          

średnice rur do PVC 160 
mm, 

PP 160 mm,  PE 160 mm                                                             
do EI 120                                    

RYSUNEK 14 strona 61

RURY STALOWE NIEIZOLOWANE 
maksymalna średnica rur do 273 mm 

FLAME CABEL PASTA I                            
ETA-16/0732                                                   

średnica rur do 273 mm                                
do EI 60                                                       

RYSUNEK 20 strona 67

RURY STALOWE  
W IZOLACJI PALNEJ  FEF 

(pianka syntetyczna o klasie reakcji 
na ogień BL - S3-d0)

 maksymalna średnica rur do 219 mm

FLAME CABEL PASTA A
KOŁNIERZE CC 
ETA-16/0732  

średnica rur do  108 mm 
 izolacja do 25 mm                                                                       

do  EI 120                          
RYSUNEK 17 strona 64

FLAME CABEL PASTA A 
KOŁNIERZE CC
ETA-16/0732                     

średnica rur do 108 mm 
i izolacja do 25mm                                                                                       

do EI 120                         
RYSUNEK 16 strona 63

RURY STALOWE ŻELIWNE                                    
w izolacji z wełny mineralnej                                               

średnica rur do 273 mm              
RURY CU  

w izolacji z wełny mineralnej                                    
średnica rur do 108 mm

FLAME CABEL PASTA A                             
ETA-16/0732                                                

średnica rur  ST, ŻL 
średnica rur do 159 mm 

EI120                                                                      
CU średnica rur do 108 mm  

RYSUNEK 19 strona 66

FLAME CABEL PASTA A                             
ETA-16/0732                                                

średnica rur  ST, ŻL 
średnica rur do 159 mm 

EI120                                                                      
CU średnica rur do 108 mm  

RYSUNEK 18 strona 65

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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STROP ŚCIANA

RODZAJ PRZEGRODY/
RODZAJ MEDIUM 

ŚRODOWISKO KLASA Z2

PRZEJŚCIA 
KOMBINOWANE 
STROP 150 mm 

wełna 150 kg/m3 
50 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

PRZEJŚCIA 
KOMBINOWANE 

ŚCIANA do 150 mm 
wełna 150 kg/m3 

50 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

RURY PVC Z KABLAMI 
WEWNĄTRZ RURY  

średnica rury PVC  do  160 mm                                        
rury  PEX do 17 mm

KOŁNIERZE CC                                                                         
ETA-16/0189                                             

średnica rur do 
PVC 160 mm                                                 
do 10 kabli                                                       
do EI 120                                       

ZAŁĄCZNIK B9 strona 17                                   

RURY PEX 
DO 17 mm 

FLAME CABEL PASTA  I 
ETA-16/0732                                                       

do EI 120                   
KLASYFIKACJA                 

RYSUNEK 4 strona 51

WIĄZKI KABLOWE                             
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

 OPASKA MULTITUBE
ETA-15/0511                     

wiązka kabli do 100 mm 
i kabel do 14 mm

do EI 120 
ZAŁĄCZNIK B12

FLAME CABEL SYSTEM 
ETA-16/0732                                                             

do EI 120
ZAŁACZNIK B12 strona 74

 OPASKA MULTITUBE     
ETA-15/0511

wiązka kabli do 100 mm 
i kabel do 14 mm                                                                                                 

do EI 120 
ZAŁĄCZNIK B11                        

FLAME CABEL SYSTEM 
EC ETA-16/0732                                                                   

do EI 120
ZAŁĄCZNIK B11 STRONA 73

POJEDYNCZE KORYTA Z KABLAMI 
maksymalna średnia do 108 mm 

FLAME CABEL  
FARBA i PASTA A

ETA-16/0732                                                      
do szerokości koryta  
300 mm do EI 120

RYSUNEK 10

FLAME CABEL FARBA   
i PASTA A 

ETA-16/0732                                                            
do szerokości koryta 
300 mm do EI 120              

RYSUNEK 5

KORYTA KABLOWE Z KABLAMI, 
KILKA KORYT W PRZEJŚCIU , 

RURY MATALOWE, RURY PALNE  
WYMIAR TWORU 

do 1200 mm x  3600 mm

FLAME CABEL FARBA 
i PASTA A                                      

ETA-16/0732                                                     
PRZEJŚCIE MIESZANE 

KLASA EI 120
ZAŁĄCZNIKI C2               

strona od 59 do 65

FLAME CABEL FARBA 
i PASTA A

ETA-16/0732                                               
PRZEJŚCIE MIESZANE 

KLASA EI 120
ZAŁĄCZNIKI C2

strona od 65 do 67

PRZEJŚCIE KOMBINOWANE                            
w przypadku wykonywania uszczelnień 
kombinowanych przejść instalacyjnych 
o wymiarach nie większych niż 1200 
x 380 mm (szerokość x wysokość), 
pokrycie płyt z wełny mineralnej 
może być wykonane za pomocą 

farby pęczniejącej Flame Cabel Farba 
zamiast masy ablacyjnej Flame Cabel 
Pasta A, przy czym grubość warstwy 

farby Flame Cabel Farba powinna 
być równa lub większa od grubości 
warstwy masy Flame Cabel Pasta A 

podanej powyżej.

FLAME CABEL   PASTA A
ETA-16/0732                                                       

PRZEJŚCIE KOMBINO-
WANE WYKONANIE PŁYT 
Z WEŁNY MINERALNEJ 
150 kg/m3 grubość 50  
RYSUNEK 11 strona 58

FLAME CABEL PASTA A  
ETA-16/0732                                                       

PRZEJŚCIE 
KOMBINOWANE 

WYKONANIE PŁYT  
Z WEŁNY MINERALNEJ 
150 kg/m3 grubość 50
RYSUNEK 11 strona 58

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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STROP ŚCIANA

RODZAJ PRZEGRODY/
RODZAJ MEDIUM 

ŚRODOWISKO KLASA Z2

PRZEJŚCIA 
KOMBINOWANE 
STROP 150 mm 

wełna 150 kg/m3 
50 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

PRZEJŚCIA 
KOMBINOWANE 

ŚCIANA do 150 mm 
wełna 150 kg/m3 

50 mm

RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA 

WEDŁUG ETA LUB AT

KABLE ELEKTRYCZNE TELEKOM,
ŚWIATŁOWODY

maksymalna średnica do 21 mm
otwory do 100 mm x100 mm 

lub 113 mm
(środowisko typu X)

CARBOLINE POLSKA 
SILIKON ZZ 

ETA-13/0123
do EI 120                                     
strona 7                                   

CARBOLINE POLSKA 
SILIKON ZZ 

ZZ ETA-13/0123
do EI 120                                    
strona 7                                   

KABLE ELEKTRYCZNE TELEKOM,
ŚWIATŁOWOWDY 

maksymalna średnica do 21 mm 
otwory do100 mm x 100 mm 

lub 113mm
(środowisko typu Z2)

 CARBOLINE POLSKA
MASA ZZ 

ETA-13/0093
do EI 120
strona 7

KORYTA KABLOWE Z KABLAMI, 
KILKA KORYT W PRZEJŚCIU , RURY 

MATALOWE, RURY PALNE  WYMIAR 
TWORU do 1200 mm X  3600 mm

FLAME CABEL  FARBA  I 
PASTA A                                      

ETA-16/0732                                                     
PRZEJŚCIE MIESZANE KLASA 
EI 120              ZAŁĄCZNIKI C2               

strona od 59 do 65

FLAME CABEL  FARBA  I 
PASTA A  ETA-16/0732                                               

PRZEJŚCIE MIESZANE KLASA 
EI 120              ZAŁĄCZNIKI C2               

strona od 65 do 67

PRZEJŚCIE KOMBINOWANE                            
w przypadku wykonywania uszczelnień 

kombinowanych przejść instalacyjnych o 
wymiarach nie większych niż 1200 x 380 mm 
(szerokość x wysokość), pokrycie płyt z wełny 

mineralnej może być wykonane za pomocą farby 
pęczniejącej Flame Cabel farba zamiast masy 

ablacyjnej Flame Cabel pasta A, przy czym 
grubość warstwy farby Flame Cabel farba 

powinna być równa lub większa od grubości 
warstwy masy Flame Cabel pasta A podanej 

powyżej.

FLAME CABEL   PASTA A     
ETA-16/0732                                                       

PRZEJŚCIE KOMBINOWANE 
WYKONANIE PŁYT Z WEŁNY 

MINERALNEJ 150 kg/m3 
grubość 50  RYSUNEK 11 

strona 58

FLAME CABEL  PASTA A  ETA-
16/0732                                                       

PRZEJŚCIE KOMBINOWANE 
WYKONANIE PŁYT Z WEŁNY 

MINERALNEJ 150 kg/m3 
grubość 50      RYSUNEK 11 

strona 58

KABLE ELEKTRYCZNE TELEKOM, 
ŚWIATŁOWODY                                

maksymalna średnica do  21 mm 
otwory do 100mmX100 mm lub 

113mm                                            
(środowisko typu X)

CARBOLINE POLSKA SILIKON 
ZZ  ETA-13/0123                                                                           

do EI 120                        
STRONA  7

CARBOLINE POLSKA SILIKON 
ZZ  ETA-13/0123                                                                           

do EI 120                      
STRONA  7

KABLE ELEKTRYCZNE TELEKOM, 
ŚWIATŁOWOWDY maksymalna 
średnica do  21 mm otwory do  
100mmX100 mm  lub  113mm  

(środowisko typu Z2)

CARBOLINE POLSKA        
MASA ZZ    ETA-13/0093                                                              

do EI 120                       
STRONA  7

CARBOLINE POLSKA       
MASA ZZ  ETA-13/0093                                                              

do EI 120                               
SCIANA O SZEOKOŚĆI < 100 

STRONA  7 

 CARBOLINE POLSKA
MASA ZZ 

ETA-13/0093
do EI 120

ŚCIANA O SZEROKOŚCI 
< 100

strona 7

KORYTA KABLOWE Z KABLAMI, 
KILKA KORYT W PRZEJŚCIU , RURY 

MATALOWE, RURY PALNE  WYMIAR 
TWORU do 1200 mm X  3600 mm

FLAME CABEL  FARBA  I 
PASTA A                                      

ETA-16/0732                                                     
PRZEJŚCIE MIESZANE KLASA 
EI 120              ZAŁĄCZNIKI C2               

strona od 59 do 65

FLAME CABEL  FARBA  I 
PASTA A  ETA-16/0732                                               

PRZEJŚCIE MIESZANE KLASA 
EI 120              ZAŁĄCZNIKI C2               

strona od 65 do 67

PRZEJŚCIE KOMBINOWANE                            
w przypadku wykonywania uszczelnień 

kombinowanych przejść instalacyjnych o 
wymiarach nie większych niż 1200 x 380 mm 
(szerokość x wysokość), pokrycie płyt z wełny 

mineralnej może być wykonane za pomocą farby 
pęczniejącej Flame Cabel farba zamiast masy 

ablacyjnej Flame Cabel pasta A, przy czym 
grubość warstwy farby Flame Cabel farba 

powinna być równa lub większa od grubości 
warstwy masy Flame Cabel pasta A podanej 

powyżej.

FLAME CABEL   PASTA A     
ETA-16/0732                                                       

PRZEJŚCIE KOMBINOWANE 
WYKONANIE PŁYT Z WEŁNY 

MINERALNEJ 150 kg/m3 
grubość 50  RYSUNEK 11 

strona 58

FLAME CABEL  PASTA A  ETA-
16/0732                                                       

PRZEJŚCIE KOMBINOWANE 
WYKONANIE PŁYT Z WEŁNY 

MINERALNEJ 150 kg/m3 
grubość 50      RYSUNEK 11 

strona 58

KABLE ELEKTRYCZNE TELEKOM, 
ŚWIATŁOWODY                                

maksymalna średnica do  21 mm 
otwory do 100mmX100 mm lub 

113mm                                            
(środowisko typu X)

CARBOLINE POLSKA SILIKON 
ZZ  ETA-13/0123                                                                           

do EI 120                        
STRONA  7

CARBOLINE POLSKA SILIKON 
ZZ  ETA-13/0123                                                                           

do EI 120                      
STRONA  7

KABLE ELEKTRYCZNE TELEKOM, 
ŚWIATŁOWOWDY maksymalna 
średnica do  21 mm otwory do  
100mmX100 mm  lub  113mm  

(środowisko typu Z2)

CARBOLINE POLSKA        
MASA ZZ    ETA-13/0093                                                              

do EI 120                       
STRONA  7

CARBOLINE POLSKA       
MASA ZZ  ETA-13/0093                                                              

do EI 120                               
SCIANA O SZEOKOŚĆI < 100 

STRONA  7 

PRZEJŚCIE MIESZANE 
RURY PREIZOLOWANE 

Z WEŁNY A1, IZOLACJA PALNA 
Bl-S3, d0

pojedyncze kable, wiązki 
kabli,koryta kablowe

CARBOLINE POLSKA
BLOCZEK ZZ 200 
ETA - 10/0431 

do EI 120
zastosowanie banki, 

szpitale itp.

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY PREIZOLOWANE Z 
WEŁNY A1, IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 

pojedyńcze kable, wiązki kabli,koryta kablowe

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200  ETA -

10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp.

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200                   

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp.                         ŚCIANA O 
SZEROKOŚCI      DO 100mm

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY 
PREIZOLOWANE Z WEŁNY A1, 

IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 
pojedyńcze kable, wiązki 

kabli,koryta kablowe                                                          
WARUNKI ZEWNĘTRZNE

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON  NE                               

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp. STROP O SZEROKOŚCI 
DO 150

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON NE                          

ETA -10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp. ŚCIANA O SZEROKOŚCI 

DO 100

CARBOLINE POLSKA
BLOCZEK ZZ 200 

ETA -13/0123 
do EI 120

zastosowanie banki, 
szpitale itp. 

ŚCIANA O SZEROKOŚCI 
dO 100mm

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY PREIZOLOWANE Z 
WEŁNY A1, IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 

pojedyńcze kable, wiązki kabli,koryta kablowe

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200  ETA -

10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp.

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200                   

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp.                         ŚCIANA O 
SZEROKOŚCI      DO 100mm

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY 
PREIZOLOWANE Z WEŁNY A1, 

IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 
pojedyńcze kable, wiązki 

kabli,koryta kablowe                                                          
WARUNKI ZEWNĘTRZNE

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON  NE                               

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp. STROP O SZEROKOŚCI 
DO 150

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON NE                          

ETA -10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp. ŚCIANA O SZEROKOŚCI 

DO 100

PRZEJŚCIE MIESZANE 
RURY PREIZOLOWANE 

Z WEŁNY A1,
IZOLACJA PALNA Bl-S3, d0
pojedyncze kable, wiązki

kabli,koryta kablowe
WARUNKI ZEWNĘTRZNE

CARBOLINE POLSKA
SILIKON NE

ETA -13/0123 
do EI 120

zastosowanie banki, 
szpitale itp. 

STROP O SZEROKOŚCI
do 150

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY PREIZOLOWANE Z 
WEŁNY A1, IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 

pojedyńcze kable, wiązki kabli,koryta kablowe

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200  ETA -

10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp.

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200                   

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp.                         ŚCIANA O 
SZEROKOŚCI      DO 100mm

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY 
PREIZOLOWANE Z WEŁNY A1, 

IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 
pojedyńcze kable, wiązki 

kabli,koryta kablowe                                                          
WARUNKI ZEWNĘTRZNE

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON  NE                               

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp. STROP O SZEROKOŚCI 
DO 150

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON NE                          

ETA -10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp. ŚCIANA O SZEROKOŚCI 

DO 100

CARBOLINE POLSKA
SILIKON NE

ETA -10/0431 
do EI 120

zastosowanie banki, 
szpitale itp. 

ŚCIANA O SZEROKOŚCI
do 100

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY PREIZOLOWANE Z 
WEŁNY A1, IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 

pojedyńcze kable, wiązki kabli,koryta kablowe

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200  ETA -

10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp.

CARBOLINE POLSKA 
BLOCZEK ZZ 200                   

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp.                         ŚCIANA O 
SZEROKOŚCI      DO 100mm

PRZEJŚCIE MIESZANE RURY 
PREIZOLOWANE Z WEŁNY A1, 

IZOLACJA PALNA Bl-S3,d0 
pojedyńcze kable, wiązki 

kabli,koryta kablowe                                                          
WARUNKI ZEWNĘTRZNE

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON  NE                               

ETA -13/0123 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 

itp. STROP O SZEROKOŚCI 
DO 150

CARBOLINE POLSKA 
SYLIKON NE                          

ETA -10/0431 do EI 120                                             
zastosowanie banki, szpitale 
itp. ŚCIANA O SZEROKOŚCI 

DO 100

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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RODZAJ PRZEPUSTU
ŚRODOWISKO KLASA Z2

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

RURY MIEDZIANE 
STALOWE ŻELIWNE RAZEM                              

w izolacji ciągłej z wełny  
mineralnej 30 mm

FLAME CABEL PASTA A                                                
do EI 120 

średnica rur CU 
do 35mm 

ŻELIWA I STALI 
do 35mm                                        

RYSUNEK 4 strona 3                 
TABLICA 4.2.4 4.2.5 4.2.6     

strona 16, 17 

RODZAJ PRZEPUSTU 
,ŚRODOWISKO KLASA Z2 DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

RURY MIEDZIANE STALOWE 
ŻELIWNE RAZEM                              w 
izolacji ciągłej z wełny  mineralnej 

30 mm

FLAME CABEL PASTA A                                                
do EI 120   średnica                      

rur CU do  35mm                    
ŻELIWA I STALI do 35mm                                        

RYSUNEK 4 strona 3                 
TABLICA 4.2.4 4.2.5 4.2.6     

strona 16,17 

FLAME CABEL PASTA A         do 
EI 120                                   rur 

CU do  35mm                 ŻELIWA 
I STALI do 114,3mm                                          
RYSUNEK 2 strona 4                

TABLICA 4.2.7 4.2.8 4.2.9     
strona 17,18 

RURY MIEDZIANE WIĄZKA W 
IZLOACJI CIĄGŁEJ Z WEŁNY 

MINERALNEJ 30mm 

FLAME CABEL PASTA A      
WIĄZKA RUR MIEDZIANYCH              

EI 120                                                     
do 10 mm ułożona obok siebie 

Rysunek 4 strona 5            
TABLICA 4.2.10 4.2.11 4.2.12 

strona 19 

RURY CU,STALOWE ŻELIWNE 
zabezpieczone Flame cabel Pasta I 

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY STALOWE I ŻELIWNE  do 
63,9 mm RYSUNEK 8 strona 9 
TABLICA 4.2.25  4.2.26 strona 

27,28

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY CU do 35 mm STALOWE I 
ŻELIWNE  do 63,9 mm erysunek 

9 STRONA 10 TABLICA 4.2.27 
4.2.28 4.2.29 strona 28

PRZEJŚCIA  RUR  METALOWYCH PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                       sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB No 00543.6/18/Z00NZP i nr 00543.6/18/Z00NZP

FLAME CABEL PASTA A 
do EI 120                                   

rur CU do 35 mm  
 ŻELIWA I STALI 

do 114,3 mm                                          
RYSUNEK 2 STRONA 4

TABLICA 4.2.7 4.2.8 
4.2.9

STRONA 17,18 

RODZAJ PRZEPUSTU 
,ŚRODOWISKO KLASA Z2 DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

RURY MIEDZIANE STALOWE 
ŻELIWNE RAZEM                              w 
izolacji ciągłej z wełny  mineralnej 

30 mm

FLAME CABEL PASTA A                                                
do EI 120   średnica                      

rur CU do  35mm                    
ŻELIWA I STALI do 35mm                                        

RYSUNEK 4 strona 3                 
TABLICA 4.2.4 4.2.5 4.2.6     

strona 16,17 

FLAME CABEL PASTA A         do 
EI 120                                   rur 

CU do  35mm                 ŻELIWA 
I STALI do 114,3mm                                          
RYSUNEK 2 strona 4                

TABLICA 4.2.7 4.2.8 4.2.9     
strona 17,18 

RURY MIEDZIANE WIĄZKA W 
IZLOACJI CIĄGŁEJ Z WEŁNY 

MINERALNEJ 30mm 

FLAME CABEL PASTA A      
WIĄZKA RUR MIEDZIANYCH              

EI 120                                                     
do 10 mm ułożona obok siebie 

Rysunek 4 strona 5            
TABLICA 4.2.10 4.2.11 4.2.12 

strona 19 

RURY CU,STALOWE ŻELIWNE 
zabezpieczone Flame cabel Pasta I 

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY STALOWE I ŻELIWNE  do 
63,9 mm RYSUNEK 8 strona 9 
TABLICA 4.2.25  4.2.26 strona 

27,28

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY CU do 35 mm STALOWE I 
ŻELIWNE  do 63,9 mm erysunek 

9 STRONA 10 TABLICA 4.2.27 
4.2.28 4.2.29 strona 28

PRZEJŚCIA  RUR  METALOWYCH PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                       sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB No 00543.6/18/Z00NZP i nr 00543.6/18/Z00NZP

RURY MIEDZIANE 
WIĄZKA W IZOLACJI CIĄGŁEJ 
Z WEŁNY MINERALNEJ 30mm 

FLAME CABEL PASTA A      
WIĄZKA RUR 

MIEDZIANYCH 
EI 120 do 10 mm 

ułożona obok siebie 
Rysunek 4 strona 5            

TABLICA 4.2.10 4.2.11 
4.2.12 strona 19 

RODZAJ PRZEPUSTU 
,ŚRODOWISKO KLASA Z2 DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

RURY MIEDZIANE STALOWE 
ŻELIWNE RAZEM                              w 
izolacji ciągłej z wełny  mineralnej 

30 mm

FLAME CABEL PASTA A                                                
do EI 120   średnica                      

rur CU do  35mm                    
ŻELIWA I STALI do 35mm                                        

RYSUNEK 4 strona 3                 
TABLICA 4.2.4 4.2.5 4.2.6     

strona 16,17 

FLAME CABEL PASTA A         do 
EI 120                                   rur 

CU do  35mm                 ŻELIWA 
I STALI do 114,3mm                                          
RYSUNEK 2 strona 4                

TABLICA 4.2.7 4.2.8 4.2.9     
strona 17,18 

RURY MIEDZIANE WIĄZKA W 
IZLOACJI CIĄGŁEJ Z WEŁNY 

MINERALNEJ 30mm 

FLAME CABEL PASTA A      
WIĄZKA RUR MIEDZIANYCH              

EI 120                                                     
do 10 mm ułożona obok siebie 

Rysunek 4 strona 5            
TABLICA 4.2.10 4.2.11 4.2.12 

strona 19 

RURY CU,STALOWE ŻELIWNE 
zabezpieczone Flame cabel Pasta I 

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY STALOWE I ŻELIWNE  do 
63,9 mm RYSUNEK 8 strona 9 
TABLICA 4.2.25  4.2.26 strona 

27,28

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY CU do 35 mm STALOWE I 
ŻELIWNE  do 63,9 mm erysunek 

9 STRONA 10 TABLICA 4.2.27 
4.2.28 4.2.29 strona 28

PRZEJŚCIA  RUR  METALOWYCH PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                       sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB No 00543.6/18/Z00NZP i nr 00543.6/18/Z00NZP

RURY CU, STALOWE ŻELIWNE 
zabezpieczone Flame Cabel Pasta I 

FLAME CABEL PASTA I
EI 120                                               

RURY STALOWE 
I ŻELIWNE  do 63,9 mm 

RYSUNEK 8 strona 9 
TABLICA 4.2.25  4.2.26 

strona 27, 28

RODZAJ PRZEPUSTU 
,ŚRODOWISKO KLASA Z2 DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

RURY MIEDZIANE STALOWE 
ŻELIWNE RAZEM                              w 
izolacji ciągłej z wełny  mineralnej 

30 mm

FLAME CABEL PASTA A                                                
do EI 120   średnica                      

rur CU do  35mm                    
ŻELIWA I STALI do 35mm                                        

RYSUNEK 4 strona 3                 
TABLICA 4.2.4 4.2.5 4.2.6     

strona 16,17 

FLAME CABEL PASTA A         do 
EI 120                                   rur 

CU do  35mm                 ŻELIWA 
I STALI do 114,3mm                                          
RYSUNEK 2 strona 4                

TABLICA 4.2.7 4.2.8 4.2.9     
strona 17,18 

RURY MIEDZIANE WIĄZKA W 
IZLOACJI CIĄGŁEJ Z WEŁNY 

MINERALNEJ 30mm 

FLAME CABEL PASTA A      
WIĄZKA RUR MIEDZIANYCH              

EI 120                                                     
do 10 mm ułożona obok siebie 

Rysunek 4 strona 5            
TABLICA 4.2.10 4.2.11 4.2.12 

strona 19 

RURY CU,STALOWE ŻELIWNE 
zabezpieczone Flame cabel Pasta I 

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY STALOWE I ŻELIWNE  do 
63,9 mm RYSUNEK 8 strona 9 
TABLICA 4.2.25  4.2.26 strona 

27,28

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY CU do 35 mm STALOWE I 
ŻELIWNE  do 63,9 mm erysunek 

9 STRONA 10 TABLICA 4.2.27 
4.2.28 4.2.29 strona 28

PRZEJŚCIA  RUR  METALOWYCH PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                       sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB No 00543.6/18/Z00NZP i nr 00543.6/18/Z00NZP

FLAME CABEL PASTA I 
EI 120                                               

RURY CU do 35 mm 
STALOWE I ŻELIWNE 

do 63,9 mm
erysunek 9 STRONA 10 
TABLICA 4.2.27 4.2.28 

4.2.29
strona 28

RODZAJ PRZEPUSTU 
,ŚRODOWISKO KLASA Z2 DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  DOKUMENT ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

RURY MIEDZIANE STALOWE 
ŻELIWNE RAZEM                              w 
izolacji ciągłej z wełny  mineralnej 

30 mm

FLAME CABEL PASTA A                                                
do EI 120   średnica                      

rur CU do  35mm                    
ŻELIWA I STALI do 35mm                                        

RYSUNEK 4 strona 3                 
TABLICA 4.2.4 4.2.5 4.2.6     

strona 16,17 

FLAME CABEL PASTA A         do 
EI 120                                   rur 

CU do  35mm                 ŻELIWA 
I STALI do 114,3mm                                          
RYSUNEK 2 strona 4                

TABLICA 4.2.7 4.2.8 4.2.9     
strona 17,18 

RURY MIEDZIANE WIĄZKA W 
IZLOACJI CIĄGŁEJ Z WEŁNY 

MINERALNEJ 30mm 

FLAME CABEL PASTA A      
WIĄZKA RUR MIEDZIANYCH              

EI 120                                                     
do 10 mm ułożona obok siebie 

Rysunek 4 strona 5            
TABLICA 4.2.10 4.2.11 4.2.12 

strona 19 

RURY CU,STALOWE ŻELIWNE 
zabezpieczone Flame cabel Pasta I 

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY STALOWE I ŻELIWNE  do 
63,9 mm RYSUNEK 8 strona 9 
TABLICA 4.2.25  4.2.26 strona 

27,28

FLAME CABEL PASTA I                   
EI 120                                               

RURY CU do 35 mm STALOWE I 
ŻELIWNE  do 63,9 mm erysunek 

9 STRONA 10 TABLICA 4.2.27 
4.2.28 4.2.29 strona 28

PRZEJŚCIA  RUR  METALOWYCH PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                       sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB No 00543.6/18/Z00NZP i nr 00543.6/18/Z00NZP

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEŚCIA RUR METALOWYCH PRZEZ ŚCIANĘ G-K LUB G-B SZEROKOŚĆ 100 mm

RODZAJ PRZEPUSTU
ŚRODOWISKO KLASA Z2

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

  RURY PALNE PVC, PP, PE, 
PEHD, SAN, ABS

maksymalna średnica rur 
do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              
średnica rur 
do 160 mm
TABLICA 12

PVC, PP, PEHD     

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             
średnica rur 
do 160 mm
TABLICA 12

PVC, PP, PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEŚCIA RUR PALNYCH PRZEZ ŚCIANĘ G-K LUB G-B SZEROKOŚĆ 100 mm

 NOWOŚĆ – ŚCIANKA 100mm  

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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RODZAJ PRZEPUSTU
ŚRODOWISKO KLASA Z2

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

  RURY PALNE PVC, PP, PE, 
PEHD, SAN, ABS

maksymalna średnica rur 
do 110 mm

MULTITUBE
ETA-15/0511                                            
średnica rur 
do 50 mm 

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

MULTITUBE
ETA-15/0511
średnica rur 
do 110 mm 

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

  RURY PALNE
maksymalna średnica rur 

do 110 mm 
W IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE
ETA-15/0511                                          
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

MULTITUBE
ETA-15/0511                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm
RURY RAZEM                           
EI90 EI120                              

RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

RURY STALOWE 
LUB ŻELIWNE do 63,9 mm 

W IZOLACJI PALNEJ 
FEF do 50 mm                                      

RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE
ETA-15/0511                                             

RURA PP do 110 mm
w izolacji FEF 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

MULTITUBE
ETA-15/0511

STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 160 mm

CARBOCOLLAR CC                             
ETA-16/0189                                              

średnica rur do 160 mm     
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD     

CARBOWRAP CW                             
ETA-16/0190                                             

średnica rur do 160 mm  
TABLICA 12    PVC, PP,PEHD           

  RURY PALNE PVC,PP,PE,PEHD, 
SAN , ABS   maksymalna średnica 

rur do 110 mm

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 50 mm            

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3            
00543.4/18/Z00NZP       

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur do 110 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK 2 strona 3 
00543.4/18/Z00NZP       

  RURY PALNE  maksymalna 
średnica rur do 110 mm W 
IZOLACJI PALNEJ PE 9 mm 

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PEHD                            

średnica rur do 50 mm            
RURY RAZEM                                                                      

EI120                                           
RYSUNEK 4 strona 5       
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURY PVC PP                   

średnica rur do 110 mm         
RURY RAZEM                           

EI90 EI120                              
RYSUNEK 4 strona 5  
00543.4/18/Z00NZP    

RURY STALOWE LUB ŻELIWNE do 
63,9 mm  W IZOLACJI PALNEJ FEF 

do 50 mm                                      
RURA PP do 110                                
w izolacji FEF 32

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
RURA PP do110 mm     w 

izoalcji EFE 32 mm                              
RYSUNEK 5 strona 6   
00543.4/18/Z00NZP     

MULTITUBE  ETA-15/0583 
STALOWE LUB ŻELIWNE                                             
średnica rur do 63,9 mm         

RURY RAZEM                               
RYSUNEK6 strona7        

00543.4/18/Z00NZP

  PRZEJŚCIA  RUR PALNYCH  PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm                                                                                                              sklasyfikowane 
zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.3/18/Z00NZP i Opinią Techniczną do klasyfikacji No 00543.4/18/Z00NZP i ETA -15/0511

RURA CU, ST, ŻL do 35 
W IZOLACJI PE 32 mm 

POJEDYNCZO LUB RAZEM    
WRAZ Z TOWARZYSZĄCYM 
KABLEM ELEKTRYCZNYM 

do 13 mm 

MULTITUBE
ETA-15/0511

FLAME CABEL PASTA I
ETA-16/0732                              

RURA CU, ST, ŻL 
do 35                                                          
EI 120                                     

RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCYM KABLEM 
ELEKTRYCZNYM DO 13 mm 

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur PVC 110 mm 

wewnątrz rury  kable połozone 
luzem                       EI120                                        
RYSUNEK 10 strona 11 

00543.4/18/Z00NZP                                    

                 

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                       RURA 
CU,ST,ŻL do 35                                                       

EI 120                                     
RYSUNEK 8 strona 9 
00543.4/18/Z00NZP

RURA STALOWA, CU, ŻL    W RURZE 
STALOWE USZCZELNIONA  PIANĄ I 

FLAME CABEL PASTA A 
maksymalna średnica rury DN≤   

128 mm

FLAME CABEL PASTA A             
ETA-16/0732                                                 

średnica rur CU DN≤ 108                        
do  E 120 ,                                    

średnica rur st DN≤  17,2             
do  EI 120 ,                                                            

średnica rur st DN≤  128               
do EI60,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  128           
DN≤  EI 60                                                                

FLAME CABEL PASTA A          
ETA-16/0732                         

średnica rur CU DN≤ 108       do  
E 120 ,                                                         

średnica rur st DN≤  125        do 
EI 120,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  125         
do EI 120                                                                       

PRZEJŚCIA  RUR METALOWYCH W OSŁONIE RURY  STALOWEJ  ŚCIANE G-B SZEROKOŚĆ 150mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                  
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 125 mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                 
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

MULTITUBE
ETA-15/0511                                            

średnica rur PVC 
110 mm wewnątrz rury 

kable położone 
luzem EI120                                        

RYSUNEK 10 strona 11 
00543.4/18/Z00NZP                                    

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCYM KABLEM 
ELEKTRYCZNYM DO 13 mm 

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur PVC 110 mm 

wewnątrz rury  kable połozone 
luzem                       EI120                                        
RYSUNEK 10 strona 11 

00543.4/18/Z00NZP                                    

                 

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                       RURA 
CU,ST,ŻL do 35                                                       

EI 120                                     
RYSUNEK 8 strona 9 
00543.4/18/Z00NZP

RURA STALOWA, CU, ŻL    W RURZE 
STALOWE USZCZELNIONA  PIANĄ I 

FLAME CABEL PASTA A 
maksymalna średnica rury DN≤   

128 mm

FLAME CABEL PASTA A             
ETA-16/0732                                                 

średnica rur CU DN≤ 108                        
do  E 120 ,                                    

średnica rur st DN≤  17,2             
do  EI 120 ,                                                            

średnica rur st DN≤  128               
do EI60,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  128           
DN≤  EI 60                                                                

FLAME CABEL PASTA A          
ETA-16/0732                         

średnica rur CU DN≤ 108       do  
E 120 ,                                                         

średnica rur st DN≤  125        do 
EI 120,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  125         
do EI 120                                                                       

PRZEJŚCIA  RUR METALOWYCH W OSŁONIE RURY  STALOWEJ  ŚCIANE G-B SZEROKOŚĆ 150mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                  
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 125 mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                 
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

RURA CU, ST, ŻL do 35 
W IZOLACJI PE 32 mm 

POJEDYNCZO LUB RAZEM    

MULTITUBE
ETA-15/0511  

FLAME CABEL PASTA I 
ETA-16/0732                              

RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          
EI 120                                     

RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCYM KABLEM 
ELEKTRYCZNYM DO 13 mm 

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur PVC 110 mm 

wewnątrz rury  kable połozone 
luzem                       EI120                                        
RYSUNEK 10 strona 11 

00543.4/18/Z00NZP                                    

                 

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                       RURA 
CU,ST,ŻL do 35                                                       

EI 120                                     
RYSUNEK 8 strona 9 
00543.4/18/Z00NZP

RURA STALOWA, CU, ŻL    W RURZE 
STALOWE USZCZELNIONA  PIANĄ I 

FLAME CABEL PASTA A 
maksymalna średnica rury DN≤   

128 mm

FLAME CABEL PASTA A             
ETA-16/0732                                                 

średnica rur CU DN≤ 108                        
do  E 120 ,                                    

średnica rur st DN≤  17,2             
do  EI 120 ,                                                            

średnica rur st DN≤  128               
do EI60,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  128           
DN≤  EI 60                                                                

FLAME CABEL PASTA A          
ETA-16/0732                         

średnica rur CU DN≤ 108       do  
E 120 ,                                                         

średnica rur st DN≤  125        do 
EI 120,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  125         
do EI 120                                                                       

PRZEJŚCIA  RUR METALOWYCH W OSŁONIE RURY  STALOWEJ  ŚCIANE G-B SZEROKOŚĆ 150mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                  
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 125 mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                 
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

MULTITUBE
ETA-15/0511

FLAME CABEL PASTA I 
ETA-16/0732                       

RURA CU,ST,ŻL do 35                                                       
EI 120                                     

RYSUNEK 8 strona 9 
00543.4/18/Z00NZP

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCYM KABLEM 
ELEKTRYCZNYM DO 13 mm 

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur PVC 110 mm 

wewnątrz rury  kable połozone 
luzem                       EI120                                        
RYSUNEK 10 strona 11 

00543.4/18/Z00NZP                                    

                 

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                       RURA 
CU,ST,ŻL do 35                                                       

EI 120                                     
RYSUNEK 8 strona 9 
00543.4/18/Z00NZP

RURA STALOWA, CU, ŻL    W RURZE 
STALOWE USZCZELNIONA  PIANĄ I 

FLAME CABEL PASTA A 
maksymalna średnica rury DN≤   

128 mm

FLAME CABEL PASTA A             
ETA-16/0732                                                 

średnica rur CU DN≤ 108                        
do  E 120 ,                                    

średnica rur st DN≤  17,2             
do  EI 120 ,                                                            

średnica rur st DN≤  128               
do EI60,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  128           
DN≤  EI 60                                                                

FLAME CABEL PASTA A          
ETA-16/0732                         

średnica rur CU DN≤ 108       do  
E 120 ,                                                         

średnica rur st DN≤  125        do 
EI 120,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  125         
do EI 120                                                                       

PRZEJŚCIA  RUR METALOWYCH W OSŁONIE RURY  STALOWEJ  ŚCIANE G-B SZEROKOŚĆ 150mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                  
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 125 mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                 
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEŚCIA RUR PALNYCH PRZEZ ŚCIANĘ G-K LUB G-B SZEROKOŚĆ 100 mm

 NOWOŚĆ – ŚCIANKA 100mm  

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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RODZAJ PRZEPUSTU
ŚRODOWISKO KLASA Z2

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

RURA STALOWA, CU, ŻL
W RURZE STALOWEJ 

USZCZELNIONA PIANĄ 
I FLAME CABEL PASTA A 

maksymalna średnica rury 
DN≤ 128 mm

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732                                                 

średnica rur CU DN≤ 108                        
do  EI 120 ,                                    

średnica rur st DN≤ 17,2
do  EI 120 ,                                                            

średnica rur st DN≤ 128
do EI 60,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤ 128           
DN≤  EI 60                                                                

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCYM KABLEM 
ELEKTRYCZNYM DO 13 mm 

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur PVC 110 mm 

wewnątrz rury  kable połozone 
luzem                       EI120                                        
RYSUNEK 10 strona 11 

00543.4/18/Z00NZP                                    

                 

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                       RURA 
CU,ST,ŻL do 35                                                       

EI 120                                     
RYSUNEK 8 strona 9 
00543.4/18/Z00NZP

RURA STALOWA, CU, ŻL    W RURZE 
STALOWE USZCZELNIONA  PIANĄ I 

FLAME CABEL PASTA A 
maksymalna średnica rury DN≤   

128 mm

FLAME CABEL PASTA A             
ETA-16/0732                                                 

średnica rur CU DN≤ 108                        
do  E 120 ,                                    

średnica rur st DN≤  17,2             
do  EI 120 ,                                                            

średnica rur st DN≤  128               
do EI60,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  128           
DN≤  EI 60                                                                

FLAME CABEL PASTA A          
ETA-16/0732                         

średnica rur CU DN≤ 108       do  
E 120 ,                                                         

średnica rur st DN≤  125        do 
EI 120,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  125         
do EI 120                                                                       

PRZEJŚCIA  RUR METALOWYCH W OSŁONIE RURY  STALOWEJ  ŚCIANE G-B SZEROKOŚĆ 150mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                  
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 125 mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                 
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732                         

średnica rur CU DN≤ 108
do  EI 120 ,                                                         

średnica rur st DN≤  125
 do EI 120,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  125
do EI 120                                                

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCYM KABLEM 
ELEKTRYCZNYM DO 13 mm 

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE  ETA-15/0583                                             
średnica rur PVC 110 mm 

wewnątrz rury  kable połozone 
luzem                       EI120                                        
RYSUNEK 10 strona 11 

00543.4/18/Z00NZP                                    

                 

RURA CU,ST,ŻL do 35 W IZOLACJI 
PE 32 mm POJEDYŃCZO LUB 

RAZEM    

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                              
RURA CU,ST,ŻL do 35                                                          

EI 120                                     
RYSUNEK17 strona18 
00543.4/18/Z00NZP

MULTITUBE ETA-15/0853  
FLAME CABEL PASTA                 

ETA-16/0732                       RURA 
CU,ST,ŻL do 35                                                       

EI 120                                     
RYSUNEK 8 strona 9 
00543.4/18/Z00NZP

RURA STALOWA, CU, ŻL    W RURZE 
STALOWE USZCZELNIONA  PIANĄ I 

FLAME CABEL PASTA A 
maksymalna średnica rury DN≤   

128 mm

FLAME CABEL PASTA A             
ETA-16/0732                                                 

średnica rur CU DN≤ 108                        
do  E 120 ,                                    

średnica rur st DN≤  17,2             
do  EI 120 ,                                                            

średnica rur st DN≤  128               
do EI60,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  128           
DN≤  EI 60                                                                

FLAME CABEL PASTA A          
ETA-16/0732                         

średnica rur CU DN≤ 108       do  
E 120 ,                                                         

średnica rur st DN≤  125        do 
EI 120,                                                                    

średnica rur ŻL DN≤  125         
do EI 120                                                                       

PRZEJŚCIA  RUR METALOWYCH W OSŁONIE RURY  STALOWEJ  ŚCIANE G-B SZEROKOŚĆ 150mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                  
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ  ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 125 mm  STROP SZEROKOŚĆ 150 mm                                                                                                                                 
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEŚCIA RUR PALNYCH PRZEZ ŚCIANĘ G-K LUB G-B SZEROKOŚĆ 100 mm

RODZAJ PRZEPUSTU
ŚRODOWISKO KLASA Z2

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

POJEDYNCZE KABLE                                             
maksymalna średnica kabla 

14 mm

FLAME CABEL FARBA 
i PASTA A                                      

ETA-16/0732                                                         
do EI 120                    

POJEDYNCZE KABLE                                             
maksymalna średnica kabla 14 mm

FLAME CABEL FARBA i  PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                         
do EI 120                    

FLAME CABEL  FARBA i PASATA  
A                                 ETA-

16/0732                                                                              
do EI 120                  

WIĄZKI KABLOWE                                               
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                      
do EI 120                    

KLASYFIKACJA 

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                  ETA-

16/0732                                                       
do EI 120                   

KLASYFIKACJA 

POJEDYŃCZY KABEL                                              
maksymalna średnica OTWORU 

100 mm                                           
ZŁĄCZE LINIOWE do 65 mm 

możliwa oriętacja B,C

FLAME CABEL PASTA A 
POJEDYŃCZY KABEL                   
średnica do 13 mm                                  

EI 120                                    
RYSUNEK 14 strona 15                        

TABLICA 4.2.40 strona 32

FLAME CABEL PASTA A      ETA-
16/0732                                               

ORIENTACJA B,C                       EI 
120  TABLICA 4.2.3              

strona 6  

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ                                                                                                                                    
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

USZCZELNIENIE ZŁACZY LINIOWYCH                                                                                                                                                         
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 

00543.1/18/Z00NZP 

ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm 

FLAME CABEL FARBA 
i PASTA  A                                 

ETA-16/0732                                                                              
do EI 120      

POJEDYNCZE KABLE                                             
maksymalna średnica kabla 14 mm

FLAME CABEL FARBA i  PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                         
do EI 120                    

FLAME CABEL  FARBA i PASATA  
A                                 ETA-

16/0732                                                                              
do EI 120                  

WIĄZKI KABLOWE                                               
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                      
do EI 120                    

KLASYFIKACJA 

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                  ETA-

16/0732                                                       
do EI 120                   

KLASYFIKACJA 

POJEDYŃCZY KABEL                                              
maksymalna średnica OTWORU 

100 mm                                           
ZŁĄCZE LINIOWE do 65 mm 

możliwa oriętacja B,C

FLAME CABEL PASTA A 
POJEDYŃCZY KABEL                   
średnica do 13 mm                                  

EI 120                                    
RYSUNEK 14 strona 15                        

TABLICA 4.2.40 strona 32

FLAME CABEL PASTA A      ETA-
16/0732                                               

ORIENTACJA B,C                       EI 
120  TABLICA 4.2.3              

strona 6  

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ                                                                                                                                    
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

USZCZELNIENIE ZŁACZY LINIOWYCH                                                                                                                                                         
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 

00543.1/18/Z00NZP 

ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm 

WIĄZKI KABLOWE                                               
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

FLAME CABEL  FARBA 
i PASTA A                                      

ETA-16/0732                                                      
do EI 120

POJEDYNCZE KABLE                                             
maksymalna średnica kabla 14 mm

FLAME CABEL FARBA i  PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                         
do EI 120                    

FLAME CABEL  FARBA i PASATA  
A                                 ETA-

16/0732                                                                              
do EI 120                  

WIĄZKI KABLOWE                                               
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                      
do EI 120                    

KLASYFIKACJA 

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                  ETA-

16/0732                                                       
do EI 120                   

KLASYFIKACJA 

POJEDYŃCZY KABEL                                              
maksymalna średnica OTWORU 

100 mm                                           
ZŁĄCZE LINIOWE do 65 mm 

możliwa oriętacja B,C

FLAME CABEL PASTA A 
POJEDYŃCZY KABEL                   
średnica do 13 mm                                  

EI 120                                    
RYSUNEK 14 strona 15                        

TABLICA 4.2.40 strona 32

FLAME CABEL PASTA A      ETA-
16/0732                                               

ORIENTACJA B,C                       EI 
120  TABLICA 4.2.3              

strona 6  

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ                                                                                                                                    
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

USZCZELNIENIE ZŁACZY LINIOWYCH                                                                                                                                                         
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 

00543.1/18/Z00NZP 

ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm 

FLAME CABEL  FARBA
i PASTA A                                  

ETA-16/0732                                                       
do EI 120                   

KLASYFIKACJA 
(00543.2/18/Z00NZP)

POJEDYNCZE KABLE                                             
maksymalna średnica kabla 14 mm

FLAME CABEL FARBA i  PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                         
do EI 120                    

FLAME CABEL  FARBA i PASATA  
A                                 ETA-

16/0732                                                                              
do EI 120                  

WIĄZKI KABLOWE                                               
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                      
do EI 120                    

KLASYFIKACJA 

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                  ETA-

16/0732                                                       
do EI 120                   

KLASYFIKACJA 

POJEDYŃCZY KABEL                                              
maksymalna średnica OTWORU 

100 mm                                           
ZŁĄCZE LINIOWE do 65 mm 

możliwa oriętacja B,C

FLAME CABEL PASTA A 
POJEDYŃCZY KABEL                   
średnica do 13 mm                                  

EI 120                                    
RYSUNEK 14 strona 15                        

TABLICA 4.2.40 strona 32

FLAME CABEL PASTA A      ETA-
16/0732                                               

ORIENTACJA B,C                       EI 
120  TABLICA 4.2.3              

strona 6  

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ                                                                                                                                    
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

USZCZELNIENIE ZŁACZY LINIOWYCH                                                                                                                                                         
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 

00543.1/18/Z00NZP 

ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm 

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEŚCIA KABLI PRZEZ ŚCIANĘ G-K LUB G-B SZEROKOŚĆ 125 mm 
STROP SZEROKOŚĆI 150 mm

PRZEJŚCIA KABLI USZCZELNIENIE ZŁACZY LINIOWYCH

RODZAJ PRZEPUSTU
ŚRODOWISKO KLASA Z2

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

DOKUMENT 
ODNIESIENIA 

 RYSUNEK WYKONANIA 
USZCZELNIENIA  WEDŁUG  ETA  

POJEDYNCZY KABEL                                              
maksymalna średnica otworu 

100 mm   
                                       

ZŁĄCZE LINIOWE 
do 65 mm 

możliwa orientacja B, C

FLAME CABEL PASTA A 
POJEDYNCZY KABEL                   
średnica do 13 mm                                  

EI 120                                    
RYSUNEK 14 strona 15                        

TABLICA 4.2.40 strona 32

POJEDYNCZE KABLE                                             
maksymalna średnica kabla 14 mm

FLAME CABEL FARBA i  PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                         
do EI 120                    

FLAME CABEL  FARBA i PASATA  
A                                 ETA-

16/0732                                                                              
do EI 120                  

WIĄZKI KABLOWE                                               
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                      
do EI 120                    

KLASYFIKACJA 

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                  ETA-

16/0732                                                       
do EI 120                   

KLASYFIKACJA 

POJEDYŃCZY KABEL                                              
maksymalna średnica OTWORU 

100 mm                                           
ZŁĄCZE LINIOWE do 65 mm 

możliwa oriętacja B,C

FLAME CABEL PASTA A 
POJEDYŃCZY KABEL                   
średnica do 13 mm                                  

EI 120                                    
RYSUNEK 14 strona 15                        

TABLICA 4.2.40 strona 32

FLAME CABEL PASTA A      ETA-
16/0732                                               

ORIENTACJA B,C                       EI 
120  TABLICA 4.2.3              

strona 6  

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ                                                                                                                                    
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

USZCZELNIENIE ZŁACZY LINIOWYCH                                                                                                                                                         
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 

00543.1/18/Z00NZP 

ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm 

FLAME CABEL PASTA A 
ETA-16/0732                                               

ORIENTACJA B, C EI 120
TABLICA 4.2.3              

strona 6  

POJEDYNCZE KABLE                                             
maksymalna średnica kabla 14 mm

FLAME CABEL FARBA i  PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                         
do EI 120                    

FLAME CABEL  FARBA i PASATA  
A                                 ETA-

16/0732                                                                              
do EI 120                  

WIĄZKI KABLOWE                                               
maksymalna średnica wiązki 

kablowej 100 mm

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                      ETA-

16/0732                                                      
do EI 120                    

KLASYFIKACJA 

FLAME CABEL  FARBA i PASTA 
A                                  ETA-

16/0732                                                       
do EI 120                   

KLASYFIKACJA 

POJEDYŃCZY KABEL                                              
maksymalna średnica OTWORU 

100 mm                                           
ZŁĄCZE LINIOWE do 65 mm 

możliwa oriętacja B,C

FLAME CABEL PASTA A 
POJEDYŃCZY KABEL                   
średnica do 13 mm                                  

EI 120                                    
RYSUNEK 14 strona 15                        

TABLICA 4.2.40 strona 32

FLAME CABEL PASTA A      ETA-
16/0732                                               

ORIENTACJA B,C                       EI 
120  TABLICA 4.2.3              

strona 6  

PRZEJŚCIA  KABLI PRZEZ                                                                                                                                    
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 00543.2/18/Z00NZP 

USZCZELNIENIE ZŁACZY LINIOWYCH                                                                                                                                                         
sklasyfikowane zgodnie z Kalsyfikacją ITB nr 

00543.1/18/Z00NZP 

ŚCIANE G-K lub G-B SZEROKOŚĆ 100 mm 

MAPA ZASTOSOWAŃ SYSTEMY OGNIOCHRONNE
PRZEZ ŚCIANĘ G-K LUB G-B SZEROKOŚĆ 100 mm

 NOWOŚĆ – ŚCIANKA 100mm  

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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ETA-17/1059 
oraz 

ITB-KOT-2018/0650

Masa Piro Acrylic Sealant 
AC120

ETA-17/1059 
oraz 

ITB-KOT-2018/0650

Piana Piro Foam PF240

ETA-17/1059 
oraz 

ITB-KOT-2018/0650

Masa Piro Acrylic Sealant AC120

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Aprobata Techniczna: ETA-15/0511
Certyfikat Stałości 
Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0529/W
Atest Higieniczny:  BK/B/0178/01/2019
Deklaracja Właściwości 
Użytkowych:  Nr CARBO/008-17-10-2016

1. Zamontuj rurę.

2. Przygotuj Opaskę Multitube do 
montażu. Ilość owinięć i łączna 
grubość taśm niezbędnych do 
uzyskania pożądanej odporności 
ogniowej podana jest w tabeli w ETA 
15/0511 lub w tabelach w dalszej 
części katalogu.

3. Owiń rurę Opaską Multitube. Opaskę 
należy nawijać jedna na drugą do 
uzyskania łącznej wymaganej grubości 
w jednym lub dwóch rzędach zawsze 
obok siebie. Dwa rzędy stosuje się, 
gdy wymagana jest szerokość opaski 
120 mm, a dysponujemy opaską o 
szerokości 60 mm.

4. Nawiniętą opaskę wsuń do otworu 
w taki sposób, aby znajdowała się 
symetrycznie w środku szerokości 
ściany. W celu zabezpieczenia opaski 
przed odwijaniem lub zsuwaniem 
się, opaskę należy ustabilizować 
elektryczną, elastyczną opaską 
stosowaną do montażu kabli 
elektrycznych lub inną taśmą klejącą.

5. Oznacz na rurze wykonane przejście 
przyklejając wypełnioną metryczkę 
informacyjną, którą dołącza się do 
bębna Opaski Multitube.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE

Klasa odporności gniowej do EI 120 C/U,UC, C/C

Reakcja na ogień B-s2, d0

Kolor ciemnografitowy

Klasa środowiska Z1, Z2

Zakres temperatury 
przechowywania

od +5°C 
do +35°C 

Okres trwałości do 
aplikacji

brak limitu, zalecany okres 
nie dłużej niż 24 miesięce

Opakowanie handlowe bęben 30 m

Wymiary
(grubość x szerokość)

(2,5; 4,0) x 60mm
(4,8) x 100mm
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STROP KLASA EI120 (szerokość 150 mm gęstość 1700 kg/m3) ŚCIANA EI120 (szerokość do 150 mm gęstość  600 kg/m3)

Zwnętrzna średnica 
wiązki kabli Rodzaj Multitube Ilość owinięć 

opaski Multitube 
Długość opaski 

do odcięcia 
Długość opaski 

do odcięcia 
Ilość owinięć 

opaski Multitube 
Długość opaski 

do odcięcia 

mm mm x mm mm mm mm

50
60x2,5 2 361

50
2 361

60x4 2 389 2 389
100x4,8 2 404 2 404

100
2x60x2,5 2 1350

100
2 1350

2x60x4 2 1407 2 1407
100x4,8 2 718 2 718

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE
DLA RUR PEX

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE
DLA WIĄZKI KABLI

ŚCIANA EI120 (szerokość do 100 mm  K-G)

ŚREDNICA RURY 
PVC

Zwnętrzna średnica 
wiązki kabli Liczba kabli Rodzaj Multitube Ilość owinięć opaski 

Multitube 
Długość opaski do 

odcięcia 

do (mm) do (mm) sztuk mmxmm mm
110 x 2,8 13 do 5 100x4,8 2 781

STROP KLASA EI120 
(szerokość 150 mm gęstość 1700 kg/m3)

ŚCIANA EI120 
(szerokość do 150 mm gęstość 600 kg/m3)

ŚCIANA EI120 
(szerokość do 100 mm  G-K)

Zewnętrzna 
średnica 
rury PEX

Grubość 
ścianki 

rury 

Ilość owinięć opaski 
Multitube zależna od 

wymiarów opaski 

Długość 
opaski do 
odcięcia 

Zewnętrzna 
średnica 
rury PEX

Grubość 
ścianki 

rury 

Multitube wymiary 
Ilość owinięć opaski 

Multitube 

Długość 
opaski do 
odcięcia 

Zwnętrzna 
średnica rury 

PEX 

Ilość 
owinięć 
opaski 

Multitube 

Długość 
opaski do 
odcięcia 

do (mm) mm 2,5 4 4,8 mm mm mm 2,5 4 4,8 mm mm 4,8 mm

17

3,5 2 154

17

3 2 154
3,5 1 79 3 1 79
3,5 1 79 3 1 84 20 1 93
4,5 3 254 5 3 254
4,5 2 197 5 1 84

50
4,5 3 565

50
5 3 565

4,5 2 389 5 2 389
4,5 2 404 5 1 187 50 1 187

Wyciąg z ETA 15/0511 i Klasyfikacji 00543.3/18/Z00NZP + Opinia Techniczna No 00543.4/18/Z00NZP.   Tabela doboru długości i ilości owinięć Multitube szerokość 60x2,5 
mm, 60x4 mm, 100 mm x 4,8 mm.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Wybierz wymiar i ilość rzędów 
owinięć  Multitube 

STROP KLASA EI 120 
(szerokość 150 mm 

gęstość 1700 kg/m3)

ŚCIANA KLASA EI 120 
(szerokość do 150 mm 

gęstość 600 kg/m3)

Przejścia rur przez strop lub ścianę dla wybranych z ETA 15/0511 grubości 
ścianek rur palnych

ŚCIANA KLASA EI 120 
(szerokość do 100  mm 

k-g)

Średnica 
zewnętrzna 
rury palnej

Wybrana 
z ETA 

szerokość  
opaski 

Multitube

Wybrana 
z ETA 

grubość 
opaski 

Multitube 

Ilość 
rzędów  
opaski 

Multitube 

Ilość 
owinięć  

Multitube 
w jednym 

rzędzie 

Całkowita 
długość 
opaski 

Multitube 
do odcięcia

Ilość 
owinięć  

Multitube 
w jednym 

rzędzie 

Całkowita 
długość 
opaski 

Multitube 
do odcięcia

 PVC 
PEHD/PE/ABS/SAN+PVC

 PP

 PVC 
PEHD/PE/ABS/SAN+PVC

 PP
Ilość 

owinięć  
Multitube 
w jednym 

rzędzie 

Całkowita 
długość 
opaski 

Multitube 
do odcięcia PVC 

PEHD/
PE/ABS/

SAN+PVC
 PP  PVC 

PEHD/
PE/ABS/

SAN+PVC
 PP

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

15
60 2,5 1 1 63 1 63 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 63
60 4,0 1 1 72 1 72 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 72

100 4,8 1 1 77 1 77 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 77

25
60 2,5 1 1 94 1 94 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 94
60 4,0 1 1 104 1 104 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 104

100 4,8 1 1 109 1 109 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 109

32
60 2,5 1 1 116 1 116 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 116
60 4,0 1 1 126 1 126 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 126

100 4,8 1 1 131 1 131 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 131

40
60 2,5 1 1 141 1 141 1,6-4 2,7-7,4 1,8-4 1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 1 141
60 4,0 1 1 151 1 151 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2 1 151

100 4,8 1 1 156 1 156 2,2-5,1 3-9,6 2,6-5,5 2,5-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 156

50
60 2,5 2 2 722 2 722 2,2-5,8 3-8,4 2,6-6,6 1,8-5,8 1,8-2,4 1,8-2,4
60 4,0 2 1 364 1 364 2,2-5,1 3-8 2,6-5,5 2,3-3,6 2,5-4,2 2,5-4,2

100 4,8 1 1 187 2 404 1,8-5,8 3-9,6 2,6-5,5 1,8-5,8 2,5-6,8 2,5-6,8 1 187

63
60 2,5 2 2 885 2 885 2,6-5,8 3,3-8,4 3,1-6,6 1,8-5,8
60 4,0 2 2 942 2 942 2,6-8 3,3-9,6 3,1-9,6 2,6-7,4 2,6-6,8 2,9-9,6

100 4,8 1 2 486 2 486 1,8-8 3,3-9,6 3,1-9,6 1,8-5,8 2,6-6,8 2,1-5,5 1 228

75
60 2,5 2 3 1601 3 1601 3,2-7,6 3,6-9,4 3,9-9,1 1,8-5,8
60 4,0 2 2 1093 2 1093 3,2-8 3,3-9,6 3,9-9,6 3,1-7,4 3-6,8 3,6-9,6

100 4,8 1 2 561 2 561 1,8-8 3,3-9,6 3,9-9,6 1,8-5,8 3-6,8 2,3-5,5 1 266

83
60 2,5 2 3 1752 3 1752 3,2-7,6 3,6-9,4 3,9-9,1 1,8-5,8
60 4,0 2 2 1193 2 1193 3,2-8 3,3-9,6 3,9-9,6 3,1-7,4 3,4-6,8 3,6-9,6

100 4,8 1 2 612 2 612 1,8-8 3,6-9,6 3,1-9,6 1,8-5,8 3,4-6,8 2,5-5,5 1 291

90
60 2,5 2 3 1884 3 1884 3,2-7,6 3,6-9,4 3,9-9,1 1,8-5,8 7-10,4 2,6-5,5
60 4,0 2 2 1281 2 1281 3,2-8 3,3-9,6 3,9-9,6 3,1-7,4 3,8-6,8 4-9,6

100 4,8 1 2 656 2 656 1,8-8 3,6-9,6 4,6-9,6 1,8-5,8 3,8-6,8 2,6-5,5 1 313

110
60 2,5 2 4 3077 4 3077 3,8-9,4 3,9-10,5 4,6-11,7
60 4,0 2 2 1532 2 1532 3,8-8 3,3-9,6 4,6-9,6 3,5-7,4 4,2-6,8 4,7-13,6*

100 4,8 1 2 781 2 781 1,8-8 3,9-9,6 2,8-9,6 1,8-5,8 4,2-6,8 2,8-5,5 1 376

125
60 2,5 2 4 3454 4 3454 4,5-9,4 4,4-11,3 5,7-11,7 4,1-9,3 9,4-11,6 5,1-11,6 RURY W IZOLACJI 

AKUSTYCZNEJ  PE        
9 (mm)

60 4,0 2 3 2656 3 2656 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 9,4-12,6 5,1-13,6
100 4,8 1 3 1358 3 1358 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 9,4-12,6 5,1-13,6

135
60 2,5 2 5 4710 5 4710 4,5-11,2 4,4-11,3 5,9-14,3 4,1-9,3 10,8-12,6 5,3-13,6 Ilość 

owinięć  
Multitube

Długość  
Multitube60 4,0 2 3 2845 3 2845 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 10,8-12,6 5,3-13,6

100 4,8 1 3 1453 3 1453 4,5-10,8 4,4-11,3 5,7-13,8 4,1-11,2 10,8-12,6 5,3-13,6

145
60 2,5 2 5 5024 5 5024 5,1-11,2 4,7-11,3 6,4-14,3 4,6-11,2 10,8-12,8 5,8-14,1 Rura PVC 60x4
60 4,0 2 3 3033 3 3033 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 5,8-13,6 DN do 40 EI120

100 4,8 1 3 1547 3 1547 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 5,8-13,6 1 141

150
60 2,5 2 5 5181 5 5181 5,1-11,2 4,7-11,3 6,4-14,3 4,6-11,2 11-12,8 6-14,1 Rura PVC 100x4,8
60 4,0 2 3 3127 3 3127 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 6-13,6 DN do 110 EI90

100 4,8 1 3 1594 3 1594 5,1-10,8 4,7-11,3 6,4-13,8 4,6-11,2 11,2-12,6 6-13,6 1 376

160
60 2,5 2 5 5495 5 5495 5,3-11,2 4,8-11,3 6,7-14,3 4,7-11,6 6(12,1-14)** 6,2-14,1 Rura PP 60x4
60 4,0 2 3 3316 3 3316 5,3-10,8 4,8-11,3 6,7-13,8 4,7-11,2 12,1-14** 6,2-17,5** DN do 40 EI120

100 4,8 1 3 1688 3 1688 5,3-10,8 4,8-11,3 6,7-13,8 4,7-11,2 12,1-14** 6,2-17,5** 1 141

185
60 2,5 2 6 7630 6 7630 6,1-12,3 5,3-12,5 14,9-17 5,3-14 14 8,4-17,5 Rura PP 100x4,8
60 4,0 2 4 5150 4 5150 6,1-12,3 5,3-12,5 14,9-17 5,3-14 14 8,4-17,5 DN do 110 EI120

100 4,8 1 4 2625 4 2625 6,1-12,3 5,3-12,5 14,9-17 5,3-14 14 8,4-17,5 1 376

200
60 2,5 2 6 8195 6 8195 6,5-13 5,5-12,5 0 5,6-14 9-17,5 Rura PEHD 60x4
60 4,0 2 4 5526 4 5526 6,5-13 5,5-12,5 14,9-17 5,6-14 9-17,5 DN do 40 EI120

100 4,8 1 4 2813 4 2813 6,5-13 5,5-12,5 14,9-17 5,6-14 9-17,5 1 141
UWAGA : Grubości oznaczone (*,**) wymagają dodania dodatkowo jednego nawinięcia i dodania dodatkowej długości opaski o jeden zwój .

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Średnica 
nominalna rury    

maksymalna 
grubość ścianki 

14,2

Wybierz rodzaj Multitube STROP KLASA EI120                                                                
(szerokość 150 mm gęstość 1700 kg/m3)

ŚCIANA EI120 
(szerokość do 150 mm 

gęstość 600 kg/m3)

ŚCIANA EI120 
(szerokość do 100 mm gęstość 600 kg/m3)

Wybrana 
z ETA 

szerokość  
opaski 

Multitube

Wybrana z 
ETA grubość 

opaski 
Multitube 

Ilość rzędów  
opaski 

Multitube 

Grubość izolacji 9 mm Grubość izolacji 32 mm Grubość izolacji 10 mm RURY IZOLOWANE RAZEM BEZ ODSTEPU

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość 
opaski do 
odcięcia 

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość 
opaski do 
odcięcia 

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość 
opaski do 
odcięcia 

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość 
opaski do 
odcięcia 

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość 
opaski do 
odcięcia 

mm mm mm mm mm mm mm mm

17,2

60 2,5 1 1 126 3 859 2 281
Grubość izolacji 25 mm Grubość izolacji 32 mm Grubość izolacji 25 mm Grubość izolacji 32 mm Grubość izolacji 50 mm

60 4,0 3
100 4,8 1 1 241 1 285 1 241 1 285 2 826

25
60 2,5 1 3 801 3 933 3 801

100 4,8 1 2 561 2 649 2 561 2 649 3 1358

26,9
60 2,5 1 3 819 3 950 3 819 2 618
60 4,0 0 3 3

100 4,8 1 2 573 2 661 2 573 2 661 3 1376

31,8
60 2,5 1 3 865 3 997 3 865 3 997
60 4,0 0 3 3

100 4,8 1 2 604 2 692 2 604 2 692 3 1422

38
60 2,5 1 3 923 3 1055 3 923 3 1055
60 4,0 0 0 3 3

100 4,8 1 2 643 2 731 2 643 2 731 3 1481

42,4
60 2,5 1 3 965 3 1096 3 965 3 1096
60 4,0 0 0 3 3

100 4,8 1 2 671 2 759 2 671 2 759 3 1522

48,3
60 2,5 2 3 2040 3 2304 3 2040 3 2304
60 4,0 0 0 3 3

100 4,8 1 2 708 2 796 2 708 2 796 3 1578

54
60 2,5 1 3 1074 3 1206 3 1074 3 1206

100 4,8 1 2 744 2 831 2 744 2 831 3 1632

57,2
60 2,5 1 3 1104 3 1236 3 1104 3 1236
60 4,0 2 2 1497 2 1673

100 4,8 1 2 764 2 852 2 764 2 852 3 1662

60,3
60 2,5 2 3 2266 3 2530 3 2266 3 2530
60 4,0 2 2 1536 2 1712

100 4,8 1 2 783 2 871 2 783 2 871 3 1691

76,1
60 2,5 2 3 2564 4 3833 4 3482 4 3833
60 4,0 2 2 1735 2 1910

100 4,8 1 2 882 3 1501 2 882 2 970

88,9
60 2,5 2 4 3803 4 4155 4 3803 4 4155
60 4,0 2 2 1895 3 3182

100 4,8 1 3 1489 3 1621 3 1489 3 1621

101,6
60 2,5 2 4 4122 4 4474 4 4122 4 4474
60 4,0 2 3 3158 3 3421

100 4,8 1 3 1609 3 1741 3 1609 3 1741

108,7
60 2,5 2 4 4301 4 4652 4 4301 4 4652
60 4,0 2 3 3291 3 3555

100 4,8 1 3 1676 3 1808 3 1676 3 1808

133,9
60 2,5 2 5 6245 5 6685 5 6245 5 6685
60 4,0 2 3 3766 3 4030

100 4,8 1 3 1913 3 2045 3 1913 3 2045

159,11
60 2,5 2 5 7037 5 7477 5 7037 5 7477
60 4,0 2 3 4241 4 6107

100 4,8 1 3 2151 4 3104 3 2151 3 2283

168
60 2,5 2 5 7316
60 4,0 2 3 4409

100 4,8 1 5 3875

219
60 2,5 2 6 10795
60 4,0 2 4 7260

100 4,8 1 5 4675

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE 60 x 2,5mm, 60 x 4mm, 
100 x 4,8mm
DLA RUR MIEDZIANYCH IZOLOWANYCH PIANKĄ FEF (KAFLEX LUB ARMAFLEX) 
LUB PE

Średnica 
nominalna rury    

maksymalna 
grubość ścianki 

14,2

Wybierz rodzaj Multitube

Ilość rzędów  
opaski 

Multitube 

STROP KLASA EI120 
(szerokość 150 mm gęstość 

1700 kg/m3)

ŚCIANA EI120 
(szerokość do 150 mm 

gęstość  600 kg/m3)

ŚCIANA EI120 
(szerokość do 100 mm gęstość  

600 kg/m3)

ŚCIANA szerokość 100 mm  
PIANKA PE

Wybrana z 
ETA szerokość  

opaski 
Multitube

Wybrana z ETA 
grubość opaski 

Multitube 

Grubość izolacji 32 mm Grubość izolacji 25  mm Grubość izolacji 32  mm Grubość izolacji 32 mm 

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę
Długość opaski 

do odcięcia 
Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę
Długość opaski 

do odcięcia 
Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę
Długość opaski 

do odcięcia 
Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę
Długość opaski 

do odcięcia 

mm mm mm mm mm mm mm

8

60 2,5 1 1 242 3 641

60 4,0 1 1 251 2 440

100 4,8 1 1 256 2 455 1 256 1 256

10

60 2,5 1 1 248 1 204

60 4,0 1 1 257 2 452

100 4,8 1 1 263 2 467 1 263 1 263

12

60 2,5 1 3 810 3 678

60 4,0 1 2 553 2 465

100 4,8 1 2 568 2 480 1 269 1 269

14

60 2,5 1 3 829 3 697

60 4,0 1 2 565 2 477

100 4,8 1 2 580 2 492 1 275 1 275

15

60 2,5 1 2 543 3 707

60 4,0 1 2 571 2 484

100 4,8 1 2 587 2 499 1 278 1 278

18

60 2,5 1 3 867 3 735

60 4,0 1 2 590 2 502

100 4,8 1 2 605 2 517 1 288 1 288

22

60 2,5 1 3 904 3 772

60 4,0 1 2 615 2 528

100 4,8 1 2 631 2 543 1 300 1 300

28

60 2,5 1 3 961 3 829

60 4,0 1 2 653 2 565

100 4,8 1 2 668 2 580 1 319 1 319

35

60 2,5 1 3 1027 3 895

60 4,0 1 2 697 2 609

100 4,8 1 2 712 2 624 1 341 1 341

42

60 2,5 1 3 1093 3 961

60 4,0 1 2 741 2 653

100 4,8 1 2 756 2 668

54

60 2,5 1 3 1206 3 1074

60 4,0 1 2 816 2 728

100 4,8 1 2 831 2 744

63

60 2,5 2 3 2581 3 2317

60 4,0 2 2 1746 2 1570

100 4,8 1 2 888 3 1245

76,1

60 2,5 2 4 3833 4 3482

60 4,0 2 3 2941 3 2677

100 4,8 1 2 970 3 1369

88,9

60 2,5 2 4 4155 4 3803

60 4,0 2 3 3182 3 2918

100 4,8 1 3 1621 3 1489

108

60 2,5 2 5 5872 5 5432

60 4,0 2 3 3542 3 3278

100 4,8 1 3 1801 3 1669

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Średnica nominalna rury 
maksymalna grubość ścianki 14,2

Wybierz rodzaj Multitube

Ilość rzędów  
opaski 

Multitube 

STROP KLASA EI120 
(szerokość 150 mm gęstość 

1700 kg/m3)

ŚCIANA EI120 
(szerokość do 100 mm  do DN 63,9mm, powyżej DN 63,9 

szerokość ściany 150mm) gęstość  600 kg/m3

Wybrana z 
ETA szerokość  

opaski 
Multitube

Wybrana z ETA 
grubość opaski 

Multitube 

Grubość izolacji 32 mm Grubość izolacji  0,1 -32 mm Grubość izolacji 32-50 mm

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość opaski 
do odcięcia 

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość opaski 
do odcięcia 

Ilość owinięć 
Multitube na 

rurę

Długość opaski 
do odcięcia 

mm mm mm mm mm mm

dla  (ściana100) i DN do 33
33 60 4,0 1 1 330

33 100 4,8 1 1 335

dla  (ściana150) i DN do 57,9

57,9 60 2,5 1 3 1242 2 813 3 1582

57,9 60 4,0 2 2 1682

57,9 100 4,8 1 2 856 2 856 2 1082

dla  (ściana100) i DN do 63,9

63,9 60 2,5 1 3 1299 2 850

63,9 60 4,0 2 2 1757 3 3389

63,9 100 4,8 1 2 894 2 894 4 2360

poniżej  strop 150 mm ściana 150 Grubość izolacji 32 mm Grubość izolacji 32 mm Grubość izolacji 13 mm

66
66 60 2,5 1 3 1319 2 864 3 1658
66 60 4,0 2 2 1784
66 100 4,8 1 2 907 2 907 2 1133

82
82 60 2,5 1 3 1470 2 964 3 1809
82 60 4,0 2 2 1984
82 100 4,8 1 2 1007 2 1007 2 1233

98
98 60 2,5 1 4 2192 2 1064 3 1959
98 60 4,0 2 2 2185
98 100 4,8 1 2 1108 2 1108 2 1334

118
118 60 2,5 1 2 1190 2 1190 3 2148
118 60 4,0 2 3 3730
118 100 4,8 1 3 1895 2 1233 2 1459

144
114 60 2,5 1 4 2393 3 1771 3 2110
114 60 4,0 2 3 3655
114 100 4,8 1 3 1858 2 1208 2 1434

170
170 60 2,5 1 5 3909 3 2298 3 2638
170 60 4,0 2 3 4710
170 100 4,8 1 3 2385 2 1560 2 1786

222
222 60 2,5 1 6 5718 3 2788 3 3127
222 60 4,0 2 4 7687
222 100 4,8 1 4 3894 2 1887 2 2113

273
273 60 2,5 1 6 6679 3 3269 3 3608
273 60 4,0 2 4 8968
273 100 4,8 1 4 4534 2 2207 3 3695

TABELA DOBORU DŁUGOŚCI I ILOŚCI OWINIĘĆ OPASKI MULTITUBE 60 x 2,5mm, 60 x 4mm, 
100 x 4,8mm
DLA RUR MIEDZIANYCH IZOLOWANYCH PIANKĄ FEF (KAFLEX LUB ARMAFLEX) 
LUB PE

Przykłady: Rura stalowa w izolacji palnej FEF (Kaflex lub Armaflex) o grubości 25 mm lub 32 mm. Rura miedziana w izolacji palnej FEF (Kaflex lub Armaflex) o grubości 25 mm i rura 
żeliwna w izolacji palnej FEF (Kaflex lub Armaflex) o grubości 13 mm i 32 mm. Max. grubość ścianki rury stalowej miedzianej żeliwnej to 14,2 mm. Kolorem czerwonym zaznaczono 
średnice rur jako przykład obliczeniowy. 
Uwaga: Inne dane techniczne oraz gdy są wymagane inne wymiary rury lub ścianki znajdziesz w ETA-15/0511.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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OPIS PRODUKTU:
CarboWrap CW jest opaską pęczniejącą stosowaną do 
ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych rur palnych 
przez ściany i stropy.

Opaski CarboWrap CW są dostarczane w formie gotowych 
wyrobów. Składają się z jednej lub kilku warstw wkładów 
pęczniejących, wykonanych na bazie grafitu, umieszczonych  
w warstwie zewnętrznej z folii PCV lub podobnego materiału.

Opaskę CarboWrap CW należy owijać wokół zabezpieczanej rury,  
a w razie potrzeby przycinać na wymaganą długość. Opaska 
powinna być umieszczana w otworze, wewnątrz przegrody.

APLIKACJA:

1. Zamontuj rurę.

2. Owiń opaskę na uszczelnianej 
rurze. Sklej jej końce za pomocą 
samoprzylepnej taśmy na zakładkę 
tak, aby opaska całym obwodem 
wkładu pęczniejącego opasała rurę.

3.  Zamontuj opaskę w otworze w taki 
sposób, aby była ona umieszczona 
symetrycznie względem osi ściany  
(centralnie) jak na rys. 1 lub w dolnej 
części stropu - 10 mm od dolnej 
powierzchni.

4. Po zamontowaniu opaski, 
powstałe wolne przestrzenie 
pomiędzy owiniętą opaską rurą 
a średnicą otworu należy wypełnić 
zaprawą cementową.

5. Oznacz na rurze wykonane 
przejście metryczką informacyjną 
dołączoną do Opaski CarboWrap CW.

Opaska CarboWrap CW 

APLIKACJA:
1.

2.

3.

4.

5.

PRZEZNACZENIE:
Ogniochronne Opaski CarboWrap CW przeznaczone są do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub 
stropy, przez które przechodzą pojedyncze lub razem rury z tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC) o średnicy do Dn 160 
mm. 
Grubości przegrody, przez które przeprowadza się instalacje powinny być nie mniejsze niż: 
- 100mm - dla rur palnych DN ≤ 110mm , ściany elastyczne g-k, 
- 150mm - ściany z betonu, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki,
- 150mm - stropy z betonu lub betonu zbrojonego.

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0190
Certyfikat Stałości  
Właściwości Użytkowych:  1488-CPR-0580/W
Deklaracja Właściwości Użytkowych:   CARBO/010-21-12-2016
Atest higieniczny:     BK/B/0178/01/2019

Klasa odporności gniowej do EI 120 U/C
do EI 120 C/U

Reakcja na ogień B-s2, d0

Klasa środowiska Z1, Z2

Zakres temperatury 
przechowywania

od +5°C 
do +35°C 

Okres trwałości do 
aplikacji

brak limitu, zalecany okres 
nie dłużej niż 24 miesięce

Opakowanie handlowe 1 sztuka

Typy opasek

CW-25*
CW-32*
CW-40*
CW-55
CW-68
CW-82
CW-90
CW-110
CW-125
CW-135
CW-160
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ŚCIANA ELASTYCZNA EI 120 szerokość 100 mm STROP EI 120 szerokość 150 mm 

Wybrane z ETA grubości ścianki rury palnej Wybrane z ETA grubości ścianki rury palnej

Średnica 
rury

Wybrana 
Opaska  PVC

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC
 PP  PVC

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC
 PP

mm CW mm mm mm mm mm mm
15 CW-25* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,6 2,4 1,8
25 CW-25* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,6 2,4 1,8
32 CW-32* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,6 2,4 1,8
40 CW-40* 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,8-6,8 2,4 1,8
48 CW-55 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,85 3,5 2
50 CW-55 1,8-5,8 1,8-6,8 1,8-5,5 1,9-2,4 3-3,5 2,05-2,4
63 CW-63 1,8-5,8 2,6-6,8 2,1-5,5 2,2-3,3 3,3-4,3 2,15-3
75 CW-82 1,8-5,8 3-6,8 2,3-5,5 2,6-4,2 3,65-5 2,4-3,5
82 CW-82 1,8-5,8 3,4-6,8 2,5-5,5 2,7-4,7 3,8-5,5 2,5-4
90 CW-90 1,8-8,8 3,8-6,8 2,6-5,5 3-5,3 4-5,95 2,65-4,3

110 CW-110 1,8-5,8 4,2-6,6 2,8-5,5 3,5-6,8 4,5-7,2 3-5,25
125 CW-125**  4,2-4,95 7,5-8,2 8,5-9,5 4,8-5,2 4,9-8 4-5
135 CW-135** 4,8-5,4 8,4-8,8 9,9 5,2-5,5 5,25-8,9 5-6,5
160 CW-160** 6,2 10,5 - 6,2-10,5 10-10,5 6,7-7,5

UWAGA

1. Opaski oznaczone (*) są produkowane na indywidualne zamówienie i nie są dostepne w  bieżącej sprzedaży, można je zastąpić poprzez skrócenie Opaski CW-55

2. Opaski oznaczone (**) dotyczy ściany sztywnej gazobetonowej o gęstości min. 600 kg/m3 i szerokości 150mm, pozostałe średnice dotyczą ściany G-K.

3. Grubość ścianki może się zmieniać w zależności od materiału i przeznaczenia rury. Zgodnie z normami dotyczcącymi rur PVC, PP, PEHD (PN-EN 1451-1_2001P, PN-EN 1555-
2_2012P, PN-EN-1401-1_2009P) punkt normy 6.2.5 Grubość ścianki - grubość ścianki może się zmieniać w stosunku do nominalnej, a maksymalna tolerancja jest zmienna  
i zależna od średnicy rury i może wynosić  od 0,3 do 1 mm.  

TABELA DOBORU OPASEK CARBOWRAP CW
DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR PLASTIKOWYCH

WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Rys. 1

Przejście rur palnych 
przez ścianę zabezpieczone Opaską CarboWrap CW

Przejście rur palnych
przez strop zabezpieczone Opaską CarboWrap CW

Rys. 2

Rys. 3

Przejście rur palnych razem 
przez ścianę elastyczną min. 100mm uszczelnione Opaską CarboWrap CW 
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UWAGA!
Nie zamykać kołnierza przed jego właściwą aplikacją.

APLIKACJA:
Kołnierz CarboCollar CC 

1. Zamontuj rurę.
2. Sprawdź czy powierzchnia podłoża 
wokół rury jest płaska i wolna od 
nierówności, w razie potrzeby 
wygładź ją używając Flame Cabel 
Pasta A, po czym usuń zawleczkę 
zabezpieczającą kołnierz i nałóż go na 
rurę.
3. Przeciągnij zawleczkę mocującą 
przez otwór i zaciągnij o 180° do tyłu 
dla zamocowania.
4. Przytwierdź cały kołnierz do ściany 
lub stropu za pomocą wkrętów do 
muru lub metalowych rozszerza- 
jących się kotew (ś g-k). Nie używaj 
kołków rozporowych zawierających 
komponenty z plastiku.
5. Ewentualną szczelinę pomiędzy 
kołnierzem a otworem w ścianie:
- do 5mm wypełnij Piro Acrylic Sealant 
AC120 lub Flame Cabel Pasta A,
- powyżej 5mm wypełnij zaprawą
cementową.
6. Oznacz wykonane przejście 
metryczką informacyjną dołączoną do 
Kołnierza CarboCollar CC.

APLIKACJA:

OPIS PRODUKTU:
CarboCollar CC jest kołnierzem stosowanym do ogniochronnego 
uszczelniania przejść instalacyjnych rur palnych oraz rur metalo-
wych przez ściany i stropy.

Kołnierze CarboCollar CC składają się z jednej lub kilku warstw 
wkładów pęczniejących, wykonanych na bazie grafitu, umieszczonych 
w zewnętrznej osłonie  z nierdzewnej blachy stalowej. W kołnierzach 
o średnicy większej niż 160 mm, wkład pęczniejący może być 
dodatkowo zabezpieczony bawełnianą siatką tkaną.

Stalowa osłona kołnierza jest wyposażona w klamrę (służącą 
do spinania końców kołnierza i stabilizowania go na rurze) oraz  
w uchwyty montażowe z otworami, przez które przeprowadzane 
są łączniki rozporowe, mocujące kołnierz do przegrody. Liczba 
uchwytów montażowych jest dostosowana do rozmiarów kołnierza.

Kołnierze są dostarczane w formie gotowych wyrobów, bez 
łączników rozporowych. Kołnierz umieszcza się wokół rury, zamyka, 
a następnie przymocowuje do przegrody za pomocą łączników, 
których liczba zależy od średnicy kołnierza. 

1.

2.

3.

4.

5.

Klasa odporności 
ogniowej

do EI 120 U/C
do EI 120 C/U

Reakcjia na ogień B-s2, d0

Klasa środowiskowa Z1, Z2

Zakres temperatury 
przechowywania

do +5°C
do +35°C

Okres trwałości 
do aplikacji

brak limitu, zalecany okres
nie dłużej niż 24 miesiące

Opakowanie handlowe 1sztuka

Wymiar kołnierzy
i kołków montażowych

SYMBOL ŁĄCZNIKI
szt. WYMIAR

CC-25
2 M6CC-32

CC-40
CC-48
CC-55

3

M8

CC-68
CC-82
CC-90
CC-110 4CC-125
CC-135 5
CC-160 6
CC-200 7
CC-250 8
CC-315 10
CC-350 11
CC-400 13

DANE TECHNICZNE:

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0189
Certyfikat Stałości  
Właściwości Użytkowych:  1488-CPR-0579/W
Deklaracja Właściwości Użytkowych:  CARBO/009-21-12-2016
Atest higieniczny:   BK/B/0197/01/2018
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PRZEZNACZENIE:
Ogniochronne Kołnierze CarboCollar CC przeznaczone są do wykony-
wania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez 
ściany lub stropy, przez które przechodzą rury o średnicy ≤ 400 mm 
wykonane z:

 - tworzyw sztucznych (PVC, PP, PE-HD, PE, ABS, SAN+PVC),
 - miedzi, stali i żeliwa w izolacji palnej 

lub rury wykonane z: 
 - PVC z kablami z izolacją PVC biegnącymi wewnątrz rury PVC,
 - PVC z rurami PP biegnącymi wewnątrz rury PVC izolowane otuliną 
z pianki elastometrycznej (FEF – np. Kaflex, Armaflex).

ŚCIANA ELASTYCZNA 100  EI 120 ŚCIANA ELASTYCZNA 125 EI 120 STROP 150 EI 120

Wybrane z ETA maksymalne 
grubości ścianki rury 

Wybrane z ETA maksymalne 
grubości ścianki rury 

Wybrane z ETA maksymalne 
grubości ścianki rury 

Średnica 
rury

Wybrany 
Kołnierz CC  PVC

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC
 PP  PVC

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC
 PP  PVC

PE-HD, PE, 
ABS, SAN+ 

PVC
 PP

mm CW mm mm mm mm mm mm mm mm mm
25 CC-25 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 1,6 2,7 6,7
32 CC-32 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 1,6 2,7 6,7
40 CC-40 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 1,6 2,7 6,7
48 CC-48 1,8 1,8 1,9 1,8 6,6 1,8 3,4 7 6,9
55 CC-55 2,1 1,8 2,0 2,7 6,6 2,4 3,4 7 7,2
68 CC-68 2,4 1,9 2,1 3,3 6,6 3 3,4 7 7,3
82 CC-82 2,7 1,9 2,3 3,6 6,6 3,4 3,4 7 7,4
90 CC-90 2,9 2,0 2,4 3,7 6,6 3,6 3,4 7 7,5

110 CC-110 3,3 2,0 2,6 4,6 6,6 4,4 3,4 7 7,6
125 CC-125 3,6 2,1 2,8 5,2 8,3 4,8 6 10 8
135 CC-135 3,9 2,1 2,9 5,6 8,3 5 6,5 10 8,1
160 CC-160 4,4 2,2 3,2 6,4 9,5 6,2 6,5 10 6,8
200 CC-200 3,9 11,9 7,7 6,5 11,9 13,5
250 CC-250 9,2 15,5
315 CC-315 10,4 18,2
350 CC-350 11,4 20
400 CC-400 12,3

UWAGA

Grubość ścianki rury plastikowej może się zmieniać w zależności od materiału i przeznaczenia rury . Zgodnie z normami dotyczącymi rur PVC, PP, PEHD (PN-EN 1451-1_2001P, 
PN-EN 1555-2_2012P, PN-EN-1401-1_2009P) punkt normy 6.2.5 Grubość ścianki - grubość ścianki może się zmieniać w stosunku do nominalnej, a maksymalna tolerancja jest 
zmienna i zależna od średnicy rury i może wynosić  od 0,3 do 1mm. 

Grubości przegrody, przez które przeprowadza się instalacje,
powinny być nie mniejsze niż:

 - 100 mm - ściany (elastyczne) szkieletowe z płyt kartonowogipsowych 
typu F lub DF,
 - 125 mm - ściany elastyczne, ściany z betonu komórkowego, cegły 
pełnej, dziurawki lub kratówki,
 - 150 mm - ściany z betonu komórkowego, cegły palnej, dziurawki 
lub kratówki,
 - 150 mm - stropy - z betonu lub betonu zbrojonego.

TABELA DOBORU KOŁNIERZY CARBOCOLLAR CC
DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR PALNYCH

WYBRANE PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

Rys. 1

Przejście rur palnych przez ścianę
zabezpieczone Kołnierzem CarboCollar CC

Przejście rur palnych i metalowych 
w izolacji palnej zabezpieczonych 
Kołnierzami CarboCollar CC

Przejście kabli w rurze PCV przez strop
zabezpieczone Kołnierzem CarboCollar CC

Rys. 2

Rys. 6Rys. 4

Rury palne uszczelnienie
kołnierzami CarboCollar CC 

Rury metalowe w izolacji palnej 
uszczelnione kołnierzami CarboCollar CC 

Rys. 5

Przejście rur stalowych razem w izolacji 
palnej przez ścianę zabezpieczone
Kołnierzem CarboCollar CC

Rys. 3
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STROP  EI 120 
RURA PP STROP  EI 120 RURA PVC ŚCIANA  EI 120 RURA PVC

Grubość izolacji 
13 mm

Grubość izolacji 
20 mm

Grubość  izolacji 
25 mm

 Grubość  izolacji 
13 mm

Grubość  izolacji 
25 mm

Grubość  izolacji 
27 mm

Średnica 
rury

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji 

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

15 41 CC-48 55 CC-55 65 CC-68 41 CC-48 65 CC-68 69 CC-68
25 51 CC-55 65 CC-68 75 CC-82 51 CC-55 75 CC-82 79 CC-82
32 58 CC-55 72 CC-82 82 CC-82 58 CC-55 82 CC-82 86 CC-90
40 66 CC-68 80 CC-82 90 CC-90 66 CC-68 90 CC-90 94 CC-90
50 76 CC-82 100 CC-110 100 CC-110 104 CC-110
63 89 CC-90 113 CC-110 113 CC-110 117 CC-125
75 101 CC-110 125 CC-125 125 CC-125 129 CC-125
83 109 CC-110 133 CC-135 133 CC-135 137 CC-135
90 140 CC-135 140 CC-135 144 CC160

110 160 CC-160 160 CC-160 164 CC-160
125 175 CC-135 175 CC-125
135 185 CC-160 185 CC-125
145 195 CC200 195 CC-200
150 200 CC-200 200 CC-200
160 210 CC-200 210 CC-200
185 235 CC-250 235 CC-250
200 250 CC-250 250 CC-250

Przykłady: Rura PVC , PP w izolacji palnej FEF (K-flex lub Armaflex) o grubości 13, 20, 25 mm. Najcieńsza możliwa izolacja 10 mm. W przypadku gdy średnica wewnętrzna 
kołnierza jest nieco mniejsza od średnicy zewnętrznej izolacji kołnierz należy domknąć używając do tego pasa napinającego tak, aby pianka poddała sie opasaniu. Rura PP 
dotyczy przejście w stropie do 40 mm, grubość  izolacji 13 mm.

TABELA DOBORU KOŁNIERZY CARBOCOLLAR CC
DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR PVC I PP W IZOLACJI PIANKĄ SYNTEYCZNĄ FEF 
(K-FLEX LUB ARMAFLEX)

TABELA DOBORU KOŁNIERZY CARBOCOLLAR CC
DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR PVC Z KABLAMI W RURZE

Materiał rury Średnica rury Maksymalna liczba 
kabli w rurze

Średnica 
zewnętrzna Kołnierz  CC Pozycja przegrody

mm sztuk mm mm

PVC
≤ 40 3 40 CC-40  strop

≤ 110 10 110 CC-110  strop
≤ 160 10 160 CC-160  strop

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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STAL STROP EI 120 ŚCIANA EI 120

Grubość  izolacji 
19 mm

Grubość  izolacji 
25 mm

Grubość  izolacji 
32 mm

Grubość  izolacji 
50 mm

Grubość  izolacji 
25 mm

Grubość  izolacji 
32 mm

Grubość  izolacji 
20 mm

Średnica 
nominalna 

rury 

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

mm mm mm mm mm mm mm mm

17,2 55,2 CC-55 67,2 CC-68 81 CC-82 117 CC-125 67,2 CC-68 81,2 CC-82 57

CC-XXL

25 63 CC-68 75 CC-82 89 CC-90 125 CC-125 75 CC-82 89 CC-90 65

26,9 64,9 CC-68 76,9 CC-82 91 CC-90 127 CC-125 76,9 CC-82 90,9 CC-90 67

31,8 69,8 CC-68 81,8 CC-82 96 CC-110 132 CC-135 81,8 CC-82 95,8 CC-110 72

38 76 CC-82 88 CC-90 102 CC-110 138 CC-135 88 CC-90 102 CC-110 78

42,4 80,4 CC-82 92,4 CC-90 106 CC-110 142 CC-160 92,4 CC-90 106,4 CC-110 82

48,3 86,3 CC-90 98,3 CC-110 112 CC-110 148 CC-xxL 98,3 CC-110 112,3 CC-110 88

54 92 CC-90 104 CC-110 118 CC-125 154 CC-xxL 104 CC-110 118 CC-125 94

57,2 95,2 CC-110 107,2 CC-110 121 CC-125 157 CC-xxL 107,2 CC-110 121,2 CC-125 97

60,3 98,3 CC-110 124 CC-125 160 CC-xxL 124,3 CC-125 100

76,1 114,1 CC-110 140 CC-135 176 CC-xxL 140,1 CC-125 116

88,9 126,9 CC-125 153 CC-160 189 CC-xxL 152,9 CC-125 129

101,6 139,6 CC-135 202 CC-200 142

108,7 146,7 CC-160 209 CC-200 149 CC-200

133,9 171,9 CC-200 234 CC-250 174 CC-200

159,11 197,11 CC-200 259 CC-250 199 CC-200

168 268 CC-315

218 318 CC-315

Rura stalowa w izolacji palnej FEF (K-flex lub Armaflex) o grubości 19, 20, 25, 32, 50 mm. Najcieńsza możliwa izolacja 10 mm. W przypadku gdy średnica wewnętrzna kołnierza 
jest nieco mniejsza od średnicy zewnętrznej izolacji, kołnierz należy domknąć używając do tego pasa napinającego tak, aby pianka poddała sie opasaniu.  
CC-xxL kołnierz o wysokosci wkładu 180 i grubości wkładu 18, wykonanie na specjalne zamówienie.                                                                                       

TABELA DOBORU KOŁNIERZY CARBOCOLLAR CC
DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR STALOWYCH IZOLOWANYCH PIANKĄ 
SYNTETYCZNĄ FEF (K-FLEX LUB ARMAFLEX)

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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MIEDŹ STROP  EI 120 ŚCIANA EI 120

Grubość izolacji 
10 mm

Grubość izolacji 
25 mm

Grubość izolacji 
40 mm

Grubość izolacji 
50 mm

Grubość izolacji 
10 mm

Grubość izolacji 
35 mm

Grubość izolacji 
40 mm

Średnica 
nominalna 

rury 

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji 

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji 

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

Średnica 
zewnętrzna 

izolacji

Wybrany 
Kołnierz CC

mm mm mm mm mm mm mm mm

8 28 CC-32 58 CC-55 88 CC-82 108

CC-xxL

28 CC-32 78 CC-82 88

CC-xxL

10 30 CC-32 60 CC-68 90 CC-110 110 30 CC-32 80 CC-82 90

12 62 CC-68 92 CC-110 112 32 CC-32 82 CC-82 92

14 64 CC-68 94 CC-110 114 34 CC-32 84 CC-82 94

15 65 CC-68 95 CC-110 115 35 CC-40 85 CC-110 95

18 68 CC-68 98 CC-110 118 38 CC-40 88 CC-110 98

22 72 CC-82 102 CC-110 122 42 CC-40 92 CC-110 102

28 78 CC-82 108 CC-125 128 98 CC-110 108

35 85 CC-82 115 CC-125 135 105 CC-110 115

42 92 CC-110 122 CC-125 142 112 CC-110 122

54 104 CC-110 134 CC-135 154 124 CC-125 134

64 114 CC-110 144 CC-160 164 CC-200 134 CC-125 144

76,1 126 CC-125 176 CC-200 156

88,9 189 CC-200 169 CC-200

108 208 CC-250 188 CC-200

Przykłady: Rura miedziana w izolacji palnej FEF (K-flex lub Armaflex) o grubości 10, 25, 40, 50  mm. Najcieńsza możliwa izolacja 10 mm . W przypadku gdy średnica wewnętrzna 
kołnierza jest nieco mniejsza od średnicy zewnętrznej izolacji kołnierz należy domknąć używając do tego pasa napinającego tak, aby pianka poddała sie opasaniu.                                                             
CC-xxL kołnierz o wysokosci wkładu 180 i grubości wkładu 18, wykonanie na specjalne zamówienie.    

TABELA DOBORU KOŁNIERZY CARBOCOLLAR CC
DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR MIEDZIANYCH IZOLOWANYCH PIANKĄ FEF 
(K-FLEX LUB ARMAFLEX)

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Krajowa Aprobata Techniczna: AT-15-7807/2016
Europejska Aprobata Techniczna:  ETA-16/0732
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0581/W
Atest Higieniczny: BK/B/0264/01/2019
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:  CARBO/003-17-10-2016
Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych:  CARBO/012-21-12-2016

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE

Klasa odporności gniowej do EI 120

Reakcja na ogień Bfl-s1; B-s2,d0

Kolor biały

Klasa środowiska Z1, Z2

Gęstość 1,36 ± 5% g/cm3

Zawartość substancji
nielotnych, % 74,7 ± 5% 

Zakres temperatury 
przechowywania

od +5°C 
do +30°C 

Okres trwałości do 
aplikacji

10 miesięcy w oryginalnie 
zamkniętym pojemniku

Teoretyczna ilość 
potrzebnej farby (kg/m2)
do otrzymania powłoki 
grubości 1 mm

1,81 kg/m2

Opakowanie handlowe 10 kg
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Wymiary patrz ETA.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Krajowa Aprobata Techniczna: AT-15-7807/2016
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0732
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0581/W
Atest Higieniczny:  BK/B/0264/01/2019
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych:  CARBO/003-17-10-2016
Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: CARBO/012-21-12-2016

Zużycie orientacyjne dla Pasty I lub Pasty A (kg/D rury)

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

kg

0 50 100 150 200 250 300 350 400

D rury (mm)            Zużycie  Pasty I kg/ D rury             Zużycie  Pasty A kg/ D rury

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE

Klasa odporności gniowej do EI 120

Reakcja na ogień Bfl-s1; B-s2,d0

Kolor grafitowo-szary

Klasa środowiska Z1, Z2

Gęstość 1,42 ± 5% g/cm3

Zawartość substancji
nielotnych, % 73,9 ± 5% 

Zakres temperatury 
przechowywania

od +5°C 
do +30°C 

Okres trwałości do 
aplikacji

10 miesięcy w oryginalnie 
zamkniętym pojemniku

Teoretyczna ilość 
potrzebnej farby (kg/m2)
do otrzymania powłoki 
grubości 1 mm

1,89 kg/m2

Opakowanie handlowe 10 kg
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Przejście rur przez przegrodę ( ściana lub strop) do 150 mm . Maksymalna grubość ścianki metalowej 14,2 mm. Wyciąg z ETA

Materiał rury Rodzaj izolacji na rurze
średnica rury DN

Rodzaj środka zabezpieczającego
klasa EI lub E

min. max. Strop Ściana
Stal Bez izolacji 0 273 Flame Cable Pasta I EI 120 EI 120

Żeliwo Bez izolacji 0 273 Flame Cable Pasta I EI 120 EI 120
PVC Bez izolacji 0 40 Flame Cable Pasta I EI 120 EI 120

PEHD Bez izolacji 0 40 Flame Cable Pasta I EI 120 EI 120
PP Bez izolacji 0 40 Flame Cable Pasta I EI 120 EI 120

Przejście rur CU przez  ścianę K-G o szerokości 100 mm pojedyncze lub razem. Maksymalna grubość ścianki metalowej 14,2 mm. 
Wyciąg z ETA-16/0732 i klasyfikacja 

Materiał rury Rodzaj izolacji na rurze
średnica rury DN

Rodzaj środka zabezpieczającego
klasa EI lub E

min. max. B=100 Ściana
MIEDŻ Bez izolacji 0 58 Flame Cable Pasta I EI 120 EI 120

Materiał uzupełniający 
Wełna mineralna

50 kg/m3

ŚCIANA EI 120 STROP EI 120

Zużycie 
teoretyczne 
Flame Cabel 

Pasta I dla 
grubość 15 mm

Wybrane z AT maksymalne 
grubości ścianki rury palnej

Wybrane z AT maksymalne 
grubości ścianki rury palnej

Średnica 
nominalna rury

Grubość Flame 
Cabel Pasta I  PVC PE-HD, PE, ABS, 

SAN+ PVC  PP  PVC PE-HD, PE, ABS, 
SAN+ PVC  PP

mm mm mm mm mm mm mm mm kg

15 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,18

25 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,20

32 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,22

40 15 1,9 2,4 1,8 2 3 1,9 0,25

Wymiary patrz ETA.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Krajowa Aprobata Techniczna: AT-15-7807/2016
Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0732
 ETA-15/0853 (dylatacje)
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0581/W
Atest Higieniczny:  BK/B/0264/01/2019
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: CARBO/003-17-10-2016
Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: CARBO/012-21-12-2016
 CARBO/011-16-10-2016 (dylatacje) 

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE

Klasa odporności gniowej do EI 120

Reakcja na ogień Bfl-s1; B-s2,d0

Kolor kremowo-biały

Klasa środowiska Z1, Z2

Gęstość 1,56 ± 5% g/cm3

Zawartość substancji
nielotnych, % 79,0 ± 5% 

Zakres temperatury 
przechowywania

od +5°C 
do +30°C 

Okres trwałości do 
aplikacji

10 miesięcy w oryginalnie 
zamkniętym pojemniku

Teoretyczna ilość 
potrzebnej farby (kg/m2)
do otrzymania powłoki 
grubości 1 mm

1,93 kg/m2

Opakowanie handlowe 10 kg

Indeks tlenowy ≥ 45 (oznacza wyrób całkowicie niepalny)
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Pianą Piro Foam PF240

Wymiary patrz ETA.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Materiał rury Rodzaj izolacji na rurze
średnica rury DN Rodzaj środka 

zabezpieczającego
klasa EI lub E  MIN. SZEROKOŚĆ 

PRZEGRODY
min. max. Strop Ściana

Stal Izolacja z wełny mineralnej 0 273 Flame Cabel Pasta A EI 120 EI 120 150/125/100

Stal Spiro Izolacja z wełny mineralnej 
0 80 Flame Cabel Pasta A EI 120 150/125

0 160 Flame Cabel Pasta A EI 120 EI 60/E 120 150/125

CU Izolacja z wełny mineralnej 

0 42 Flame Cabel Pasta A EI 120 150/100

0 108 Flame Cabel Pasta A EI 60/E 120 150/100

42,1 108 Flame Cabel Pasta A EI 60/EI 120 150/100

Żeliwo Izolacja z wełny mineralnej 
0 273 Flame Cabel Pasta A EI 120 150

0 273 Flame Cabel Pasta A EI 120 EI 120 150

Stal

Bez izolacji 0 273 Flame Cable Pasta I EI60/E120

Izolacja z wełny mineralnej 0 169 Flame Cable Pasta A EI120 EI120

W palnej izolacji FEF 0 108/160 Flame Cable Pasta A 
oraz Kołnierz CC EI120 EI120

CU Izolacja z wełny mineralnej 
0 10 Flame Cable Pasta A EI120 EI120

10 108 Flame Cable Pasta A EI60/E120 EI60/E120

Żeliwo Izolacja z wełny mineralnej 0 160 Flame Cable Pasta A EI120 EI120

PVC

Bez izolacji                                     
(rozmiar kołnierza dobrać do 

średnicy rury)

0 160 Flame Cable Pasta A oraz 
Kołnierz CC EI120 EI120

PEHD 0 160 Flame Cable Pasta A oraz 
Kołnierz CC EI120 EI120

PP 0 160 Flame Cable Pasta A oraz 
Kołnierz CC EI120 EI120

Kable

pojedyncze 0 52

Flame Cabel Farba oraz                                         
Flame Cable Pasta A

EI120 EI120

wiązki kabli 0 100 EI120 EI120

kable w korycie kablowym 150x500 EI120 EI120

Kombi- puste wełna mineralna 150kg/m3 0 1200x3600 Flame Cable Pasta A EI120 EI120

Kable

pojedyncze 0 52

Flame Cabel Farba oraz                                
Flame Cable Pasta A

EI 120 EI 120

wiązki kabli 0 100 EI 120 EI 120

kable w korycie kablowym 150x500 EI 120 EI 120

Kable

pojedyncze 0 52

Flame Cabel Farba oraz               
Flame Cable Pasta A

EI 120 EI 120

wiązki kabli 0 100 EI 120 EI 120

kable w korycie 0 130x360 EI 120 EI 120

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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ORIENTACJA 
ZŁĄCZA Rodzaj zabezpieczenia

Szerokość złącza 
(szczeliny)

(mm)

FLAME CABEL 
PASTA A 

 (mm)

Oznaczenie klasyfikacyjne  EI
ETA -15/0853

Strop-strop  
strop-ściana Ściana-ściana

TYP B,C Wełna jednostronnie 60 2,5/3 EI120-V-T-X-B-W60 1

TYP B,C Wełna jednostronnie 100 1,6 EI120-V-T-X-B-W100 3

TYP B,C Wełna dwustronnie 60 0,4 EI120-V-T-X-B-W60 2

TYP A,D Wełna jednostronnie 60 0,6/1,2 EI120-H-T-X-B-W60 4

TYP A,D Wełna jednostronnie góra 100 1,6 EI120-H-T-X-B-W100 5

TYP A,D Wełna jednostronnie dół 100 1,6 EI120-H-T-X-B-W100 6

USZCZELNIANIE ZŁĄCZY LINIOWYCH
FLAME CABEL PASTA A
I PIANĄ PIRO FOAM PF240

Flame Cabel Pasta A  
oraz Piana Piro Foam PF240

Flame Cabel Pasta A  
oraz Piana Piro Foam PF240

Flame Cabel Pasta A 
oraz Piana Piro Foam PF240

Flame Cabel Pasta A  
oraz Piana Piro Foam PF240

Flame Cabel Pasta A  
oraz Piana Piro Foam PF240

Flame Cabel Pasta A  
oraz Piana Piro Foam PF240

Flame Cabel Pasta A  
oraz Piana Piro Foam PF240

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE



39

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE

ETA-15/0853
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MASA AKRYLOWA  
PIRO ACRYLIC SEALANT AC120

OPIS PRODUKTU:
Ogniochronna Masa Akrylowa Piro Acrylic Sealant AC120 jest płynną, 
gęstą masą w kolorze białym na bazie wodorozcieńczalnej żywicy 
akrylowej ze specjalnymi dodatkami. Masa wciśnięta w złącza lub 
szczeliny w warunkach pożaru powiększa swą objętość, wypełniając 
szczelnie przestrzenie pomiędzy elementami budowlanymi.

PRZEZNACZENIE:
Masa Akrylowa Piro Acrylic Sealant AC120 przeznaczona jest do ogniochronnych uszczelnień:

 - szczelin dylatacji w przegrodach budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe o możliwym ich przemieszczaniu ±7,5 %
 - przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami okien i drzwi (drewnianych, stalowych, PVC) - przy czym masa nie zastępuje mechanicznego 
mocowania okien i drzwi do przegrody budynku,
 - wokół rur stalowych lub miedzianych,
 - wcześniej zabezpieczonych jednym z produktów systemu Carboline Polska: opaska, kołnierz, poduszka, pianka lub innymi uszczelkami

Informacje Dodatkowe:
Prace z użyciem masy wykonuje się w temperaturze od +5°C do +30°C.
Nie zaleca się stosowania Masy Akrylowej Piro Acrylic Sealant AC120 
na powierzchnie posiadające temp, niższą niż 5°C. Masa po aplikacji 
może być malowana. Masa Akrylowa Piro Acrylic Sealant AC120 może 
być stosowana wewnątrz obiektów. Maksymalna szerokość uszczelnianej 
dylataęji to 50mm, a przestrzeń pomiędzy elementami powinna być 
wypełniona wełną mineralną, grubość warstwy z Piro Acrylic Sealant 
AC120 po obu stronach przegrody - co najmniej 15mm. Maksymalny 
czas na formowanie powłoki - 30 minut. Czas niezbędny na osiągnięcie 
pełnego utwardzenia masy w celu uzyskania pełnej odporności ogniowej 
wynosi 14 dni.

Europejska Aprobata Techniczna: ETA-17/1059
Deklaracja Właściwości Użytkowych: PIRO/04-2017-12-31
Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1448-CPR-0669/W

1. Oczyść złącze z zanieczyszczeń  
i odkurz. Powierzchnie stykające się  
z masą powinny być wyrównane, 
wolne od kurzu, rdzy, tłuszczu i luźnych 
zanieczyszczeń. Przed nałożeniem 
spoiwa osłoń przyległe powierzchnie 
taśmą aby zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem i zapewnić równe 
nałożenie masy.

2. Masę akrylową włóż w pistolet, 
następnie naciśnij na dźwignię w celu 
wyzwolenia wypływu masy. 

3. Po zakończeniu prac należy oznaczyć 
wykonane przejście metryczką 
informacyjną dołączoną do Masy 
Akrylowej Piro Acrylic Sealant AC120.
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Zabezpieczenie złącza strop, strop-strop 
uszczelnione wełną mineralną oraz Masą 
Akrylową Piro Acrylic Sealant AC120

Zabezpieczenie złącza strop-ściana Masą 
Akrylową Piro Acrylic Sealant AC120

TABELA ZUŻYCIA MASY AKRYLOWEJ PIRO ACRYLIC SEALANT AC120 
NA DYLATACJI DWUSTRONNEJ

MASA AKRYLOWA PIRO ACRYLIC SEALANT AC120 
DO USZCZELNIANIA ZŁĄCZY LINIOWYCH

Grubość Masy 
Akrylowej 
Piro Acrylic 

Sealant AC120

Piro Acrylic Sealant 
AC120

Wycią z ETA Nr rysunku
w ETA

ETA-17/1059

Grubość Masy Akrylowej Piro Acrylic Sealant AC120 - 15 mm
Pole powierzchni długość

1 m - m2/mb 
Ścianka D

Ilość tub 310 ml
Masy Akrylowej 

Piro Acrylic Sealant AC120
na wykonanie 1 mb szerokość D

grubość 15 mmSzerokość dylatacji D Długość

mm m cm2 Ilość tub 310 ml

10,00 1 200,00 1,0

15,00 1 300,00 1,5

20,00 1 400,00 1,9

25,00 1 500,00 2,4

30,00 1 600,00 2,9

35,00 1 700,00 3,4

40,00 1 800,00 3,9

45,00 1 900,00 4,4

50,00 1 1000,00 4,8

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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PIANA 
PIRO FOAM PF240

OPIS PRODUKTU:
Ogniochronna Piana PIRO FOAM PF240 jest jednoskładnikową, 
półsztywną pianką poliuretanową w aerozolu. Dostarczana jest 
w stanie płynnym w pojemniku 750 ml w wersji z elastycznym 
wężykiem aplikacyjnym lub z końcówką przystosowaną do 
pistoletu dozującego. Pianka twardnieje na skutek absorpcji wilgoci  
z powietrza.

PRZEZNACZENIE:
Piana PIRO FOAM PF240 przeznaczona jest do ogniochronnych uszczelnień:

 - szczelin, dylatacji w przegrodach budowlanych stanowiących oddzielenia przeciwpożarowe o możliwym ich przemieszczaniu do ±7,5 %,
 - przestrzeni pomiędzy konstrukcją stalową a przegrodą,
 - przestrzeni pomiędzy ościeżnicami i ościeżami okien i drzwi (drewnianych, stalowych, PVC) - przy czym pianka nie zastępuje mechanicznego 
mocowania okien i drzwi do przegrody budynku,
 - idealnie nadaje się do wypełniania dużych, nieregularnych i trudnych do wypełnienia szczelin, zwiększając swą objętość, wypełni je 
całkowicie.

Informacje Dodatkowe:
Prace z użyciem pianki wykonuje się w temperaturze od +5°C do +30 °C 
Wyrobu nie należy narażać na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych 
czynników atmosferycznych. Piana nie jest odporna na promieniowanie 
UV, należy ją chronić przed jego działaniem przez osłonięcie odpowiednim 
materiałem przeznaczonym do stosowania na elewacjach budynków np. 
zaprawą cementową, zaprawą gipsową, ogniochronną masą akrylową, 
pastą ablacyjną Flame Cabel Pasta A lub farbą nawierzchniową.
Czas niezbędny na osiągnięcie pełnego utwardzenia pianki i odparowania 
palnych lotnych składników w celu uzyskania pełnej odporności ogniowej 
wynosi 14 dni.

Krajowa Ocena Techniczna:   ITB-KOT-2018/0650
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: PIRO/05-2018-09-10

1. Przed aplikacją pianki, złącze 
oczyść z kurzu, rdzy, tłuszczu i luźnych 
zanieczyszczeń. Dla zapewnienia 
prawidłowego utwardzenia należy 
zapewnij wilgoć otoczenia, w razie 
konieczności zwilż podłoże wodą.
2. Przed użyciem ogrzej piankę do 
temperatury około 15°C i dokładnie 
wymieszaj, nie krócej niż 5 min. Po 
zdjęciu kołpaka ochronnego i założeniu 
aplikatora z wężykiem lub pistoletu 
pojemnik jest gotowy do użycia.
3. Piankę dozuj trzymając w pozycji 
odwróconej, do góry denkiem.
4. Po stwardnieniu piankę można 
przycinać, piłować, malować, pokrywać 
tynkiem lub gipsem.
5. Po zakończeniu prac należy oznaczyć 
wykonane przejście metryczką 
informacyjną dołączoną do Piany PIRO 
FOAM PF240.

Klasa odporności gniowej do EI 240

Kolor żółty

Klasa środowiska Z1, Z2

Zakres temperatury 
przechowywania

od +10°C 
do +30°C 
nie wystawiać 
na otwarte słońce

Okres trwałości do 
aplikacji 12 miesięcy

Teoretyczna wydajność z 
opakowania 750 ml 38 dm3 utwardzonej pianki

Reakcji na ogień, klasa B-s1, d0

Opakowanie handlowe
750 ml,
wersja wężykowa 
lub pistoletowa,
12 szt./karton

15°C
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Prace z użyciem Carboline Polska Silikon ZZ 
wykonuje się w temperaturze od +5°C do  
+ 30°C. Czas na formowanie powłoki  
z silikonu to ok.10 min. przy temp. 23°C. Czas 
utwardzenia: 2 mm w 24 godz. przy temp. 
23°C. Pomieszczenie, w którym dokonuje 
się prac z Carboline Polska Silikon ZZ muszą 
być dobrze wentylowane zarówno w trakcie 
aplikacji oraz w fazie twardnienia silikonu.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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OPIS PRODUKTU:
Carboline Polska Bloczek ZZ 200 jest ogniochronnym, pęczniejącym 
w warunkach pożaru odlewem piankowym z dodatkami.

PRZEZNACZENIE:
Carboline Polska Bloczek ZZ 200 ma swoje zastosowanie  
w zabezpieczaniu przejść kombinowanych w tym:

 - kabli elektrycznych do ø 24 mm,
 - kabli (elektryczne, telekomunikacyjne, światłowody) w osłonach 
do ø 8O mm,
 - wiązek kablowych do ø 100 mm,
 - rur stalowych do ø 16 mm z kablami lub bez,
 - rur palnych do ø 40 mm lub wiązek do ø 80 mm z kablami 
lub bez przechodzących przez ściany sztywne, ścianki lekkie  
i stropy uszczelnionych w klasie odporności ogniowej do  
El 120. Szczególnie polecany do uszczelniania średnich i dużych 
przejść ze średnim lub dużym zagęszczeniem elementów 
przechodzących. Rozmiar uszczelnienia do 0,6 m2. Zalecany  
w szczególności do banków, szpitali, serwerowni itp. oraz 
wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba częstego demontażu.

Europejska Aprobata Techniczna: ETA- 10/0431

Deklaracja Właściwości Użytkowych: 0761-CPD-0187

Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: DoP ZZ-11-03

Carboline Polska Bloczek ZZ 200 jest 
przeznaczony do użytku wewnątrz obiektów, 
gdzie temperatura jest wyższa niż 0°C. 
Zabezpieczenia ogniochronne przy użyciu 
Carboline Polska Bloczek ZZ 200 należy tworzyć 
zgodnie z ETA-10/0431.

1. Usunąć folię zabezpieczającą bloczek 
i układać bloczki w rzędach w sposób 
jeden na drugim. Bloczki powinny 
ściśle przlegać do siebie i wypełnić 
całkowicie przestrzeń zabezpieczanego 
przejścia instalacyjnego.

3. W razie potrzeby należy dociąć 
bloczek do wymaganej wielkości.

4. Wąskie przestrzenie w otworach 
można zabezpieczać Carboline Polska 
Bloczek ZZ 200 w opakowaniach 
vacum.

5. Przestrzenie pomiędzy kablami 
oraz spoiny muszą zostać wypełnione 
Carboline Polska Masa ZZ na głębokość 
po co najmniej 20 mm z dwóch stron. 
Łączenia pomiędzy bloczkami oraz 
łączenie bloczków z krawędziami 
otworu instalacyjnego nie wymaga 
dodatkowych wypełnień.

6. W miejscach o dużym natężeniu 
elementów przechodzących 
przez przejście lub przy wąskich 
przestrzeniach pomiędzy bloczkami, 
a krawędzią otworu można również 
alternatywnie użyć Carboline Polska 
Pianka ZZ 2K.

7. Oznaczyć wykonane przejście 
metryczką informacyjną dołączoną do 
Carboline Polska Bloczek ZZ 200.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Prace z użyciem Carboline Polska Masa ZZ 
wykonuje się w temperaturze od +10°C do 
+ 30°C. Masa przeznaczona jest do użytku 
wewnątrz obiektów, gdzie temperatura 
jest wyższa niż 0°C. Zabezpieczenia 
ogniochronne przejść instalacyjnych kabli 
przy użyciu Carboline Polska Masa ZZ 
należy tworzyć zgodnie z ETA-13/0093.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Carboline Polska Sznur ZZ jest przezna-
czony do użytku wewnątrz obiektów, 
gdzie temperatura jest wyższa niż 0°C. 
Zabezpieczenia ogniochronne złączy 
liniowych i dylatacji przy użyciu Carboline 
Polska Sznur ZZ należy tworzyć zgodnie  
z ETA-12/0119.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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FARBY I NATRYSKI OGNIOODPORNE 
NA STAL, BETON I DREWNO

PERLIFOC to ognioochronna sucha mieszanka na 
bazie gipsu i perlitu z dodatkami. Klasa odporności 
ogniowej zabezpieczonej konstrukcji od R15 do R240. 
Aplikacja odbywa się za pomocą agregatów tynkarskich 
przeznaczonych do pracy ciągłej z przepływową komorą 
mieszania zaprawy z wodą. Zawartość perlitu w mieszance 
znacząco zmniejsza zużycie ślimaków mieszająco 
tłoczących agregatów. Perlifoc daje się nakładać na 
zagruntowane farbą epoksydową, powierzchnie stalowe 
lub surowe powierzchnie żelbetowe. Perlifoc można 
malować dekoracyjnymi farbami na wierzchniowymi. 
Stosowany tylko do wewnątrz obiektów.

Aprobata techniczna:
ETA 12/0005
Certyfikat zgodności:
1220-CPD-1215

PERLIFOC

PERLIFOC LD to ogniochronna sucha mieszanka na bazie 
gipsu i perlitu z dodatkami. Klasa odporności ogniowej 
zabezpieczonej konstrukcji żelbetowych do R240. 
Aplikacja odbywa się za pomocą agregatów tynkarskich 
przeznaczonych do pracy ciągłej iż przepływową komorą 
mieszania zaprawy z wodą. Zawartość perlitu w mieszance 
znacząco zmniejsza zużycie ślimaków mieszająco 
tłoczących agregatów. Perlifoc LD daje się nakładać 
na surowe powierzchnie żelbetowe. Perlifoc LD można 
malować dekoracyjnymi farbami nawierzchniowymi. 
Stosowany tylko wewnątrz obiektów. 

Aprobata techniczna:
ETA-17/0470

PERLIFOC LD

PERLIFOC HP to ogniochronna sucha mieszanka na 
bazie gipsu i perlitu z dodatkami. Klasa odporności 
ogniowej zabezpieczonej konstrukcji  stalowych do R180. 
Aplikacja odbywa się za pomocą agregatów tynkarskich 
przeznaczonych do pracy ciągłej i z przepływową komorą 
mieszania zaprawy z wodą. Zawartość perlitu w mieszance 
znacząco zmniejsza zużycie ślimaków mieszająco 
tłoczących agregatów. Perlifoc HP daje się nakładać na 
zagruntowane farbą epoksydową powierzchnie stalowe. 
Perlifoc HP można malować dekoracyjnymi farbami 
nawierzchniowymi. Stosowany tylko wewnątrz obiektów. 

PERLIFOC HP

Wodorozcieńczalna, biała farba o właściwościach 
przeciwogniowych do ochrony przeciwpożarowej 
drewna stosowanego w pomieszczeniach i na zewnątrz. 
Reakcja na ogień klasa B-s1-d0 dotycząca dowolnego 
podkładu do drewna o gęstości 390 kg/m3 lub wyższej  
i grubości minimalnej 10 mm. Pojedyncza powłoka farby  
w przypadku elementów w pomieszczeniach.

Aprobata techniczna:
ETA-17/0507

AITHON ALX20

AITHON PV33 to przezroczysty lakier wodnorozcieńczalny 
o właściwościach ognioodpornych, który należy 
zabezpieczyć za pomocą powłoki wykończeniowej AITHON 
F3. AITHON PV 33 jest zalecany do zabezpieczania 
przeciwpożarowego drewna wewnątrz pomieszczeń. Jest 
to produkt szybkoschnący i łatwy w użyciu. Klasa B s1 d0 
i do R60.

Aprobata techniczna:
ETA-15/0424

AITHON PV33

STAL I BETON DREWNO

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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FARBY I NATRYSKI OGNIOODPORNE NA STAL

FLAME STAL FIRE PROOF SOLVENT to bardzo wydajna, 
nowoczesna, szybkoschnąca farba ognioochronna 
stosowana do zabezpieczania konstrukcji stalowych 
i stalowych ocynkowanych, o profilach otwartych lub 
zamkniętych. Uzyskiwana klasa odporności ogniowej od 
R15 do R90. System Flame Stal jest stosowany w Polsce 
od wielu lat, zabezpieczono nim wiele ważnych i dużych 
obiektów takich jak sale kongresowe, stadiony, galerie 
handlowe, szpitale, lotniska i inne obiekty przemysłowe 
jak np. port gazowy czy mosty nawęglania w kopalniach. 
Można ją aplikować ręcznie wałkiem lub pędzlem 
najlepiej nadaje się do aplikacji hydrodynamicznych 
profesjonalnym sprzętem. Może być stosowana wewnątrz 
i na zewnątrz obiektów w warunkach środowiskowych 
Z1, Z2, Y, X oraz oddziaływaniach korozyjnych C1, 
C2, C3, C4, C5, C5I. Posiada do wyboru kilkanaście 
zestawów farb podkładowych i nawierzchniowych. 
Flame Stal to sprawdzona marka  
i wyrób, a jego stosowanie od wielu 
już lat zapewnia, że posiada bardzo 
dobre własności odporności i jakości.

Aprobata techniczna:
ITB AT-15-9175/2015
Certyfikat zgodności:
ITB-2260/W

FLAME STAL FIRE PROOF SOLVENT

FIRE FILM to wodna dyspersja stosowana do 
ogniochronnego zabezpieczania konstrukcji stalowych  
w klasie od R15 DO R60 oraz od R60 do R120. Farba 
posiada doskonałe własności aplikacyjne, jej zaletą jest 
możliwość stosowania wraz z innymi farbami Carboline. 
Można ją aplikować ręcznie, wałkiem lub pędzlem, 
najlepiej nadaje się do aplikacji hydrodynamicznych 
profesjonalnym sprzętem. Może być stosowana 
wewnątrz obiektów w warunkach środowiskowych Z1, Z2 
oraz oddziaływaniach korozyjnych C1, C2, C3. Posiada 
do wyboru kilkanaście zestawów farb podkładowych  
i nawierzchniowych.

Aprobata techniczna:
ETA 15/0854

FIRE FILM 70-60 HF
FARBY WODOROZCIEŃCZALNE

PYROCLAD XI to epoksydowa farba ogniochronna na 
pożary o przebiegu krzywej 
węglowodorowej oraz pożary 
typu jet fire. Produkt świetnie 
sprawdza się w przemyśle 
petrochemicznym, na 
platformach wiertniczych itp.

PYROCLAD XI

THERMOLAG 3000SP to far-
ba pęczniejąca przebadana  
w oparciu o krzywą węglowo-
dorową. Ma szerokie zastoso-
wanie m.in. w obiektach ta-
kich jak rafinerie czy platformy 
wiertnicze.

Aprobata techniczna:
ETA 11/0230

THERMOLAG 3000SP

FIRE FILM 902 to nowoczesna farba hybrydowa 
umożliwiająca uzyskanie klasy odporności ogniowej do 
R 120. Farba posiada doskonałe własności aplikacyjne: 
bardzo szybko utwardza się nawet przy temperaturze 
poniżej 0°C powłoka 
wykonana z farby jest 
sucha po 24 godzinach. 
Możliwość zabezpieczania 
konstrukcji wewnętrznych 
oraz wewnętrznych 
półotwartych - Typ Y (bez 
konieczności stosowania 
farby nawierzchniowej) 
oraz konstrukcji na 
zewnątrz - Typ X

Aprobata techniczna:
ETA 15/0691

FIRE FILM 902

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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POZOSTAŁE WYROBY

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz uszczelek 
ognioodpornych (w klasie odporności ogniowej do El 120) 
do uszczelniania wręg w skrzydłach oraz ościeżnicach 
drewnianych lub metalowych drzwi przeciwpożarowych 
pojedynczych oraz podwójnych. Uszczelki te są 
całkowicie odporne na działanie wody, nie łuszczą się, 
są trudne do zerwania. Posiadamy zarówno uszczelki 
twarde lub giętkie samoprzylepne 
w koszulce, elastyczne w koszulce, 
samoprzylepne w koszulce ze 
szczotką z włosia oraz płetwą 
a także wiele innych rodzajów 
uszczelek ognioodpornych. 
Asortyment dostępny w różnych 
kolorach. Możliwość produkcji 
specjalnej uszczelki pod wymagania 
specyfikacji Klienta.

DRZWIOWE USZCZELKI OGNIOODPORNE

Ogniochronne Kratki Wentylacyjne Pyroplex (klasa 
odporności ogniowej do El 60) wykonane są z materiału 
który podczas pożaru tworzy specjalną barierę, która 
zapobiega przepływowi szkodliwych gazów. W skład 
zestawu wchodzi kratka wentylacyjna oraz specjalna 
maskownica, będąca elementem dekoracyjnym 
dostępna w kolorze białym, beżowym i srebrnym. Kratki 
wentylacyjne Pyroplex mają swoje zastosowanie w 
ogniochronnych zabezpieczeniach drzwi, bram lub ścian. 
Dostępne w różnych wymiarach.
Produkt testowany 
w laboratorium Warrington, IK.

Nr Raportu:
146520,146521,148053
Wirington Assessment report nr:
149511
Certyfikat IFCC nr 1001

KRATKI I OSŁONY WENTYLACYJNE 
PYROPLEX

Kołnierze Pyroplex PPC4 AT-15-7725/2016

Opaski Pyroplex PPW4 AT-15-7725/2016
Opaski i kołnierze PYROPLEX są opisane  
w wydaniu drugim naszego katalogu.

Uszczelki G2G (z ang. glass to glass) to wysokiej jakości 
łączniki do ścianek szklanych, zapewniające eleganckie 
wykończenie.
Przejrzyste, cienkie profile, odporne na działanie UV 
pozwalają uzyskać estetyczne wykończenie łączeń ścianek 
wykonanych ze szkła.
Standardowo dostępne dla ścianek ze szkła o grubości 
10mm i 12mm, w 3m odcinkach - szeroki zakres profili.

USZCZELKI G2G (glass to glass)

KRATKI WENTYLACYJNE PYROK

Ogniochronne Kratki Wentylacyjne Pyrok (klasa 
odporności ogniowej do El 120) wykonane są z materiału, 
który pod wpływem wysokiej temperatury pożaru 
pęcznieje, aż do momentu zupełnego zablokowania 
otworu wentylacyjnego, co uniemożliwia przejście dymu 
oraz ognia przez kratkę. Kratki mają swe zastosowanie w 
zabezpieczeniu ogniochronnym systemów wentylacyjnych 
przez ściany lub drzwi, systemów przeciwdymowych oraz 
usuwających odory, czy też systemów ochrony kanałów 

kabli elektrycznych. Kratki dostępne są w szerokim 
wachlarzu wymiarów.

Produkt testowany 
w laboratorium 
APPLUSLGAI Bellaterra, 
Barcelona, Hiszpania
Nr Raportu:
06/32300239

KLEJ FIRE PROOF GLUE MSFG-100
Głównie do zastosowania przemysłowego - wykonywania wielowarstwowych 
izolacji zewnętrznych budynków, ociepleń składających się z kilku warstw, może 
być aplikowany na gładkie lub porowate powierzchnie. Bardzo dobra adhezja do 
wełny mineralnej, styropianu, płyt z pianki fenolowej, PE, wykładzin podłogowych, 
metali w tym AL, stali nierdzewnej, drewna lub przetworzonych płyt z drewna lub 
pochodnych.

BIERNE SYSTEMY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: RURY, KABLE;

DYLATACJE
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Carboline Polska Sp. z o.o., Oddział Gdańsk
ul. Słoneczna 29, 83-021 Wiślina

Tel. +48 58 342 23 85, Fax + 48 58 342 24 00
e-mail: farby@carbolinepolska.pl

www.carbolinepolska.pl

BIERNE SYSTEMY
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
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PRZEJŚCIA INSTALACYJNE: 
RURY, KABLE, DYLATACJE


